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TEL.: 566 692 011

Dodatek podminek pro povoleni uloZeni kanalizaéniho ¥adu do silnice 11/354 a 11/343 v Mésté
Svratka

Tyto podminky jsou nedilnou souddsti smlouvy é%zf//é a smlouvy é?’Wé
i silni¢ni stavby.

Stavbou kanaliza¢niho sbérace dojde k destrukci konstrukénich vrstev silnice 11/354 v dl. 1130m /staniceni
14,304-15,434 a v dl.800 m /stanileni 13,485-14.285/. Dile pak silnice 117343 v dl 400 m /stanieni

36,539-36-939/ a to jak podélnym vykopem, tak ptekopy pro pfipojky.
Prace - v silni¢nich stavbach budou provedeny dle niZe uvedeného /pokud neni ve vyse uvedenych

smlouvich stanoveno jinak/:
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Bude provedena videopasportizace stvajiciho stavu.

Pro vykopy a ptekopy budou stav. Ziviéné vrstvy odfiznuty v celé tloustce.

Po uloZeni potrubi a provedeni zdsypti potrubi bude ryha zasypavana térkem 32-63 hutnénym po
vrstvdch max. 200mm a prolévanym hubenym betonem az do vyse stdvajicich Ziviénych

konstrukénich vrstev.
Zivitné konstrukéni vrstvy v ryze budou provedeny zmat. ABVH nebo OKS v tlou¥fce stay.

konstrukee vozovky.
Bude obnoveno jak povrchové, tak podpovrchové odvodnéni komunikace a o dotéeni bude

provedena fotodokumentace.
Zkousky zhutnéni budou provadény dle TP 146 /povolovni a provadéni vykopt a zasypli 1yh pro
ing. sité.../ a ke zkouskam bude zvén zastupce SUS ZR. :
Pokud bude plosny rozsah praci vdanych tsecich takovy, e bude zasaZena podstatnd &ést
konstrukce vozovky, budou konstrukce obnoveny v celé $ifce komunikace /nad rozsah celoplodné
obrusné vrstvy/ .
Stavajici kryt bude odfrézovan v tl. 50mm v celé ploSe dotdenych tsekit silnic, odfrézovany material
bude odvezen na skladku uréenou zastupcem SUS ZR a zde SUS - piedan.
Mistastyku se stavajicimi konstruk&nfmi vrstvami budou piekryty geosyntetickymi m¥iZemi
s piesahem min S0cm na obg strany.
Obrusnd vrstva v celé plose dotcenych tisekd silnic bude tvofena asfaltobetonem ABSII v tl. 50mm
po piedchozim provedeni spojovaciho postiiku. Tyto prace budou provedeny za Uplné uzavirky, bez
stiedové spary.

~Zastupce SUS ZR bude zvan na kontrolni dny stavby. Upozoriujeme, Ze budou provddény
namétkové kontroly zakryvanych vrstev, kdyz piedpoklidame, Ze jednotlivé zakryvané vIstvy
v ryhach bude fyzicky prebirat investor zapisem v SD.
V ptipadé dodrzen vy3e uvedenych podminek bude investor na zékladé dohody s feditelem SUS ZR
zprostén poplatkh z uZiti pozemki a staveb /najemné/.
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