Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Část 1.

Úvod k technickému projektu sítě 
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Součástí následující zadávací dokumentace je obecní technický popis sítě ROWANet a podrobná specifikace jednotlivých přípojných bodů jak v částí pasivních tak aktivních prvků.

· předmětem poptávky je dodávka, montáž a konfigurace CWDM prvků, FO panelů, FO CWDM převodníků a aktivních prvků dle přiložené specifikace

· jednotlivé FO panely a vyvázané vlnové délky budou označeny dle projektu

· přesná specifikace umístění aktivních a pasivních prvků (typicky rack v budově městského úřadu) bude dodavateli předána spolu upřesněným harmonogramem montáže a sw konfigurace aktivních prvků v průběhu roku 2005 (na základě návaznosti na realizaci tras optických vláken)

· součástí dodávky a montáže pasivních prvků jsou CWDM splittery, FO panely a FO patch kabely

· součástí dodávky, montáže a konfigurace aktivních prvků jsou switche a FO převodníky

· k pasivní i aktivní části bude na základě následující dokumentace uchazečem zpracována metodika měření funkčnosti pasivní a aktivní části sítě včetně vzoru měřících a předávacích protokolů

· měření pasivní části musí obsahovat minimálně útlum dané lambdy mezi koncovými konektory (max hodnota dle projektu) a přeposlech do sousedních lambd.

· měření aktivní části musí minimálně obsahovat chybovost 1G ethernetu při paketech 1500 bytů a celkovou propustnost

· součástí dodávky jsou předávací a měřící protokoly a dokumentace výsledného stavu sítě v pasivní a aktivní části včetně konfigurace aktivních prvků a přístupových údajů k nim

Kontaktními osobami k projektu jsou:

technická část:

Petr Pavlinec, 724650102, pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Petr Rosický, 724650120, rosicky.p@kr-vysocina.cz
obecná část veřejné zakázky:

Václav Jáchim, 724650203, jachim.v@kr-vysocina.cz
_1178995559.bin

