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1. Úvod

1.1. Cíl dokumentu

Podrobné seznámení se zapojením a topologií konkrétního přístupového uzlu krajské páteřní sítě ROWANET. Dokument by měl jasně a průhledně specifikovat jaké technologie budou použity v konkrétní kombinaci a zapojení. Dále by měl obsahovat návrh vybavení uzlu a to jak z hlediska aktivních prvků LAN , tak i možnosti využití dalších součinných systémů.

Součástí dokumentu je i celková cenová specifikace jednotlivých komponent souvisejících s uzlem.

2. Pasivní optické prvky uzlu

2.1.   Realizace odbočení z FO trasy

Jedná se o odbočku z páteřní FO trasy , která neprochází žádným objektem a je tedy realizována v „otevřené krajině“.V takovýchto případech bývá CWDM prvek uložen do zemních spojek umístěných v zemi v plastových boxech. 


Protože se jedná o CWDM pasivní optické prvky, není potřeba žádný zdroj el. energie ani žádný aktivní prvek LAN.   Je tedy možné takovouto odbočku realizovat prakticky kdekoli po trase. 

2.2.  Logická topologie pasivních optických prvků uzlu 

FO kabel je  přiveden do zemní spojky kde je rozpleten a přerušeno je pouze jediné vlákno, které je v projektu označováno jako A.Do trasy je vložen CWDM prvek, který je s FO vláknem páteře spojen pomocí svárů a uložen do kazet v zemní spojce. Pomocí CWDM prvků jsou vyděleny 2 konkrétní vlnové délky, které jsou na základě útlumových charakteristik přiřazeny jako nejvhodnější k této lokalitě. Ty pak pokračují každá již po svém optickém vlákně až do okamžiku zatažení do racku. Tam jsou zakončeny pomocí FO konektorů osazených v 19“ optické vaně.

2.2.1. Schématický zákres vlnových délek a výpočet celkového vložného útlumu lokality do trasy
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2.2.2. Určení vhodnosti vlnové délky a výpočet celkového překlenovacího útlumu pro připojení lokality
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2.2.3.  Charakteristické parametry požadovaného CWDM prvku

Vlákno A

	Nominální vlnové délky (nm)
	1390, 1410

	Odstup kanálů
	20nm

	Vložný útlum
	typicky < nebo = 1 dB

	Izolace sousedních kanálů
	> nebo = 30 dB

	Izolace nesousedních kanálů
	> nebo = 40 dB

	Směrovost
	> nebo = 50 dB

	Útlum odrazu ORL
	> nebo = 50 dB

	Pracovní teplota
	-10 až + 70 st. C

	Max. optický výkon
	300mW

	
	


3.    Vybavení požadované ve výběrovém řízení

Souhrn zařízení pro výběrové řízení

Pasivní prvky:

- CWDM prvek – vlákno A ( 1390, 1410 )
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