
Název opat ření ID OP

Typ opat ření ID KO

Parametry opat ření Současný stav Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)
počet ochráněných obyvatel
rozsah ochráněného území (ha)
průměrná roční škoda (mil. Kč)

náklady na realizaci (mil. Kč)
zdroj financování
stav projektové přípravy
správce vodního toku

Technické údaje navrhovaného opat ření

poznámka:

LA200002

39, 40

Poděbrady - protipovodňová ochrana

pevné konstrukce + mobilní konstrukce

Popis sou časného stavu

K vybřežování z koryt vodních toků dochází v jednotlivých lokalitách při průtocích uvedených v závorce: 
Velké Zboží (Q20), Polabec (Q5), Kluk (Q5).

Popis navrhovaného stavu

Akce řeší zvýšení protipovodňové ochrany města Poděbrad na úroveň hladiny při Q100. Ochrana se 
navrhuje několika způsoby, a to výstavbou železobetonových zdí, provedením zemní hrázky, navýšením 
zídek stávajícího oplocení, navýšením komunikací a osazením mobilního protipovodňového hrazení.
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Kód KÚ
723495
666670
723541
723550

Název KÚ
Poděbrady
Kluk
Polabec
Velké Zboží

ID VÚ
10928000
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Název VÚ
Labe po soutok s tokem Mrlina
.
.
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Seznam lokalit a vodních útvar ů dot čených opat řením

délka ochranných hrází (m)
max.výška (m)
plocha mobilního hrazení (m2)

prioritní oblast dle PHP - čl.2.3.3
navrhovatel Obec


