
Název opat ření ID OP

Typ opat ření ID KO

Parametry opat ření Současný stav Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)
počet ochráněných obyvatel
rozsah ochráněného území (ha)
průměrná roční škoda (mil. Kč)

náklady na realizaci (mil. Kč)
zdroj financování
stav projektové přípravy
správce vodního toku

Technické údaje navrhovaného opat ření

poznámka:

LA200145

14,28,29,43

Revitalizace povodí Soboteckého a Spyšovského potoka

technická protierozní + vegetace + ramena, tůně, mokřady + 
retence nivy

Popis sou časného stavu

Povodí Soboteckého a Spyšovského potoka se vyznačuje potencionálně vysokou erozní ohrožeností. 
Povodí se dále vyznačuje nadprůměrným odvodněním a v dolní části má průměrnou až podprůměrnou 
schopnost infiltrace.

Popis navrhovaného stavu

Na nejvíce erozně ohrožených pozemcích v povodí se navrhují sanace a v ploše povodí jsou navrhnuta 
opatření, která vedou k navýšení retence vody v krajině. Opatření jsou charakteru zatravnění, zalesnění, 
protierozní zasakovací pásy, průlehy, mokřady a vodní plochy.
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revitalizace řešeného povodí cenová úroveň roku 1996  59 mil. Kč

 

Kód KÚ
752100
713007
752096
664634

Název KÚ
Spyšova
Osek u Sobotky
Sobotka
Kdanice

ID VÚ
11254000
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Název VÚ
Klenice po ústí do toku Jizera
.
.
.

 
Seznam lokalit a vodních útvar ů dot čených opat řením

zatravnění (ha)
vsakovací pásy (km)
vodní nádrže
výsadba břehových porostů (km)navrhovatel Obec


