
Název opat ření ID OP

Typ opat ření ID KO

Parametry opat ření Současný stav Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)
počet ochráněných obyvatel
rozsah ochráněného území (ha)
průměrná roční škoda (mil. Kč)

náklady na realizaci (mil. Kč)
zdroj financování
stav projektové přípravy
správce vodního toku

Technické údaje navrhovaného opat ření

poznámka:

LA200147

37 , 39

Metuje, Náchod - protipovodňová opatření

úpravy toků + pevné konstrukce

Popis sou časného stavu

Při průtoku stoleté vody na Metuji dochází k poměrné rozsáhlému zaplavení zástavby města Náchoda.

Popis navrhovaného stavu

A) ochrana ohrožené zástavby pomocí ohrázování -   představuje ochranu pomocí zemních hrází a v místě 
stísněných poměru pomocí výstavby podezdívek, zídek nebo přizdívek. S ohledem na propustnost podloží 
bude nadzemní část doplněna o podzemní stěnu do hl. 2m. 
B) ochrana bez ohrázování – řeší úpravu nasedlané nivelety Metuje ve střední části Náchoda jejím 
snížením za současné úpravy příčného profilu koryta. Součástí je i přestavba stávajících stavidlových jezů 
na konstrukci, která umožňuje vyhrazení celého průtočného profilu. Současně bude nutné provést i úpravu 
některých lávek.

SOP
PLa

 

Kód KÚ
701262

Název KÚ
Náchod

ID VÚ
10202000

Název VÚ
Metuje po ústí do toku Labe

 
Seznam lokalit a vodních útvar ů dot čených opat řením

navrhovatel


