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Povodí MORAVY, s.p.
E.1 Všeobecné informace

E.1.1 Základní údaje
Sídlo podniku: Povodí Moravy, s.p.

Dfievafiská 11
601 75 Brno

Rozloha povodí: 21 423 km2

Celková délka vodních tokÛ ve správû: 3 824,70 km
Plavební kanály: 21 km

Vodní díla: 28 ks
Rybníky: 9 ks

Plavební komory: 13 ks
Jezy: 196 ks - z toho pevné: 126 ks

- z toho pohyblivé: 70 ks
âerpací stanice: 15 ks

Malé vodní elektrárny: 14 ks - instalovan˘ celkov˘ v˘kon: 3,7 MW

E.1.3 Oblast pÛsobnosti 
a vodohospodáfiské 
provozy

Organizaãnû je státní podnik Povodí Moravy rozdûlen do pÛsob-
nosti tfií závodÛ. Na horním toku fieky Moravy pÛsobí závod Horní
Morava (zahrnuje provozy ·umperk, Olomouc, Vala‰ské Mezifiíãí
a Pfierov), na stfiedním toku Moravy závod Stfiední Morava (provozy
Zlín, Uherské Hradi‰tû, Koryãany a Veselí nad Moravou) a na Dyji
vãetnû soutoku s Moravou potom závod Dyje (provozy Daãice,
Jihlava, Znojmo, Námû‰È nad Oslavou, Bystfiice nad Pern‰tejnem,
Brno Svitava, Brno Svratka, Dolní Vûstonice a Bfieclav).

Zakladatel: Ministerstvo 
zemûdûlství

Dozorãí rada: 
RNDr. Pavel Punãocháfi, CSc.,
PhDr. Petr Dolejsk˘, Ing. Vratislav
Indra, Ing. Ladislav Skopal, 
Ing. Miroslav Koneãn˘, 
Ing. Jan Janda

Generální fieditel 
a statutární orgán: 
Ing. Ivan Pospí‰il

Technicko - provozní fieditel:
Ing. Pavel Mylbachr

Finanãní fieditel: 
Mgr. Ing. Pavel Zbofiil

¤editel závodu Dyje: 
Ing. Miroslav Koneãn˘

¤editel závodu Horní Morava:
Ing. Mojmír Pehal

¤editel závodu Stfiední Morava:
Ing. Franti‰ek OndrÛ‰ek

Závody Adresa

Závod Dyje Dfievafiská 11, 601 75 Brno
Závod Horní Morava U dûtského domova 263, 772 11 Olomouc
Závod Stfiední Morava Moravní námûstí 766, 686 11 Uherské Hradi‰tû

E.1.2 Organizaãní struktura
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V povodí fiek Svratky a Svita-
vy je známa povodeÀ z pfielomu
srpna a záfií roku 1938. Pfiíkla-
dem zimní povodnû je velká vo-
da z bfiezna 1941, kdy do‰lo ke
stfietu prÛtokÛ na soutoku Svratky
a Svitavy a kdy v Îidlochovicích
byl dosaÏen prÛtok 520 m3.s-1

(Q100 = cca 400 m3.s-1).

RovnûÏ v povodí fieky Jihlavy
se projevila zimní povodeÀ
z bfiezna 1947, zpÛsobená tají-
cím snûhem a souãasn˘mi de‰Èo-
v˘mi sráÏkami. Obleva tehdy za-
sáhla celé povodí a maximální
dosaÏené prÛtoky byly ve Vla-
dislavi 230 m3.s-1 a v Ivanãicích
438 m3.s-1. Hodnota stoletého prÛ-
toku v Ivanãicích je asi 390 m3.s-1.

Na horním toku fieky Moravy
byly zaznamenány velké prÛtoky
napfi. v záfií 1938, kdy v Moravi-
ãanech prÛtok kulminoval na
hodnotû 263 m3.s-1 a objem po-
vodÀové vlny ãinil asi 40 mil. m3.
Podobnû v bfieznu 1981 zde by-
la dosaÏena kulminaãní hodnota

prÛtoku 298 m3.s-1 pfii zhruba
stejném objemu povodÀové vlny.

V Olomouci, kde se hodnota
stoletého prÛtoku koncem minu-
lého století pohybovala kolem
470 m3.s-1, byl zaznamenán vel-
k˘ prÛtok opût v záfií 1938 s hod-
notou 445 m3.s-1 (objem povod-
Àové vlny jiÏ dosáhl 68 mil. m3).

¤adou povodÀov˘ch situací je
typická fieka Beãva, nejvût‰í pfií-
tok Moravy. Povodnû na Beãvû
jsou charakteristické rychl˘mi
zmûnami prÛtokÛ. Pfii povodni
v roce 1880 se odhaduje, Ïe kul-
minaãní prÛtok v Teplicích ãinil
asi 730 m3.s-1, coÏ se blíÏilo sto-
letému prÛtoku. Velké prÛtoky
byly dosaÏeny také v letech
1919, 1939 a 1960.

Naprostou v˘jimkou byla ãer-
vencová povodeÀ v roce 1997,
která sv˘m rozsahem a kulmi-
naãními prÛtoky pfiekonala
v‰echny povodnû za nûkolik po-
sledních desetiletí.

E.2 Povodně

E.2.1 Historie v˘skytu 
povodní

Jednou z nejstar‰ích zpráv
o povodních v tomto regionu je
zpráva ze 13. století, kdy byla
v ãervenci roku 1257 zazname-
nána povodeÀ v Brnû, která pfii-
pravila fiadu lidí o Ïivot. Pro fieku
Moravu zaznamenaly historické
prameny povodeÀ také v roce
1342, kdy byla zaplavena znaãná
ãást pfiedmûstí Olomouce.

Bohat˘m na povodnû byl napfi.
rok 1598, kdy území dne‰ní
âeské republiky postihla dvû po-
vodÀová období - v bfieznu
a v srpnu. Jih Moravy byl potom
postiÏen je‰tû de‰tiv˘m podzi-
mem. Dal‰ím pfiíkladem je rok
1652, kdy byla postiÏena ãást
Moravy ãervencovou povodní,
zpÛsobenou nûkolikadenními
souvisl˘mi de‰ti. Popsána je také
povodÀová situace v Moravském
regionu po tuhé zimû v bfieznu
1830, kdy byly povodnû zpÛso-
beny náhl˘m oteplením a v˘sky-
tem zátarasÛ z ledov˘ch ker na
fiekách.

Asi od konce 70. let 19. sto-
letí je moÏné vyuÏívat kromû his-
torick˘ch pramenÛ také podkla-
dy hydrologické. Souvisí to se
zahájením pozorování na síti vo-
doãtÛ. První vodoãet byl na Mo-
ravû zfiízen na Vsetínské Beãvû
v Ústí s pozorováním vodních
stavÛ od roku 1877. Do konce
století jich bylo postupnû vybu-
dováno asi 40. Souvislej‰í fiady
pozorování jsou v‰ak k dispozici
aÏ z prÛbûhu 20. století.

Na fiece Dyji byla velká povo-
deÀ v bfieznu 1941 a jen díky
Vranovské pfiehradû nedosáhly
kulminaãní prÛtoky na dolním to-
ku mimofiádn˘ch hodnot. Povo-
deÀ vznikla kombinací tání snû-
hu a de‰Èov˘ch sráÏek. Velkou
vodou na Dyji byla i povodeÀ
v bfieznu 1947.
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E.2.2 Povodnû 
souãasnosti

V posledních letech se v rám-
ci celého povodí fieky Moravy
vyskytlo nûkolik povodÀov˘ch si-
tuací, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í
byly extrémní povodnû v roce
1997 a 2002.

PovodeÀ v ãervenci roku 1997

Pfiíãinou katastrofální povod-
Àové situace v ãervenci 1997 by-
ly extrémní sráÏky ve dnech 4. -
8. ãervence a 17. - 21. ãervence
1997. Extrémní úhrny sráÏek by-
ly v oblasti povodí horní Moravy
(Jeseníky), v oblasti povodí fieky
Beãvy (Moravskoslezské Besky-
dy) a pás sráÏek zasáhl je‰tû ob-
last Host˘nsk˘ch vrchÛ a âesko-
moravské vrchoviny.

Za období od 4. do 8. ãervence
napadlo na Lysé Hofie 586 mm srá-
Ïek (za cel̆  ãervenec 811 mm) a na
Pradûdu bylo namûfieno 454 mm
sráÏek (za cel̆  ãervenec 631 mm).
Na tocích pramenících v Jesení-
kách a v Moravskoslezsk˘ch Bes-
kydech vyvolaly tyto sráÏky dosud
nejvût‰í kulminaãní prÛtoky za ce-
lé období pozorování. Druhá
sráÏková epizoda v ãervenci
1997 pfii‰la ve dnech 17. - 21.
ãervence, t.j. v dobû, kdy na
stfiedním a dolním toku Moravy
a Dyje pfietrvávaly povodÀové
stavy z první sráÏkové epizody.
Na‰tûstí v této druhé sráÏkové vl-
nû byly úhrny niÏ‰í neÏ na zaãát-
ku ãervence a jen na nûkolika
místech pfiesáhly 100 mm. PrÛto-
kovou vlnu vzniklou z extrémních
sráÏek nebylo moÏné v Ïádném
pfiípadû zadrÏet v místû jejího 
v˘skytu. PÛdní podloÏí bylo jiÏ
z ãásti nasycené po pfiedchozích
men‰ích sráÏkách a schopnost
krajiny zadrÏet sráÏky a zpomalit
odtok byla nulová.

Nejvy‰‰í kulminaãní prÛtok 
1 034 m3.s-1 byl zaznamenán na
Moravû v KromûfiíÏi. Z hlediska
N-letostí jsou prÛtoky v oblasti

horního povodí Moravy hodno-
ceny na Q800. V povodí Dyje by-
la povodní nejvíce postiÏena ob-
last Svitavy, v horním povodí byl
zaznamenán prÛtok Q100, na
Svratce aÏ Q50. Ze 3 957 km to-
kÛ, které jsou ve správû Povodí
Moravy bylo ãervencovou po-
vodní zasaÏeno 1 954 km.

VybfieÏením bylo zaplaveno
území o rozloze 771,5 km2. Po-
vodÀov˘mi rozlivy z vodních to-
kÛ bylo postiÏeno v povodí Mo-
ravy a Dyje 257 obcí a mûst.
Evakuace obyvatel probíhala ve
více neÏ 70 obcích v povodí Mo-
ravy a v 10 obcích v povodí Dyje,

vût‰inou aÏ za prÛbûhu povod-
nû. BohuÏel i díky tomu do‰lo
k velk˘m ztrátám na lidsk˘ch Ïi-
votech. V oblasti povodí Moravy
pfii povodni zahynulo 25 osob.

K úniku zneãi‰Èujících látek,
zejména ropn˘ch, docházelo na
celém území postiÏeném povod-
ní. Nejvût‰í úniky ropn˘ch látek
byly v oblasti Zlínské prÛmyslové
aglomerace a dále pod Hodoní-
nem v oblasti ropn˘ch vrtÛ. Vzhle-
dem k obrovskému objemu pro-
tékající vody a relativnû mal˘m
objemÛm unikl˘ch látek v‰ak ne-
do‰lo nikde k závaÏnému zhor-
‰ení jakosti vody.
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PovodÀové ‰kody z ãervence
1997 byly extrémní, neboÈ na
fiadû tokÛ a v fiadû profilÛ prÛto-
ky pfiesáhly hodnot Q100. Na to-
cích a objektech do‰lo pfiedev‰ím
k po‰kození bfiehové nátrÏe
v celkové délce 226 km, k poru-
‰ení ochrann˘ch hrází v celkové
délce 136 km, k protrÏení hrází
(vût‰inou v dÛsledku jejich pfielití)
v 55 lokalitách, k poru‰ení opev-
nûní koryt v celkové délce 91
km, k po‰kození celkem 132 sta-
bilizaãních objektÛ, k ucpání
prÛtoãn˘ch profilÛ a k roz‰ífiení
koryt s odplavením zemûdûl-
sk˘ch a lesních ploch. Celková
v˘‰e ‰kod se odhaduje v celém
povodí asi na 20 - 30 mld. Kã.

PovodeÀ v srpnu roku 2002

Pfiíãinou této povodnû byly
vydatné sráÏky ve dvou epizo-
dách, 6. aÏ 8. srpna a 11. aÏ
13. srpna 2002. Maximální
denní i celkové úhrny za období
obou epizod byly zaznamenány
na vodním díle Land‰tejn, kde
napr‰elo 141 mm sráÏek.

PovodeÀ procházela následnû
také ve dvou vlnách a nejvy‰‰í
stavy byly zaznamenány na Dyji,
kde byla povodeÀ do znaãné mí-
ry ovladatelná vodními díly Vra-
nov a Nové Ml˘ny. Na Dyji byl ve
stanici Podhradí v dobû kulmina-
ce (8. srpna), zaznamenán vodní
stav 338 cm a prÛtok 235 m3.s-1

(Q20). Hladina na VD Vranov byla

pfied nástupem první povodÀové
vlny 1,5 m pod max. zásobní hla-
dinou. Území pod vodním dílem
bylo ochránûno natolik, Ïe nedo-
‰lo k Ïádn˘m ‰kodliv˘m rozlivÛm.

Pfii druhé sráÏkové epizodû
od 12. do 20. srpna byl vzestup
prÛtokÛ velmi rychl˘, nejen z dÛ-
vodu pfiedchozí nasycenosti po-
vodí, ale i vzhledem k trvajícím
vysok˘m vodním stavÛm v tocích.
V porovnání s první vlnou byly
kulminaãní stavy bûhem druhé
vlny znaãnû vy‰‰í. Na toku Dyje
a jeho pfiítocích v horní ãásti po-
vodí dosahovaly hodnot Q50 aÏ
Q200. Ve druhé vlnû bylo ve VD
Vranov zadrÏeno 16,6 mil. m3.
Max. dosaÏená hladina v nádrÏi
byla 351,61 m n.m. (40 cm pod
max. retenãní hladinou a 2,33 m
pod mezní bezpeãnou hladinou).

V˘znamné pro povodÀovou ochra-
nu obcí na toku bylo, Ïe se ne‰kod-
n˘ odtok 240 m3.s-1 pod Vrano-
vem podafiilo udrÏet oproti pfiíto-
ku témûfi 24 hodin a byl tak
dostatek ãasu pro evakuaci ohro-
Ïeného území. Celkov˘ pfiítok do
nádrÏí Nové Ml˘ny byl vyhodno-
cen v kulminaci na 380 m3.s-1

a nejvy‰‰í odtok dosáhl hodnoty
312 m3.s-1.

Rozlivy byly podél celého to-
ku Dyje a dosahovaly objemu
cca 16 mil. m3. Osídlení bylo zá-
plavou zasaÏeno pfiedev‰ím ve
Znojmû a dále pfievaÏovaly roz-
livy na zemûdûlsk˘ch pozem-
cích. Pfii této povodni na Dyji ne-
byly zji‰tûny Ïádné úniky
závadn˘ch látek, které by zhor-
‰ily nebo ohrozily jakost vody.

P
O

V
O

D
Í 

M
O

R
A
V

Y

Pramen: Povodí Moravy, s.p.

Tabulka E.2.2.1 Přehled povodní a celkové škody na území povodí Moravy
od roku 1996

1996 39,810 93,485
02 - 03/1997 2,800 2,800
07/1997 1 700,000 20 010,000
1998 0 0
1999 0 0
03/2000 189,000 214,000
08/2002 40,675 53,575
08/2002 398,500 473,000
Celkem 3 500,000 mld. Kã 20 936,860 mld. Kã 

Období povodnû ·kody na majetku Celkové odhadnuté
ve správû Povodí Moravy, s.p. ‰kody v povodí Moravy

v mil. Kã v mil. Kã
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E.2.3 Fotodokumentace lokalit postiÏen˘ch povodnûmi

Lokalita Pod lesem v Hanu‰ovicích na horním toku Moravy

Tato lokalita, která byla znaãnû postiÏena povodní v roce 1997, se nachází na soutoku fiek Moravy
a Branné. Pfiíãinou povodnû byla skuteãnost, Ïe stávající hráze nedokázaly zajistit dostateãnou ochranu
pfied zv˘‰en˘mi vodními stavy.

Stavba v rámci protipovodÀové ochrany navazovala na jiÏ dfiíve vybudované stavby v této lokalitû.
NavrÏené fie‰ení zahrnovalo vybudování nové zemní hráze o prÛmûrné v˘‰ce 1,1 m, ‰ífiky v korunû hrá-
ze 3,5 m, s pojezdn˘m povrchem v délce 280 m. Na soutoku Moravy a Branné byly dále vybudovány
betonové opûrné zdi obloÏené kamenn˘mi bloky. Tímto opatfiením byla zavr‰ena ochrana této lokality
pro prÛtok Q100 s pfiev˘‰ením 40 cm. Celkové náklady na stavbu ãinily cca 8 mil. Kã.

¤eka Morava nad KromûfiíÏí

¤eka Morava byla nad KromûfiíÏí, v úseku od fiíãního km 180,8 - 182,9, po‰kozena za extrémní po-
vodnû v roce 1997, kdy do‰lo k vytvofiení nánosÛ a místním bfiehov˘m nátrÏím.

V rámci úprav po povodni z ãervence roku 1997, do‰lo k odstranûní nánosÛ a zpevnûní bfiehov˘ch nátrÏí
kamenn˘m záhozem. Ochranné hráze byly dosypány, vyrovnány a zpevnûny tak, aby umoÏÀovaly pojezd
mechanizace. Stavba umoÏnila obnovení projektované kapacity upraveného koryta na prÛtok 900 m3.s-1

a zajistila pfiimûfienou ochranu okolního území. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhly 14 mil. Kã.
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¤eka Dfievnice v místní ãásti Pfiíluky u Zlína

¤eka Dfievnice v místech, kde vtéká do Zlína, byla upravená a zaji‰Èovala ochranu této ãásti mûsta
pouze do dvacetileté vody. Následná rekonstrukce jezu a v˘stavba nového ohrázování, následnû zajis-
tila ochranu na stolet˘ prÛtok.

PÛvodní pevn˘ jez, postaven˘ v roce 1923 byl po povodních opraven a rekonstruován na jez po-
hybliv˘, z dÛvodu zv˘‰ení kapacity pfievádûného prÛtoku z asi 130 m3.s-1 na 252 m3.s-1. Nov˘ jez je
opatfien klapkou v˘‰ky 1,2 m a délkou pfielivné hrany 21 m. V úseku nad jezem byly v délce cca 600 m
vybudovány hráze, které zajistí udrÏení vody v korytû Dfievnice a ochranu okolní zástavby. Na pravém
bfiehu je nábfieÏní Ïelezobetonová zeì pfiev˘‰ená o 0,5 m nad hladinou stoletého prÛtoku, s v˘‰kou zdi
nad okolním terénem 0,5 - 1,5 m. Na levém bfiehu je zemní hráz se zpevnûn˘m povrchem. Celkové ná-
klady ãinily asi 36 mil. Kã.
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Pevn˘ jez ve Veselí nad Moravou na fiece Moravû

Pevn˘ jez, vybudovan˘ asi v 17. století, komplikoval pfievádûní nejen povodÀov˘ch prÛtokÛ pfies mûs-
to Veselí nad Moravou, ale byl pfiekáÏkou zejména pfii pfievádûní ledochodÛ. Proto bylo rozhodnuto
o pfiebudování jezu na jez pohybliv˘. Celá rekonstrukce spoãívala ve sníÏení pevné pfielivné hrany jezu
o 1,1 m a v osazení ocelov˘ch klapek o dvou polích délky 24 m. Souãástí nového jezu je vefiejná lávka
pro pû‰í o rozpûtí 50 m nad jezem a rybí pfiechod na pravém bfiehu pro prÛtok 2 m3.s-1. Celkové ná-
klady na rekonstrukci jezu dosáhly 58 mil. Kã.

Lokalita Hodonín a fieka Morava

Lokalita Hodonín byla postiÏena povodní v ãervenci 1997, kdy hráze v této oblasti byly po‰kozeny
povodÀov˘mi prÛtoky. Po‰kozena byla také hráz odlehãovacího koryta Kyjovky. Rekonstrukce spoãívala
v sanaci po‰kozen˘ch míst hráze a v úpravû tvaru hráze.
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E.2.4 Záplavová území

Záplavová území jsou admi-
nistrativnû urãená území, která
mohou b˘t pfii v˘skytu povodnû
zaplavena vodou. Stanovení zá-
plavov˘ch území, které umoÏÀu-
je sníÏit riziko vzniku a míry po-
vodÀov˘ch ‰kod vhodnûj‰ím
plánováním v˘stavby, vylouãe-
ním staveb a ãinností z nevhod-
n˘ch lokalit, stanovením rozum-
n˘ch podmínek pro stavby
a ãinnosti v území ohroÏeném
povodnûmi, má prioritu pro pre-
venci ochrany lidsk˘ch ÏivotÛ
a majetku v ohroÏeném území.

Na tocích ve správû Povodí
Moravy bylo ke konci roku 2003
stanoveno nebo je v fiízení zá-
plavové území podél 63,5 % dél-
ky v˘znamn˘ch vodních tokÛ.

E.2.5 Varovn˘ systém

Pro varovn˘ systém v rámci
zabezpeãení povodÀové hlásné
sluÏby, vyuÏívá Povodí Moravy
jako jeden z úãastníkÛ ochrany
pfied povodnûmi, automatick˘
monitorovací systém hlásn˘ch
vodomûrn˘ch stanic na tocích,
monitorovacích stanic na vod-
ních dílech a síÈ automatick˘ch
sráÏkomûrn˘ch stanic, s pfieno-
sem dat do centrální vyhodnoco-
vací poãítaãové jednotky umístû-
né na VHD.

Ke konci roku 2003 zahrno-
val cel˘ monitorovací systém 59
automatick˘ch vodomûrn˘ch sta-
nic na tocích, umístûn˘ch pfie-
váÏnû v objektech limnigrafÛ
âHMÚ nebo Povodí Moravy, 
14 monitorovacích stanic na
vodních dílech ve správû Povodí
Moravy a 28 sráÏkomûrn˘ch
stanic rozmístûn˘ch na území
ucelen˘ch povodí Moravy a Dyje.

Centrální vyhodnocovací po-
ãítaãová jednotka umoÏÀuje
ãíselné a grafické zobrazení
v‰ech monitorovan˘ch veliãin,

ãíselné a grafické v˘stupy, archi-
vaci dat, vizuální a akustickou
signalizaci alarmov˘ch hlá‰ení
z periferních stanic.

Data z vybran˘ch stanic jsou
také generována na internetové
stránky Povodí Moravy a Minis-
terstva zemûdûlství (www.povo-
di.mze.cz), jako aktuální ãíselné
a grafické údaje o stavech a prÛ-
tocích ve sledovan˘ch vodomûr-
n˘ch profilech. Tyto údaje slouÏí
nejen pfiíslu‰n˘m povodÀov˘m
orgánÛm, ale prakticky i nej‰ir‰í
vefiejnosti.

E.2.6 Realizace 
preventivních 
protipovodÀov˘ch
opatfiení

Bezprostfiednû po povodni
v roce 1997 a v následujících le-
tech se pfiíprava a realizace 
protipovodÀov˘ch opatfiení sou-
stfiedila pfiedev‰ím na zkapacit-
nûní koryt a úpravu stávajících
ochrann˘ch hrází v kritick˘ch
úsecích, zejména v oblastech zá-
stavby.

V roce 2000 bylo na území
Povodí Moravy dokonãeno 
7 protipovodÀov˘ch staveb v ob-
jemu cca 75 mil. Kã. Nejvût‰í 

byly akce Morava (fi. km 328,1 aÏ
328,8), opûrné zdi za 21 mil. Kã
a Morava, Hanu‰ovice - Holba,
ohrázování za 20 mil. Kã.

V roce 2001 bylo dokonãeno
dal‰ích 7 staveb v objemu cca
102 mil. Kã, z nichÏ nejvût‰í by-
la stavba Morava, Ruda - hráze
za 26 mil. Kã.

V roce 2002 byly dokonãeny
dal‰í 2 stavby a v roce 2003 po-
tom 4 stavby, nejvût‰í z nich 
byla stavba za 21 mil. Kã, na-
zvaná Dfievnice - ohrázování ve
Zlínû - Pfiíluky.

V souãasné dobû je rozesta-
vûno 6 protipovodÀov˘ch staveb
v celkovém finanãním objemu
234 mil. Kã, z nichÏ nejv˘znam-
nûj‰í je akce Dfievnice (fi. km
1,724 - 3,550), zaji‰tûní prÛtoã-
nosti koryta, v objemu 89 mil. Kã,
která navazuje na jiÏ realizova-
né stavby v Otrokovicích podél
fieky Dfievnice a Moravy.

Z vyhodnocení prÛbûhu a ná-
sledkÛ povodní vypl˘vá, Ïe je
tfieba se prioritnû orientovat na
preventivní opatfiení v rámci po-
vodí Moravy do území horního
a stfiedního toku Moravy a Beã-
vy, s cílem zv˘‰it moÏnosti aku-
mulace a retence.
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E.3 Sucho

E.3.1 Historie v˘skytu 
sucha

Suchá období, se podobnû
jako povodnû, vyskytovala
v prÛbûhu minulého století v rÛz-
n˘ch obdobích. Známá jsou napfi.
suchá období v letech 1901,
1908 a 1917. Mimofiádnû su-
ch˘mi lety byly také roky 1921,
1933, 1934, 1943 a pfiedev‰ím
v roce 1947, kdy sráÏky v povo-
dí Dyje dosáhly jen dvou tfietin
roãního normálu sráÏek. Sucho
v roce 1947 se také v˘raznû
projevilo v povodí fieky Svratky,
kdy zde byly nejniÏ‰í úhrny srá-
Ïek z celého povodí Moravy bû-
hem vegetaãního období. V po-
vodí fieky Moravy byl opût
v˘znamn˘m such˘m rokem rok
1947. V nedávné historii byla
suchá období v letech 1983,
1994, 2000 a v roce 2003. Tato
období by naznaãovala urãitou,
zhruba desetiletou periodu v˘-
skytu such˘ch období.

Posledním pfiíkladem suchého
období je rok 2003. Toto suché
období lze charakterizovat sle-
dem nepfiízniv˘ch okolností, sou-
visejících s velk˘mi v˘kyvy teplot
v zimních mûsících, sráÏkov˘m
deficitem v celém prÛbûhu roku
a déletrvajícím obdobím s vyso-
k˘mi teplotami v letních mûsících.

Úhrny sráÏek se opût pohybova-
ly kolem 50 % dlouhodobého
prÛmûru za prvních 8 mûsícÛ ro-
ku. Toto suché období bylo pro-
vázeno také poklesem hladin
podzemních vod. Pfii mûfiení

tûchto hladin v prÛbûhu srpna
2003, vykazovala fiada míst sní-
Ïení hladiny vÛãi dlouhodobému
prÛmûru pro toto roãní období
o desítky centimetrÛ.

Tabulka E.3.1.1 Výskyt nízkých průtoků na vybraných stanicích

Pramen: ČHMÚ

Desná ·umperk 1925 1930
Mor. Sázava Lupûné 1976 2003

Morava Moraviãany 1911 2003
Vset. Beãva Vsetín 1941 1947, 1952, 1992
RoÏ. Beãva Val. Mezifiíãí 1942 1944, 1950, 1951, 1962, 1992

Beãva Dluhonice 1920 1928
Morava KromûfiíÏ 1916 1921-3, 1928, 1930, 1946-7, 1994

Tok Stanice Vyhodnocování prÛtokÛ od roku Roky
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E.3.2 V˘znamné lokality
ohroÏené v˘skytem
sucha

V rámci povodí Moravy jsou
oblasti, které mohou b˘t postiÏe-
ny such˘m obdobím. Jedná se
pfiedev‰ím o jih Moravy (Zno-
jemsko, Bfieclavsko, Hodonín-
sko), jiÏní ãást území v údolní ni-
vû Moravy, jihozápadní ãást
povodí v ãásti âeskomoravské
vrchoviny, leÏící v tzv. sráÏkovém
stínu, pfiípadnû nûkteré dal‰í ob-
lasti. Napfiíklad v roce 2003 by-
lo postiÏeno také Vsetínsko i pfie-
sto, Ïe oblast kolem Beãvy
v minulosti nebyla povaÏována
za oblast s v˘raznûj‰ími problé-
my se suchem.

Z hlediska moÏnosti ovlivÀo-
vat prÛtoky v fiíãní síti v období
sucha je na tom v˘raznû lépe
povodí fieky Dyje, vzhledem
k fiadû vodních nádrÏí v tomto
dílãím povodí ve srovnání napfií-
klad s povodím vlastní fieky Mo-
ravy.

Pro zmírnûní dÛsledkÛ v˘sky-
tu nedostatku vody v such˘ch ob-
dobích lze provádût fiadu vodo-
hospodáfisk˘ch opatfiení. Mezi
základní patfií v˘stavba nov˘ch
nádrÏí a staveb vedoucích ke
zpomalení odtoku vody a její
akumulaci. Pomocí zásobních
prostorÛ vodních nádrÏí s vícele-
t˘m hospodafiením, lze bûhem
such˘ch období nadlep‰ovat pfii-
rozené prÛtoky v toku a zabez-

peãovat odbûry vody. Zabezpe-
ãení minimálních prÛtokÛ v to-
cích je jedna ze základních zá-
sad hospodafiení s vodou. U tokÛ
neovlivnûn˘ch vodními nádrÏemi
mÛÏe dojít k omezení povole-
n˘ch odbûrÛ vody tak, aby byl
zabezpeãen stanoven˘ minimál-
ní prÛtok.

Z hlediska koncepãního
a dlouhodobého fie‰ení lze pro-
blém poÏadavkÛ na vodu pro
období sucha fie‰it vytváfiením
tzv. vodohospodáfisk˘ch soustav,
v nichÏ je zabezpeãena koordi-
nace hospodafiení s vodou, vãet-
nû rezervních zdrojÛ a manipu-
lace v celé soustavû.
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