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Povodí OHŘE, státní podnik
B.1 Všeobecné informace

B.1.1 Základní údaje
Sídlo podniku: Povodí Ohfie, státní podnik

Bezruãova 4219
430 03 Chomutov

Rozloha povodí: 10 170 km2

Celková délka vodních tokÛ ve správû: 2 286,61 km
Vodní díla - I. kategorie: 5 ks

- II. kategorie: 9 ks
Rybníky: 14 ks

Jezy: 44 ks - z toho pevné: 32 ks
- z toho pohyblivé: 12 ks

Malé vodní elektrárny: 20 ks - instalovan˘ celkov˘ v˘kon: 16,689 MW

B.1.3 Oblast pÛsobnosti 
a vodohospodáfiské provozy

Celé spravované území lze rozdûlit na ãtyfii základní povodí:
Ohfie, Bíliny, Plouãnice a Jílovského potoka. Organizaãnû je státní
podnik Povodí Ohfie ãlenûn na tfii závody.

Zakladatel: Ministerstvo 
zemûdûlství

Dozorãí rada: 
Ing. Karel Mach, Ing. Jan 
Plechat˘, Ing. Lubomír PetruÏela,
CSc., Ing. Helena Vohralíková,
Ing. Zdenûk Círus

Generální fieditel 
a statutární orgán: 
Ing. Václav Pondûlíãek

Technicko - provozní fieditel:
Ing. Josef Gutwald

Ekonomick˘ fieditel: 
Ing. Jaroslav ·ebesta

Vedení a referáty úseku 
generálního fieditele: 
Ing. Pavel Kuãera

¤editel závodu Karlovy Vary:
Ing. Jifií Nedoma

¤editel závodu Chomutov: 
Ing. Petr Vít

¤editel závodu Terezín: 
Ing. Zdenûk Círus

Závody Adresa

Závod Karlovy Vary Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
Závod Chomutov Spofiická 4949, 430 46 Chomutov
Závod Terezín PraÏská 319, 411 55 Terezín

B.1.2 Organizaãní struktura
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Povodím Ohfie je samozfiejmû
fieka Ohfie, která mûla a má vel-
k˘ hospodáfisk˘ v˘znam pro ce-
lou oblast. Pro ni jsou velmi ty-
pické povodnû zimní, které 
v historick˘ch pramenech rovnûÏ
pfievládají. Tyto povodnû byly
velmi ãasto spojeny s chodem le-
du, kter˘ tvofiil nápûchy a vzdou-
val vodu na povodÀové stavy 
i pfii relativnû malém prÛtoku.
Podobné jevy je moÏno vysledo-
vat i na men‰ích a mal˘ch kru‰-
nohorsk˘ch tocích.

Levostrann˘m pfiítokem Labe
v Ústí nad Labem je fieka Bílina.

V jejím povodí se vyskytují roz-
manité povodÀové události, na
kter˘ch se podílejí prakticky jen
levostranné pfiítoky a vlastní hor-
ní povodí. Pfiíãinou je morfologie
terénu, neboÈ pramen, vãetnû le-
vostrann˘ch pfiítokÛ se nachází 
v Kru‰n˘ch horách. Na nich se 
v zimû tvofií snûhové zásoby a pfii
de‰tích zde dochází k velmi v˘-
raznému zv˘‰ení sráÏkov˘ch
úhrnÛ vlivem tvaru terénu. Nejví-
ce postihovan˘m pfiítokem je
Dubská Bystfiice, která protéká
historick˘m lázeÀsk˘m mûstem
Teplice.

B.2 Povodně

B.2.1 Historie v˘skytu 
povodní

Historické povodnû lze z dne‰-
ního pohledu jen velmi tûÏko
hodnotit, neboÈ území jsou dnes
zcela jinak osídlena, vyuÏívána
a dostupné informace b˘vají velmi
kusé. Také popis povodní a jejich
pfiíãin je zpravidla slovní, bez
udání sráÏkov˘ch úhrnÛ, kulmi-
naãních prÛtokÛ apod. Proto 
N-letosti jednotliv˘ch povodÀo-
v˘ch událostí nelze s urãitostí
stanovit, ale pouze odhadovat.
ZároveÀ je nutno konstatovat, Ïe
srovnání historick˘ch znaãek ne-
ní odpovídající.

Z materiálÛ, které máme dnes
k dispozici usuzujeme, Ïe v po-
sledních tfiech stoletích se na
území ve správû Povodí Ohfie vy-
skytly ojedinûle povodnû i více
jak 100-leté. Za nejvíce postiho-
van˘ tok lze oznaãit Jílovsk˘ potok.
Ostatní toky byly postihovány
stfiídavû a pouze zpÛsob vyuÏí-
vání a hustota osídlení pfiíslu‰né-
ho povodí urãovala zájem ãi ne-
zájem o sledování meteoro-
logick˘ch a hydrologick˘ch veli-
ãin nebo jen o zápisy do kronik.

Povodnû v minulosti i souãas-
nosti zasahovaly malá i velká
povodí. Bylo zcela lhostejné, zda
se jednalo o povodeÀ letní ãi
zimní. ZároveÀ je nutné dodat,
Ïe pro nûkterá povodí je urãit˘
typ povodnû zcela typick˘. Jako
pfiíklad lze uvést Jílovsk˘ potok
(levostrann˘ pfiítok Labe v Dûãí-
nû), kde jsou katastrofální po-
vodnû zpÛsobeny pfiívalov˘mi
de‰ti a kritick˘m mûsícem b˘vá
ãervenec. Jedním z men‰ích to-
kÛ, kter˘ je rovnûÏ v˘znamnû
povodnûmi postihován je fieka
Teplá (pravostrann˘ pfiítok Ohfie
v Karlov˘ch Varech). V jejím po-
vodí se vyskytují jak povodnû
zimní, tak povodnû letní, pfiede-
v‰ím z pfiívalov˘ch de‰ÈÛ. Nejvût-
‰ím tokem v území spravovaném
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B.2.2 Povodnû 
souãasnosti

Území ve správû Povodí Ohfie
nebylo v letech 1997 - 2001 za-
saÏeno katastrofální povodní
velkého rozsahu. Niãivé lokální
povodnû v‰ak zasáhly men‰í
kru‰nohorské toky na území
okresÛ Chomutov, Most, Ústí nad
Labem a zejména Teplice v srpnu
2002.

PovodeÀ v listopadu roku 1998

K v˘znamné povodÀové udá-
losti na území ve správû Povodí
Ohfie do‰lo na pfielomu listopa-
du a fiíjna roku 1998. Jednalo se
o letní povodeÀ. V období záfií
a fiíjna se hojnû vyskytovaly
sráÏky, které v˘znamnû nasytily
povodí. Celkové úhrny dosáhly
hodnot 30 - 50 % prÛmûrn˘ch
roãních úhrnÛ. Kulminaãní maxi-
ma na celém území povodí Ohfie
dosáhla prÛmûrnû hodnot vod 
1 aÏ 5-ti let˘ch, na horní Ohfii
10-ti let˘ch. Celkové povodÀové
‰kody se pohybovaly v fiádech
desítek mil. Kã. K zaplavení ob-
jektÛ do‰lo pouze ojedinûle. Po-
vodeÀ pfiispûla k podpofie po-
vodÀov˘ch orgánÛ pfii preventiv-
ních ãinnostech na území dlou-
hodobû nezasaÏeném katastro-
fální povodní.

PovodeÀ v bfieznu roku 1999

Dal‰í povodÀová situace ná-
sledovala v bfieznu roku 1999.
Dne 26. února pfie‰la pfies na‰e
území teplá fronta s de‰Èov˘mi
sráÏkami i v horsk˘ch oblastech.
Teploty nad bodem mrazu a ãerstv˘
jihozápadní vítr s nárazy 15 aÏ
20 m.s-1 urychlily tání snûhu.
Kulminaãní maxima prÛtokÛ na
vodních tocích povodí Ohfie do-
sáhla prÛmûrnû hodnot vod 1 aÏ
5-ti let˘ch, na Teplé i 10-ti let˘ch.

Tato zimní povodeÀ nezpÛso-
bila v˘raznûj‰í ‰kody, nicménû
do‰lo k upfiesnûní stupÀÛ povod-
Àové aktivity v fiadû profilÛ

a ovûfiila se správnost „on-line“
pfienosu dat na okresní úfiady
z VHD Povodí Ohfie i v˘znam
pfiipojení limnigrafick˘ch stanic
na území Spolkové republiky
Nûmecko do jeho monitoringu.

PovodeÀ v bfieznu roku 2000

Po roce probûhla v povodí
Ohfie dal‰í typická zimní povo-
deÀ. Koncem první dekády bfiez-
na do‰lo k intenzivnímu odtává-
ní snûhové pokr˘vky, de‰Èov˘m
sráÏkám a témûfi v‰echna voda
vytváfiela povrchov˘ odtok, ne-
boÈ území bylo nasyceno z pfied-
chozího období. Dal‰ím zhor-
‰ujícím faktorem povodÀové
situace bylo to, Ïe k odtávání
a de‰ti docházelo souãasnû
v nejniÏ‰ích, stfiedních i nejvy‰-
‰ích polohách. Tyto faktory pak
mûly vliv na rychl˘ a v˘razn˘
vzestup prÛtokÛ na men‰ích to-
cích a nastal zároveÀ intenzivní
povrchov˘ odtok.

Kulminaãní hodnoty prÛtokÛ
se pohybovaly v rozmezí vod
1 aÏ 5-ti let˘ch, v horsk˘ch ob-
lastech aÏ 10-ti let˘ch. Na vod-
ním díle Fláje byl dokonce vy-
hodnocen kulminaãní pfiítok do
nádrÏe jako 20-ti let˘ prÛtok.

Celkové povodÀové ‰kody do-
sáhly fiádovû desítky milionÛ Kã.
Aãkoliv povodeÀ nevyvolala v˘-
znamnûj‰í protipovodÀová opat-
fiení, ukázala obrovsk˘ pfiínos
neustálého zdokonalování pofii-
zování a pfienosu informací me-
zi sloÏkami zapojen˘mi do po-
vodÀové prevence.

PovodeÀ v záfií roku 2001

V roce 2001 probûhla povo-
deÀ letního typu v povodí Plouã-
nice. Frontální systém dne 1. záfií
2001 zpÛsobil intenzivní sráÏko-
vou ãinnost. SráÏkové úhrny se
pohybovaly mezi 60 aÏ 100 mm.
Nejvy‰‰í byly namûfieny na hor-
ních tocích Panenského potoka
a Svitávky (Mafienice 95 mm,
Jablonné v Podje‰tûdí 88 mm).

Vzhledem k pfiedchozí malé
nasycenosti povodí vyvolaly tyto
sráÏkové úhrny kulminaãní prÛ-
toky kolem Q5 - Q20.

Celkové povodÀové ‰kody
dosáhly fiádovû milionÛ Kã. Ve
v˘voji povodÀové situace, kde
velkou roli sehrála orografie te-
rénu, do‰lo k vyuÏití informací
z meteorologick˘ch radarÛ
âHMÚ.
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PovodeÀ v srpnu roku 2002

Srpnová povodeÀ v roce
2002 byla nejvût‰í plo‰ná povo-
deÀ na tocích ve správû Povodí
Ohfie od roku 1981. Vydatné trva-
lé  sráÏky zasáhly postupnû od
jihu celé na‰e území.

Dne 12. srpna dosahovaly
úhrny v oblasti Kru‰n˘ch hor
hodnot 40 aÏ 80 mm. SráÏky
vût‰í intenzity se vyskytovaly 
13. srpna, kdy v oblasti stfied-
ních a v˘chodních Kru‰n˘ch hor
dosahovaly denní úhrny (ve sta-
nicích Povodí Ohfie) hodnot pfies
230 mm (na Cínovci dokonce
400 mm - údaj âHMÚ).

Kulminaãní maxima prÛtokÛ
dosahovala rozkolísan˘ch hod-
not, coÏ odpovídá boufikovému
charakteru sráÏek s místními pfií-
valov˘mi de‰ti. Nejvût‰í prÛtoky
se vyskytovaly na Boufilivém po-
toce, Rybném potoce a Dubské
Bystfiici. Na poslednû jmenova-
ném toku byl pfiekroãen stolet˘
prÛtok.

I kdyÏ povodeÀ v srpnu 2002
nedosahovala rozmûrÛ katastro-
fální povodnû v povodí Vltavy
a dolního Labe, zanechala na
území uceleného povodí Ohfie
váÏné ‰kody ve v˘‰i nûkolika mi-
liard Kã.

Po povodni byla urychlenû
stabilizována koryta postiÏen˘ch
tokÛ, vytûÏeny sedimentaãní pro-
story a zahájeny projekãní práce.

PovodeÀ na pfielomu let 2002
a 2003

Zimní povodeÀ na konci pro-
since 2002 a zaãátku ledna
2003 postihla pfiedev‰ím povodí
Ohfie a Bíliny. Pfiíãinou první
povodÀové vlny byly de‰Èové
sráÏky, kter˘ch napadlo v noci
z 28. prosince a bûhem 29. pro-
since 2002 prÛmûrnû 30 - 50 mm,
místy aÏ 70 mm. SráÏkové úhrny
z 2. a 3. ledna 2003 jiÏ nedosa-
hovaly tak vysok˘ch hodnot jako
pfii první vlnû, ale protoÏe prÛto-
ková situace byla v˘raznû nega-
tivnû ovlivnûna doznívající po-

vodÀovou vlnou z konce prosin-
ce 2002, kulminaãní hodnoty
druhé povodÀové vlny se vyrov-
naly vlnû první a v nûkter˘ch pfií-
padech ji i pfiev˘‰ily.

Kulminaãní maxima se pohy-
bovala v hodnotách Q2 - Q5,
ojedinûle Q10. K v˘znamnûj‰ím
rozlivÛm docházelo na horním
toku Ohfie a pod VD Nechrani-
ce, kde bylo zatopeno pfies 
1 000 ha pozemkÛ. Místní rozli-
vy byly zaznamenány také na
drobn˘ch tocích, které nestaãily
odvádût v mnoha pfiípadech té-
mûfi celoplo‰n˘ odtok z okolních
pozemkÛ. Tato situace byla zpÛ-
sobena témûfi nulovou retenãní
schopností terénu.

Celkové povodÀové ‰kody
dosáhly fiádu desítek milionÛ Kã.
Po této povodni nebylo zapotfie-
bí bezprostfiedních protipovod-
Àov˘ch opatfiení. P
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Oprava rozdûlovacího objektu v povodí VD Kameniãka

Na fotografiích je zobrazen rozdûlovací objekt v povodí VD Kameniãka. Jedná se o historick˘ objekt
umoÏÀující pfievod vody z povodí Kameniãky, do povodí Chomutovky. Pfii srpnové povodni 2002 byl te-
rén v jeho bezprostfiedním okolí odplaven. Stavební ãást, která byla po rekonstrukci v bezvadném stavu,
neutrpûla prakticky Ïádnou újmu. Po povodni provedlo Povodí Ohfie zaji‰tûní funkce rozdûlovacího ob-
jektu doplnûním odplaveného materiálu a upravením terénu do pÛvodního stavu.

B.2.3 Fotodokumentace lokalit postiÏen˘ch povodnûmi

Oprava koryta toku Bystfiice v obci Dubí na Teplicku (u porcelánky)

Dal‰í fotografie zobrazují tok Bystfiice na Teplicku, kter˘ byl postiÏen prÛchodem velké vody na úrov-
ni více jak stoleté. Bezprostfiednû po povodni bylo koryto toku proãi‰tûno a provizornû zaji‰tûno. Bylo
navrÏeno umístûní jednotliv˘ch objektÛ i jejich v˘‰kové uspofiádání, zpÛsob opevnûní, velikosti a drsnosti
dopadi‰È, zrnitosti kamene apod. Koryto bylo uvedeno do takového stavu, aby prÛchod povodÀové
vlny neohroÏoval pfiilehlé objekty a pozemky. Z velké ãásti je koryto zniãené katastrofickou povodní sta-
bilizováno opevnûním na kvalitativnû vy‰‰í úrovni neÏ bylo pfied povodní. Koryto vodního toku je pfie-
váÏnû vedeno souãasnou trasou. Pouze nevhodnû smûrovû vedené úseky jsou upraveny tak, aby byl
zaji‰tûn bezpeãn˘ prÛtok stoleté vody.

Oprava koryta toku Bystfiice v obci Dubí na Teplicku (propadlá klentba v centru Dubí)
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Obdobn˘m zpÛsobem bylo pfiikroãeno i k dal‰ím tokÛm postiÏen˘m povodní. Jedná se napfi. o Boufi-
liv˘ potok, Bíl˘ potok, Jifietínsk˘ potok, Katefiinsk˘ potok, Bílinu, Chomutovku a Haãku.

B.2.4 Záplavová území

Od roku 2000 je vymezování
záplavov˘ch území vodních tokÛ
financováno z vlastních zdrojÛ
Povodí Ohfie a ze státního roz-
poãtu („Program prevence pfied
povodnûmi“). Od roku 2003 je
téÏ zdrojem financování Evrop-
ská investiãní banka.

Do konce roku 2003 bylo vy-
mezeno celkem 623,3 km zápla-
vov˘ch území, coÏ odpovídá
21,8 % celkové délky vodních tokÛ
ve správû Povodí Ohfie. Z toho
bylo celkem 464,2 km (16,2 %)
záplavov˘ch území stanoveno
vodoprávními úfiady.

V rámci „Programu prevence
pfied povodnûmi“ bude do konce
roku 2005 vymezeno záplavové
území podél celkem 37,5 % délky
vodních tokÛ. Ideálním stavem
pro potfieby Povodí Ohfie jako
správce povodí a správce v˘-
znamn˘ch a urãen˘ch drobn˘ch
vodních tokÛ a pro potfieby státní
správy, bude dle odborného od-
hadu stanovení záplavov˘ch úze-

mí podél 71,5 % délky vodních
tokÛ. Po roce 2005 bude tedy
nutné stanovit záplavová území
podél 34 % délky vodních tokÛ.

Zb˘vajících 28,5 % délky
vodních tokÛ ve správû Povodí
Ohfie tvofií horní ãásti vodních
tokÛ ãi hraniãní vodní toky, v‰e
nad obydlen˘mi oblastmi. Jedná
se o vodní toky a jejich úseky,
na kter˘ch není tfieba zpracová-

vat návrhy záplavov˘ch území.
Tato délka vodních tokÛ se mÛÏe
ãasem mûnit.

DÛleÏit˘m krokem pro potfie-
by státní správy bude téÏ vyme-
zení a následné stanovení aktiv-
ních zón u záplavov˘ch území.
Jedná se celkem o aktivní zónu
v 336,6 km délky vodních tokÛ,
které má státní podnik v plánu
vymezit do konce roku 2005.

Oprava koryta toku Bystfiice v obci Dubí na Teplicku (sanaãní zásah v centru Dubí)

Oprava koryta toku Bystfiice v obci Dubí na Teplicku (u Terezin˘ch lázní)
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B.2.5 Varovn˘ systém

Do systému hlásné a pfiedpo-
vûdní sluÏby je aktivnû zapojen
také vodohospodáfisk˘ dispeãink
Povodí Ohfie. Spoleãnû s âHMÚ
poskytuje povodÀov˘m orgánÛm
v‰ech stupÀÛ aktuální informace
o stavu na vodních tocích a vodních
dílech. Tyto informace získává pro-
stfiednictvím automatizovaného
monitorovacího systému. V sou-
ãasné dobû systém zpracovává
a vyhodnocuje kaÏd˘ch 10 minut
pfiibliÏnû 800 hydrologick˘ch,
meteorologick˘ch a provozních
veliãin z celého spravovaného
území. Zajímavostí systému je
on-line pfiipojení ãtyfi limnigrafic-
k˘ch stanic na území Spolkové
republiky Nûmecko. Data z tûch-
to stanic v˘znamnû pfiispívají ke
vãasnému varování sloÏek po-
vodÀové sluÏby v oblasti horní
Ohfie.

Poslední trend ve zkvalitÀová-
ní varovného systému, je posky-
tování údajÛ z monitorovacího
systému Povodí Ohfie orgánÛm
státní správy, Hasiãskému záchran-
nému sboru (dále jen „HZS“)
a âHMÚ prakticky v reálném ãase
a zasílání varovn˘ch zpráv po-
mocí elektronické po‰ty a na mo-
bilní telefony ãlenÛm povodÀo-
v˘ch nebo havarijních komisí
obcí s roz‰ífienou pÛsobností
a krajÛ.

Dal‰í dÛleÏitou ãinností je téÏ
zpracování údajÛ o parametrech
moÏné zvlá‰tní povodnû a jejich
poskytování orgánÛm státní
správy a Integrovanému záchran-
nému systému (dále jen „IZS“),
pro potfieby krizov˘ch plánÛ.

B.2.6 Realizace 
preventivních 
protipovodÀov˘ch
opatfiení

Prevencí pfied povodnûmi se
státní podnik Povodí Ohfie zab˘-
val jiÏ dfiíve v oblasti tûÏby hnû-
dého uhlí v Podkru‰nohorské
hnûdouhelné pánvi, kde se
v rámci uvolÀování pfiedpolí po-
vrchov˘ch dolÛ realizovala fiada
staveb pro jejich ochranu na ka-
pacitu aÏ Q200.

Po povodních v roce 1997
pfiijalo vedení tehdej‰í akciové
spoleãnosti Povodí Ohfie koncep-
ci protipovodÀové ochrany, která
se sestávala z fiady opatfiení,
z nichÏ nejv˘znamnûj‰í jsou ze-
jména:

● pokraãující obnova a rozvoj
monitorovací sítû VHD,

● zabezpeãení komplexních
vodohospodáfisk˘ch opat-
fiení v povodí Jílovského
potoka,

● zaji‰tûní protipovodÀové
ochrany území pod pfiehra-
dami.

V souladu s celosvûtov˘m
trendem zvy‰ování bezpeãnosti
pfiehrad bûhem povodní, byla
v polovinû 90 let pfiehodnocena
kapacita pfielivÛ rozhodujících
vodních dûl vodohospodáfiské
soustavy VD Skalka, VD Jesenice
a VD Nechranice. Pro zlep‰ení
odtokov˘ch pomûrÛ na Ohfii a ná-
slednû na Labi bylo pfiijato zá-
sadní a strategické rozhodnutí,
zabezpeãit odpovídající a správ-
né technické fie‰ení rekonstrukcí
tûch vodních dûl, která v˘znam-
nou mûrou zajistí zv˘‰ení proti-
povodÀové ochrany území pod
sv˘mi pfiehradami.

Technická opatfiení na VD Skalka

Pro profil VD Skalka byla
zpracována teoretická povod-
Àová vlna s dobou opakování 
10 000 let. Kulminaãní prÛtok
Q10 000 byl stanoven na 700 m3.s-1.

Vzhledem k parametrÛm vodních
dûl bylo následnû rozhodnuto, Ïe
dojde ke zv˘‰ení kapacity pfieliv-
ného zafiízení. Stávající bezpeã-
nostní pfieliv hrazen˘ segmentem
byl doplnûn dal‰ím polem hraze-
n˘m klapkou. Celková kapacita
bezpeãnostního pfielivu tím byla
zv˘‰ena z Q1 000 na Q10 000. Zmí-
nûná rekonstrukce byla dokon-
ãena v roce 1999.

Rekonstrukce bezpeãnostního
pfielivu VD Nechranice

Tato stavba tvofií hlavní ãlá-
nek v souãasnosti dokonãované-
ho projektu „Zlep‰ení ekologic-
k˘ch a hydrologick˘ch podmínek
na fiece Ohfii a Labi“.

Souãasná konfigurace bezpeã-
nostního pfielivu hráze, spoleãnû
s kapacitami spodních v˘pustí
a hydroelektrárny, neumoÏÀuje
efektivní vyuÏívání kapacity fiíãní-
ho koryta Ohfie pod pfiehradou
v celé délce aÏ k soutoku s La-
bem. Stavba spoãívá v demontá-
Ïi stávající hradící konstrukce
stfiedního pole bezpeãnostního
pfielivu, ve sníÏení prahu tohoto
pole a po jeho úpravû v osazení
nového segmentového uzávûru
s Ïelezobetonovou nornou stû-
nou. Souãástí stavby je i vybudo-
vání velínu, oprava povrchÛ be-
tonov˘ch konstrukcí v navazující
ãásti skluzu a zfiízení pfiípojky
elektrické energie.

Realizací projektu bude do-
cíleno sníÏení povodÀov˘ch
prÛtokÛ v Ohfii a Labi s pfiímou
vazbou na dolní fiíãní traÈ
v Nûmecku, zlep‰ení podmínek
pro ãeskou i nûmeckou labskou
vodní cestu s mezinárodním do-
sahem, zv˘‰ení ochrany území
pfied povodnûmi, zlep‰ení moÏ-
nosti rozvoje infrastruktury
a kvality Ïivota a v neposlední
fiadû i zv˘‰ení efektivity zása-
hÛ proti ekologick˘m haváriím
na Ohfii a Labi na obou stranách
státních hranic. Stavba bude
ukonãena v polovinû roku 2004.
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V‰e je doplnûno pfiíslu‰n˘m kontrol-
ním mûfiením kvality i mnoÏství pod-
zemních vod v okolí jímacích vrtÛ.

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích
cest, jak zmírnit dopady sucha
na Ïivot lidí, je zapojit co nejví-
ce obcí a domácností do skupi-
nov˘ch vodovodÛ vyuÏívajících
více zdrojÛ jak povrchov˘ch, tak
i podzemních vod.

vyuÏívání vodních zdrojÛ nebo
naopak nedostateãnost vodních
zdrojÛ, zpÛsobená i suchem. Pro
stále podrobnûj‰í znalosti o vyu-
Ïívání podzemních vod se pro
velká jímací území zaãínají
zpracovávat manipulaãní fiády,
které podrobnû specifikují jed-
nak dané zásoby podzemních
vod a zároveÀ optimální a ‰etrn˘
zpÛsob a techniku jejich ãerpání.

B.3 Sucho

B.3.1 Historie v˘skytu 
sucha

Na území spravovaném stát-
ním podnikem Povodí Ohfie leÏí
nejsu‰‰í oblasti v âeské republice
vÛbec. Na Îatecku a Lounsku
dosahuje dlouhodobá prÛmûrná
roãní sráÏka hodnoty pouze ko-
lem 450 mm. Aridní oblasti po-
kr˘vají 39 % plochy povodí.

Extrémní pfiípady hydrologic-
ky suchého období v minulém
století nastaly v letech 1958,
1961 a 1963, pfiiãemÏ hydrolo-
gicky su‰‰í je západní ãást úze-
mí. V˘chodní ãást spravovaného
území s v˘znamn˘mi zásobami
podzemních vod v povodí Plouã-
nice, není tak náchylná na sráÏ-
kovû nedostatková období.

B.3.2 V˘znamné lokality
ohroÏené v˘skytem
sucha

Oblasti, kde byly v nedáv-
n˘ch letech potíÏe se suchem,
leÏí v povodí Ú‰tûckého potoka
a v men‰í mífie i v povodí P‰ovky
a Libûchovky. Nedostatek vody,
projevující se nízkou vodností
zmiÀovan˘ch tokÛ, mûl za násle-
dek aÏ sníÏení stability základo-
vé pÛdy v okolí tokÛ. Pfiíãinou
zde bylo nadmûrné vyuÏívání
podzemních vod v okolí a dlou-
hodob˘ vláhov˘ deficit. Je nutné
pfiipomenout, Ïe v tomto pfiípadû
se jedná o vícelet˘ deficit. Sna-
hou Povodí Ohfie je taková místa
v povodí sledovat a v rámci
moÏností bilancovat podrobnûji.

Jedním z preventivních ná-
strojÛ pro minimalizaci moÏn˘ch
budoucích ‰kod následkem su-
cha je vodohospodáfiská bilan-
ce, jejímÏ v˘sledkem jsou pak
místa, kde je bilance napjatá,
tzn. kde je vody nedostatek. Pfií-
ãinou pak mÛÏe b˘t nadmûrné
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