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Povodí VLTAVY, státní podnik
A.1 Všeobecné informace

A.1.1 Základní údaje
Sídlo podniku: Povodí Vltavy, státní podnik

Holeãkova 8
150 24 Praha 5

Rozloha povodí: 28 708 km2

Celková délka vodních tokÛ ve správû: 4 744,67 km
Vodní díla I. a II. kategorie: 18 ks

Plavební komory: 18 ks
Lodní zdvihadlo: 1 ks

Jezy: 338 ks - z toho pevné: 292 ks
- z toho pohyblivé: 46 ks

Malé vodní elektrárny: 15 ks - instalovan˘ celkov˘ v˘kon: 9 605,7 kW

A.1.3 Oblast pÛsobnosti 
a vodohospodáfiské provozy

Organizaãnû je státní podnik Povodí Vltavy rozdûlen do pÛsobnosti
tfií závodÛ.Zakladatel: Ministerstvo 

zemûdûlství

Dozorãí rada: 
Ing. Karel Mach, RNDr. Pavel
Punãocháfi, CSc., Ing. Pavel 
Pe‰out, Ing. Milada ·mejkalová,
Ing. Pavel Uher, Ing. Jan Janda

Generální fieditel 
a statutární orgán: 
Ing. Franti‰ek Hladík

Technick˘ fieditel: 
Ing. Václav Báãa

Finanãní fieditel: 
Ing. Miloslav Novák

¤editel pro správu povodí:
RNDr. Petr Kubala

Obchodní fieditel: 
Ing. Antonín Adam, MBA

¤editel závodu Horní Vltava:
Ing. Zdenûk Zídek

¤editel závodu Dolní Vltava:
Ing. Pavel Uher

¤editel závodu Berounka: 
Ing. Jan Janda

Závody Adresa

Závod Horní Vltava Litvínovická 5, 371 21 âeské Budûjovice
Závod Dolní Vltava Grafická 36/429, 150 24 Praha 5
Závod Berounka Denisovo nábfieÏí 14, 304 20 PlzeÀ

A.1.2 Organizaãní struktura
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V následujícím století pro-
bûhlo v Praze nûkolik úprav
koryta fieky vãetnû zv˘‰ení
nábfieÏních zdí.

Od druhé poloviny 19. století
jsou k dispozici pro území âeské
republiky souvislá a pouÏitelná
pfiesná pozorování. Lze proto
s jistotou konstatovat, Ïe od této
doby aÏ dodnes nemá povodÀo-
vá situace ze srpna 2002 obdo-
by, snad kromû roku 1845.

● 1845 (bfiezen) - po extrém-
nû dlouhé a tuhé zimû, na-
stala náhlá obleva s de‰tûm.
Jen v Praze u Karlova mostu
se odhaduje ‰ífika fieky na 
1 km a muselo b˘t evakuová-
no na 7 000 obyvatel Prahy.

● 1872 (kvûten) - jednalo se o
jednu z nejtragiãtûj‰ích po-
vodní za posledních 200 let.
Mohutná povodÀová vlna
v noci z 25. na 26. kvûtna,
provázená prudkou prÛtrÏí
mraãen (místy spadlo aÏ
252 mm za nûkolik hodin),
se pfiehnala stfiedním a dol-

ním povodím Berounky tak
rychle, Ïe lidé nestihli ani
odejít z domu a vyÏádala si tak
mnoho obûtí (poãet mrtv˘ch
se odhaduje na nûkolik set).

● 1890 (záfií) - povodeÀ posti-
hla pfieváÏnou ãást povodí
Vltavy. Zaãátkem záfií se
spustily v âechách silné de‰-
tû, které zpÛsobily 4. záfií
v Praze povodeÀ, kterou lze
oznaãit jako stoletou vodu.
Její prÛtok ãinil 3 970 m3.s-1

a ztráty na majetku a Ïivo-
tech byly obrovské. Zahynu-
ly desítky lidí, do‰lo k zato-
pení asi 4 000 domÛ, zfiítily
se tfii oblouky Karlova mostu
a voda zaplavila aÏ Staro-
mûstské námûstí.

Oznaãení „katastrofální po-
vodeÀ“ si zaslouÏily i dal‰í pfií-
pady tentokrát lokálnûj‰ího cha-
rakteru a men‰ích rozmûrÛ. Na
Otavû v letech 1954 a 1993 
voda zdevastovala mûsto Písek
a v Su‰ici zaplavila i domy 
0,5 km od bfiehu.

A.2 Povodně

A.2.1 Historie v˘skytu 
povodní

Historické záznamy o povod-
ních v období do konce první
poloviny 19. století jsou ãasto
nejednotné a jejich dÛvûryhod-
nost problematická.

Nejstar‰í písemné zmínky
o povodních se datují jiÏ od 10.
století. Kristiánova legenda po-
dává nejstar‰í v˘povûì o povod-
ni v pfiípadû potoku Rokytka
z roku cca 932. Za nejrozsáhlej-
‰í historické povodnû na Vltavû
jsou povaÏovány ty, které pfii‰ly
v letech:

● 1118 (záfií) - barvitû ji popi-
suje její souãasník Kosmas.

● 1272 (13. bfiezna) - byl zbo-
fien kamenn˘ Juditin most
pod tlakem ledové tfií‰tû.

● 1342 (1. února) - byl zbofien
kamenn˘ Juditin most pod
tlakem ledové tfií‰tû.

● 1432 (21. - 27. ãervence) -
jde o dodnes vÛbec nejvy‰‰í
známou úroveÀ vody v Pra-
ze. Tehdej‰í husitská Praha
byla z velké ãásti pod vodou
a napfiíklad na rynku na Sta-
rém Mûstû jezdili lidé na
loìkách. PrÛtok byl podle
v‰eho vy‰‰í neÏ 4 500 m3.s-1.

● 1501 (13. - 18. ãervence) -
byla dal‰í velkou povodní
v Praze a zatopila zde kostel
sv. Jiljí, sv. Mikulá‰e a sv.
Panny Marie a na rynku Sta-
rého Mûsta opût stála voda.

● 1784 (28. února) - tato po-
vodeÀ byla sv˘m prÛtokem 
4 580 m3.s-1 druhou nejvût‰í
v historii Prahy. U vzniku 
této pohromy stála voda
z rychle tajícího snûhu po
v˘jimeãnû tuhé a dlouhé zi-
mû. Opût byly zatopeny kos-
tely sv. Mikulá‰e a sv. Jiljí
a znaãnû pobofien KarlÛv
most, zejména v dÛsledku
nahromadûn˘ch kusÛ ledu.

03 den vodky A Vltava  13.3.2004  11:22  Stránka 13



14

A.2.2 Povodnû 
souãasnosti

PovodeÀ v srpnu roku 2002

Katastrofální povodnû byly
zpÛsobeny postupem dvou v˘-
razn˘ch tlakov˘ch níÏí a s nimi
spojen˘ch frontálních systémÛ
v krátkém ãasovém odstupu za
sebou.

První vlna sráÏek ve dnech 
6. - 8. srpna byla nejsilnûj‰í
v oblasti Novohradsk˘ch hor
a âeskokrumlovska, kde spadlo
za dva dny 130 - 250 mm de‰Èo-
v˘ch sráÏek. Nejvy‰‰í denní
sráÏkov˘ úhrn byl zaznamenán
v Pohorské Vsi v Novohradsk˘ch
horách, a to 180 mm.

Dne 11. srpna postoupila
nad âeskou republiku druhá, ne-
obvykle silná vlna sráÏek. Nejví-
ce tento den pr‰elo v oblasti ·u-
mavy a jiÏních âech (100 aÏ
130 mm). Bûhem 13. srpna za-
ãaly sráÏky postupnû slábnout.

SráÏky od 6. do 8. srpna
zpÛsobily rozsáhlé rozvodnûní
mnoha fiek v jiÏních a západních
âechách. Nejv˘raznûji povodeÀ
zasáhla povodí Mal‰e, horní
LuÏnice, stfiední Otavy s pfiítoky
VolyÀkou a Blanicí. Na Mal‰i do-
sáhly kulminaãní prÛtoky hodno-
ty Q200 - Q500.

Vydatné mnoÏství sráÏek
z druhé vlny se okamÏitû proje-
vilo rychl˘m vzestupem hladin

fiek a témûfi na v‰ech sledova-
n˘ch profilech byly pfiekroãeny
tfietí stupnû povodÀové aktivity.
Z hlediska pravdûpodobné doby
opakování byly kulminaãní prÛ-
toky hodnoceny jako Q1000 na
Vltavû v âesk˘ch Budûjovicích,
na LuÏnici v Klenovicích, na Ska-
lici ve VarvaÏovû. Vltava v Praze
(vodoãet Malá Chuchle) kulmi-
novala 14. srpna na hodnotû
782 cm pfii prÛtoku zhruba 
5 300 m3.s-1, coÏ odpovídá prav-
dûpodobné dobû opakování
500 let. Na mnoha místech byly
navíc zcela zaplaveny a zniãeny
limnigrafické stanice, spolu se
záznamy o dosaÏen˘ch vodních
stavech. Vlivem nasycení povodí
a nadprÛmûrn˘ch sráÏek pokra-
ãovalo období zv˘‰en˘ch prÛto-
kÛ bûhem celého podzimu a zi-
my 2002.

V dÛsledku srpnové povodnû
do‰lo k vyfiazení mnoha ãistíren
odpadních vod z provozu, k vy-
plavení sedimentÛ, k úniku zá-
vadn˘ch látek, které nebyly pfied
povodní fiádnû zabezpeãeny, do
povrchov˘ch a podzemních vod
a k mnoha dal‰ím faktorÛm, které
mûly znaãn˘ vliv na nepfiíznivé
ovlivnûní jakosti povrchov˘ch
vod ve vodních tocích.

Bezprostfiednû po povodni
byla obnovována prÛtoãnost ko-
ryt vodních tokÛ a odstraÀovány
po‰kozené bfiehové porosty. Na
vodních dílech (dále jen „VD“)
byly provedeny mimofiádné tech-
nicko-bezpeãnostní prohlídky

a geodetická zamûfiení hrází,
které nezjistily Ïádné závaÏné
poruchy. Souãasnû byly zaháje-
ny práce na opravách ochran-
n˘ch hrází tak, aby pfiípadn˘
dal‰í v˘skyt povodÀov˘ch stavÛ
neohrozil Ïivoty a majetek v zá-
plavov˘ch územích a bylo moÏ-
né vypou‰tût akumulovanou vodu
z vodních dûl.

Na státním vodohospodáfiském
majetku ve správû Povodí Vltavy
vznikly ‰kody ve v˘‰i 2,3 mld. Kã.

PovodeÀ v lednu roku 2003

Dvû vlny de‰Èov˘ch sráÏek ve
dnech 29. - 30. prosince 2002
a 2. - 3. ledna 2003, které za-
sáhly témûfi celé území povodí
Vltavy, zpÛsobily zv˘‰ení prÛto-
kÛ na mnoha tocích ve správû
Povodí Vltavy. Nejvy‰‰í sráÏkové
úhrny byly zaznamenány v zá-
padních âechách v oblasti ·u-
mavy, kde dosáhly hodnoty aÏ
kolem 50 mm.

Velk˘ vliv na povodeÀ na Be-
rounce, a tím také na situaci na
Vltavû v Praze, mûly manipulace
na VD Hracholusky. Manipula-
cemi a vyuÏitím retenãního pro-
storu nádrÏe se oddálila kulmi-
nace MÏe v Plzni tak, aby
nedo‰lo k jejímu stfietu s ostatní-
mi fiekami na soutocích v Plzni.
Kulminace povodnû na Berounce
v Berounû nastala 4. ledna 2003
pfii stavu 419 cm a prÛtoku 614
m3.s-1.

V˘voj povodnû na Vltavû
v Praze byl v˘sledkem vhodn˘ch
manipulací na odtoku z Vltavské
kaskády a z VD Hracholusky. 
Díky tomu nedo‰lo ke stfietu po-
vodÀov˘ch vln z Vltavy a Berounky.
PrÛtok Vltavy na limnigrafu
v Praze Malé Chuchli dosáhl dne
4. ledna hodnoty cca 1 000 m3.s-1

a poté byl na této hodnotû udrÏo-
ván pomocí manipulací na Vltavské
kaskádû v závislosti na prÛtoku
v Berounce.
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Oprava pravého bfiehu horního plavebního kanálu Dolánky

Hlavním cílem realizace této opravy bylo obnovení plavby pfies plavební komory v Dolánkách.
Následkem povodnû v srpnu 2002 zde do‰lo k sesuvu pravého bfiehu v délce 150 m, do horního pla-
vebního kanálu. V první etapû byl zajímkován plavební kanál, zaberanûna ‰tûtová stûna, odtûÏen sesuv
a proveden násyp bfiehu. Souãasnû byly vytûÏeny nánosy z plavební komory. Ve druhé etapû byl jiÏ za
provozu vodní cesty z lodi dokonãen kamenn˘ zához pfied ‰tûtovou stûnou a svah násypu nad hladinou
normálního vzdutí jezu byl opevnûn dlaÏbou do betonu. Celkové náklady dosáhly v˘‰e 15 mil. Kã.

Oprava nátrÏe pravého bfiehu pod VD Vrané

Následkem povodnû v srpnu 2002 se do fieãi‰tû zfiítil bfieh v délce cca 250 m, ‰ífice 35 m a v˘‰ce aÏ
10 m, vãetnû ãásti místní komunikace a inÏen˘rsk˘ch sítí. Oprava byla provedena jako násyp z lomo-
vého kamene, opevnûn˘ kamennou rovnaninou opfienou o záhozovou patku. Celkové náklady dosáhly
hodnoty 29 mil. Kã.

Oprava vodohospodáfiského v˘varu VD Kam˘k

Následkem povodnû ze srpna 2002, do‰lo k v˘raznému po‰kození dna i prahu vodohospodáfiského
v˘varu.

Dno v˘varu bylo navrÏeno jako Ïelezobetonová deska, s ponecháním zdravé rostlé skály vyãnívající
nad projektovanou úroveÀ dna v˘varu. Práh v˘varu byl zaloÏen do hloubky 1,2 m ve zdravé skále a ‰ik-
má ãást v˘varu je provedena ve sklonu 1:3. Deska je dilatována ve smûru kolmo na tok, opatfiena pro-
tivztlakov˘mi svisl˘mi drény. Celkové náklady dosáhly v˘‰e 34,5 mil. Kã.

A.2.3 Fotodokumentace lokalit postiÏen˘ch povodnûmi
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Oprava pfiíjezdové komunikace u VD Orlík

Jedná se o akci realizovanou na levém bfiehu Vltavy pod VD Orlík, kde pfii srpnové povodni v roce
2002, byla totálnû rozebraná pfiíjezdová komunikace k vodní elektrárnû (dále jen „VE“) a spodním prosto-
rÛm hráze. Pfii povodni do‰lo k pfielití opûrné zdi, rozebrání a odplavení tûlesa komunikace aÏ do hloub-
ky 6,0 m.

Nová komunikace je vybudována v délce cca 715 m a ‰ífiky zpevnûné vozovky 5,5 m, s v˘jimkou
koncového úseku (u vjezdu do areálu) v délce 40 m, kde se roz‰ifiuje na 10,2 m. Souãástí stavby jsou
nové zárubní zdi, které stabilizují patu svahu a zabezpeãují stabilitu vozovkov˘ch vrstev v pfiípadû pfie-
lití opûrn˘ch zdí. Celková délka zdí je 250,1 m. Pro zabezpeãení stability byla dále vystavûna nová
opûrná zeì o celkové délce 188,1 m.

Oprava vodního kanálu Novofiecké hráze

Nová fieka je umûl˘ vodní kanál v délce 14 km, slouÏící k odvedení velké vody z fieky LuÏnice mimo
rybník RoÏmberk do fieky NeÏárky. Pfii povodni v srpnu 2002 do‰lo k místním pfielivÛm a také k jejímu
protrÏení. Následnû bylo zaplaveno území podhrází a ve‰ker˘ povodÀov˘ prÛtok pfieveden do rybníka
RoÏmberk.

Cílem rekonstrukce bylo zabezpeãení stability a funkce Novofiecké hráze. Koruna hráze byla zv˘‰e-
na na úroveÀ Q100 + 50 cm, tvar hráze upraven do ‰ífiky 2,5 - 3,5 m. V definitivním stavu byla hráz
opatfiena pojízdnou vrstvou ze ‰tûrkopísku.
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A.2.4 Záplavová území

Cílem pro stanovení záplavo-
v˘ch území je nejen zv˘‰it roz-
sah stanovení záplavov˘ch úze-
mí na v˘znamn˘ch tocích, ale
pfiedev‰ím aktualizace stávajících
záplavov˘ch území vãetnû navr-
Ïení aktivních zón v zastavûn˘ch
úsecích tokÛ. Záplavová území
budou aktualizována a doplnû-
na o návrh aktivních zón, zejmé-
na na dolním toku Vltavy v ob-
lasti pod Vltavskou kaskádou
a dále na celém toku Sázavy
a Berounky. V souvislosti s reali-
zací PovodÀového modelu Plznû
bude aktualizace provedena na
v‰ech tocích v oblasti Plznû.

A.2.5 Varovn˘ systém

Vodohospodáfisk˘ dispeãink
(dále jen „VHD“) Povodí Vltavy
zaji‰Èuje tyto základní úkoly: mo-
nitorování hydrometeorologické
situace ve své územní pÛsobnos-
ti, prognózování v˘voje povod-
Àov˘ch prÛtokÛ, hospodafiení
s vodou na Vltavské kaskádû, fií-
zení funkce a prÛtokÛ na jednot-
liv˘ch pfiehradních nádrÏích, po-
skytování aktuálních informací
povodÀov˘m orgánÛm apod.

Tyto úkoly zaji‰Èují tfii praco-
vi‰tû: Oblastní dispeãink v âes-
k˘ch Budûjovicích pro závod
Horní Vltava, Oblastní dispeãink
v Plzni pro závod Berounka
a Centrální VHD v Praze pro
závod Dolní Vltava a fiízení Vl-
tavské kaskády.

Monitorovací a fiídící systém
VHD umoÏÀuje na jednotliv˘ch
pracovi‰tích sbírat operativní
data, pracovat s nimi a násled-
nû usnadÀuje rozhodovací pro-
cesy. První etapa tohoto systému
byla realizována v roce 1998.
V souãasné dobû vyuÏívá Povo-
dí Vltavy spoleãnou vodomûr-
nou síÈ s âesk˘m hydrometeoro-
logick˘m ústavem (dále jen
„âHMÚ“).

Pro pfiedpovûdi povodÀov˘ch
prÛtokÛ a fiízení vodních dûl je
vyuÏíván sráÏko-odtokov˘ model
AQUALOG, kter˘ je provozován
na jednotliv˘ch poboãkách
âHMÚ. Jako vstup do modelu
slouÏí aktuální data z mûrné sítû
a pfiedpovûdi sráÏek z modelu
ALADIN.

A.2.6 Realizace 
preventivních 
protipovodÀov˘ch
opatfiení

Mezi nejv˘znamnûj‰í realizo-
vaná opatfiení v rámci prevence
pfied povodnûmi na území spra-
vovaném Povodím Vltavy, patfií
matematické povodÀové modely
mûst Prahy, âesk˘ch Budûjovic
a fieky Vltavy od soutoku s Labem
po Klecany (fiíãní km 37,08). V˘-
stupy z tûchto modelÛ slouÏí jako
podklady pro vypracování po-
vodÀov˘ch plánÛ, stanovení zá-
plavov˘ch území a aktivních zón,
dále pro posouzení navrÏen˘ch
strukturálních protipovodÀov˘ch
opatfiení a pro posouzení navr-
Ïen˘ch staveb v záplavovém
území. Správnost pfiístupu k pre-
venci pfied povodnûmi potvrdila
funkce protipovodÀov˘ch opatfie-
ní, zejména mobilních hradících

stûn, v srpnu 2002 v centrální
Praze, realizovan˘ch na základû
modelování povodní v období let
1995 - 2000.

Obnova kapacity koryt tokÛ
a obnova funkce tokÛ po srpno-
vé povodni je základním pfied-
pokladem pro omezení dal‰ích
pfiípadn˘ch ‰kod zpÛsoben˘ch
budoucími povodnûmi. Souãas-
nû dochází z hlediska prevence
pfied povodnûmi k aktualizaci
podkladÛ pro povodÀovou pre-
venci. Jedná se zejména o po-
vodÀové plány obcí a aktualiza-
ci záplavov˘ch území.

ProtipovodÀová opatfiení smû-
fiují k dosaÏení zv˘‰ení retenãního
objemu na vodních dílech Vltavské
kaskády, s cílem zachycení
a transformace povodÀov˘ch
prÛtokÛ. Jedná se zejména o zv˘-
‰ení retenãního objemu u VD Orlík.
Zv˘‰ení stupnû protipovodÀové
ochrany v obcích i v území,
umoÏní zv˘‰it stávající ne‰kodné
prÛtoky pod profily nádrÏí, ãímÏ
se v kombinaci se zvy‰ováním
úrovnû hydrometeorologick˘ch
a hydrologick˘ch pfiedpovûdí,
umoÏní efektivnûj‰í a operativnûj-
‰í vyuÏívání retenãních prostorÛ
stávajících nádrÏí, pouze s mini-
málním omezením uÏívání nádrÏí
v období mimo povodÀové stavy.
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A.3 Sucho

VÛbec nejmen‰í zaznamenan˘
prÛtok za posledních 150 let se
vyskytl v srpnu 1904. Tehdy Vlta-
vou teklo jen 11,5 m3.s-1, tedy ne-
cel˘ch 8 % prÛmûrného prÛtoku.
O mnoho lep‰í situace nebyla ani
v srpnu 1911 (13 m3.s-1) a 1947
(15 m3.s-1). Suchá byla rovnûÏ 
léta 1935, 1950 a 1952 a zimy
1871, 1875, 1901 a 1954. Ve
v‰ech tûchto pfiípadech byly prÛ-
toky okolo 16 m3.s-1.

Asi nejznámûj‰í je sucho z ro-
ku 1947. Ov‰em ani tehdy ne-

byly v nûkter˘ch ãástech povodí
zaznamenány tak malé prÛtoky
jako v roce 2003. Naopak velmi
suchá toho roku byla Berounka,
kdyÏ Plzní 20. záfií protékalo jen
1,83 m3.s-1.

Po v˘stavbû Vltavské kaskády
byly velmi suché zejména roky
1976, 1990 a 1992 (oba po-
slední jmenované roky postihly
hlavnû LuÏnici).

A.3.1 Historie v˘skytu 
sucha

O suchu lze nalézt velké
mnoÏství zpráv v historick˘ch
kronikách. Pozornost je pfiitom
vûnována hlavnû nedostatku srá-
Ïek, ‰kodám na úrodû a mal˘m
prÛtokÛm v tocích.

Z Prahy máme nûkolik zázna-
mÛ o nedostatku vody v korytû
Vltavy. O jednom takovém pfiípa-
dû pí‰e i Kosmas jiÏ v roce 962.
Dal‰í zprávy „o z nedostatku vody
zapáchající Vltavû, vodû hnijící,
zelené jak tráva a lekl˘ch ry-
bách“ se vztahují napfi. k letÛm
988, 999, 1099, kdy se voda do
Prahy dováÏela z Nûmecka. 
Období sucha se dále vyskytla
také v letech 1393, 1477, 1726
a 1842. V letech 1538 a 1674
nastaly situace, kdy se Vltava
dala pfiejít suchou nohou.

Údaje o prÛtocích Vltavy v Pra-
ze máme k dispozici od roku
1851. Díky nim víme, Ïe katastro-
fální minimální prÛtoky nastávají
nejãastûji v létû (srpen aÏ záfií) vli-
vem suchého a horkého léta nebo
naopak v zimû (v lednu), kdy je
voda zmrzlá ãi ve formû snûhu
a nedostane se do vodních tokÛ.

Tabulka A.3.1.1 Výskyt nízkých průtoků na vybraných stanicích

Pramen: ČHMÚ

NeÏárka Lasenice 1946 1957, 1990, 1992
LuÏnice Bechynû 1912 1950, 1990
Otava Su‰ice 1930 2003
Otava Katovice 1911 2003
Otava Písek 1912 2003
Lomnice D. Ostrovec 1948 1948, 1965, 1970, 1971, 1975,
Skalice VarvaÏov 1930 2003
Sázava Nespeky 1912 1922, 1930, 1934, 1935, 1943, 1947, 1950, 1994
Útersk˘ p. Trpisty 1952 1973, 1998
Radbuza StaÀkov 1930 1950, 1951, 1952, 1954, 1964, 1990, 1998
Berounka PlzeÀ - Bílá Hora 1912 1934, 1935, 1947, 1950, 1952, 1998, 2000

Tok Stanice Vyhodnocování prÛtokÛ od roku Roky

18
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A.3.2 V˘znamné lokality
ohroÏené v˘skytem
sucha

Pfii pohledu zpût na uplynulé
dva roky je tfieba konstatovat, Ïe
nám pfiíroda ukázala dva 
naprosto odli‰né hydrologické
extrémy. V roce 2002 postihla
území povodí Vltavy jedna z nej-
vût‰ích, v historii zaznamena-
n˘ch povodní a rok 2003 byl
poznamenán suchem. V srpnu
2002 by si málokdo pfii pohledu
z praÏsk˘ch nábfieÏí na Vltavu,
kulminující na více neÏ 5 000
m3.s-1 pomyslel, Ïe za rok ve stej-
nou dobu bude v korytû Vltavy
udrÏován alespoÀ minimální
prÛtok 40 m3.s-1, pouze díky do-
taci vody z nádrÏí Vltavské kas-
kády.

Úhrny sráÏek se pohybovaly
v ãervnu kolem 43 % a v srpnu
kolem 38 % dlouhodobého mû-
síãního prÛmûru. Tyto témûfi celo-
roãní podprÛmûrné úhrny sráÏek
a extrémnû vysoké teploty v let-
ním období, mûly dopad i na
prÛtoky bezmála na v‰ech tocích
na celém na‰em území. Pouze
na nûkter˘ch tocích byly prÛmûr-
né mûsíãní hodnoty prÛtokÛ, ze-
jména v letních mûsících zvy‰o-
vány sráÏkami boufikového cha-

rakteru. Na nádrÏích v povodí
Vltavy vyuÏívan˘ch k vodáren-
sk˘m úãelÛm, se díky poklesu
hladin nevyskytly Ïádné problé-
my s kvalitou ani mnoÏstvím do-
dávané vody.

Extrémnû nízké prÛtoky v fie-
kách v horním povodí Vltavy,
Otavy a LuÏnice mûly dopad
i na pohyb hladiny v objemovû
nejvût‰í nádrÏi na‰í republiky,
VD Orlík. Od doby uvedení to-
hoto vodního díla v roce 1963
do provozu, nebyla v nádrÏi za-
znamenána tak nízká kóta hla-
diny, jaká byla dosaÏena v roce
2003. Zastavena byla plavba
pfies VD Kofiensko, z dÛvodu ne-
dostateãn˘ch plavebních hlou-
bek. Vlivem zaklesnutí hladiny
do‰lo k poklesu hladin v nûkte-
r˘ch studnách umístûn˘ch v tûs-
né blízkosti nádrÏe, a tím i k lo-
kálním problémÛm v zásobování

vodou. Do znaãné míry bylo ta-
ké omezeno rekreaãní vyuÏití
nádrÏe.

Bezprostfiednû po povodni
v srpnu 2002 se oz˘valy hlasy
o okamÏitém pfiepracování ma-
nipulaãních fiádÛ v‰ech vodních
dûl ve prospûch protipovodÀové
ochrany a zv˘‰ení retenãních
prostorÛ na úkor prostorÛ zásob-
ních. V souãasné dobû pfii vy-
hodnocování uplynul˘ch let, kdy
byly v povodí Vltavy zazname-
nány oba extrémy, jak povodÀo-
vé prÛtoky, tak prÛtoky pohybují-
cí se hluboko pod úrovní dlou-
hodob˘ch prÛmûrn˘ch hodnot,
je dÛleÏité si uvûdomit, jak v˘-
znamné je podrobné fie‰ení ma-
nipulace nádrÏí a zváÏení v‰ech
dopadÛ zmûn na ostatní uÏivate-
le, pfied provedením jak˘chkoliv
zásahÛ do reÏimu akumulace.
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Tabulka A.3.2.1 N-letosti pro sucho 2003 ve vybraných stanicích

Pramen: ČHMÚ
Pozn.: N-letost představuje sucho dosažené či překročené průměrně jednou za N-let

Tok Stanice V˘sledná N-letost
LuÏnice Bechynû 25
Otava Su‰ice 25 - 50
Otava Písek 25 - 50
Berounka Bílá Hora 5 - 10
Labe Ústí nad Labem 5
Plouãnice Bene‰ov 2 - 5
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