Doporucena kritéria pro hlavni typy hydrogeologickych struktur:

Relativne homogenni sedimentdrni hydrogeologické struktury (napv.kvartérni terasy)
nebo prevdainée mdlo mocné liniové sedimentdrni struktury (aluvidlni sedimenty,
glaciofluvidlni sedimenty).

Hlavnim kritériem je pravidlo vhodného ploSného relativné pravidelného pokryti siti
monitorovacich bodl v zdvislosti na hydrogeologické vyznamnosti kvartérniho
kolektoru. Zranitelnost je zpravidla vysokd, doporucend hustota pozorovaci sité

kvality podzemnich vod je nejéast&ji 1,5 az 2,25 pozorovacich mist na 30 km? .

Sedimentdrni hydrogeologické struktury pdnevniho typu — varianta jeden vodni iitvar
cdastecne kryty izoldtorem nebo nadloZim s nizZsi propustnosti .

Pti konstrukci pozorovaci sit€ kvality podzemnich vod se vychézi z predpokladu, Ze
nejcitlivéjsi a nejzranitelngj$i je infiltraéni uzemi, kde je doporucena nejvyssi hustota
pozorovacich mist, to je nejcastéji 1,5 az 3 pozorovaci mista na 30 km?.

V ostatnich ¢astech hydrogeologické struktury lze pocet pozorovacich objektl sniZit
umeérné ke klesajici zranitelnosti podle tabulky ¢.1. M¢lké kvartérni vrty se mohou do
monitorovaci sité¢ zahrnout pouze v pifipadé€, Ze se vyskytuji v infiltranich uzemich
panevni struktury a sleduji kolektory, kterymi také dochdzi kinfiltraci do

sledovaného panevniho utvaru podzemnich vod.

Sedimentdrni hydrogeologické struktury pdnevniho typu — varianta vice vodnich
dtvaru ve vertikdlnim sledu cdstecné krytych izoldtorem nebo nadloZim s niZsi
propustnosti .

Konstrukce pozorovaci sit¢ kvality podzemnich vod je obdobnd jako u struktur
s jednim vodnim tutvarem s tim rozdilem, Ze se preferuje pouze vodohospodéisky
vyznamny kolektor nebo se vybuduje pozorovaci sit’ kvality podzemnich vod pro

kazdy vyznamny kolektor..

Sedimentdrni hydrogeologické struktury pdnevniho typu — varianta horizontdlnée
nehomogenni kolektor, vyskyt vodnich vtvari s lokdlnim vyznamem.

Rozmisténi pozorovaci sit€ kvality podzemnich vod je funkci vyznamnosti kolektoru
a jeho zranitelnosti. Pozorovaci sit’ musi zohlednit rozdilnost chemického sloZeni
podzemnich vod v prostoru infiltrace, transportu a drendZe, pokud je toto ¢lenéni
vyznamné. V Castech pdnevni struktury bez vyskytu vyznamného zvodnéni se

pozorovaci sit’ nebuduje.



Sedimentdrni struktury s velmi pestrym vyvojem typu flysovych sedimentii

V téchto strukturich se vytvari fada drobnych kolektori, kterd neumoZznuje vybudovat
pozorovaci sit,, kterd by charakterizovala identické souvislé vodni téleso v celé plose
vyskytu flySovych sedimentii. Pozorovaci sit’ kvality podzemnich vod charakterizuje
plosnou proménlivost tzemi. Hustotu pozorovaci sit€¢ navrhujeme pfizpusobit
zejména plosné variabilit¢ hydrogeologického vyznamu lokality. PouZzitelné jsou i

kvartérni vrty v idolni nivé, kterd zjevné€ drénuje okolni flySové sedimenty.

Struktury v krystaliniku

V téchto oblastech zpravidla existuji dva zdkladni typy obéhu podzemnich vod, které
jsou vazany na svrchni pfipovrchovou rozvolnénou zénu a na hlubsi obéh viazany na
puklinové a tektonické zony. Pozorovaci body (napf. prameny) pak reprezentuji
urcitou ¢ast uzemi a urcity obéh podzemnich vod. VétSina potencidlnich pozorovacich
objektll je reprezentativni pouze pro mélky obéh v lokdlnim povodi. Hlavnim
kritériem pro stanoveni reprezentativnosti vii¢i typu obehu je vydatnost pramene, jeho
rezim a chemické sloZeni vody, které indikuji hloubku ob&hu podzemnich vod a
velikost infiltraéniho tdzemi. V oblastech krystalinika se doporucuje zatradit do
pozorovaci sité kvality podzemnich vod vyznamngjsi (vydatnéjsi) prameny a vrty ,
které reprezentuji vétsi plochu hydrogeologické struktury. PouZitelné jsou i kvartérni
vrty v udolni niv€, kterd zjevn€ drénuje okolni krystalické horniny. Doporucena
minimalni hustota pozorovaci sité je 1 monitorovaci bod na 400 km?. Pozorovaci sit’

musi respektovat hlavni litologické typy hornin.

Krasové oblasti

Ve véapencovych oblastech bez zkrasovaténi se pii budovani pozorovaci sité¢ kvality
podzemnich vod postupuje jako v oblastech krystalinika. V zkrasovatélych tzemich
se doporucuje do pozorovaci sité¢ kvality podzemnich vod zatadit vyznamné prameny
a vrty. U krasovych prament nelze vyuzit vyvéracky dotované z povrchovych tokd.
Hustota pozorovaci sité je zdvisld na stupni zkrasovaténi a formovani vhodnych
pramentl, respektive mist vhodnych pro budovani pozorovacich vrti. Vzhledem
k malé dobé zdrzeni podzemnich vod ve struktufe skrasovymi jevy lze za

reprezentativni pokladat i jeden objekt sledujici strukturu v mist€¢ odvodnéni.



Tabulka 1:

Kritéria pro

sedimentarnich hornin

stanoveni hustoty pozorovaci

site  ve

strukturach

Hydrogeologicky vyznam vodniho iitvaru

Zranitelnost vodniho ttvaru

Propustnost T (m.s?) Pocet objekti | Zranitelnost | Opravny Pocet
na 30 km’ koeficient | objektii na
30 km®
vysokd 1,5 3
Velmi vysokd >1.107 2 stiedn{ 1 2
nizka 0,5 1
vysoka 1,5 2,25
Vysokd | 1.10"%-1.107 1,5 stfedni 1 1,5
nizka 0,5 0,75
vysoka 1,5 1,5
Stiedni 1.10°-1.10™ 1 stiedni 1 1
nizka 0,5 0,5
vysoka 1,5 0,75
Nizkd <1.107 0,5 stiedni 1 0,5
nizka 0,5 0,25




