POLOZKA
ID monitorovaciho mista
HLGP 4. fadu 1:10000
HLGP 4. fadu 1:25000
nazev monitorovaciho mista
nazev lokality
oznaceni zda je profil umistény na toku nebo nadrzi
nézev toku
spéd toku v charakteristickém useku pro profil
souradnice JTSK-x
souradnice JTSK-y
souradnice GPS zemépisna Sitka
soufadnice GPS zemépisna délka
katastr nazev
katastr kod
¢&islo mapy ZVHM 1:10000
fiéni kilometr
vzdalenost od pramene
spravce toku nebo nadrze
plocha povodi nad profilem
plocha nadrze nad profilem
vzdélenost n&drZe nad profilem
nadmorska vyska profilu
pratok QA
pratok Q30
pratok Q100
prutok Q270
pratok Q330
prutok Q364
ID vodomérné stanice pouzité pro odvozeni pritoku
prepocitavaci koeficient pro odvozeni pritoku
délka nadrze
délka hraze nadrze
vyska hraze nadrze
plocha nadrze
objem nadrze
rok dokonéeni vystavby nadrze
faunisticky okres
biogeograficky region a jeho provincie
hruby Usek toku
jemny Usek toku
poloha na jemném Useku toku
vodni Gtvar povrchovych vod
oblast povodi
bfehové strana
hydrogeologicky rajon
kolektor
vodni Gtvar podzemnich vod
perforace
spravce monitorovaciho mista
slovni popis lokalizace

M - povinné
C - nepovinné
N - nevypliiuje se

*

- vypliiuje se pokud jsou uvadény pratokové charakteristiky

TEKOUCI
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PODZEMNI VYPLNUJE
REALIZATOR
VUV TGM v.v.i.
CHMU
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
VUV TGM v.v.i.
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
VOV TGM v.v.i.
VUV TGM v.v.i.
VOV TGM v.v.i.
VUV TGM v.v.i.
VOV TGM v.v.i.
REALIZATOR
CHMU
REALIZATOR
VOV TGM v.v.i.
VUV TGM v.v.i.
CHMU
CHMU
CHMU
CHMU
CHMU
CHMU
CHMU
CHMU
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
VOV TGM v.v.i.
VUV TGM v.v.i.
VOV TGM v.v.i.
VUV TGM v.v.i.
VOV TGM v.v.i.
REALIZATOR
REALIZATOR
REALIZATOR
CHMU
CHMU
CHMU
M/pouze pro vrt CHMU
M REALIZATOR
o] REALIZATOR
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VUV TGM v.v.i. a CHMU vypliiuji polozky centralné po ulozeni (idaji od REALIZATORA do IS

Vysvétlivky
ID mista kde je odebiran vzorek nebo je provadéno méreni

tekouci vody: nazev profilu  stojaté vody: jméno nadrze
pouze pro stojaté vody: blizsi specifikace napf. u hraze, stfed, na pritoku do nadrze

fiéni kilometr monitorovaciho mista

délka vzduti od hraze odpovidajici celkovému objemu nadrze a maximalni zatopené plose
v koruné

nad dnem

maximalni zatopena plocha

celkovy objem nadrze

hloubkovy interval perforace
spravce/provozovatel monitorovaciho mista



