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1 Uvod

V souladu se znénim §21 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich
predpisi (vodni zdkon) a Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva
zivotniho prostiedi a odboru vodohospodéiské politiky Ministerstva zemédélstvi
pro monitorovani vod (dile jen Metodicky pokyn) se ustanovuje tento Ramcovy
program monitoringu (ddle jen Rdmcovy program). Rdmcovy program stanovuje
zdsady a metodické postupy provadéni programi monitoringu; ndleZitosti programui
situacntho monitoringu, provozniho monitoringu, prizkumného monitoringu,
monitoringu referencnich podminek a programii monitoringu kvantitativniho stavu
povrchovych a podzemnich vod; vycet ukazateli slouzici k vybéru sledovanych
ukazateli v rdmci jednotlivych programi monitoringu, vcetné¢ doporucenych
analytickych metod; poZadavky na monitorovani vod pro mezindrodni monitorovaci
programy a pro potfeby pieshraniéni spoluprdce; technické a administrativni
ndlezitosti preddvani, uklddani a sdileni vysledkli programti monitoringu pro potieby
vykonu vefejné spravy a spravy povodi, orgdni Evropské unie a mezindrodnich

organizaci.

2 Obecné zasady

Monitorovanim vod se rozumi zjiStovdni a hodnoceni stavu povrchovych
a podzemnich vod, které zajist'uji spravci povodi a dalsi poveéfené odborné subjekty
podle § 21 odst. 4 vodniho zdkona. Programy monitoringu slouZi pro zjiStovani stavu
povrchovych a podzemnich vod podle § 21 odst.2 pism. a) vodniho zdkona. Programy
monitoringu podle poZadavkii Ramcové smérnice 2000/60/ES se zpracovavaji
v souladu s Guidance dokumentem ¢. 7 ,,Monitoring under the Water Framework
Directive*. Monitorovéni vod se fidi timto R&mcovym programem, ktery plati pro:

- programy situa¢niho monitoringu,

- programy provozniho monitoringu,

- programy pruzkumného monitoringu,

- programy monitoringu kvantitativniho stavu povrchovych a podzemnich vod a

- program monitoringu referencnich podminek.

Programy situaénitho monitoringu zahrnuji  monitorovani  chemického
a ekologického stavu povrchovych vod (tekoucich a stojatych) a monitorovéani
chemického stavu podzemnich vod. Ugelem programil situaéniho monitoringu je
poskytnout informace pro:
- zjiStovani jakosti povrchovych a podzemnich vod podle § 21 odst.2 pism. a)
vodniho zédkona,

- hodnoceni dlouhodobych zmén ptirodnich podminek,



hodnoceni dlouhodobych zmén zplisobenych obecné lidskou ¢innosti,
planovéni v oblasti vod,

vedeni vodni bilance,

doplnéni a ovéfeni vysledkl analyz charakteristik oblasti povodi a zhodnoceni
vlivli a dopadii na stav povrchovych a podzemnich vod podle piilohy II
Ramcové smérnice,

ucelné a efektivni ndvrhy na aktualizaci ostatnich program@ monitoringu a

stanoven{ rizikovych vodnich dtvarg.

Programy provozniho monitoringu zahrnuji monitorovani chemického

a ekologického stavu, ekologického potencidlu povrchovych vod a monitorovéani

chemického stavu podzemnich vod. Ucelem programl provozniho monitoringu je

poskytnout informace pro:

zjiStovani jakosti povrchovych a podzemnich vod, véetné jejich ovliviiovani
lidskou Cinnosti podle § 21 odst. 2 pism. a) vodniho zdkona a pro ndvrh
programu opatieni podle § 26 vodniho zdkona,

zjistovani stavu vod v téch utvarech povrchovych nebo podzemnich vod, které
byly identifikovany na zdklad€ provedené analyzy charakteristik oblasti
povodi a vyhodnoceni vlivii a dopadii na stav povrchovych a podzemnich vod
z hlediska dosaZeni cili ochrany vod jako rizikové nebo nejisté nebo
do kterych jsou vypouStény prioritni latky uvedené v pfiloze ¢. 3 Metodického
pokynu,

zjistovani zmén stavu vod, jejichz sledovani vyplyva z programi opatient,
zjiStovani jakéhokoli dlouhodobého vzestupného trendu koncentrace
znecist'ujicich latek vyvolaného lidskou ¢innosti,

zjiStovani stavu povrchovych vod pro dcely vykonu sprdvy vodnich toki
a vodnich dé¢l,

ziskdvani dat pro mezindrodni monitorovaci programy a pro potieby
pfeshrani¢ni spoluprice,

planovéni v oblasti vod,

vedeni vodni bilance a

zjistovani stavu vod v rdmci monitorovani chranénych tizemi podle piilohy 7

Metodického pokynu.

Programy prizkumného monitoringu zahrnuji monitorovani vod, ve kterych byly

zjiStény mimotddné jevy nebo havarijni zneciSténi. Ucelem programii prizkumného

monitoringu je poskytnout informace pro:

zjiSténi pii¢iny mimotadnych jevi,



- zjisténi pfi¢iny nesplnéni cili ochrany vod pro dany utvar v piipadé, Ze
situani monitoring indikuje nepravdépodobnost dosaZeni téchto cild
a provozni monitoring nebyl jesté realizovdn,

- zjisSténi rozsahu a dopadii havdrii a

- zfizeni programu opatfeni k dosaZeni cilii ochrany vod.

Programy monitoringu kvantitativniho stavu povrchovych a podzemnich vod
zahrnuji monitorovani povrchovych a podzemnich vod. Uelem programi
monitoringu kvantitativnitho stavu povrchovych a podzemnich vod je poskytnout
informace pro:

- hodnoceni stavu povrchovych a podzemnich vod podle § 21 vodniho zékona,

- hodnoceni odtokového reZimu vodnich tokd,

- hodnoceni rezimu podzemnich vod a rovnovdhy mezi dopliovanim a odbéry

podzemnich vod,

- vyhodnoceni ptirodnich zdrojii podzemnich vod,

- vedeni vodni bilance,

- planovani v oblasti vod a

- operativni hospodateni s vodou a ochranu pfed povodnémi (hldsnd sluzba).

Program monitoringu referen¢nich podminek zahrnuje monitorovani stavu vod
v referenénich lokalitdch. Uéelem monitoringu referenénich podminek je:

- stanoveni ¢i odvozeni referen¢nich podminek, jez pfedstavuji hodnoty slozek
biologické kvality odpovidajici velmi dobrému ekologickému stavu, pro tucely
hodnoceni stavu vod a vodnich utvart,

- vytvoreni zdkladu srovnani sledovanych parametrii stavu vodniho ekosystému
se stavem antropogenné¢ minimdln¢ ovlivhénym jako poméru, jenz je
zakladnim méfitkem vysledného hodnoceni a

- ziskéni zdkladnich dat pro navrZeni ochrannych opatteni pro zlepSovéni stavu

vod a proti jeho dal§imu zhorSovani.

3 Metodické postupy
3.1  ODBER VZORKU

Vzorkovaci metody pouZité pfi realizaci programi monitoringu musi podléhat
systému jakosti (akreditace) podle CSN EN ISO/IEC 17025 Vieobecné pozadavky na
zpusobilost zkuSebnich a kalibra¢nich laboratofi v platném znéni. Vyjimku tvoii
metodiky pro sledovéni biologickych sloZek ekologického stavu vod, které jsou

v platném znéni zvefejnény na www.ochranavod.cz. Tyto metodiky a piedpisy MZP

pouze doporucuje akreditovat, ale jejich pouZziti tim neni podminéno. Odbér vzorkl a



méfeni se provadi v souladu s metodami uvedenymi v seznamu v piiloze 1 tohoto
Ramcového programu. Tento seznam se v piipad¢ potieby kaZdorocné aktualizuje
v terminu do 30.11. a plati az do ucinnosti piisti aktualizace podle stavu vyvoje a
zavadeéni novych vzorkovacich metod do praxe. Organizace provadéjici vzorkovani

jsou povinny odbér vzorku dokumentovat protokolem o odbéru vzorku.

3.2 ANALYTICKE PRACE

Analytické metody pouzité pfi realizaci programii monitoringu musi byt pro
jednotlivé ukazatele (popi. skupiny ukazateld) akreditovany podle CSN EN ISO/IEC
17025 v platném znéni. Seznam doporucenych analytickych metod je uveden pftiloze
2 tohoto Ramcového programu. Tento seznam se v pfipadé potfeby kaZdorocné
aktualizuje v terminu do 30.11. a plati aZ do ucinnosti pfisti aktualizace podle
stavu vyvoje a zavadéni novych analytickych metod do praxe. Laboratofe se musi
v souladu s podminkami akreditace zucastiovat mezilaboratornich porovnavacich
zkouSek tykajicich se analyti a matric stanovovanych v piislusSném programu
monitoringu, pficemZ se preferuji mezilaboratorni porovnavaci zkouSky
zatazené do Nérodniho programu zkouseni zptsobilosti. MZP si miiZe vyZzadat
od laboratofi podklady o jejich ucasti a vysledcich v téchto porovndvéanich
véetné eventudlné ptijimanych ndpravnych opatieni. Mezilaboratorni porovndvaci
zkousky jsou provadény u subjektu opravnéného pro tuto &innost v CR, ktery je
nezavisly na subjektu, ktery provddi méfeni, jenZ je predmétem mezilaboratorni
porovndvaci zkousky. MZP si miZe vyzddat od laboratoii vysledky tdchto zkousek ke
kontrole. V ptipad¢ nevyhovujicich vysledki musi laboratofe neprodlen¢ piijmout
opatteni k nipravé. Laboratofe jsou povinny vysledky autorizovat formou protokolu o
zkousce. Nedilnou soucdsti analytickych vysledkll je didaj o chybé stanoveni. U
biologickych matric musi laboratofe vzhledem k ndroc¢nosti odbérti vzorkd téchto
matric uschovat ¢ast vzorku pro opakovanou analyzu v pfipadé pochybnosti o

vysledcich analyz.

3.3  SLEDOVANI HLADIN POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A VYDATNOSTI PRAMENU
Sledovani vodnich stavii a pritokd v povrchovych vodach, sledovani hladin
podzemnich vod a vydatnosti pramentl se provadi v souladu s metodami uvedenymi

v ptiloze 1 tohoto Rdmcového programu.

4 Nalezitosti programi monitoringu
4.1  VYBERLOKALIT
Monitorovaci sit' musi byt navrZzena pro systém programl monitoringu celkové

tak, aby poskytla souvisly a vycerpdvajici piehled o stavu vod a vodnich ttvari



v ramci kazdé oblasti povodi. Monitorovaci mista nemusi byt ve vSech utvarech
povrchovych vod, ale v ptipad¢ stejného typu vodniho ttvaru a miry ovlivnéni mohou

reprezentovat skupiny vodnich dtvart nebo dil¢i povodi.

4.1.1 Situa¢ni monitoring
4.1.1.1 Povrchové vody
Sit’ situaénitho monitoringu musi pokryvat dostatecny pocet ttvari povrchovych
vod, aby umoznila souhrnné zhodnoceni stavu povrchovych vod v kazdé oblasti
povodi. Monitorovaci mista musi byt vybrdna tak, aby byla reprezentativni

pro vyznamnd dil¢i povodi nebo oblast povodi.

Vybér lokalit pro sit’ je uréen ndsledujicimi kritérii:
1. velikost pratokt je vyznamna pro oblast povodi jako celek, véetné mist
na velkych vodnich tocich, kde je plocha povodi vétsi nez 2 500 km?;
2. objem vody je v ramci oblasti povodi vyznamny, v¢etné velkych jezer
a nadrZi;
3. vyznamné vodni ttvary presahujici hranice ¢lenskych stati;
misto stanovené rozhodnutim o vyméng informaci ¢. 77/795 EHS;
5. dalsi mista, kterd jsou potfebnd k odhadim zatizeni zneciStujicimi latkami

prendSenymi pies hranice ¢lenskych statd.

Do navrhu sité situaéniho monitoringu jsou zafazena monitorovaci mista, kterd
splni alespoit jedno z vySe uvedenych kritérii. V zdjmu zachovéani kontinuity
sledovani se pro situacni monitoring piednostné vybiraji monitorovaci mista
ze stdvajicich monitorovacich siti a v obdobi mezi realizaci situacniho monitoringu se

tato mista situacniho monitoringu piednostné zafazuji do provozniho monitoringu.

Sit’ situaéniho monitoringu chemického stavu stojatych vod zahrnuje vyznamné
utvary povrchovych vod stojatych. Monitorovaci misto pro tento druh monitoringu je
vzdy situovano v blizkosti hraze nadrze, nikoliv na vytoku z nddrZe. V monitorovacim
misté se odebira integrilni vzorek v hornich cca 3 — 4 m vodniho sloupce a zonalni
odbéry ve svislici v hloubkdch 0, 5,10 m a podle hloubky nadrze dile po 10 m az
ke dnu nddrzZe. Ddle se v této svislici provadi méteni hloubkovou multiparametrickou
sondou v intervalu 1 m po celé délce svislice. V opodstatnénych piipadech Ize
provadét zondlni odbéry a jejich hloubku upravit tak, aby odpovidala podminkdm v

nadrzi.

4.1.1.2 Podzemni vody

Vybér monitorovacich mist se provadi v zdvislosti na vysledcich analyzy vlivl



a dopadl s prihlédnutim ke koncepénimu modelu utvaru podzemnich vod
a specifickym vlastnostem relevantnich znecistujicich latek tak, aby byla vytvoiena
reprezentativni monitorovaci sit. Monitorovaci sit musi pokryt oblast infiltrace,
transportu i odvodnéni dtvaru podzemnich vod. VEt$i hustota monitorovacich mist se
voli v oblastech, kde mize dochazet nebo dochédzi ke kontaminaci podzemnich vod.
Kazdy utvar podzemnich vod musi byt monitorovan nejmén¢ jednim monitorovacim
mistem. Optimdlni pofet monitorovacich mist je 3 a vice na utvar podzemnich vod
v zévislosti na hydrogeologickych podminkdch a velikosti plochy tdtvaru. Pro sit’
situaéniho monitoringu podzemnich vod se vyuZivaji vybrané objekty sité sledovéani
kvantitativnitho stavu podzemnich vod, v pfipadé potteby doplnéné o vyznamné
vyuzivané zdroje pitnych vod. Doporucena kritéria pro urceni hustoty monitorovaci
sit¢ pro hlavni typy hydrogeologickych struktur jsou uvedeny v pfiloze 3 tohoto

Ramcového programu.

4.1.2 Provozni monitoring

4.1.2.1 Povrchové vody
Sit'" provozniho monitoringu musi byt sestavena tak, aby umoZznila zjistovani

jakosti povrchovych vod a zjiStovani stavu utvari povrchovych vod vcetné
ekologického potencidlu siln¢ ovlivnénych a umélych vodnich ttvart. Musi umoznit
i identifikaci a sledovéni vlivil zpiisobujicich rizikovost vodnich utvart a déle ovéfeni
ucinnosti opatfeni. Sit’ provozniho monitoringu se sestavuje na zdklad¢ analyzy vliva
a dopadu dle prilohy II Ramcové smérnice a na zdklad¢ vysledkl situa¢niho
monitoringu. V zdjmu zachovani kontinuity sledovédni se pro provozni monitoring
pfednostné vybiraji monitorovaci mista ze stavajicich monitorovacich siti. Kritéria pro
vybér lokalit pro sit’ provozniho monitoringu jsou uvedena v tabulce 1.

MozZné jsou i kombinace jednotlivych kritérii vybéru monitorovaciho mista v
zdvislosti na kombinaci vlivli (vybér monitorovacich mist na zdkladé¢ odborného
posouzeni). Vodni ttvary se mohou pro potteby monitorovani vod sluCovat.

Sit" provozniho monitoringu chemického stavu stojatych vod zahrnuje utvary
povrchovych vod stojatych identifikované jako rizikové nebo vyuZivané
pro zasobovéni pitnou vodou. Monitorovaci misto pro tento druh monitoringu je vzdy
situovdno v blizkosti hrdze nddrZe, nikoliv na vytoku z nddrZe. V monitorovacim
misté se odebird integralni vzorek v hornich cca 3 — 4 m vodniho sloupce a zondlni
odbéry ve svislici v hloubkach 0, 5,10 m a podle hloubky nadrze dile po 10 m az
ke dnu nddrZe. V opodstatnénych piipadech 1ze hloubku zonélnich odbért upravit tak,

aby odpovidala podminkdm v nadrzi. Ddle se v této svislici provddi méfeni



hloubkovou multiparametrickou sondou v intervalu 1 m po celé délce svislice
(v opodstatnénych ptipadech 1ze v hloubkédch vétsich nez 20 metrti zvétsit interval az
na 5 metrtl). Zpracovatel programu monitoringu miZze do programu monitoringu

pridat i dal$i monitorovaci mista odpovidajici i¢elu monitorovani.

Tabulka I: Kriteria pro vybér monitorovacich mist sité provozniho monitoringu

Kritérium pro vybér Chemicky | Ekologicky
monitorovaciho mista stav stav

Potfebné vstupy

Jednoznacné urceni
X lokalizace zdroji vypousténi
prioritnich latek

Lokalizace monitorovaciho mista
pod zdrojem prioritnich latek

Jednoznaéné urceni
reprezentativnich
monitorovacich mist pro
Ucely analyzy vlivii a dopadu

Monitorovaci misto vyuzité pro
pfimé hodnoceni

Jednoznaéné urceni
X lokalizace pouze
bodovych zdroji

Lokalizace monitorovaciho mista
pod bodovym zdrojem

Jednoznacéné urcéeni
X X pouze lokalizace
bodovych zdroji

Lokalizace monitorovaciho mista
pod skupinou bodovych zdroji

Lokalizace monitorovaciho mista Jednoznacéné urceni

podchycuijici difazni zdroj X X lokalizace

znecisténi difiznich zdroju

Lokalizace monitorovaciho mista

podchycujici hydromorfologicky X Jednoznacéné urceni

vliv, resp. zavérové monitorovaci hydromorfologickych vlivi

misto VU

ZAavérové monitorovaci misto VU* X X Jednoznacne, urcent
antropogennich vlivl

Monitorovaci mista situa¢niho X X Vysledky a vyhodnoceni

monitoringu situa¢niho monitoringu

* Pozn. Plati podminka sludovani VU

4.1.2.2 Podzemni vody

Provozni monitoring se provadi pro tcely hodnoceni stavu utvarit podzemnich vod
dle Radmcové smérnice ve vSech ttvarech podzemnich vod nebo jejich skupin, které
byly na zdklad¢ posouzeni vlivli a dopadi nebo na zdklad¢ situacniho monitoringu,
urceny jako rizikové z hlediska splnéni cilii ochrany vod. Pro ucely hodnoceni stavu
vod dle § 21 zdkona o vodach se v programu provozniho monitoringu sleduji vSechny
titvary podzemnich vod v CR. Monitorovaci sit’ je totoZzni s monitorovaci siti pro
situa¢ni monitoring, v opodstatnénych piipadech se miiZze monitorovaci sit’ lokdlné

zahustit podle typu vlivu na dtvar podzemnich vod.



4.1.3 Monitoring referen¢nich podminek

Pro kazdy typ povrchovych vod bude ur¢ena sit’ referencnich lokalit za dcelem
stanoveni referen¢nich podminek. Ta bude obsahovat dostateny pocet mist s velmi
dobrym stavem, aby poskytla nejlepsi dosazitelnou droven spolehlivosti hodnot pro
referencni podminky pii dané variabilit€¢ hodnot kvalitativnich sloZek odpovidajicich
velmi dobrému ekologickému stavu pro dany typ povrchovych vod a typ vodniho
utvaru a pro modelovaci postupy. Referenéni podminky uréené na zdkladé
modelovdni mohou byt odvozeny s pouZitim prognéznich modeli nebo
retrospektivnich metod. Pti aplikaci téchto metod se pouZiji historicka a jind dostupna
data a zajisti se nejlepSi dosazitelnd turoven spolehlivosti hodnot pro referen¢ni
podminky, aby se zabezpecilo, Ze takto odvozené podminky budou konzistentni

a platné pro kazdy typ povrchovych vod a typ vodniho ttvaru.

4.1.4 Monitoring kvantitativniho stavu povrchovych vod

Rozsah monitorovaci sité je ddn siti vodomérnych stanic Ceského
hydrometeorologického tstavu, spravci povodi a Zemédelské vodohospodaiské
spravy. Struktura této sit€¢ pokryvd vyznamné vodni toky a jejich povodi tak, aby
za pomoci hydrologické analogie umoziovala zpracovani hydrologickych
charakteristik pro libovolné misto v ficni siti. Zaroven umoznuje odvodit velikost

pritokt pro lokality situacniho monitoringu povrchovych vod.

4.1.5 Monitoring kvantitativniho stavu podzemnich vod

Rozsah monitorovaci sité je dan siti pozorovacich vrti a pramenti Ceského
hydrometeorologického udstavu (sit’ sledovani kvantitativniho stavu podzemnich vod).
Vybér monitorovacich mist se provadi v zdvislosti na vysledcich analyzy vlivi
a dopadl s pfihlédnutim ke koncepénimu modelu dtvaru podzemnich vod. Kazdy
utvar podzemnich vod musi byt monitorovan nejmén¢ jednim monitorovacim mistem.
Doporuceny pocet monitorovacich mist je 3 a vice na udtvar podzemnich vod
v z4vislosti na hydrogeologickych podminkéch a velikosti plochy dtvaru. Principidlng
je dulezité pokryt monitorovaci siti oblast infiltrace, transportu i odvodnéni dtvaru
podzemnich vod v oblastech, které jsou vodohospodafsky vyznamné. Doporucena
kritéria pro urCeni hustoty monitorovaci sit¢ pro hlavni typy hydrogeologickych

struktur jsou uvedeny v piiloze 3 tohoto Ramcového programu.



4.2  VYBER UKAZATELU A SLOZEK KVALITY
4.2.1 Povrchové vody
Tekouci vody
Tabulka II: Vybér slozky kvality v zavislosti na typu vlivu pro monitorovani

chemického a ekologického stavu povrchovych vod

(7] > o
w|S|2 0| o N . N
Kategorie CAR-AR-AR 5 o L |22%|8
dopadui 2elc|8(zele|l s9 |25/ =|8>
Typ vlivu -~ | Expoziénivliv [ 8| 8|8 |S|0o|© x¢ |S5e8|c|o=
primarni Z|le|g|N| &S| No [g2|E|E=
. s Q| > i o CRES
dopad na: = sl E S| £ u.g o el 2 .§
~ 12 5 - &
Zména koncentrace
nutrientd ve vodnim
Obohaceni | biologické Gtvaru. ZvySend ]
. . . i & Nutrienty
slozky kvality | biomasa, zmény k X| X | X X
nutrienty Y Y ostatnim primarnim
producentdm
ZvySené organické
fAlkd . LA obohaceni, zmény ve Parametry
Organlcke’ gllglz?(glilj/ilit slozeni biologickych X X | organického
obohaceni y ¥ spolecenstev, zvySené znecisténi
mnozstvi biomasy
i .. Zvy$ené koncentrace
Latky pfilohy | sedimenty a | kontaminantt (voda, X x | ZAkladni X
VIIl. a X. kvalitu vody sedimen;y, plaveniny, parametry
biomasa
Zména hladin v
dasledku ¢erpani vody,
. 1w, | biologické zmény pratokového Zakladni
Hydrologicky slozky kvality | rezimu ovliviujici XX | x| X x)x|X parametry
biologické slozky
kvality
Zmény koryta, zmény
biologické charakteristik
Morfologicky < .| sedimentu, kolmatace | X X | x| x| x
slozky kvality a poskozeni Fiéniho
dna
Zména KNK a pH,
. L koncentrace kovl
. biologické « . Parametry
Acidifikace 5 . | zmény ve sloZeni X | X | X|X
slozky kvality biologickych acidifikace
spole€enstev

1. Minimalni rozsah stanovovanych zakladnich parametri: ukazatele kyslikového rezimu (rozp. kyslik,
ChSK-Cr, BSK-5, TOC), nutrienty (slou¢eniny dusiku a fosforu), sumarni indikativni ukazatel AOX,
hlavni kationty a anionty, rozpusténé a nerozpusténé latky, pH, teplota vody.

2. Minimalni rozsah stanovovanych parametrd organického znecisténi: TOC, BSK-5, ChSK-Cr,

nutriety.

Stojaté vody
Pfi monitorovani nadrZi se dodrZuji nasledujici pravidla:
- v integrdlnim vzorku se analyzuji ukazatele v plném rozsahu ureném pro

program monitoringu,



- ve vzorcich odebranych na svislici se analyzuji miniméln€ absorbance,
konduktivita, amoniakdlni dusik, dusitanovy dusik, dusi¢nanovy dusik,
fosfore¢nanovy fosfor, veSkery fosfor, veSkery dusik, veSkeré Zelezo a veskery
mangan a

- pii méfeni multiparametrickou sondou ve svislici se stanovuji minimalné

teplota, rozpustény kyslik, konduktivita a pH.

4.2.1.1 Situaéni monitoring
V ramci situa¢niho monitoringu se sleduji:
- indikativni ukazatele pro vSechny slozky biologické kvality,
- indikativni ukazatele pro vSechny slozky hydromorfologické kvality,
- indikativni ukazatele pro vSechny v§eobecné slozky
fyzikdlng-chemické kvality,
- prioritni znec€istujici latky,
- ostatni zne€ist'ujici latky ve vyznamnych mnoZstvich a
- zékladni ukazatele k zabezpeceni kvality analytickych vysledki ovéfenim
iontové bilance dle CSN 757358.

V ramci situa¢niho monitoringu se ve vSech monitorovacich mistech sleduje stejny
rozsah ukazatell relevantnich pro CR, a to v rozsahu dle pifloh VIII a X Ramcové

smeérnice.

4.2.1.2 Provozni monitoring
V ramci provozniho monitoringu se sleduji relevantni ukazatele odpovidajici

vlivam.

Pro vyhodnoceni velikosti vlivl, kterym jsou vystaveny utvary povrchovych vod,
se musi monitorovat ty kvalitativni sloZky, které jsou indikativni pro vlivy, jimZ jsou
vodni dtvary vystaveny. Déle se sleduji zakladni ukazatele k zabezpeceni kvality
analytickych vysledkii ovéfenim iontové bilance dle CSN 757358. Rozsah
sledovanych ukazateli musi pokryvat potfeby informaci pro hodnoceni stavu vod dle
§ 21 zakona o vodach.

Pro posouzeni dopadu téchto vlivii se musi monitorovat jako relevantni:

- ukazatele indikativni pro sloZku nebo slozky biologické kvality, které jsou
nejcitlivejsi vici vliviim, jimz jsou vodni dtvary vystaveny;

- vSechny vypousténé prioritni litky a jiné zneciStujici litky vypousténé
ve vyznamnych mnoZstvich;

- ukazatele indikativni pro tu slozku hydromorfologické kvality, kterd je

nejcitlivejsi vici zjisténému vlivu.



4.2.1.3 Monitoring referencnich podminek

Pro potfeby monitoringu referen¢nich podminek jsou sledovdny biologické slozky
a jako podptrné charakteristiky fyzikaln¢ chemické parametry a hydromorfologie. Pro
spolehlivé vylouceni antropogenniho ovlivnéni referencnich lokalit se rovnéz sleduji
vybrané chemické parametry s Cetnosti 6-krat ro¢né€, pfipadnd nizSi Cetnost bude
odiivodnéna v programu monitoringu. V piipadech, kdy nelze stanovit spolehlivé
typoveé specifické referenéni podminky pro nékterou slozku kvality nékterého typu
povrchovych vod v disledku vysokého stupné ptirozené proménlivosti této slozky,
avSak nikoliv pouze v duasledku sezénni proménlivosti, miize byt tato slozka z
hodnoceni ekologického stavu piisluSného typu utvaru povrchovych vod vyloucena

(bude vazano na stanovené referencni podminky).

4.2.1.4 Kvantitativni stav povrchovych vod
V rdmci monitoringu kvantitativniho stavu povrchovych vod se sleduje hladina
vody ve vodnim toku. Z naméfené hodnoty se odvozuje priutok. Ve vybranych
stanicich se méfi teplota vody. U tdtvard povrchovych vod stojatych (nddrzi) se sleduje

koéta hladiny vody, objem vody v nadrzi a odtok vody z nédrze.

4.2.2 Podzemni vody
4.2.2.1 Situacni monitoring

V ramci situa¢niho monitoringu se ve v§ech monitorovacich mistech sleduje stejny
rozsah ukazateli relevantnich pro CR. Kromé ukazatelii vyjmenovanych v piiloze
V Ramcové smérnice (obsah kysliku, pH, vodivost, dusi¢nany, amonné ionty), se
sleduji relevantni litky podle Ptilohy VIII a X Rdmcové smérnice a dal$i relevantni
znecistujici latky podle dcefinné smérnice o podzemnich vodiach. Déle se sleduji
zdkladni ukazatele k zabezpeCeni kvality analytickych vysledkli ovéfenim iontové
bilance dle CSN 757358.

4.2.2.2 Provozni monitoring
Vrdmci provozniho monitoringu se sleduji ukazatele odpovidajici vliviim
zpuisobujicim rizikovost utvaru. Navic se sleduji zdkladni ukazatele k zabezpeceni
kvality analytickych vysledkii ovéfenim iontové bilance bilance dle CSN 757358.
Rozsah sledovanych ukazatelli musi pokryvat potfeby informaci pro hodnoceni stavu
vod dle § 21 zakona o vodach.

4.2.2.3  Monitoring kvantitativniho stavu podzemnich vod
V rdmci monitoringu se sleduje hladina podzemni vody, u monitorovacich mist

s pozitivni piezometrickou urovni se sleduje tlak, ktery se pifevadi na droven hladiny



podzemni vody. U vybranych objektil se sleduje i teplota vody. U prament se sleduje
vydatnost i teplota vody. Pro stanovovani zdkladniho odtoku jsou sledovdny denni
pritoky ve vybranych monitorovacich mistech monitoringu kvantitativniho stavu

povrchovych vod.

4.3 DOPORUCENE MINIMALNI FREKVENCE MONITORINGU

Situaéni monitoring musi byt provddén na kazdém monitorovacim misté
po obdobi minimdlné jednoho roku v prubéhu obdobi, na které se plan oblasti povodi
vztahuje, pokud predchézejici situani monitoring neprokazal, ze pfedmétny vodni
utvar dosdhl dobrého stavu a zdrovenl posouzeni vlivl lidskych ¢innosti nepiineslo
dikazy o tom, Ze se tyto vlivy zménily. V takovych pfipadech miiZe byt situacni
monitoring provadén v monitorovacim misté¢ jednou za obdobi platnosti tif

navazujicich plant oblasti povodi.

Tento Ramcovy program monitoringu je koncipovan s piedpokladem stejné
frekvence odbéru vzorki ve vSech monitorovacich mistech po celou dobu jeho
platnosti. Na zdklad¢ vysledki monitoringu vSak muze dochdzet k tpravé rozsahu
sledovanych ukazateli a tim i frekvence jejich sledovani v daném Sestiletém obdobi
tak, Ze n¢které ukazatele budou sledovany pouze jeden rok v pritbéhu obdobi platnosti

programu. Takovato dprava pak neni v rozporu s Rdmcovym programem.

4.3.1 Situaéni a provozni monitoring povrchovych vod

Pro spolehlivé hodnoceni stavu vod je nezbytné zabezpecit dostateCny pocet
vzorkli pouZitelnych pro vyhodnoceni vysledki monitoringu. Pro ziskani
reprezentativniho poctu vzorku je tieba u matric s nizkou ro¢ni Cetnosti vzorkovani
provadét monitoring ve viceletych cyklech. Sledovani se provadi v zdvislosti
na matrici s minimdlni ro¢ni frekvenci zabezpecujici dostateCny (reprezentativni)
pocet vzorkd, kterd je doporucena v tabulce III. Pfipadné sniZeni frekvence sledovani
oproti minimdlni frekvenci uvedené v Metodickém pokynu (piiloha 4) musi byt
podloZeno odbornym posudkem a nélezit¢ odivodnéno v ndvrhu piislusného

programu monitoringu.

4.3.2 Situaéni a provozni monitoring podzemnich vod
Minimaélni interval odbéru vzorktl je dvakrat roéné€ v cyklu jaro - podzim. Vzorky
musi byt odebirdny v kazdém monitorovacim mist¢ ve stejném obdobi, aby se

zamezilo ovlivnéni zjiStovanych tdajii sezonni variabilitou.



Tabulka ITI: Doporucené ro¢ni ¢etnosti v priubéhu sledovaného roku

FREKVENCE
rocné POCET ODBERU
pro situac¢ni | za 6ti leté obdobi
a provozni pro situacni
MATRICE UKAZATELE monitoring monitoring
fyz. chem. ukazatele,
voda prioritni latky 12X 24
voda radiologické ukazatele 12X 24
voda makrozoobentos 2X 4
voda makrofyta 1Xx 2
voda fytoplankton 3x 6
voda fytobentos 3x 6
voda ryby 1X 2
voda hydromorfologie 1x* -
5 . TK, TOL,0CPP,PAU,
§ plaveniny PCB, gamaspektrometrie 4x 24
g plaveniny mnozstvi plavenin 365x 2190
g . TK, TOL,OCPP,PAU,
E sedimenty PCB, gamaspektrometrie 2x 12
makrozoobentos TK, OCP, PCB, PBDE 1x 6
narosty TK, OCP, PCB, PBDE 1x 6
miZi
(Dreissena polymorpha) | TK, OCP, PCB, PBDE 1X 6
TK, OCP,PAU, PCB,
ryby PBDE 1X 6
TK, OCP,PAU, PCB,
pladek PBDE 1x 6
TK, OCPP,PAU, PCB,
pasivni vzorkovace | PCDD/F,PBDE 1x 6
voda fyz. chem. ukazatele 6X 12
voda prioritni latky 6X 12
© voda makrozoobentos 2x, 6x " 4,12
& 3 voda makrofyta 1x 2
% S voda fytoplankton 8x 16
voda fytobentos 3X 6
voda ryby 1X 2
voda zooplankton 6-8x 12-16
Vysvétlivky:

* hydromorfologie je soucasti pouze provozniho monitoringu a monitoringu referenénich
Podminek, mapovany Usek se kazdoro¢né méni
) pro dnové sedimenty 2x, pro exuvie pakomard 6x

& prehradni nadrze a jezera v uzsim slova smyslu 8x, rybniky 6x

TK = kovy a metaloidy

TOL = tékavé organické latky

OCP = organochlorované pesticidy

OCPP = organochlorované pesticidy a pesticidy

PCB = polychlorované bifenyly

PAU = polycyklické aromatické uhlovodiky

PBDE = polybromované difenylétery

PCDD/F = dioxiny, dibenzofurany
Pozn.: vybér matric (makrozoobentos, narosty, mlzi, ryby, plidek, pasivni vzorkovace) jakoz
i jednotlivych skupin ukazatell je flexibilni a bude fizen aktualnim cilem sledovani.




4.3.3 Monitoring referen¢nich podminek
Monitoring referencnich podminek se bude provadét v Sestiletych cyklech
v ndvaznosti na tvorbu plant oblasti povodi. Kazd4 referen¢ni lokalita je v Sestiletém
cyklu sledovana dvakrat. Béhem Sestiletého cyklu bude kazdé monitorovaci misto
sledovdno obvykle po dobu jednoho roku podle frekvence uvedené v tabulce III a

vicekrat jen v odiivodnénych ptipadech.

4.3.4 Monitoring kvantitativniho stavu povrchovych vod
Me¢éfeni vodniho stavu v tocich se provadi kontinudlng, zdznam je minimdlné
v intervalu 1x za hodinu. Odvozeni velikosti pritoku je rovnéZ v hodinovém
intervalu. Méfeni hladiny vody stojatych vod se provadi zpisobem zavedenym podle
mistnich podminek (zpravidla vodoCtem a automatickym hladinomérem), velikost
odtoku se stanovuje podle udajii odtokového limnigrafu, ptipadné vypoctem podle

polohy uzdvért a provozu elektrarny, a to s minimdlni ¢etnosti jedenkrat denné.

4.3.5 Monitoring kvantitativniho stavu podzemnich vod
Interval méfeni hladin je u objektl s automatizovanym zdznamem 1x denné,
u manudlné sledovanych objektd 1x tydné€, v opodstatnénych piipadech lze interval
zkrétit u automatizovanych méfeni na 1x za hodinu, u ru¢niho méfeni 1x za den.
Sledovani vydatnosti pramenii se provadi 1x tydné, v opodstatnénych piipadech
Ix denné. O zméné frekvence sledovini rozhodne odborny subjekt provadéjici

monitorovani.

44  MEZE STANOVITELNOSTI

Pro umoznéni jednotné interpretace vysledkli programl monitoringu tykajicich se
jakosti vod na tizemi celé CR se pozaduji jednotné meze stanovitelnosti pro jednotlivé
matrice. Pfehled poZzadovanych nejvysSich ptipustnych (akceptovatelnych) mezi

stanovitelnosti je uveden v piiloze 4 tohoto Rdmcového programu.

4.5  JEDNOTNA IDENTIFIKACE UKAZATELU JAKOSTI VOD

Pro snaz$i a jednotnou identifikaci ukazatelli jakosti vod se pouZziva Ciselnik
metaindikdtort uvedeny v pfiloze 4 tohoto Ramcového programu. Seznam
metaindikdtorit taxont biologickych druhli pro sledovani ekologického stavu je
uveden v piiloze 4 (k dispozici pouze v elektronické podob€) tohoto Ramcového

programu a je zvefejnén v informacnim systému spravovaném CHMU.

4.6  JINE NALEZITOSTI

Pfi sestavovani prizkumného monitoringu se v zdvislosti na zkoumaném jevu



obdobné¢ pouZiji ustanoveni uvedend u ostatnich programti monitoringu.

5 Pozadavky na monitorovani vod pro mezinarodni monitorovaci programy

a pro poti‘eby pi‘eshrani¢ni spoluprace

Cetnost sledovéni by se neméla ligit od &etnosti sledovani navrZzené pro programy
monitoringu podle Rdmcové smérnice. Stanovované ukazatele se vybiraji ze seznamu
ukazateld navrZzenych pro situa¢ni monitoring, popf. pro provozni monitoring
v pfisluSné oblasti povodi. V monitorovacich mistech sledovanych v ramci
mezindrodnich  monitorovacich  program@i a vrdmci monitoringu podle
pozadavkli Rdimcové smérnice se miZe upravit cetnost sledovdni a rozsah
sledovanych ukazatelti po souhlasném stanovisku MZP. Upravy &etnosti sledovéni
a rozsahu sledovanych ukazateli a matric pro pfeshrani¢éni monitoring jsou
v kompetenci piisluSnych zmocnéncl. PoZadavky na monitoring pro mezinarodni
monitorovaci programy a pro potieby preshrani¢ni spolupriace se pred jejich piijetim
konzultuji prostiednictvim ¢lenli piisluSnych pracovnich skupin nebo skupin expertii
MKOL, MKOD, MKOO, pracovnich skupin pro Radmcovou smérnici na hrani¢nich
vodéach nebo zmocnénctl se zpracovateli ndvrhii programii monitoringu dle Ramcové

smeérnice, ve kterych jsou piisluSnd monitorovaci mista zafazena.

6 Zasady ukladani, predavani, sdileni a spravy dat

Pro jednotnou identifikaci idaji se pouZivaji &iselniky CSU a identifikdtory ISVS
podle vyhlasky MZe & 391/2004 Sb. Ciselnik subjektdi podilejicich se na realizaci
programll monitoringu pro Ucely sestaveni a realizace monitorovacich programt je
uveden v piiloze 5 tohoto Rdmcového programu.

Jednoznacna identifikace monitorovacich mist se zabezpecuje kombinaci dvou
polozek:

1. Identifikator provozovatele sité
(¢iselnik v priloze 5 tohoto Ramcového programu)

2. Identifikator monitorovaciho mista provozovatele sité

Standardizovany format pro pfeddvani ddajii jakosti vod z programi situacniho
a provozniho monitoringu do informac¢niho systému jakosti vod je uveden v ptiloze 6

tohoto Ramcového programu.

Vysledky monitoringu chemického stavu jsou po kontrole uloZeny do
informaéniho systému CHMU a neodkladné zpfistupnény vefejnosti na internetovych

strankdch CHMU (v soucasné dobé na adrese http://hydro.chmi.cz/arrowdb).



Vysledky monitoringu biologickych sloZzek ekologického stavu vod a monitoringu
referenénich podminek se do informaéniho systému CHMU piedévaji prostiednictvim
tenkého webového klienta na adrese http://hydro.chmi.cz/arrowdb

Vysledky jsou po kontrole neodkladn€ zpfistupnény vefejnosti na téZe adrese.

Vysledky programii monitoringu kvantitativniho stavu povrchovych a podzemnich
vod se po kontrole a primarnim zpracovani ukladaji v informaénim systému CHMU.

Vysledky se zvefejiuji v ramci vysledkt hydrologické bilance.

Vysledky jednotlivych programii monitoringu povrchovych vod se uklddaji do
informacniho systému po kontrole a primarnim zpracovani dat ¢tvrtletné, nejpozdéji
vSak do 2 mésict po ukonceni Ctvrtleti v piipadé chemického monitoringu u matrice
voda a do 3 mésicli od ukonceni vzorkovani v daném kalenddinim roce v piipadé¢
monitoringu ekologického stavu vod a v piipadé chemického monitoringu u pevnych
matric (sedimenty, plaveniny, biota). Odbérové protokoly se do informac¢niho systému

ukladaji do jednoho mésice od vzorkovani.

Odsouhlaseni vysledkd kvantitativniho monitoringu na hrani¢nich tocich se
zahrani¢nimi partnery se provadi jednou roc¢né. Vysledky programu monitoringu
kvantitativniho a chemického stavu podzemnich vod se do informacniho systému
uklddaji s Cetnosti 2x ro¢n¢, data o pratocich opravena podle mnozZstvi odbeérd,
vypousténi a dalSich dostupnych tddaji o ovlivnéni i ddaje o zdkladnim odtoku 1x
rocné. Zkontrolované vysledky programu monitoringu musi byt do informacéniho
systému uloZeny nejpozd¢ji do 8 tydni po ukonceni vSech praci na piislusném
programu monitoringu v daném kalendainim roce. CHMU zabezpe¢i okamzity a
bezplatny pfistup k plnému rozsahu dat uloZenych v informacnim systému kazdému
subjektu zajistujicimu realizaci monitorovani vod  a poskytujicimu data do tohoto

informacniho systému.

Pravidelné sdileni vysledkti programil monitoringu pro potfeby organti Evropské
unie prostfednictvim systému WISE zabezpecuji CHMU a VUV T.G.M. v.v.i. ve
spoluprici. CHMU zabezpetuje zpracovani dat vysledkd monitorovacich programi
uloZenych v informa&nim systému CHMU pro téely reportingu pro Evropskou komisi
ve struktufe a formatech definovanych VUV T.G.M. v.v.i. CHMU dale zajiituje
predavani téchto dat do VUV T.G.M.v.v.i., ktery zabezpeuje vlastni poskytovani
téchto dat do systému WISE. Poskytovdni dat pro pravidelny kazdoro¢ni SOE



reporting do EEA (diive EIONET) zabezpetuje CHMU. Vyiizeni pozadavka
mezindrodnich organizaci na poskytnuti vysledkii programi monitoringu zabezpecuje
CHMU. Sdileni informaci pro ulely vefejné spravy a poskytovani informaci

vefejnosti zabezpecuje CHMU.

7 Technické a administrativni naleZitosti
Programy monitoringu jsou sestavovany a realizovdny na zdklad€ schvaleného

znéni tohoto Rdmcového programu monitoringu.

Programy monitoringu obsahuji:

a) tabelarni prehled vSech monitorovacich mist s popisnymi udaji v rozsahu a
formatu uvedeném v ptiloze 7 tohoto Rdmcového programu,

b) rozsah monitorovaci sit€¢ ve formatu GIS vrstvy v soufadnicovém systému
S-JITSK,

¢) harmonogram monitorovani stavu vod,

d) seznam zavazné pouZivanych metod,

e) cCetnosti sledovdni a zjiStovani stavu vod v jednotlivych matricich pro kazdé
monitorovaci misto,

f) rozsah a Cetnost sledovanych ukazatelll a veliin pro kazdé monitorovaci misto
v jednotlivych matricich,

g) souhrnnou tabulku poctu monitorovacich mist v ¢lenéni podle matric a
sledovanych sloZek, véetné udajli o celkovém poctu v rozsahu a formatu piilohy 8
tohoto Ramcového programu,

h) tabulku pfehledu monitorovacich mist a ucelu sledovani vrozsahu a formdtu
ptilohy 9 tohoto Rdmcového programu,

1) zpracované podklady obsahujici vybrané tidaje uvedené v bodech a), e) a h) ve
formatu a rozsahu definovaném v ptiloze 10 tohoto Rdmcového programu,

j) zpusob zabezpeceni realizace programu monitoringu véetné jasné specifikace tloh
a zodpovédnosti jednotlivych subjektl pfi realizaci programu,

k) strukturovany rozpocet zpracovany v ¢lenéni podle bodu g),

1) zptsob kontroly a zabezpeceni spolehlivosti a kvality ziskanych ddaji

Programy monitoringu se sestavuji v rozsahu vySe uvedenych bodl na dobu Sesti
let s mozZnosti kaZdoroCni aktualizace, a to nejpozd¢ji kdatu 30. listopadu
predchézejiciho roku. Strukturovany rozpoéet je predkladan MZP kazdoro¢né, a to
taktéZ nejpozdéji k datu 30. listopadu. Navrh programu monitoringu musi byt
schvélen a zabezpeden nejpozd&ji 1 mésic pred jeho realizaci. Udaje v rozsahu a
formétu uvedeném v pifloze 10 musi byt preddny do CHMU ke pracovani do ti{

mésicit po schvdleni pfislusSného programu monitoringu. Akronymy pro skupiny



ukazatelti a sledované slozky pro tcely uloZeni informaci do informaéniho systému

jsou uvedeny v priloze 11.

U priazkumného monitoringu se vySe uvedend ustanoveni uplatni v zdvislosti

na charakteru zkoumaného jevu.



8 Seznam piiloh

PRILOHA 1: SEZNAM METOD ODBERU VZORKU A MERENI

PRILOHA 2: SEZNAM DOPORUCENYCH ANALYTICKYCH METOD

PRILOHA 3: DOPORUCENA KRITERIA PRO VYBER MONITOROVACICH MIST PRO
PROGRAMY MONITORINGU PODZEMNICH VOD

PRILOHA 4: SEZNAM UKAZATELU A JEJICH METAINDIKATORU, NEJVYSSi PRIPUSTNE
MEZE STANOVITELNOSTI PRO JEDNOTLIVE MATRICE

VVVVV

A. Seznam ukazatelll a nejvyssi piipustné meze stanovitelnosti

B. Seznam taxont biologickych sloZek (k dispozici jen v elektronické podob¢)
PRILOHA 5: SPECIALIZOVANE CISELNIKY
A.  Ciselnik subjekti
B. Ciselnik meteorologickych jevii
PRILOHA 6: FORMAT DATOVEHO SOUBORU
PRILOHA 7: POPISNE UDAJE MONITOROVACICH MIST
PRILOHA 8: POCTY MONITOROVACICH MIST, CETNOSTI A POCTY VZORKU

PRILOHA 9: UCEL SLEDOVANI JEDNOTLIVYCH MONITOROVACICH MIST

PRILOHA 10: DEFINICE SOUBORU PRO ULOZENI INFORMACI O PROGRAMECH
MONITORINGU DO INFORMACNIHO SYSTEMU CHMU

PRILOHA 11: DEFINICE AKRONYMU SKUPIN UKAZATELU PRO UCELY PREDANI UDAJU
DLE PRILOHY 10



