
Ukazatel Předúprava vzorku Princip stanovení Doporučené metodiky

teplota vody v terénu i v laboratoři
elektrometrickým odporovým teploměrem, příp. přesným rtuťovým 

teploměrem
ČSN 757342

teplota vzduchu
elektrometrickým odporovým teploměrem, příp. přesným rtuťovým 

teploměrem; teploměr musí být zastíněný a kalibrovaný

barva - vizuelně stanovení na místě nebo v laboratoři 
subjektivní přiřazení: prohlížení v rozptýleném světle proti bílému 

pozadí
ČSN EN ISO 7887 (75 7364)

zákal homogenizace formazinová metoda turbidimetricky, měření absorbance při 860nm ČSN EN ISO 7027 (757343)

pach stanovení na místě nebo v laboratoři stanovení prahového čísla TON ČSN EN 1622 (75 7330); TNV 75 7340

rozpuštěný kyslík v terénu a nasycení 

kyslíkem  
stanovení na místě nebo po fixaci v laboratoři

elektrochemická metoda s membránovou sondou v místě odběru, 

jodometricky v laboratoři, po měření výpočet
ČSN EN 25813 (757462); ČSN EN 25814 (75 7463)

BSK - 5; BSK - 21 homogenizace 
bez očkování; bez potlačení nitrifikace; nasycení kyslíkem; zřeďovací 

metoda
ČSN EN 1899 - 1,2 (757517)

CHSK - Cr homogenizace dezintegrátorem dichromanová metoda TNV 757520

DOC
odběr do skleněných vzorkovnic, filtrace membránovým 

filtrem 0,45 µm
IR-spektrometrie CO2 po katalytické oxidaci ČSN EN 1484 (757515)

pH v terénu i v laboratoři (25°C) elektrometricky ČSN ISO 10523 (75 7365)

RL (105 st. C) homogenizace protřepáním
membránové filtry 0,45 µm, skelné filtry 1 µm, sušení při 105 °C, 

gravimetrické stanovení
ČSN 757346

NL (105 st. C) homogenizace protřepáním
membránové filtry 0,45 µm, skelné filtry 1 µm, sušení při 105 °C, 

gravimetrické stanovení
ČSN EN 872 (757349)

RL - žíhané homogenizace protřepáním
filtrace přes membránové filtry 0,45 µm nebo skelné filtry 1 µm, žíhání 

při 550 st. C, gravimetrické stanovení
ČSN 757346 

NL - žíhané homogenizace protřepáním
filtrace přes membránové filtry 0,45 µm a žíhání při 550 st. C, 

gravimetrické stanovení 
ČSN EN 872 (757349)

konduktivita v terénu a laboratoři při 25°C elektrometricky s vodivostní nádobkou s platinovými elektrodami ČSN EN 27 888 (757344)

amoniakální dusík filtrace, odstředění nebo dekantace CFA *, stanovení salicylanem jako indofenolová modř
ČSN  ISO 6778 (757450); ČSN ISO 7150-1,2 (757451); ČSN EN 

ISO 11732 (757454); ČSN EN ISO 14911(757392)

dusitanový dusík filtrace, odstředění nebo dekantace
CFA *; fotometrické stanovení s amidem kyseliny sulfanilové a N-(1-

naftyl)-ethylendiaminem

ČSN EN ISO 13395 (757456); ČSN EN 26777 (757452);  ČSN EN 

ISO 10304-1 (757391)

dusičnanový dusík filtrace, odstředění nebo dekantace CFA *; iontová chromatografie
ČSN EN ISO 13395 (757456); ČSN EN ISO 10304-1 (757391); 

ČSN  ISO 7890-1,3 (757453)

celkový dusík
odběr do skleněných vzorkovnic, homogenizace 

dezintegrátorem

CFA *; po mineralizaci; katalytická vysokoteplotní oxidace (Pt kat.) + 

stanovení NOx chemoluminiscencí
ČSN EN ISO 11905-1 (757527); ČSN EN 12260 (757524)

celkový fosfor homogenizace dezintegrátorem průtoková analýza (FIA), CFA*; mineralizace a stanovení ICP-OES
ČSN EN ISO 6878 (757465); ČSN EN ISO 15681-1,2 (757464); 

ČSN EN ISO 11885 (757387)

orthofosforečnanový fosfor rozpuštěný filtrace, odstředění nebo dekantace CFA *; fotometrické stanovení ČSN EN ISO 15681-2 (757464); ČSN EN 6878 (757465) 

chloridy rozpuštěné filtrace, odstředění nebo dekantace CFA*; argentometrická titrace; iontová chromatografie
ČSN EN ISO 15682 (757421); ČSN EN ISO 10304-1 (757391); 

ČSN ISO 9297 (757420)

sírany rozpuštěné filtrace, odstředění nebo dekantace iontová chromatografie; odměrná metoda ČSN EN ISO 10304-1 (757391); TNV 757477

aniontové tenzidy odběr do skleněných vzorkovnic, homogenizace spektrofotometrie s methylen. modří ČSN EN 903 (757534)

fluoridy rozpuštěné PE vzorkovnice, filtrace v laboratoři iontová chromatografie,elektrochemická metoda s fluoridovou ISE ČSN EN ISO 10304-1 (757391); ČSN ISO 10359-1 (75 7430)

křemičitany rozpuštěné
odběr do PE vzorkovnic, filtrace membránovým filtrem 

0,45 µm
fotometrické stanovení (molybdenan amonný); CFA* TNV 757481; ČSN EN ISO 16264 (757482)

kyanidy celkové PE vzorkovnice, stabilizace konzerv. činidlem spektrofotometrie (pyridin a kys.barbiturová) po destilaci; CFA * ČSN EN ISO 14403 (757413); TNV 757415

uhličitany a hydrogenuhličitany výpočet z výsledků odměrného stanovení KNK-4,5 a KNK-8,3 ČSN 757373; ČSN EN ISO 9963-1 (757371)

vápník celkový
PE vzorkovnice; okyselení nefiltrovaného vzorku HNO3 (u 

chelatonické titrace nekyselit); stanovení v celém vzorku

chelatometrická titrace;stanovení metodou F-AAS; ICP-MS; ICP -AES; 

iontová chromatografie

ČSN ISO 7980 (757383); ČSN ISO 6058 (757416); ČSN EN ISO 

17294-2 (757388); ČSN EN ISO 11885 (757387) 

Doporučené metody pro  rozbory vzorků vod

Při odběrech, transportu a skladování vzorků se postupuje dle ČSN EN ISO 5667-3 (757051)



Ukazatel Předúprava vzorku Princip stanovení Doporučené metodiky

hořčík celkový
PE vzorkovnice; okyselení nefiltrovaného vzorku HNO3; 

stanovení v celém vzorku

rozdíl stanovení Ca a suma Ca+Mg; stanovení metodou F-AAS; ICP-

MS; ICP-AES; iontová chromatografie

ČSN ISO 7980 (757383); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); ČSN EN 

ISO 11885 (757387)

sodík celkový
PE vzorkovnice; okyselení nefiltrovaného vzorku HNO3; 

stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS; ICP-AES;  ICP-MS; iontová chromatografie

ČSN ISO 9964-1,-3 (757378); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); ČSN 

EN ISO 11885 (757387)

draslík celkový
PE vzorkovnice; okyselení nefiltrovaného vzorku HNO3; 

stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS; ICP-AES; ICP-MS; iontová chromatografie

ČSN ISO 9964-2,-3 (757378); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); ČSN 

EN ISO 11885 (757387)

KNK do pH 4.5; KNK do pH 8.3 skleněné vzorkovnice plněné po okraj
titrační stanovení s (HCl); výpočet z výsledků odměrného stanovení 

KNK-4,5 a KNK-8,3
ČSN EN ISO 9963-1 (757371)

absorbance 254 nm filtrace membránovým filtrem 0,45 µm spektrofotometrie v oblasti UV ČSN 757360

celkový zbytkový chlor na místě odběru kolorimetrie s DPD ČSN ISO 7393-2 (75 7419)

rtuť
Vzorkovnice z borosilikátového skla, stabilizace směsí 

dichromanu draselného a kys.dusičné
analyzátor AMA 254

TNV 757440; ČSN EN  1483 (757439); ČSN EN 12338 (757441); 

ČSN EN13506 (757442)

měď celková
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS - grafitová kyveta; ICP-AES; ICP-MS

TNV 757426, ČSN EN ISO 11885 (757387), ČSN EN ISO 17294-2 

(757388); ČSN EN ISO 15586 (757381) 

měď rozpuštěná filtrace 0,45 µm při odběru, okyselení stanovení metodou AAS - grafitová kyveta;  ICP-AES; ICP-MS
TNV 757426; TNV 75 7389; ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN 

ISO 17294-2 (757388); ČSN EN ISO 15586 (757381) 

zinek celkový
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou ICP-AES; FAAS; ETA-AAS;  ICP-MS 

ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN ISO 8288 (757382); ČSN EN 

ISO 17294-2 (757388) ;ČSN EN ISO 15586 (757381)

mangan celkový

železo celkové

PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou  ICP-AES; ICP-MS

ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); TNV 

757385; ČSN ISO 6333 (757447)

hliník celkový
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou ICP-AES; ICP-MS; spektrofotometrie; ETA-AAS

ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); 

ČSN ISO 10566 (75 7401); ČSN EN ISO 15586 (757381)

kadmium celkové
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS - grafitová kyveta; ICP-AES; ICP-MS; 

ČSN ISO 5961 (757418); ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN 

ISO 17294-2 (757388); ČSN EN ISO 15586 (757381)

nikl celkový
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS - grafitová kyveta; ICP-AES; ICP-MS

TNV 757461; ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 

(757388); ČSN EN ISO 15586 (757381) 

olovo celkové
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS - grafitová kyveta; ICP-AES; ICP-MS

TNV 757467; ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 

(757388); ČSN EN ISO 15586 (757381) 

chrom celkový
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou AAS - grafitová kyveta; ICP-AES; ICP-MS

ČSN EN 1233( 757425);  ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN 

ISO 17294-2 (757388); ČSN EN ISO 15586 (757381)

kobalt celkový
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou  ICP-AES; ICP-MS

ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); 

ČSN EN ISO 15586 (757381) 

molybden celkový
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou  ICP-AES; ICP-MS

ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); 

ČSN EN ISO 15586 (757381)

arsen  celkový

PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.chlorovodíkovou, mineralizace, stanovení v celém 

vzorku

stanovení hydridovou technikou, AAS ; ICP-AES; ICP-MS; AAS-

grafitová kyveta                        

ČSN EN ISO 11969 (757403); ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN 

EN ISO 17294-2 (757388); ČSN EN ISO 15586 (757381)

selen celkový

PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.chlorovodíkovou,  mineralizace, stanovení v celém 

vzorku

stanovení hydridovou technikou, AAS; ICP-AES; ICP-MS; AAS-

grafitová kyveta                                                                        

ČSN ISO 9965 ( 757480); ČSN EN ISO 15586 (757381); ČSN EN 

ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 (757388)

antimon celkový

PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.chlorovodíkovou,  mineralizace, stanovení v celém 

vzorku

stanovení hydridovou technikou, AAS; ICP-AES; ICP-MS; AAS-

grafitová kyveta                                                                        

ČSN EN ISO 11885 (757387); ČSN EN ISO 17294-2 (757388); 

ČSN EN ISO 15586 (757381)
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bor (boritany)
PE vzorkovnice, okyselení nefiltrovaného vzorku 

kys.dusičnou, mineralizace, stanovení v celém vzorku
stanovení metodou ICP-AES; ICP-MS; spektrometrické stanovení

ČSN EN ISO 11885 (757387);  ČSN EN ISO 17294-2 (757388);  

ČSN ISO 9390 (757406)

AOX
Skleněné vzorkovnice, nefiltrovaný vzorek, okyselení 

kys.dusičnou 

adsorpce na aktivním uhlí, vysokoteplotní oxidace, coulometrická 

titrace
ČSN EN ISO 9562 (757531)

C10 – 40
Skleněné vzorkovnice, nefiltrovaný vzorek, konzervace 

okyselením

extrakce, oddělení polárních látek, záznam spektra v IČ oblasti, metoda 

plynové chromatografie
ČSN EN ISO 9377-2 (757507)

jednosytné fenoly Skleněné vzorkovnice po extrakci spektrofotometrie; FIA a CFA* ČSN ISO 6439 (757528); ČSN EN ISO 14402 (757567)

1-chlornaftalen Skleněné vzorkovnice; analýza nefiltrovaného vzorku
extrakce nepolárním rozpoušrědlem, HPLC s fluorescenční detekcí 

nebo detektorem s detekcí v diodovém poli (DAD); GC-MSD
ČSN 75 7554; ČSN EN ISO 15680

alachlor Vzorkovnice z tmavého skla, nefiltrovaný vzorek extrakcí do nepolárního rozpouštědla,GC-ECD; GC-MSD
ČSN EN ISO 11369 (757577); ČSN EN ISO 10695 (757576); ČSN 

EN ISO 6468 (757580)

chlorpyrifos Vzorkovnice z tmavého skla, nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem; GC-MSD; GC-ECD ČSN EN 12918 (757578); ČSN EN ISO 6468 (757580)

chlorfenvinphos Skleněné vzorkovnice, nefiltrovaný vzorek 
extrakce nepolárním rozpouštědlem, odstranění rušivých vlivů a 

stanovení GC - ECD, GC -MSD, plynová chromatografie

ČSN EN ISO 6468 (757580); ČSN EN ISO 10695 (757576); ČSN 

EN 12918 (757578)

nonylphenoly

octylphenoly
Vzorkovnice z tmavého skla, nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem; GC-MSD ČSN EN 12673 (757544)

acetochlor

metolachlor
Vzorkovnice z tmavého skla, nefiltrovaný vzorek extrakce dichlormethanem, GC-MSD EPA Method 8270

parathionmethyl nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem, plynová chromatograie ČSN EN 12918 (757580)

dimethoat nefiltrovaný vzorek extrakce dichlormethanem, GC-MSD

bromované diphenylethery nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem, GC-MSD, GC-ECD

TOL
1) Skleněné vzorkovnice (Vial) bez vzduchu, nefiltrovaný 

vzorek
purge & trap, izolace extrakcí hexanem; GC-ECD, FID, GC-MSD ČSN EN ISO 15680 (757558)

HCBD

1,2,3-trichlorbenzen

1,3,5-trichlorbenzen

Skleněné vzorkovnice (Vial) bez vzduchu, nefiltrovaný 

vzorek
purge & trap, GC-ECD, FID, GC- MSD ČSN EN ISO 15680 (757558); ČSN EN ISO 6468 (757580)

PCB
2)

, OCP
3
), 

di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

Skleněné vzorkovnice (Vial) bez vzduchu, nefiltrovaný 

vzorek
izolace z vody nepolárním rozpouštědlem, GC-ECD, event. GC-MSD ČSN EN ISO 6468 (757580) 

chlorfenoly
4) 

kresoly
5) 

naftoly
6) Tmavé skleněné vzorkovnice bez vzduchu, nefiltrovaný 

vzorek

derivatizace acetanhydridem a extrakce nepolárním rozpouštědlem a 

stanovení GC - MSD; HPLC s elektrochemickým detektorem
ČSN EN 12673 (757544)

PAU
7) Tmavé skleněné vzorkovnice bez vzduchu,nefiltrovaný 

vzorek

extrakce nepolárním rozpouštědlem, HPLC s fluorescenční detekcí; GC 

- MSD
ČSN 757554 

PAU
8) Tmavé skleněné vzorkovnice bez vzduchu, nefiltrovaný 

vzorek

extrakce nepolárním rozpouštědlem, HPLC s fluorescenční detekcí; GC 

- MSD
ČSN 757554; ČSN EN ISO 17993 (757555)

syntetické komplexotvorné látky
9) Konzervace, nefiltrovaný vzorek

esterifikace, extrakce nepolárním rozpouštědlem, stanovení GC - NPD, 

GC-MS
ČSN EN ISO 16588 (757590)

anilin a jeho deriváty
10) Vzorkovnice z tmavého skla; nefiltrovaný vzorek extrakce dichlormethanem; GC-MSD EPA Method 8270

nitro- a chlor- benzeny a tolueny
11) Vzorkovnice z tmavého skla; nefiltrovaný vzorek extrakce dichlormethanem, GC-MSD EPA Method 8270

triaziny
12) Vzorkovnice z tmavého skla; nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem, GC-MSD ČSN EN ISO 11369 (757577); ČSN EN ISO 10695 (757576)

moschusové látky
13) uchovávání v chladu, nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem, GC - MSD

močovinové pesticidy
14) Vzorkovnice z tmavého skla; nefiltrovaný vzorek extrakce nepolárním rozpouštědlem, stanovení GC - MSD ČSN EN ISO 10695 (757576)

deriváty fenoxyalkanových kyselin
15) nefiltrovaný vzorek extrakce dichlormethanem po derivatizaci na methylestery

chlorované ethery
16) nefiltrovaný vzorek extrakce dichlormethanem, GC-MSD (SIM)

aromatické sulfonany
17) nefiltrovaný vzorek Aromatické sulfonany - HPLC (DAD, FLD)


