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Systém pro podporu rozhodování týkajícího se dopravní obslužnosti území kraje Vysočina veřejnou dopravou

Funkční požadavky systému

Základem systému je mapový projekt silniční sítě a vedení železničních tratí. Vytvoření síťového modelu obcí, zastávek (i vlakových), linek a spojů, jejich tras. Mapový klient bude obsahovat základní ovládací prvky pro práci s mapou (zoom), možnost tisku výřezu, identifikace objektu, vícenásobný dotaz, zobrazení vrstev s možností vypínání , ovládání pro posun mapy. 

Mapový projekt bude vystavěn na formátech firmy ESRI s výhledovou možností využití externích mapových služeb (WMS, WFS, IMS).  KrÚ disponuje technologiemi ArcIMS a ArcSDE (jejich využití není povinné).

V úrovni aplikačního klienta předpokládáme maximální využití webových technologií a otevřenosti systému (mapové a datové služby).

Základní databázové prvky

Silnice (označení)





Železniční tratě

Zastávky  autobusové i vlakové



Linky 

Spoje







Jízdní řády

Dopravci (identifikace)




Dopravní úřady 

Obce (identifikace)

počty cestujících / prodaných jízdenek

Při zobrazení výsledku identifikace v mapě,  nebo zobrazení výpočtu, bude k dispozici možnost plynulého procházení z jednoho databázového prvku na jiný v rámci použitých databází  (obec-zastávka-linka-JŘ-dopravce-počty cestujících-náklady apod.) Možnost volby zobrazit  detail v mapě  pouze pro některé vybrané výsledky, všechny výsledky, případně každý výsledek zvlášť. 

S výjimkou dat o počtech cestujících  popř. prodaných jízdenkách budou datové sady včetně jejich aktualizace zajištěny dodavatelem.

Podklady pro obsah databází

GIS, JŘ CIS, AMS, mapové podklady, registr zastávek, odbavovací strojky,informace dopravního úřadu apod.

Výklad pojmů

Vysvětlení některých pojmů vyskytujících se v zadání jednotlivých funkcí.

Výběr podle: „Časový rozsah“: od – do

Časovým rozsahem se rozumí období (dny – hodiny) pro které se bude provádět výpočet, popřípadě výběr.

Výběr dne, hodiny, minuty

Dle typů dnů (pracovní  dny, dny v  týdnu, sudý – lichý týden,  dny pracovního volna, svátky,  školní dny)

Omezení zadávání časového rozsahu do doby platnosti JŘ

Linka: číslo, 

Spoj: číslo, 

Přepravce: IČO, název 

Zastávka: číslo, název

Výběr podle: „časového rozpětí“

Zadání počtu minut, podle kterých se bude provádět výpočet. Např. vyhledej nepřípoje do 10 min. Hodnota nezávislá na časovém rozsahu.

Požadavek na výstupy: všechny tabulkové výstupy s možností uložení ve formátu  xls (csv). Při použití modelování možnost ukládání  namodelovaných stavů. Možnost filtrace nebo třídění zobrazených výsledků.

Obsahové požadavky (funkce) programu

Přeprava z / do obce (ze zastávky do zastávky)

Pro zvolenou obec (zastávku) nalezne počty cestujících za vybrané období (časový rozsah) z /do této obce. 

Výběr název objektu (obec)  (možnost výběru konkrétní zastávky v dané obci ) 

Možnost rozšíření o výběr linky / spoje a dopravce (vše, konkrétní)

Výstup: tabulka (počty cestujících), mapa

Přeprava mezi obcemi

Pro dvojici obcí zjistí počet cestujících mezi těmito obcemi za dané období (časový rozsah)

Výběr název objektu (obec)  (možnost výběru konkrétní zastávky v dané obci ) 

Možnost rozšíření o výběr linky / spoje, dopravce  (vše, konkrétní)

Výstup: tabulka (počty cestujících), mapa (spojnice obcí, šířka dle počtu cestujících) 

Linky / spoje s tržbou menší nebo vetší než zvolená hranice

Vyhledat seznam linek / spojů s menší, resp. větší tržbou za dané období  (časový rozsah) než stanovená hranice.

Velikost požadované tržby – zadání minima a maxima

Možnost rozšíření o výběr linky / spoje 

Výstup: tabulka

Obsazenost spojů linky

Nalezení spojů s menší, resp. větším počtem cestujících  za dané období než stanovená hranice.

Výběr linky / spojů , časového rozsahu, počtu cestujících (min – max)

Výstup: Tabulka

Toky na lince/spojích

Kolik cestujících se přepravilo na určitých úsecích linek /spojů a jaká byla obsazenost autobusu. Počty jízdenek a tržby na jednotlivých linkách / úsecích dané linky

Výběr linky / spoje, časového rozsahu 

Výstup: Tabulka, vyznačení linek/spojů v mapě (šířka dle počtu cestujících)

Souběžnost

Vyhledání časových úseků na určené lince ve kterých dochází k souběžné přepravě.

Vyhledání souběžných spojů v určitém úseku mezi několika obcemi. Možnost volby typu dopravy (vlak – bus) 

Výběr obcí, výběr linky, časového rozsahu, časového rozmezí ve kterém dochází k souběhu ( v min.)

Zadání vzdálenosti mezi blízkými stanicemi pro výpočet a zadání  minimální délky souběhu

Výstup: Tabulka

Návaznost spojů

Vyhledání nejvhodnějšího spojení mezi vybranými místy (zastávkami)

Výběr místa odkud –kam (přes) datum, čas odjezdu / příjezdu, počet přestupů, druhu přepravy (vlak – bus)

Výstup: Tabulka, mapa

Jízdenky a tržby dopravce

Přehled o  prodaných jízdenkách a tržbách zvoleného dopravce v časovém rozsahu / na lince / spoji

Výběr dopravce, linky / spoje, časového rozsahu

Výstup: Tabulka

Nejkratší cesta

Nalezení nejkratší cesty mezi dvěma body v mapě (zvolenými v nabídce)

Výběr obcí / zastávek 

Výstup: Mapa

Počet obyvatel

Zobrazení počtu obyvatel v obcích regionu 

Výstup:  vizuálně na mapě,statisticky v tabulkách

Trasy linek a spojů

Výpis a zobrazí trasy vybraných linek nebo spojů 

Výběr linek / spojů, definování dopravce 

Výběr ve výřezu mapy 

Výstup: trasa vizuálně na mapě, průběh trasy obcemi/zastávkami v tabulkách

Přehled linek/spojů v obci/zastávce

Výpočty autobusových linek a spojů v jednotlivých obcích (na jednotlivých zastávkách)

Výběr zastávky nebo obce se zobrazením procházejících linek a spojů s možností  filtrace dopravce a časového rozsahu.

Výstup: Tabulka

Počty cestujících v zastávce

Zobrazení počtu nastupujících cestujících ve zvolené zastávce

Výběr zastávky, časového rozsahu, dopravce 

Výstup: Tabulka

Docházková vzdálenost

Dostupnost zvolených zastávek  z definované vzdálenosti v km. 

Výběr zastávky, zadání docházkové vzdálenosti 

 Výstup:  polygon vypočtené plochy  zobrazené v mapě

Časová dostupnost 

Vyhledání dostupných obcí podle zvoleného časového intervalu

Výběr zastávky, časového údaje a  hodnoty časové dostupnosti v min.

Výstup: Tabulka

Nenávaznost spojů 

Vyhledání nenávaznosti (nepřípojů) v jednotlivých zastávkách na trase spoje  s definicí časového rozpětí  v min.

Výběr spoje, zadání časového rozpětí. Výsledkem přehled zastávek spoje a zobrazení nalezených nepřípojů (min. a označení spoje)

Výstup: Tabulka

Modelování

Co se stane, když se posune spoj (celý, část) o časový úsek-interval, rozvázání přípojů a vytvoření nových přípojů na celé délce trasy daného spoje

Výběr spoje (nebo vybraného úseku na trase), zadání časového posunu .

Výsledkem je výpis změněných  přípojů a nepřípojů, které byly způsobeny posunutím. Porovnání s původním stavem – zobrazení rozdílů.

Výstup: Tabulka
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