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Příloha 1.

Přesná specifikace stávajících technologií
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Obr. č.1

Servery

HP L3000
NIS

OS:

Unix

CPU:

4xrp54 PA8600 550MHz

RAM:

4x512MB SyncDRAM, 100 Hz

HDD:

celková kapacita 90GB

AC MERKURY (DNS 1)

OS:

Windows 2003 server std.

CPU:

Intel Pentium III 500

RAM:

3x128MB SDRAM, 100 Hz

HDD:

2x40GB

Záložní server (DNS)

OS:

Windows 2000 server

CPU:

Intel Pentium 4A 1,8GHz

RAM:

480MB

HDD:

2xWDC WD400EB-00CPFO 40 GB

PC firewall

OS:

Windows 2000 server

CPU:

Intel Celeron 266 MHz, 

RAM:

160 MB

HDD:

FUJITSU MPB3021 ATU 2GB, 5400 rpm, Ultra-ATA/33



ST310215A 10 GB, 7200 rpm, Ultra-ATA/100

PACS

MARIE server

OS:

Linux

CPU:

P4/512/2400 MHz

RAM:

DDR 2x512 MB

HDD:

2x250 GB



1x80 GB

NISkonektor

OS:

Windows XP

CPU:

Intel P4/2400 MHz

RAM:

250 MB

HDD:

30GB

NAS1 server

OS:

Linux Fedora

CPU:

Intel P4/2400 MHz

RAM:

1 GB

HDD:

4x 250GB

NAS1 server

OS:

Linux Fedora

CPU:

Intel P4/2400 MHz

RAM:

1 GB

HDD:

4x 250GB

Datová síť NHB

· Topologie sítě NHB je založena na hvězdicovitém uspořádání a propojení jednotlivých RACK. Páteřní optická 1Gb/s síť je propojena mezi všemi budovami. Základním prvkem je rozvaděč Cisco 4506. Na budovách máme Cisco 2950 24x nebo 48x. Ke koncovým stanicím vede metalická 10/100Mb/s kabeláž. Pro zapojení alfanumerických terminálů využíváme Emulex Performance 2500 nebo 4000.

· Pro správu uživatelů a skupin, PC stanic, tiskáren využíváme službu Active Directory. Služba běží na hlavním DNS. Záložní DNS zabezpečuje možnost přihlášení uživatelů při výpadku DNS. V síti NHB není umožněno anonymní přihlašování.

· Připojení na web chrání firewall. Máme nasazen síťový antivirový program na PC.










V Havlíčkově Brodě dne 4.8.2005                                 Zpracoval Ing. Aleš Bouchner

V Havlíčkově Brodě dne 4.8.2005                                 Zpracoval Ing. Aleš Bouchner


