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Zpracovali:plk. Ing. František Zadina
                  kpt. Pavel Maslák

                  kpt. Jiří Němec
                                                                                      Schválil:………………………….

                                                                                                   pplk. Ing. Drahoslav Ryba
                                                                                                    ředitel HZS kraje Vysočina  

I. Úvod
Dne 12. ledna 2005 byl na Bezpečnostní radě kraje Vysočina projednán, pod bodem BRK-01-2005-06P pr.1, materiál s informací k přenesení působnosti OPISů územních odborů do KOPIS HZS kraje Vysočina. Zde bylo poukázáno na problematiku různorodosti vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí zařazeným do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina.
 Bezpečnostní rada kraje Vysočina vzala předložený materiál na vědomí a uložila řediteli HZS kraje Vysočina (dále jen „HZS kV“) předložit návrh řešení unifikace systému vyhlašování požárního poplachu jednotkám požární ochrany (dále jen „JPO“), zařazeným do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina kategorie JPO II, JPO III a vybraným JPO V (např. s CAS).

Podrobná právní analýza problematiky vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí a možnost využití koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva na ohroženém území obce je uvedena  v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
II. Popis problému
Pojem vyhlášení požárního poplachu je vymezen v Metodickém listě 2/0 Bojového řádu JPO, vydaným Pokynem č. 52/2002 ředitele HZS kV,  následovně:

[image: image8.jpg]¥ ‘ i o .

1 - e

‘_:H‘....,.P' T - -‘ \.;
-




vyhlášení požárního poplachu JPO je činnost, jejíž cílem je vyrozumět JPO určenou pro zásah  a předat jí informaci o události. Vyhlášením požárního poplachu začíná pro JPO zásah. Vyhlášení požárního poplachu JPO následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů nebo operačním střediskem, pokud tato zpráva vyvolává nutnost zásahu JPO.
Různorodost systému vyhlašování požárního poplachu vychází z období samostatnosti HZS okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Tyto organizace preferovaly a rozvíjely „svolávací“ systémy v návaznosti jak na své technické, technologické a finanční možnosti, ale i obcí v hasebních obvodech svých stanic a dále na morfologické podmínky území pro pokrytí signálem, iniciujícím „svolávací systémy“. OPIS územního odboru „obhospodařovalo“ v průměru 4 stanice HZS okresu a 201,6 jednotek SDH obcí (z toho 31,3 JPO s územní působností).
Centralizací operačního řízení přenesením působnosti OPISů územních odborů do KOPIS HZS kV se problém různorodosti vyhlašování požárního poplachu prohloubil. Důvodem je, že došlo k nárůstu přímo vysílaných jednotek HZS kV na 21 a jednotek SDH obcí na 957, z toho 122 JPO s územní působností a 22 JPO V s CAS. Do celkového počtu jednotek PO nejsou zahrnuty 3 HZS podniků a 22 jednotek SDH podniků, kterým je zpravidla vyhlašován požární poplach prostřednictvím jejich ohlašoven požárů.
   V současnosti se využívají následující formy vyhlašování požárního poplachu:

· sirénou ovládanou:

· sirénovým přijímačem,

·    ručním zapínáním,
· dálkově řízenou radiostanicí,
· zasíláním SMS zpráv členům jednotky SDH obce,

· PAGERY CAS 100,
· pomocí místní ohlašovny požárů, která vyhlásí požární poplach např.:
· spuštěním sirény,

· zvonem,

· troubením na trubku,

· zvukovým výstražným zařízením  mobilní požární techniky,

· spojkou pro vyrozumění členů jednotky SDH obce,

· místním rozhlasem,

· ústně voláním „HOŘÍ“
· telefonickým kontaktováním starosty obce,
· telefonickým kontaktováním velitele jednotky SDH obce.
Systém pro vyhlašování požárního poplachu pro jednotku SDH obce si zřizuje obec
. Každá jednotka SDH obce musí mít kromě standardního i nouzový způsob vyhlášení požárního poplachu. Způsob vyhlášení požárního poplachu obec uvede v Řádu ohlašovny požárů
 a v Požárním řádu obce
.

Výše citovaná různorodost vyhlašování požárního poplachu je pro obsluhy KOPIS velmi zatěžující, odvádí pozornost od efektivního plnění úkolů v rámci operačního řízení a od informační podpory veliteli zásahu při řešení mimořádné události, soustředěním se na druh systému vyhlašování požárního poplachu předurčeným jednotkám SDH obcí, vysílaným k zásahu na tuto nebo souběžnou mimořádnou událost. 
III. Vyhodnocení způsobů vyhlašování požárního poplachu

1. Telefonické vyhlašování požárního poplachu
Aktivace jednotek SDH obcí prostřednictvím místních ohlašoven požárů, respektive telefonickým kontaktováním starosty obce, velitele jednotky SDH obce nebo obtelefonování členů výjezdové jednotky SDH obce se v podmínkách centralizace operačního řízení, zejména při souběhu mimořádných událostí, jeví jako téměř nemožné, a to jak z důvodu kapacitních možností obsluh KOPIS, tak i časové tísně návaznosti algoritmu posloupností úkonů ve smyslu:

a) nutnosti poskytování informační podpory velitelům zásahů, 
b) koordinace složek integrovaného záchranného systému kraje Vysočina (dále jen „IZS“) z titulu stálého orgánu IZS,

c)  plnění vznesených požadavků veliteli zásahu HZS, respektive veliteli zásahu IZS,

d) poskytování informací sdělovacím prostředkům,

e) součinnosti s orgány státní správy a samosprávy při řešení mimořádné události.  

Tuto formu vyhlašování požárního poplachu však nelze vyloučit pro případ vyhlášení požáru místní jednotce SDH obce pro zásah na katastrálním území zřizovatele.  KOPIS bude využívat služeb místní ohlašovny požárů. Míra úspěšnosti vyhlášení požárního poplachu místní jednotce SDH obce bude pak závislá na pravděpodobnosti zastižení obsluhy místní ohlašovny požárů na nahlášené pevné lince a dále na dostupnosti prostředků pro vyhlášení místního požárního poplachu pro obsluhu místní ohlašovny požárů.
2. Vyhlašování požárního poplachu sirénami
Vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí kraje Vysočina sirénami je osvědčeným a často využívaným prvkem „svolávacího systému“. Důvodem byla jeho víceúčelovost, respektive využívání tohoto systému pro varování obyvatelstva na ohroženém území obce.
Signál pro vyhlášení požárního poplachu trvá 1 minutu a skládá se z 25 sekund nepřetržitého tónu, 10 sekund přerušení a 25 sekund nepřetržitého tónu. Signál je možné podle potřeby opakovat. 
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 K tomuto účelu lze v kraji Vysočina využít 624 rotačních a 10 elektronických sirén, které jsou ovládány 330  sirénovými přijímači (dále jen „SSRN“). Obce vlastní  203 rotačních sirén s 28 SSRN. Z celkového počtu 704 obcí jich sirénami není vybaveno 321. V souladu se schválenou koncepcí ochrany obyvatelstva
 bude sirénami vybaveno 43 obcí. Nedostatek SSRN byl u aktivních jednotek SDH obcí řešen ovládáním sirén pomocí dálkově ovládaných radiostanic na frekvencích analogové radiové sítě požární ochrany. Od doby vzniku HZS kraje Vysočina byl jejich počet snižován a postupně nahrazován SSRN. V rámci přípravných prací pro přenesení působnosti OPISů do KOPIS byl jejich počet snížen na 31 kusů a v současnosti je radiostanicemi ovládáno 7 sirén.  Stávající nevýhodou tohoto systému ovládání sirén je skutečnost, že analogová radiová síť byla projektována z pěti bodů – centrálních stanic původních HZS okresů. Přenesením působnosti do jednoho bodu (Jihlavy) a ztrátou schopnosti spojení z tohoto bodu na příslušné radiostanice, se tento systém vyhlašování požárního poplachu stal neperspektivním. Uvolněné radiostanice nahradí  radiostanice jednotek SDH obcí, které nebudou způsobilé k provozu v analogové radiové síti od 1. ledna 2006 (nemají dělená pásma 12,5 kHz). 
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Krom výše uvedeného má jednotný systém varování pro vyhlašování požárního poplachu další nevýhody.  Jako první lze uvést, že sirénami je v podstatě pokryto 54,4 % obcí, a po dokončení vybavení obcí sirénami pro varování obyvatelstva se pokrytí obcí sirénami zvýší na 60,5 %. Druhou nevýhodou je, že SSRN je vybaveno pouze 53 % sirén, zbytek je zapínán radiostanicí nebo ručně, na základě telefonické výzvy. 
Organizačně technickou nevýhodou je skutečnost, že ovládání sirén prostřednictvím SSRN je možné ze samostatného pracoviště (alarm na OPIS ÚO či centrum na KOPIS), které není integrováno do dispečerského pracoviště technologie KOPIS (programu výjezd). Při vyhlašování poplachu musí obsluha KOPIS opustit své pracoviště a na pracovišti „centrum“ spustit sirénu. Po tuto dobu nemůže plnohodnotně ovládat technologie KOPIS a plnit úkoly v operačním řízení. Rozdílnost předurčenosti technologií vylučuje možnost integrace ovládání systému varování obyvatelstva do dispečerského pracoviště. Na KOPIS je jedno pracoviště centrum a šest dispečerských pracovišť, tím se pracoviště centrum stává i kapacitně omezujícím faktorem vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí při souběhu mimořádných událostí. Kolizí by bylo i souběh vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí a potřeby varování obyvatelstva na ohroženém území.
Obecným problémem je, že varovný nebo svolávací signál pokrývá pouze určitou plochu, s rozdílnou úrovní slyšitelnosti. Rizikem selhání koncových prvků tohoto systému je též výpadek elektrického proudu v ohrožené, respektive zasažené oblasti mimořádnou událostí. Obsluha KOPIS nemá zpětnou vazbu, zda odeslaný signál byl sirénou realizován. 

Perspektivním problémem je, že koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění by po roce 2005 měly pro vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí sloužit pouze jako záložní prvek. 

3. Vyhlašování požárního poplachu PAGERY CAS 100
Dalším způsobem, byť u jednotek SDH obcí kraje Vysočina ojediněle využívaným, bylo vyhlašování požárního poplachu pomocí PAGERů. Důvodem byly vysoké pořizovací náklady tohoto systému. Oproti siréně bylo pro člena výjezdové jednotky SDH obce do jisté míry komfortní, že si na displeji mohl přečíst informaci o druhu a místě mimořádné události formou textové zprávy. Rozsah textové zprávy je omezen na 80 znaků.  Krom ekonomických bariér se z pohledu operačního řízení nevýhodou tohoto systému jeví, že není zpětná vazba o doručení informace o vyhlášení požárního poplachu. Systém není integrován do dispečerského pracoviště technologie KOPIS, ale do systému varování a vyrozumění obyvatelstva. To opět nese problém opuštění pracoviště operačního důstojníka a obsluhu zařízení „centrum“. S rostoucím využíváním mobilních telefonů v řadách členů výjezdových jednotek SDH obcí komfort textových zpráv PAGERů ustoupil do pozadí. Důvodem je nošení při sobě a péče o funkčnost (baterie) dvou různých zařízení. 
4. Vyhlašování požárního poplachu pomocí SMS zpráv
Od ukončení procesu přenesení působnosti OPISů územních odborů do KOPIS je odborem operačního řízení, komunikačních a informačních systémů HZS kV, ale i výjezdovými jednotkami SDH obcí kraje Vysočina preferován a velmi intenzivně využíván systém vyhlašování požárního poplachu pomocí SMS zpráv. Tento způsob vyhlašování požárního poplachu je integrální součástí programu „výjezd“ dispečerského pracoviště technologie KOPIS    a je vázán na vyslání předurčené techniky příslušné jednotky SDH obce operačním důstojníkem. Systém automaticky generuje informaci o místu události, typu a podtypu události a rozesílá ji členům výjezdové jednotky SDH obce formou SMS zpráv prostřednictvím GSM brány. K tomuto účelu lze využít  pět GSM bran a šest dispečerských pracovišť KOPIS HZS kV. Informace zasílaná SMS zprávami může mít 160 znaků a v případě potřeby může být delší a rozeslána dvěmi a více SMS zprávami. Nespornou výhodou systému je, že SW výjezd automaticky eviduje zpětnou vazbu o doručení SMS adresátovi. Přečtení SMS zprávy je věcí adresáta a jeho odpovědností, jakou váhu klade doručeným SMS zprávám a kdy je čte. Komplikací systému je udržení aktuálnosti telefonních čísel mobilních telefonů členů jednotek SDH obcí, protože při plné naplnění databáze by se totiž jednalo cca o 2.994 osob. Výpočet je následující: (11JPO II x 12) + (111 JPO III x 24) + (22 JPO V s CAS x 9) = 2.994 

       Tuto hodnotu  je třeba  navýšit o fluktuaci členů výjezdových jednotek SDH obcí.   
IV. Návrh sjednocení systému vyhlašování požárního poplachu
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Z vyhodnocení způsobu vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí vyplývá, že pro vyhlašování požárního poplachu se v současnosti rozhodujícím způsobem používají dva systémy – sirény a rozesílání SMS zpráv. Perspektivním se jeví kombinace výhod obou těchto stěžejních systémů – akustického signálu požárního poplachu sirény, podpořeného textovou zprávou SMS. Na mezinárodní konferenci o Integraci operačních středisek složek IZS ve dnech 3.   a 4. 12. 2003 v Ostravě byl zástupce HZS Středočeského kraje představen progresivní systém pro vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí  KANGA+.  Přednášející, plk. Ing. Stanislav Kozák, uvedl následující:       
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Zařízení KANGA+ je GSM modul spojený wavecom modemem s KOPIS pomocí SMS       a musí být umístěno v prostorech s dostatečným pokrytím GSM signálu operátora, jehož služby bude obec využívat. Systém u-možňuje plnou integraci do tech-nologie KOPIS s implementací do SW výjezd a možností ovládání ze všech šesti dispečerských pracovišť. KANGA+  umožňuje:
· svolání (vyrozumění) osob, které jsou definovány v „listu“ zařízení,
· spustit sirénu se signálem pro vyhlášení požárního poplachu nebo pro všeobecnou výstrahu,

· odeslat předem definovanou SMS zprávu stisknutím tlačítka,

· spustit sirénu stisknutím tlačítka se signálem požárního poplachu nebo všeobecné výstrahy,
· stisknutím tlačítka odeslat SMS zprávy o výjezdu jednotky SDH obce,

· plnit funkci elektrického zabezpečovacího zařízení,
· tisk příkazu k jízdě prostřednictvím jehličkové tiskárny.
Modul KANGA+ vznikl jako multifunkční komunikační rozhraní pro přenos informací  z operačního střediska na podřízené stanice. Pro svoji komunikaci používá služeb GSM sítě mobilních operátorů. Ovládání modulu je možné třemi základními způsoby:

a) z operačního střediska,
b) pomocí oprávněných GSM telefonů,
c) lokálně pomocí tlačítek.
Základní sestava se skládá z nástěnného plastového rozvaděče (cca 350 mm x 350 mm), který obsahuje GSM modul, Modul KANGA+ (procesorová jednotka + výstupní reléové porty)         a napájecí zdroj. Fota modulu KANGA+ viz příloha č. 3.
Technické parametry a požadavky jsou následující:
Napájení rozvaděče


230 V

Obvyklá spotřeba


25 W

Napájení tiskárny


230 V

Obvyklá spotřeba tiskárny(při tisku)
25 W

Napájení GSM modulu

8 – 16 V DC

Kmitočtové pásmo, data

900 MHz /1800 MHz /GPRS

Napájení modulu KANGA

8 – 16 V DC

Spínané napětí na výstupech relé
230V AC/2 A

K modulu KANGA+ je možno připojit 12V autobaterii, která vytváří záložní napájení po dobu výpadku napájení. Záloha se nevztahuje na provoz tiskárny. Přepojení na baterii je automatické při výpadku hlavního 230V přívodu. Baterie není modulem dobíjena. Zařízení umožňuje nadefinovat pět skupin, např.:
Skupina 1 jsou vždy hasiči (členové výjezdové jednotky SDH obce) 

Skupina 2 - kontakty pro plnění úkolů povodňové hlásné služby 

Skupina 3 - členové zastupitelstva
Skupina 4 - členové krizového štábu obce
Skupina 5 – členové povodňové komise
Využití skupin je následující – pokud bude starosta (nebo jiná osoba, která má nastavena práva pro retranslaci dat) chtít svolat zastupitelstvo – odešle na modul KANGA+ zprávu:

RET3 Jednani zastupitelstva 12.11.2005 v 17.00 na zasedacce. Ucast nutna. 

Modul zajistí rozeslání zprávy všem členům skupiny 3. Pokud bude KOPIS (pokud má nastavena práva pro retranslaci dat) chtít svolat členy SDH odešle na modul KANGA zprávu:

RET1 „TYP/PODTYP události“+další text zprávy. 

Počet účastníků, které lze vyrozumívat je dimenzován velikostí paměti SIM karty, zpravidla 200 pozic = 200 čísel = 200 lidí.

Na modulu je nainstalováno sedm tlačítek - při pohledu na čelní panel, viz následující obrázek:
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Při příjmu zprávy i při odeslání zprávy je modulem tato skutečnost graficky znázorněna. Jehličková tiskárna může být umístěna  max. 20 m od modulu.
Změna osob v „listu“ zařízení je v kompetenci obce, čímž je zaručena maximální pružnost pro zabezpečení aktuálnosti vložených dat. Zařízení si průběžně provádí test funkčnosti s KOPIS a dále odesílá na KOPIS informace o nestandardních stavech – např. výpadku energie a napájení ze záložního zdroje. Kromě vyhlášení požárního poplachu lze zařízení použít k vyrozumění a varování obyvatelstva, plnění úkolů povodňové hlásné služby vyrozuměním předem definovaných zástupců ohrožených obcí. Iniciovat plnění povodňové hlásné služby lze z kteréhokoliv místa pokrytého signálem GSM a s mobilním telefonem disponujícím příslušná oprávnění.

V. Závěr
Zavedení modulu KANGA+ je  perspektivním řešením pro zabezpečení vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí kraje Vysočina.  Jeho hlavní výhoda spočívá v integraci sirén pro vyhlašování požárního poplachu, které jsou ručně ovládané. Moderním prvkem rozesílání SMS zpráv, umožňuje nahradit absenci koncového prvků (sirén) a eliminovat problémy výpadku elektrické energie nebo neslyšitelnosti signálu sirény. Při řádné konfiguraci může být systém využíván jako informační systém obce pro členy krizových štábů, povodňové komise a dále k plnění úkolů povodňové hlásné služby. Záměr využití tohoto zařízení pro povodňovou hlásnou službu byl projednán na  Povodňové komisi kraje Vysočina dne 9.2.2005. Systém může plnit funkci záložního systému varování a vyrozumění obyvatelstva vybraných obcí. Nezanedbatelným přínosem je dále i ochrana objektu hasičské zbrojnice prostřednictvím elektrické zabezpečovací signalizace modulu KANGA+, umožňující přenos informace o násilném napadení objektu hasičské zbrojnice. Perspektivu zařízení podporuje též skutečnost, že v současné době je bezproblémově provozováno 215 ks ve Středočeském kraji a Moravskoslezský kraj plánuje pořízení 420 ks modulů KANGA+. Zavedení modulu KANGA+ je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva, přijaté usnesením vlády č. 417 ze dne 22.4.2002.
Cena
 zařízení je  36.890,- Kč a jehličkové tiskárny se sériovým rozhraním pro tisk na traktorový papír je 7.735,- Kč. Pořízení pro 144 obcí znamená náklady 5,312.160,- Kč pro modul                   a 1,113.840,- Kč pro tiskárnu. Celkové náklady jsou  6,426.000,- Kč včetně DPH.
HZS kraje Vysočina doporučuje kraji Vysočina přispět vybraným obcím
 kraje Vysočina na pořízení „svolávacího zařízení“ ve výši ceny modulu KANGA+ bez jehličkové tiskárny. Pořízení jehličkové tiskárny doporučuje ponechat na vybrané obci jako formu nepovinné spoluúčasti. Nepořízení tiskárny neohrozí jednotné systémové řešení vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH vybraných obcí. Zavedení tohoto systému zlepší způsob vyhlašování požárního poplachu členům jednotkám SDH obcí, umožní zvýšení pravděpodobnosti dosažení potřebného počtu hasičů k výjezdu a tím i zlepšení akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina, vydaného Nařízením kraje Vysočina ze dne 3.8.2004 č.1/2004.  Zvýšení akceschopnosti jednotek SDH obcí a zlepšení možnosti varování a vyrozumění obyvatelstva povede v konečném důsledku ke zvýšení bezpečnosti občanů kraje Vysočina. 
Poskytnutí příspěvku krajem Vysočina vybraným obcím na pořízení systému pro vyhlašování požárního poplachového plánu obcím je plně v souladu s § 27 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně v platném znění.
Náklady spojené s provozem zařízení KANGA+ budou výdajem příslušné obce.


                                                                                                       Příloha č. 1 k čj.:

                                                                                                       Počet listů: 3
Právní analýza problematiky
vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí
a varování a vyrozumění obyvatelstva v obci
1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „j. SDH o.“), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Udržuje akceschopnost j. SDH o. a zabezpečuje materiální a finanční potřeby j. SDH o.  Zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu. Zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár. Vydává požární řád obce.
  § 29 odst. (1) písm. a), b),  d), j, h), o1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.
2.  Vybrané obecní úřady zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech  mimo svůj územní obvod. Zabezpečují akceschopnost j. SDH o. obce mimo svůj územní obvod. Na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“) zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.
  § 29 odst. (4) písm. a), b), c)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.

3. Podmínky akceschopnosti jednotek - akceschopností JPO se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. JPO je akceschopná, je-li schopná uskutečnit výjezd v požadovaném početním stavu, se stanovenou technikou a v určeném časovém limitu. 
  § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany v platném znění.
4. Výjezd JPO  – JPO k výjezdu vysílá  KOPIS HZS kraje Vysočina. 
  § 11 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany v platném znění. 
  § 5 odst. (3) písm. a) zákona č. 239/2001 Sb., o IZS a změně některých zákonů v platném znění.
  § 13 písm. e) vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech  zabezpečení IZS v platném znění.
  čl. 4 Nařízení kraje č. 1/2004, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina.                       

  čl. 3 Pokynu č. 53/2003 ředitele HZS kraje Vysočina – Poplachový plán kraje Vysočina.
5. Vyhlášení požárního poplachu JPO je činnost,  jejímž cílem je vyrozumět JPO určenou pro zásah a předat ji informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah. Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů nebo operačním střediskem, pokud tato zprávy vyvolává nutnost zásahu JPO. Každá jednotka musí mít určen standardní a nouzový způsob vyhlášení požárního poplachu.
  Metodický list č. 2/O  Bojového řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy  zásahu, vydaného  Pokynem č. 57/2001 ředitele HZS kraje Vysočina.
Vyhlášení požárního poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje zabezpečuje KOPIS HZS kraje Vysočina nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu. Poplach se vyhlašuje akustickými prostředky, prostředky telefonního a rádiového spojení nebo světelným signálem. 
  § 10 odst. (1) a odst. (2)  vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany v platném znění.
6. Řád ohlašovny požárů v obci upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požárů v obci, vyhlášení požárního poplachu místní JPO a její vyslání na místo události, náhradní opatření pro vyhlášení požárního poplachu v obci pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení, oznámení vzniku požáru na KOPIS HZS kraje Vysočina.
  § 29 odst. (1) písm. j)  zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.
  § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně v platném znění.
  čl. 4 a čl .6 Nařízení kraje č. 1/2004, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina.                       

  čl. 3  a čl. 5 Pokynu č. 53/2003 ředitele HZS kraje Vysočina – Poplachový plán kraje Vysočina.
7. Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení PO v obci a obsahuje:

    - způsob zabezpečení nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, 

    -  kategorii j. SDH o., její početní stav a vybavení,

    - seznam ohlašoven požárů a další místa odkud lze hlásit požár, jejich označení,

    - způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

 § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně v platném znění.
8. Jednotný systém varování a vyrozumění je technicky, provozně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění. Vyrozumívací centra jsou součástí utlumených OPIS a KOPIS HZS kraje Vysočina. Telekomunikační sítě jsou linkové a rádiové sítě zabezpečující přenos povelů z vyrozumívacích center pro aktivaci pro aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění.
 § 6,  § 7 a § 8 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
9. Koncové prvky varování a vyrozumění – jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény. Koncové prvky vyrozumění jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilními telefony. HZS kraje umísťuje koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku mimořádné události. V místech, která nejsou pokryta varovným signálem může obecní úřad provádět náhradní způsob varování v dohodě s příslušným HZS kraje. Připojení technického zařízení, které provozuje obec nebo jiná právnická osoba, jež je využitelné jako koncový prvek varování do jednotného systému varování a vyrozumění připustí HZS kraje, splňuje-li technické požadavky stanovené generálním ředitelstvím HZS ČR.
  § 9 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

   Požadavky na koncové prvky napojené do JSVV (čj:PO-1084/KIS-2001).
10. Tvar a význam akustických signálů sirén

    a)  varovný signál – všeobecná výstraha, kolísavý tón v trvání 140 sekund,

    b) svolávací signál – požární poplach, přerušovaný tón v trvání 25 sekund tón, 10 sekund pauza a 25 sekund tón,
    c) zkušební tón pro akustickou zkoušku sirén – nepřetržitý tón v trvání 140 sekund.

  Příloha č. 2 vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
11. Vyhlášení požárního poplachu sirénou – sirény JSVV jsou užívány pro svolání členů j. SDH o. Po roce 2005 by sirény měly sloužit pouze jako záložní prvek pro svolání j. SDH o. Pro předání textových, hlasových nebo videoinformací obyvatelstvu bude dále využito operátorů mobilních, pevných, speciálních a jiných komunikačních sítí, internetu, centrální předvolby telefonního styku linky tísňového volání, včetně čísla 112, atd. 
  Usnesení vlády ČR č. 417 ze dne 22.4.2002, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.
12. Krajské úřady se k zabezpečení plošného pokrytí území kraje JPO podílejí na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky j. SDH o.
  § 27 odst. (1) písm. d)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.

13. Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje JPO přispívá obcím na financování potřeb jejich j. SDH o.
  § 27 odst. (3) písm. b)  bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.

                                                                                                       Příloha č. 2 k čj.:
                                                                                                       Počet listů: 4

 Navrhované jednotky SDH obcí kraje Vysočina
pro vybavení moduly KANGA+
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1. Jednotky SDH obcí kategorie JPO II (v režimu !)             11 ks  
	
	O b e c
	Stav ve vyhlašování poplachu
	KANGA+
	Okres

	1.
	Golčův Jeníkov
	1x SSRN, 1x LOS
, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	2.
	Přibyslav
	3x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	3.
	Světlá nad Sázavou
	3x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	4.
	Ždírec nad Doubravou
	3x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	5.
	Počátky
	1x SSRN, 2x siréna, SMS, rdst.
, telefonicky
	ano
	PE

	6.
	Moravské  Budějovice
	5x SSRN, 3x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	7.
	Jaroměřice n. Rokytnou
	2x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	8.
	Jemnice
	2x SSRN, 2x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	9.
	Želetava
	1x SSRN, 1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	10.
	Nové Město na Moravě
	2x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky, Pagery 
	ano
	ZR

	11.
	Žďár nad Sázavou  2
	4x SSRN, SMS, telefonicky, Pagery 
	ano
	ZR
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Jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III                111 ks
	
	O b e c
	Stav ve vyhlašování poplachu
	KANGA+
	Okres

	1.
	Chotěboř
	6x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	 HB

	2.
	Ledeč n. S.
	3x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	3.
	Štoky
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	4.
	Havlíčkův Brod
	14x SSRN, telefonicky
	ano
	HB

	5.
	Česká Bělá
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	6.
	Číhošť
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	7.
	Dolní Město
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	8.
	Habry
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	9.
	Havlíčkova Borová
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	10.
	Herálec
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	11.
	Horní Krupá
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	HB

	12.
	Jedlá
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	13.
	Kožlí
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	14.
	Krucemburk
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	15.
	Leština u Světlé
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	16.
	Libice n. D.
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	17.
	Lučice
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	18.
	Maleč
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	19.
	Šlapanov
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	HB

	20.
	Uhelná Příbram
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	21.
	Vilémov
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	22.
	Luka nad Jihlavou
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	23.
	Brtnice
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	24.
	Batelov
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	25.
	Dlouhá Brtnice
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	26.
	Dolní Cerekev
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	27.
	Hojkov
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	28.
	Horní Dubénky
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	29.
	Kamenice
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	30.
	Mrákotín
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	31.
	Mysletice
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	32.
	Nová Říše
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	33.
	Opatov
	telefonicky
	ano
	JI

	34.
	Stará Říše
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	35.
	Stonařov
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	36.
	Větrný Jeníkov
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	JI

	37.
	Zhoř
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	JI

	38.
	Pacov
	4x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	  PE

	39.
	Humpolec
	5x SSRN, telefonicky
	ano
	  PE

	40.
	Kamenice nad Lipou
	3x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	PE

	41.
	Žirovnice
	1x SSRN, SMS, rdst., telefonicky
	ano
	PE

	42.
	Černovice
	2x SSRN, SMS, rdst., telefonicky
	ano
	PE

	43.
	Horní Cerekev
	1x SSRN, SMS, rdst., telefonicky
	ano
	PE

	44.
	Košetice
	1x SMS, telefonicky
	ano
	PE

	45.
	Hořice
	1x LOS, telefonicky
	ano
	PE

	46.
	Božejov
	1x LOS, 1x SMS, telefonicky
	ano
	PE

	47.
	Červená Řečice
	1x SSRN, 2x LOS, telefonicky
	ano
	PE

	48.
	Hořepník
	1x LOS, telefonicky
	ano
	PE

	49.
	Kejžlice
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	PE

	50.
	Lukavec
	  2x LOS, rdst., telefonicky
	ano
	PE

	51.
	Nová Cerekev
	2x SSRN, 1x LOS,  rdst., SMS, telefonicky
	ano
	PE

	52.
	Nový Rychnov
	1x SSRN, 1x LOS, rdst., SMS, telefonicky
	ano
	PE

	53.
	Obrataň
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	PE

	54.
	Onšov
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	PE

	55.
	Rynárec
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	PE

	56.
	Senožaty
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	PE

	57.
	Těmice
	1x LOS, 1x SMS, telefonicky
	ano
	PE

	58.
	Želiv
	1x SSRN, 2x LOS, SMS, rdst., telefonicky
	ano
	PE

	59.
	Budišov
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	 TR

	60.
	Hrotovice
	3x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	61.
	Mohelno
	2x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	62.
	Okříšky
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	  TR

	63.
	Opatov
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	  TR

	64.
	Svatoslav
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	65.
	Čáslavice
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	66.
	Kralice nad Oslavou
	2x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	67.
	Lesonice
	2x LOS, 1x SMS, telefonicky
	ano
	TR

	68.
	Lipník
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	69.
	Budkov
	2x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	70.
	Čechtín
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	71.
	Předín
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	72.
	Police
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	73.
	Přibyslavice
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	TR

	74.
	Rokytnice
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	75.
	Rouchovany
	2x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	76.
	Rudíkov
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	77.
	Stařeč
	2x LOS, 1 x SMS, telefonicky
	ano
	TR

	78.
	Studenec
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	79.
	Tasov
	2x LOS, 1 x SMS, telefonicky
	ano
	TR

	80.
	Třebelovice
	2x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	81.
	Vladislav
	4x SSRN, tel
	ano
	TR

	82.
	Výčapy
	2x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	83.
	Nové Syrovice
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	84.
	Dukovany
	3x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	TR

	85.
	Pozďatín
	3x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	TR

	86.
	Trnava
	1x LOS, telefonicky
	ano
	TR

	87.
	Bobrová
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	  ZR

	88.
	Bystřice n. Pernštejnem
	2x SSRN, SMS, 1x LOS, telefonicky, Pagery 
	ano
	ZR

	89.
	Jimramov
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	90.
	Křižanov
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	91.
	Měřín
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	92.
	Sněžné
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	93.
	Svratka
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	94.
	Velké Meziříčí
	5x SSRN, SMS, tel, Pagery 
	ano
	ZR

	95.
	Bohdalov
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	ZR

	96.
	Dalečín
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	ZR

	97.
	Dolní Rožínka
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	98.
	Škrdlovice
	1x SMS, 1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	99.
	Štěpánov nad Svratkou
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	100.
	Vojnův Městec
	telefonicky
	ano
	ZR

	101.
	Velká Losenice
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	102.
	Vír
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 103.
	Herálec
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 104.
	Nové Veselí
	2x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 105.
	Osová Bitýška
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 106.
	Ostrov nad Oslavou
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 107.
	Polnička
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 108.
	Radostín nad Oslavou
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	 109.
	Rožná
	SMS, 1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	 110.
	Strážek
	SMS, 1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	 111.
	Velká Bíteš
	1x SSRN, 1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	ZR
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	O b e c
	Stav ve vyhlašování poplachu
	KANGA+
	Okres

	1.
	Sobiňov
	1x SSRN, SMS, telefonicky
	ano
	HB

	2.
	Lipnice n. Sázavou
	telefonicky
	ano
	HB

	3.
	Sázavka
	telefonicky
	ano
	HB

	4.
	Havlíčkův Brod
	15x SSRN, telefonicky
	ano
	HB

	5.
	Polná
	3x SSRN, telefonicky
	ano
	JI

	6.
	Rohozná
	1x LOS, telefonicky
	ano
	JI

	7.
	Babice
	telefonicky
	ano
	TR

	8.
	Kněžice
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	TR

	9.
	Borovnice
	telefonicky
	ano
	 ZR

	10.
	Bory
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	11.
	Dolní Heřmanice
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	12.
	Fryšava
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	13.
	Hamry část Najdek
	1x SSRN, 1x LOS, telefonicky     
	ano
	ZR

	14.
	Kuklík
	1x LOS, SMS, telefonicky
	ano
	ZR

	15.
	Lísek
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	16.
	Nové Dvory
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	17.
	Obyčtov
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	18.
	Pikárec
	telefonicky
	ano
	ZR

	19.
	Rozsochy
	1x SSRN, telefonicky
	ano
	ZR

	20.
	Sázava
	telefonicky
	ano
	ZR

	21.
	Světnov
	1x LOS, telefonicky
	ano
	ZR

	22.
	Věcov
	2x LOS, telefonicky
	ano
	ZR
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                                                                                                 Příloha č. 3 k čj.:

                                                                                                 Počet listů: 2
Obrazová dokumentace modulu KANGA+
	

	

	Čelní pohled na modul KANGA+.
	 Detail obsahu modulu KANGA+.

	

	

	Vývody k připojení ovládaných technologií
	Vývod napájení pro tiskárnu.

	

	

	Připojení k záložnímu napájení a tiskárně.
	Displej pro zobrazení statusů. 

	

	

	Modul wavecom s kartou SIM.
	Vkládání karty SIM do modulu  wavecom. 

	

	

	Aktivovaný modul wavecom  kartou SIM.
	Kabel pro konfigurování karty SIM. 

	

	

	Spínací kontakty relé pro ovládané technologie.

	



	Zobrazení ovládacích tlačítek modulu KANGA+.



































           HASIČSKÝ  ZÁCHRANNÝ  SBOR


          k r a j e    V y s o č i n a


                Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava














„… stejně jako v případě jednotek HZS kraje, je naším cílem vysílat k mimořádné události jednotky SDH obcí s územní působností přímo z KOPIS na celém území Středočeského kraje. Pro tento cíl bylo vyvinuto a byla zahájena instalace zařízení pro vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH prostřednictvím již vybudované a spolehlivé komerční GSM sítě. Touto cestou je možno přenášet krátké textové zprávy na předem určeného adresáta a ovládat některé jednodušší technologické procesy související s provozem požární zbrojnice a výjezdem požární jednotky. … Na území kraje již bylo vybaveno 158 jednotek SDH obcí s územní působností technologií KANGA+ , která umožňuje vyhlašování požárního poplachu a přenos základních informací z jednoho centra.  …..“








� § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.


� § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně v platném znění.


� § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně v platném znění.





� Usnesení vlády ČR č. 417 ze dne 22.4.2002, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.


� cena SSRN = 22.000,- Kč , rotační sirény = 44.000,- Kč elektronické sirény s nejnižším výkonem je 170.000,- Kč.


� jednotky SDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO Vs CAS  -jmenný  přehled viz příloha č. 2


� lokálně ovládaná siréna


� siréna ovládaná dálkově pomocí radiostanice
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