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'Vas dopis znatky / ze dne: Nase znatka Vyfizuje / linka: Misto a datum:
6/00P/7447/04/Ks  RNDr. Kostfica/176 Havligktv Brod, 20.10.2004

Véc: Rozhodnuti o uloZeni opatfeni k napravé

Rozhodnuti

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Havligkav Brod (déle jen insgekce),
jako organ ochrany piirody pfisludny podle ustanoveni § 75 odst. 1 a § 80 zakona CNR ¢&.
114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen zakon), po
shroméazdéni potfebnych podkladt podle ustanoveni § 32 zakona &. 71/1967 Sb., o spravnim
fizeni (déle jen spravni rad), vydava ve smyslu § 46 spravniho fadu

rozhodnuti,

kterym kraji Vysoéina, pravnimu subjektu s IC 708 90 749, se sidlem Zizkova 57, 587 33 Jihlava
(déle jen kraj Vysocina) uklada podle § 86 odst. 2) zakona

tato nahradni opatfeni k napraveé :

Na Useku km 0,5 — 2,3 silnice 111/38815 mezi obci Vir a mistni ¢asti Korouhvice obce Chlum —
Korouhvice (déle jen silnice):

|. Zabezpeéit vybudovani, instalaci, vyménu nebo pfestavbu nasledujicich
uéelovych stavebnich prvki omezujicich riziko Ghynu obojzivelniku pfi pfekonavani
této silniéni liniové bariéry:

1. Vybudovani propadacich odvadécich zlabu

popis tkonu a parametry : vybudovat betonové Zlaby o prifezu ve tvaru pismene ,U" s témito
minimalnimi  rozméry: hloubka 40 cm, $ifka 35 cm, délka Ggelova podle Sifky pretinané
komunikace, zajistit jejich trvalé zarostovani kovovou mfizi s minimalni velikosti otvori 8x8 cm
pocet:  Bks

umisténi : v mistech vyusténi vedlejSich komunikaci (podle projektového vykresu korigovaného pfi
jednani dne 11.10.2004), ato na:

km 1,10 : odbocka na Chlum

km 1,13 : lesnf cesta u lapolu

km 1,90 : lesni cesta u propustku

km 2,11 : odbocka pied pfedni lagunou

km 2,20 : odbocka mezi lagunami

km 2,26 : to¢na za zadni lagunou mezi starsim piikopem s propustkem a svodidlem u lagun




[image: image2.png]yasténi : laby vyustit alespon z jedné strany do sniZeniny terénu, nebo zabezpetit jejich
pokragovani na vhodné misto mimo vozovku (napf. k podchodu pod silnici na km 1,12), a to
otevienym odvadécim Zlabem z betonovych prvkl o hloubce miniméalné 30 cm a $ifce 25 cm
(iGel : zabranit vstupu obojzivelniki na silnici v mistech vydsténi vedlejsich komunikaci

2. Vyména vtokovych mfizi na kanalizaéni vpustich

popis_tkonu a_parametry: trvale vyménit stavajici vtokové mrize s rozte¢i zeber 3,5 cm na
kanalizaénich vpustich za vtokovou mfiz typu BEGU C250 — izkostérbinova s roztedi zeber 1,6 cm
podet : na veskerych kanalizatnich vpustich vozovky v celém useku km 0,5 — 2,3 silnice

acdel - zabranit propadani obojzivelniki miizemi do kanalizaénich vpusti na télese vozovky

3. Vyména svodidlovych panelt
popis dkonu a parametry ; provést vyménu stavajiciho neprostupného typu panelu svodidel o délce
4 m za prostupny typ svodidla ocelové konstrukce podle projektového vykresu korigovaného pfi
jednani dne 11.10.2004, ktery predpoklada:

- maximalni vy$ku nové instalovaného prvku svodidla do 75 cm

- velikost mezery mezi homi hranou obrubniku a spodni hranou svodidla alespon 20 cm

- zkoseni nabéhu spodni betonové obruby pod svodidiem v thlu maximalné 45° bez kolmé

hrany pfimo od povrchu vozovky

podet a umisténi : 8 ks na jiz oznatenych mistech nachazejicich se na:
km 0,95: 1,00; 1,05; 1,18; 1,40; 1,70 (- v bodé rozvodi vozovky); 1,80 a 1,99 silnice
adel: na vytypovanych mistech kiiZeni tahovych cest obojzivelnikii se silnici umoznit jejich
obousmérny priichod bariérou svodidel na strané silnice privracené k nadrzi

4. Snizeni okraje obrubniki

popis tkonu_a_parametry : na stran& vozovky odvracené od nadrze snizit okraj obrubnikl
priléhajicich k silnici ulozenim stavajicich obrubniki v Ghlu maximain& 45° bez kolmé hrany pfimo
od povrchu vozovky v délce nejméné 10 m

umisténi : na 8 mistech protilehlych k paneliim svodidzl vyménénym podle bodu 3.

ucel : na vytypovanych mistech kfizeni tahovych cest obojzivelnika se silnici umoznit jejich
obousmérny prichod na strané silnice odvracené od nadrze

5. Vybudovani vstupnich zabran

5.1. pfenosné doc¢asné zabrany
popis tkonu a parametry : za télesem vozovky na strané silnice odvracené od nadrze umistit pas
folie ukotveny koliky a prihrnuty zeminou, vytvarejici nepriichozi zabranu o vysce nejméné 30 cm
umisténi : podle zaznamu do projektového vykresu korigovaného pfi jednani dne 11.10.2004, tzn.
na celém useku km 0,85 az 2,30 silnice s vyjimkou

- vyznageného tseku km 1,18 — 1,22 silnice kolem skalniho ostrohu

. Usekl zabezpeéenych prvky uvedenymi v bodé 1. a 5.2.

- Useki zabezpeéenych betonovymi svodidly na strané silnice odvracené od nadrze

- Useku se zpfistupnénym okrajem silnice uvedenych v bodé 4.
termin umisténi : od 15.3. do 1.5 az 15.5. kalendafniho roku (pfesny termin k odstranéni zabran
kazdoroéné konzultovat s Agenturou ochrany pfirody a krajiny CR /déle jen AOPK/, stiedisko
Havli¢kiv Brod)

5.2. stabilni trvalé zébrany
popis tikonu_a_parametry : za télesem vozovky na strané silnice odvracené od nadrze zapustit
stavajici zlabovky pod Urover terénu tak, aby zde vznikla trvala bariéra o kolmé vySce nejméné
30 cm ze strany odvracené od silnice
umisténi : podie zaznamu do projektového vykresu korigovaného pfi jednani dne 11.10.2004, tzn.
na celém useku km 0,85 aZ 2,30 silnice s vyjimkou

- vyznaéeného Useku km 1,18 — 1,22 silnice kolem skalniho ostrohu

- Useki zabezpe&enych prvky uvedenymi v bodé 1. a 5.1.

- useki zabezpeenych betonovymi svodidly na strané silnice odvracené od nadrze

- Useku se zpfistupnénym okrajem silnice uvedenych v bodé 4.
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[image: image3.png]révaznost zabran : ukongeni obou typli zabran provést tak, aby navazovaly na sebe navzajem,
nebo alespori jednostranné navazovaly na objekty horskych vpusti, silni¢nich propustka,
propadacich odvadécich Zlabli (bod 1.) nebo svodidlovych priichod( napfié silnici (bod 3. a 4.)
4cel : zabranit vstupu obojZivelniki na vozovku a usmérnit jejich pohyb k priichodim a podchodim
béhem prvni faze jejich tahu smérem do nadrze

6. Uprava vstupnich partii podchodu pro obojzivelniky

Dpopis tkonu a parametry ; provést Upravu obou vstupnich partii jiz vybudovaného podchodu pro
obojzivelniky v misté km 1,12 silnice

4céel : v maximalni mife zpfistupnit podchod pro obojzivelniky smérované pii tahu otevienymi
odvadécimi Zlaby ze strany odvracené od nadrze (bod 1.) a pro obojZivelniky pohybujici se po
obvodu zakladli svodidel ze strany pfivracené k nadrzi, pfi souasném zachovani volného
obousmeérného pfistupu ke vchodiim podchodu z okolniho terénu

Il. Smluvné zabezpecit pravidelnou kontrolu funkénosti vy$e uvedenych stavebnich
prvki a rovnéz kontrolu a pienos obojzivelniki uvizlych v kanalizaénich vpustich a
jimkach ropnych odludovaéu (lapolu), a to v dobé od 15.3. do 15.5. kalendainiho
roku minimalné tfikrat tydné.

Termin ke spInéni opatfeni uvedenych v bodé I. a Il. se stanovuje do 15.3.2005

Oduvodnéni

Podkladem pro zahajeni tohoto fizeni byla zji§téni inspekce souvisejici se stavbou ,Vir —
Hluboke, sil. 111/38815, ochrana vodni nadrze — etapa II" (dale jen stavba), zrealizovanou Vv roce
2003 v Gseku km 0,5 — 2,3 komunikace &. 111/38815 mezi obci Vir a mistni &asti Korouhvice obce
Chlum-Korouhvice, jejimz investorem byl kraj Vysoéina.

Dne 17.4.2003 byl na zakladé terénniho prizkumu AOPK, stredisko Havlickiv Brod zjistén v
misté projektované stavby vyskyt zviasté chranénych druhl Zivogichl, a to &olka obecného
(Triturus vulgaris) fazeného do kategorie druhu silné ohrozenych a ropuchy obecné (Bufo bufo)
z kategorie ohroZenych druhli ve smyslu § 48 odst. 2 pism. b) resp. pism. c) zakona. Tato
skuteénost byla AOPK Havlickiv Brod sdélena investorovi dopisem ze dne 28.4.2003 a v
odborném posudku téze instituce ze dne 22.7.2003 bylo jednoznaéné konstatovano, e realizace
stavby pfedstavuje $kodlivy zasah do biotopu téchto zvla$té chranénych druht zivodicht. Podle
§ 50 odst. 2 zékona je zakazano kodlivé zasahovat do pfirozeného vyvoje zviasts chranénych
druhl Zivogicht, piéemz vyjimku k takovéto &innosti miize podle § 56 téhoz zakona udélit pouze
pfislusny organ ochrany pfirody. Na nutnost podani Zadosti o udéleni vyjimky byl v této souvislosti
investor upozornén ve stanoviscich inspekce a AOPK Havligkiv Brod uvedenych v zapisech
z jednani dne 18.7.2003 a 28.7.2003 a dale piimo dopisem inspekce ze dne 22.7.2003.

Na zakladé Zadosti kraje Vysocina ze dne 4.8.2003 byla vyjimka tykajici se ropuchy obecné
udélena rozhodnutim Krajského Gfadu (déle jen KrU) kraje Vysoéina ze dne 17.9.2003 pod &j.
KUJI 14156/2003 OZP Vac/2. Vyjimka vztahujici se na kriticky ohrozeny druh &olka obecného véak
Ministerstvem Zivotniho prostiedi (déle jen MZP), jako vécné pfislusnym organem ochrany
piirody podle § 79 odst. 3 pism. f) zakona v tehdej§im zn&ni, vydana nebyla. Pfitomnost ¢olka
velkého byla piitom na prfedmétné lokalité znovu potvrzena pfi terénnich $etfenich inspekce
provedenych ve spolupraci s AOPK Havligkiv Brod ve dnech 6.4.2004 a 22.4.2004, a to véetné
nalezl jedinct v 8achtach kanalizagnich vpusti. Inspekci jsou dale k dispozici diléi podklady o
vyskytu tohoto druhu zaznamenaném na predmétné lokalité ve dnech 11. a 12.4.2004 ZO CSOP
Dalegin, véetn& nalez( ¢olkii obecnych v kanalizaénich vpustich a v nadrzi jednoho z lapold. O
stabilni populaci ¢olka obecného na této lokalité sv&dei i dfivéjsi tdaje o jeho zdejim vyskytu
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[image: image4.png]svidovaneé pii pruzkumech provadénych AOPK Brno v letech 2001 a 2002. P¥i téchto prizkumech
byl zjist&n pfimo na pfedmétném Useku silnice vyskyt i dalsich dvou silné ohrozenych druhd, a to
jestérky obecné  (Lacerta agilis) a slepySe kfehkého (Anguis fragilis). Vyskyt posledné
jmenovaného druhu byl znovu potvrzen i inspekei, a to pii kontrole dne 22.4.2004.

Z uvedenych skutecnosti vyplyva, Ze se stavba nachazi v lokalité pravideiného vyskytu
pomémé pocetné populace silné ohrozeného druhu Eolka obecného. Jelikoz byla stavba
uskuteénéna bez pfedchoziho vydani vyjimky MZP z ochrannych podminek tohoto druhu, byla jeji
realizace posouzena inspekci jako neopravnény zasah do pfirody a krajiny. Na zakladé t&chto
zavéru bylo s krajem Vysoéina vedeno spravni fizeni o pokuté za spravni delikt se skutkovou
podstatou uvedenou v § 88 odst. 1 pism. ) a § 88 odst. 2 pism. j) zakona, jehoz rozhodnuti &.
6/0OP/5671/04/Ks nabylo pravni moci dne 24.8.2004.

Problematiku odstranéni nasledkli neopravnénych zasaht fe$i § 86 zakona. Podle § 86
odst. 2 zakona mize organ ochrany pfirody uloZit povinnému, aby proved! pfimérena nahradni
opatfeni k népravé, jestlize uvedeni do pivodniho stavu neni mozné a ucelné. Vzhledem k vyse
uvedenym okolnostem dospéla inspekce k zavéru, Ze v zajmu alespon &asteéné kompenzace
nasledki nedovoleného jednani bude sinvestorem stavby zahajeno také fizeni o uloZeni
pfiméfenych nahradnich opatfeni k napravé.

Sprévni Fizeni o ulozeni nahradnich opatfeni bylo inspekci zahajeno dne 26.4.2004 pod &j.
6/0P/3069/04. Dne 18.5.2004 probéhlo v ramci tohoto fizeni dstni jednani podle § 21 spravniho
fadu spojené s terénnim ohledanim, pfi kterém mohli nize uvedeni G&astnici fizeni podat sva
vyjadreni ve smyslu § 33 odst. 2 spravniho fadu a zastupci dalSich Sesti pfizvanych instituci a
organu ochrany pfirody vznést své pfipominky. Pfi Ustnim jednani byla zG&astnénymi stranami
podana nasledujici zaprotokolovana stanoviska :

Kraj Vysocina zastoupeny pfi jednani pracovniky majetkového odboru podal k zahajenému
fizeni vyjadreni, ve kterém vysveétlil svij postup pfi realizaci stavby a predlozil svij navrh opatfeni
na zprichodnéni pfedmétné komunikace, ktery byl pfedan k posouzeni pfitomnému zastupci
AOPK Havli¢kiv Brod. Dale byla vyslovena ochota kraje Vysogina projednat navrh opatfeni
s Povodim Moravy, s.p. Brno a uginit dal3i kroky k zadani projektové dokumentace navrhovanych
zmén. Soucasné vSak bylo zdlraznéno, Ze pfipadné zmény nelze zrealizovat pred 30.6.2004, kdy
je nutno provést zuétovani prostfedkl pridélenych na stavbu ze statniho rozpoétu, a pred
kolaudaci stavby a Ze provedeni navrhovanych opatfeni je vazano na uvolnéni dodateénych
finanénich prostfedkd. Oficialni pisemnou verzi vyjadfeni inspekce nasledné obdrzela dne
25.5.2004.

Dal$i ugastnici fizeni — obec Chlum-Korouhvice a obec Vir souhlasili s provedenim technickych
opatfeni k zajiSténi pfechodu obojzivelniku, pfic¢emz obec Vir konkrétné pozadovala vyménu
celkem 40 kusU panelu za prostupna svodidia.

Stanoviska zastupcu pfizvanych instituci upozorfiovala na nasledujici skutecnosti:

Ze strany Povodi Moravy, s.p. byl vysloven souhlas s provedenim pfiméfenych potiebnych
opatfeni umozfujicich migraci obojZivelniki pfes komunikaci za pfedpokladu zachovani prvotniho
Ucelu stavby spocivajiciho v ochrané vodniho zdroje.

AOPK Havli¢kav Brod prezentovala odborné zhodnoceni negativniho Gginku této migra&ni
liniové bariéry, pfiemz pro jeho eliminaci navrhla zasadni a minimalni variantu fe$eni. V prvém
piipadé by se jednalo o odstranéni stavajiciho typu svodidel po celé délce stavby, minimalni
varianta pak popisuje v sedmi na sebe navazujicich bodech konkrétni technické Upravy, jejichz
realizace by mohla alespori ¢astecné omezit negativni zasah této liniové stavby do pfirozeného
vyvoje obojzivelniki. Predlozeny material byl v pisemné podobé zafazen do spisu.

Predsedou CSOP, ZO Daleéin byla prediozena zprava o transferu obojzivelnikt provadéném
touto organizaci na pfedmétné lokalité od 21.3. do 8.5.2004. Za toto obdobi bylo pfeneseno v prvni
fazi tahu 2 574 jedinct ropuchy obecné a 32 jedinci &olka obecného. V zavéru zpravy, ktera se
rovnéz stala sou&asti spisu, byly podany navrhy &tyi technickych opatfeni snizujicich na
piedmétné lokalité riziko usmrcovani obojzivelniku.




[image: image5.png]Kr0 kraje Vysotina, odbor zivotniho prostfedi a M&U Bystfice nad Pernstejnem, odbor
zivotniho prostredi podaly struéna stanoviska podporujici fedeni prednesené zastupcem AOPK.
Pozvany zastupce MZP se z jednani predem omluvil.

Na zakladé takto shromazdénych podkladu byl inspekei nasledné zpracovan zamér opatieni,
ktery vychazi z vy$e zminéné minimalni varianty navrhu opatieni AOPK Havligkav Brod, z
podkladi poskytnutych CSOP, ZO Daleéin a navazuje na podminky pfedchozi vyjimky udélené
KrU kraje Vysocina, a to za sougasného respektovani zakladniho pozadavku Povodi Moravy s.p.
Tento zémér byl projednan s krajem Vyso&ina dne 19.7.2004, dale upfesnén pfi jednani dne
8.10.2004 a doplinén pfi terénnim Setfeni dne 11.10.2004 za pfitomnosti zastupce projektanta a
AOPK Havligkiv Brod. Jelikoz inspekce dospéla k zavéru, Ze jiz bylo shromazdéno dostatek
podkladi ve smyslu § 32 spravniho fadu, bylo nyni pfistoupeno k vydani tohoto rozhodnuti.

Pouceni o opravném prostredku

Proti tomuto rozhodnuti se mohou Ucastnici fizeni odvolat na zakladé § 54 spravniho fadu
k MZP do 15 dnli ode dne jeho dorugeni, a to podanim uéinénym prostfednictvim Ceské inspekce
zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Havligkiv Brod, Bélohradska 3304, 580 01 Havlickiv
Brod.
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Ing. PaveHKorabek
vedouci oddéleni ochrany pfirody

Rozdélovnik - dale obdrzi:

1. Géastnici fizeni :
Obec Vir, Vir 178, 592 66 Vir
Obec Chlum - Korouhvice, Korouhvice 22, 592 65 Rove&né

2. na védomi po nabyti pravni mogi :

Krajsky Urad kraje Vysogina, odbor Zivotniho prosttedi, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

MZP Praha, odbor zvia§té chranénych &asti prirody, Vr$ovicka 65, 100 10 Praha 10

Méstsky Gfad Bystfice nad Pernstejnem, odbor Zivotniho prostiedi, Masarykovo nam. 57, 593 01
Bystfice nad Pernstejnem

Agentura ochrany piirody a krajiny CR, stfedisko Havl. Brod, Husova 2115, 580 01 Havli¢kav Brod

Povodi Moravy, s.p., Dievarska 11, 601 75 Brno

Cesky svaz ochrancu pfirody, ZO Dalegin, Dale&in 139, 592 41 Dale&in

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi - feditelstvi, oddéleni ochrany pfirody, Na Bfehu 267, 190 00
Praha 9 - Vyso&any





