RK-30-2006-57, př. 2

počet stran: 6 


[image: image1.png]Krajsky wfad kraje Vysocina
odbor dopravy a silni¢niho hospodatstvi

oo g o8- 2006 g ing Sevecovs
A 58753 Jhlava
LT
KUJIP@OFROQJ
VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA Tl \{IVRIZtJJEIUNKA STEI\ZZ&;(G
p. Tulis Jaroslav 6.

VEC: Doplnéni zadosti k &. KUJI 41038/2006 ze dne 29. 5. 2006

Dne 31. 5. 2006 jsme obdrZeli dopis pod vyse jmenovanym &. j, ve kterém nds Zadate o doplnéni
podkladii nasi zadosti o poskytnuti finanéni dotace jako nahradu $kody po povodnich.

Tyto podklady Vam zasildme v piiloze a dékujeme za dosavadni spolupraci
Pani inzenyrko, pokud by jste shledala nékteré nedostatky v podkladech, prosim o telefonickou informaci na ¢.
tel. 737 847 867.

S pozdravem

Telefon Fax Bankovni spojeni ICO
566 567321 566 567622 KB Zd'ar nad Sazavou 00295493
& 0.5225751/0100 E-mail: obecstrazek@iol.cz
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KONSTRUKGNE STATICKE POSOUZENI

MOSTEK NA TOKU BOBRUVKY
ve vzdalenosti 25,50 km
k.. MITROV
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Posouzeni bylo vypracovano na zakladé objednavky (Obecni Gfad Strazek) ze dne
18.04.2006.

PREDMET A UCEL POSUDKU:

Zhodnotit konstrukEné staticky stav konstrukce mostku jako celku resp. jednotli-
vych jeho ¢asti a doporudit pfipadné opatieni pfi zjisténi poruch.

Jedna se o konstrukéné statické posouzeni provedené na zakladé vizualni pro-
hiidky, které je dostateéné pro pozadovany t¢el. Po rozhodnuti o zplisobu feseni zjisté-
né situace bude nutné provést doplnéni a zaméreni objektu.

PODKLADY:

1) zadna projektova dokumentace neni k dispozici (nepodafilo se dohledat plvod-
ni dokumentaci, neexistuje Zadné zaméfeni stavajiciho stavu).

2) vizualni prohlidka objektu dne 03.05.2006. V ramci prohlidky a vizualniho po-
suzovani nebylo provedeno zaméfeni, nebyly provadény zadné sondazni a ovéfovaci
prace apod. Prohlédnuty byly vSechna pfistupna a viditelna mista.

3) porizena fotodokumentace (03.05.2006, ulozena v archivu autora).

4) Gstni informace od objednatele.

POPIS OBJEKTU, KONSTRUKCE:

Mostek je ocelovy s dievénou mostovkou s kamennymi opé&rami. Svétlost opér je
cca 10,50 m, rozpéti mostni konstrukce je cca 11,10 m, Sitka mostovky je cca 3,50 m.
Svétlost po spodni lic ocelové konstrukce je od hladiny (pfi bézném pritoku) resp. od
paty opér je cca 4,00 m.

Stari celé konstrukce mostku je cca 40 let, byl realizovan v Sedesatych Iétech mi-
nulého stoleti (dle sdéleni objednavatele).

Mostni opéry jsou provedeny z kamenného (kiklopského) zdiva na vapennou aZ
cementovou maltu, v hornim lici ukonéené betonovym prahem. Z pohledu od vody maji
lichobéznikovy tvar s mirnym zahnutim kfidel do bfehu. Neni znamo jejich zalozeni,
hloubka a (nosnost zakladové spary.

Podélniky jsou umisténé na vnéjsich stranach vlastni konstrukce mostku a jsou
provedeny z valcovanych prolamovanych I-profili se zesilenymi pfirubami pfilozkami.
Horni pfiruba je zajidténa proti vyboceni valcovanym thelnikem s vodorovnymi ramo-
vymi spojkami ulozenymi vodorovné proti horni pfirubé podélniki. Uhelnik je podporo-
van trojuhelnikovymi plechovymi konzolami svisle osazenymi na vysku podéiniku
v mistech uloZeni pfi¢nikd. podélniky jsou ulozeny na mostni opéry a tvofi prosty nos-
nik.

Pri¢niky jsou provedeny z valcovanych I-profild.

Mostovka je dievéna, provedena z podéiné ulozenych hranoll pres pficniky, na
které jsou ulozeny pfi¢né fosny.

Zabradli je dfevené, sloupky jsou z hranoll kotvenych z vngjsi strany k podélni-
kim resp. k jejich vodorovnému ztuzeni. Mezi sloupky je vlozen vodorovny hranol (te-
safsky vazan do sloupkl) a na vnitini strané sloupkl jsou vodorovné prkna

POSUDEK, POPIS ZJISTENYCH SKUTECNOSTI:

Pfi vizualni prohlidce bylo zaznamenano mnoho vad, nevyznamnych i vyznam-
nych poruch az po poruchy havarijni.

Viastni ocelové konstrukce vykazuje povrchovou korozi v celé plo3e. Hloubkova
koroze byla zaznamenana pouze mistné zejména u svard v pfipojeni pfilozek zesileni
pfirub podélnikl. Podrobny stav koroze ocelové konstrukce nebyl zkouman (3patny az
nemozny pfistup). Zjisténou korozi Ize oznagit za vadu az nevyznamnou poruchu.
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Cela konstrukce nevykazuje zménu geometrie, u podéinikli je nepatrny viditelny
prihyb uprostred rozpéti.

Mostovka, byly zaznamenany pouze vady. Nevyznamné ani vyznamné poruchy
nebyly zjistény. Dfevéna konstrukce pojizdného svriku byla v nedavné dobé (dle sdéle-
ni objednatele) opravena resp. provedena nové.

Zabradli, dfevo sloupkl je mistné napadeno hnilobou. Nékteré vodorovné prvky
zcela chybi. Zjisténé skuteCnosti Ize oznacit z vyznamnou az havarijni poruchu. Kon-
strukce v nékterych ¢astech jiz neplni svoji funkci v disledku chybéjicich prvka.

Mostni opéry, byla zjisténa mistné porusend geometrie zdiva u obou opér. Na
kraji kiidel do$lo k zficeni zdiva na strané proti proudu. Byly zaznamenany velké trhliny
probihajici témérf svisle od betonového prahu az k paté a to zejména u pravobiezni opé-
ry. V pravobfezni opéfe dochazi v trhlinach k vypadavani jednotlivych kamen( a rozsi-
fovani §ifky trhliny az na desitky centimetrli. Rovnéz bylo zjisténo vypadnuti Fedy ka-
mend ve ,vodorovné spafe" v Urovni resp. pod hladinou (v den prizkumu) u obou opér
v témérf celé jeji délce.

Vzniklé trhliny, poruseni vazby zdiva v disledku zvétravani a vypadavani (vypla-
vovani) malty, vypadavani jednotlivych kamendl, naruseni geometrie je mozno povazo-
vat za vyznamnou, mistné havarijni poruchu. Vyznamna porucha se v kratkém ¢asovém
horizontu zméni na havarijni v celém rozsahu opér. Tato situace mlze nastat jiz pfi zvy-
$eném pritoku ihned.

udrzbé v pribéhu trvani konstrukce. U mostnich opér jesté dale jejich nevhodnému tva-
ru a konstrukci a téz jejich poloze. Opéry zuzuji pratoény profil toku a v pfipadé zvyse-
ného pritoku jsou enormné namahany tlakem proudu vody. V sougasné dobé po vzniku
trhlin ve zdivu se zjevné pfidava plsobeni klimatickych vlivii. MoZnost rozsahlému zaté-
kéni srazkové vody a plsobeni mrazu na zdivo. Dale na zdivo opér negativné pusobi
rust naletovych kfovin a traviny, které zejména ve sparach udrzuji enormni vihkost.

ZAVER:

Pfi prohlidce soucasného stavu celé konstrukce byly zaznamenany vady, nevy-
znamné, vyznamné, havarijni poruchy a destrukce (resp. zficeni) dil¢ich casti zdiva
opér.

Veskeré zjisténé vady a poruchy Ize pfipsat stafi objektu a u opér téz Spatnému
navrhu konstrukce jak po strance materialové, tak po strance konstrukéni (poloha,
zmensSeni profilu toku).

Viastni ocelova konstrukce vietné mostovky mé v soucasné dobé potfebnou
unosnost pro bézny provoz ji Ize povazovat po strance konstrukéné statické za do-
€asné vyhovujici.

Doporucuji v8ak provést jeji celkovou revizi, ktera stanovy potfebnou Gdrzbu, aby
splfiovala viechny pozadavky na danou konstrukci kladené pfedpisy a normami vCetné
jeji skute&né nosnosti.

Z4bradli, jeho stav je tieba oznadit za havarijni poruchu. Nevyhovuje Gnosnosti
ani pouzitelnosti.

Mostni opéry se nachazeji v havarijnim stavu, po strance Konstrukéné sta-
tické jednoznaéné nevyhovuji. Bylo 2jist&no snizeni unosnosti a stability jednotli-
vych &asti a konstrukce jako celku.

Vzhledem ke stupni narueni a ztraté geometrie zde hrozi v minimalnim ¢asovém
horizontu dal$i pokradovani destrukce zdiva. V stfednédobém a2 kratkodobém asovém
horizontu méize dojit k jejich celkové destrukci. Pfi dal$im zvy$eném pritoku mize dojit
k destrukci ihned.
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Nutno konstatovat, Ze v sou¢asném stavu se opéry nedaji opravit, bude tieba fe-
§it zcela novou konstrukci.

Pro dal$i FeSeni opravy mostku bude tieba zajistit podrobné polohopisné a vysko-
pisné zaméfeni, provést podrobné zdokumentovani stavu a prepolet konstrukce tak,
aby bylo moZno navrhnout co nejispornéjsi feSeni s ohledem na investicni naklady.

Jihlava, V.2006

Vypracoval

POZNAMKA — VYSVETLIVKY:

PORUCHY NEVYZNAMNE - nezplsobuji sniZeni bezpe&nosti a stability konstrukci a maji za na-
sledek miniméIni aZ nulové sniZeni Gnosnosti jednotlivych dotéenych &asti konstrukce.

PORUCHY VYZNAMNE - sniZuji bezpeZnost a stabilitu konstrukci a majl za nasledek snizenf
unosnosti jednotlivych dot&enych ¢asti konstrukce

PORUCHY HAVARIJNI - zplsobuji snizeni bezpeénosti a stability konstrukci na minimum, kon-
strukce majf minimaini a2 nulovou Gnosnost a stabilitu. Hrozi destrukce (zficeni) konstrukce.

Posouzenl (tato zpréva) je dusevnim viastnictvim autora a nesml byt poutita celd, ani z tdsti bez jeho plsemného
souhlasu (dle zdkona ¢.121/200Sb.)
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Cena: Zemni prace 112 m3 x 250 K&/m3 =28.000,- K¢
Kotveni, zébradli =25.000,- K&
Lomovy kamen do betonu 73 m3 x3820K¢/m3 = 278.860,- K&
Vodostavebni beton V4-B20 v¢. vyztuZe 125m3 x 4850 Ké&/m3 = 606.250,- K&
Terénni tpravy, dok. préce, travniky =20.000,- K¢
Dodavka mostovky — vyroba, povrch. Uprava, doprava, montdz = 2.850.000,- K&

Celkem =3.808.110.- K& bez DPH 4.531.651 v&. DPH.

Cena projektu: 120.000 K& + 19% DPH

3) Lavky pres feku Bobriivku

Cena lavky 410.000 K& + 19% DPH

Cena projektu: 30.000 K& + 19% DPH

Ve Skrdlovicich, dne 4.5.2006, Vypracovali Josef Mag3a, ing. Simak
I ¢
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