RK-33-2006-20, př. 1
počet stran: 4
Český telekomunikační úřad

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02  Praha 025 

Žádost

o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
(dále jen „oprávnění“)

	Čj. žadatele
	

	

	Žádost o
	Jednu možnost označit křížkem
	nové oprávnění
	X
	

	
	
	změnu oprávnění
	
	
	číslo měněného oprávnění
	

	

	A
	Údaje o žadateli

	

	
	1
	Právnická osoba
	X
	Jednu možnost označit křížkem

	
	2
	Podnikající fyzická osoba
	
	

	
	3
	Nepodnikající fyzická osoba
	
	

	
	Tento údaj uvede
	

	1.
	Obchodní firma / název1)
	1
	2
	
	Vysočina



	2.
	Příjmení
	
	2
	3
	
	Titul
	

	3.
	Jméno
	
	2
	3
	

	4.
	IČ
	1
	2
	
	70890749

	5.
	Datum narození fyzické osoby
	
	
	3
	

	6.
	Sídlo / místo podnikání
	Ulice
	1
	2
	
	Žižkova
	Číslo popisné 
	57

	
	
	Obec
	1
	2
	
	Jihlava

	
	
	PSČ
	1
	2
	
	587 33

	
	Bydliště
	Ulice
	
	2
	3
	
	Číslo popisné
	

	
	
	Obec
	
	2
	3
	

	
	
	PSČ
	
	2
	3
	


	7.
	Kontaktní  osoba určená k  jednáním s Úřadem
	Jméno a příjmení
	RNDr. Miloš Vystrčil

	
	
	Adresa
	Žižkova 57, 587 33  Jihlava

	
	
	Telefonní nebo faxové spojení, 

e-mail
	564 602 141

sekretariat.hejtman@kr-vysocina.cz


	

	V
	Jihlavě
	dne
	20. 11. 2006
	

	

	Razítko žadatele,

jméno a funkce oprávněné osoby (statutárního orgánu), podpis
	


Přílohy k žádosti: 

U podnikajících právnických osob:

· výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,

· u osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby:

· výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce.

U podnikajících fyzických osob:

· ověřená kopie Živnostenského listu nebo u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,

· výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce.

U nepodnikajících právnických osob:

· ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení nepodnikající osoby nebo ověřená kopie stanov nepodnikající osoby,

· výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
· u osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby:

· výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce.

	E
	Údaje o vysílacích rádiových zařízeních 
pevné služby


	Pořadové číslo listu
	E
	1

	
	Stanoviště A
	Stanoviště B

	a)
	Druh spoje
	P–P
	
	P–MP
	X
	P–P
	
	P–MP
	

	
	
	jiný (vypíše se)
	
	jiný (vypíše se)
	

	b)
	Název / adresa stanoviště (obec, ulice, č. popisné)
	Stožár Ořechov

Ořechov 58 862, okres Jihlava
	

	c)
	Upřesnění stanoviště (budova, patro, katastrální území)
	Stožár Ořechov, kú Ořechov u Telče
	

	d)
	Zeměpisné souřadnice stan.
(v systému WGS84 s přesností na 1 vteřinu)
	(
	E
	min
	vteř
	/
	(
	N
	min
	vteř
	(
	E
	min
	vteř
	/
	(
	N
	min
	Vteř

	
	
	15
	
	31
	41
	
	49
	
	11
	58
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	e)
	Nadmořská výška stanoviště
	660
	[m]
	
	[m]

	f)
	Výška středu anténního systému nad terénem 
	14,5
	[m]
	Průměr, rozměry antény
	0,65x0,2
	[m]
	
	[m]
	Průměr, rozměry antény
	
	[m]

	g)
	Příloha k žádosti
	U systémů bod-multibod (P-MP) vymezení provozní oblasti v rastrové mapě v měřítku odpovídajícímu formátu A4.

	h)
	Typ a výrobce použité antény
	Sektorová anténa 120°

Vector Series 9313, European Antennas Ltd
	Útlum kabelu, vlnovodu
	0,5
	[dB]
	
	Útlum kabelu, vlnovodu
	
	[dB]

	i)
	Polarizace
	V
	Zisk
	13,5
	[dBi]
	
	Zisk
	
	[dBi]

	j)
	Požadované kmitočty  [MHz]
	2 kanály po 3,5 MHz pro 2 sektory

v pásmu

3410 – 3 452 MHz / 3 510 – 3 552 MHz
	

	k)
	Výstupní výkon zařízení dodávaný do anténního napáječe
	+28
	[dBm]
	Regulace řízená (ATPC) 
	
	
	[dBm]
	regulace řízená (ATPC) 
	

	
	
	
	
	regulace 
neřízená 
	X
	
	
	regulace 
neřízená 
	

	l)
	Typ a výrobce rád. zařízení
	AS.MAX: MicroMAX-SOC, 

Airspan Communications Ltd.


	Značka shody 11)
	CE
	CCZ
	ČTÚ

	
	
	
	
	X
	
	

	m)
	Šířka zabraného  pásma
	7
	[MHz]
	n)
	Druh vysílání
	7M00DXDET

	o)
	Účel a kategorie použití4)
	Pevný spoj typu P-MP pro přenos hlasu, dat a videa, kategorie použití: T

	p)
	Přílohy k žádosti
	Návrh požadovaných provozních kmitočtů a výpočet kvality požadovaného rádiového spoje dle stanovené metodiky. 



	Požadovaná doba přidělení kmitočtů do10)
	5 let

	E
	Údaje o vysílacích rádiových zařízeních 
pevné služby


	Pořadové číslo listu
	E
	1

	
	Stanoviště A
	Stanoviště B

	a)
	Druh spoje
	P–P
	
	P–MP
	X
	P–P
	
	P–MP
	

	
	
	jiný (vypíše se)
	
	jiný (vypíše se)
	

	b)
	Název / adresa stanoviště (obec, ulice, č. popisné)
	Terco

Třebíčská 319

588 56 , Telč 
	

	c)
	Upřesnění stanoviště (budova, patro, katastrální území)
	Budova sila, kú Telč
	

	d)
	Zeměpisné souřadnice stan.
(v systému WGS84 s přesností na 1 vteřinu)
	(
	E
	min
	vteř
	/
	(
	N
	min
	vteř
	(
	E
	min
	vteř
	/
	(
	N
	min
	Vteř

	
	
	15
	
	28
	20
	
	49
	
	11
	18
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	e)
	Nadmořská výška stanoviště
	537
	[m]
	
	[m]

	f)
	Výška středu anténního systému nad terénem 
	16
	[m]
	Průměr, rozměry antény
	0,65x0,2
	[m]
	
	[m]
	Průměr, rozměry antény
	
	[m]

	g)
	Příloha k žádosti
	U systémů bod-multibod (P-MP) vymezení provozní oblasti v rastrové mapě v měřítku odpovídajícímu formátu A4.

	h)
	Typ a výrobce použité antény
	Sektorová anténa 120°

Vector Series 9313, European Antennas Ltd
	Útlum kabelu, vlnovodu
	0,5
	[dB]
	
	Útlum kabelu, vlnovodu
	
	[dB]

	i)
	Polarizace
	V
	Zisk
	13,5
	[dBi]
	
	Zisk
	
	[dBi]

	j)
	Požadované kmitočty  [MHz]
	2 kanály po 3,5 MHz pro 2 sektory

v pásmu

3410 – 3 452 MHz / 3 510 – 3 552 MHz
	

	k)
	Výstupní výkon zařízení dodávaný do anténního napáječe
	+28
	[dBm]
	Regulace řízená (ATPC) 
	
	
	[dBm]
	regulace řízená (ATPC) 
	

	
	
	
	
	regulace 
neřízená 
	X
	
	
	regulace 
neřízená 
	

	l)
	Typ a výrobce rád. zařízení
	AS.MAX: MicroMAX-SOC, 

Airspan Communications Ltd.


	Značka shody 11)
	CE
	CCZ
	ČTÚ

	
	
	
	
	X
	
	

	m)
	Šířka zabraného  pásma
	7
	[MHz]
	n)
	Druh vysílání
	7M00DXDET

	o)
	Účel a kategorie použití4)
	Pevný spoj typu P-MP pro přenos hlasu, dat a videa, kategorie použití: T

	p)
	Přílohy k žádosti
	Návrh požadovaných provozních kmitočtů a výpočet kvality požadovaného rádiového spoje dle stanovené metodiky. 



	Požadovaná doba přidělení kmitočtů do10)
	5 let
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