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	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou


Anotace předkládaného projektu:


Vzhledem k vzdělávání žáků se zdravotním postižením (mentální postižení, tělesné postižení, více vad), kdy tito žáci v důsledku svého postižení nezvládají obsluhu PC prostřednictvím běžných ovladačů (klávesnice a myš) - nutný dotykový monitor �a dataprojektor, které umožní širší využití stávajícího vybavení učebny ICT.





Položkový rozpočet projektu:


Dotykový monitor							19.428,- Kč


17“ LCD V-Touch 1721 5U – USB, 5 – vodičový, DVI


Rychlý LCD panel s vysokou flexibilitou17" dotykový LCD panel V-Touch 1721 �je profesionálním LCD dotykovým panelem s nadstandardními schopnostmi. Jas 270cd/m2 a kontrastní poměr 500:1 společně s dobou odezvy 8ms zaručují pohodlnou práci v jakémkoliv prostředí. Možnost náklonu panelu v rozsahu 40 stupňů a výškové nastavení 50mm stejně jako analogové a digitální rozhraní dodá na flexibilitě v nasazení do provozu. V-Touch 1721 je osazován jak 4žilovou tak 5ti žilovou dotykovou vrstvou. 4žilová vrstva vyniká svou rychlostí. 5ti žilová dotyková technologie zaručující �až 35milionů dotyků v jednom místě je vysoce stabilní a přesná. V-Touch 1721 je možné připojovat pomocí USB nebo RS232 rozhraní.


Dataprojektor							29.238,- Kč


DLP Proj. Benq MP720p -2500 Ansi,XGA,DVI+laser uk.


používá lampu Philips místo Osram. Svítivost 2500 ANSI Lumenů + Životnost lampy 5000 hodin při eko režimu Technologie DLPTM by Texas Instruments Panel XGA DDR DMD TM x 1 Specifikace zobrazení Základní rozlišení XGA (1024 x 768) Podporované rozlišení 640 x 350 až 1280 x 1024. Kontrast 2000:1 Velikost obrazu 31” až 300” Barevná hloubka 16.7 milionu Poměr stran 4:3 / 16:9 volitelně Horizontální frekvence 31 ~ 82 kHz Vertikální frekvence 48 ~ 85 HzSpecifikace projektoru Lampa 230W NSH, 3000 hodin normální režim / 5000 hodin ekonomický režim Provozní hlučnost <31/28 dB Video kompatibilita NTSC / PAL / SECAM Rozměry (WxHxD) 291 x 94 x 234 mm Hmotnost 2.72 kg (6 lbs)) Vstupy PC Analogový RGB: D-sub 15 pin x 1 DVI-I (sdílený s wireless modulem) A/V Component Video: D-sub 15 pin x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Composite-Video: RCA x 1 Audio PC Audio: Mini jack x 1 Video L/R audio: Mini jack x 1 Výstupy 2 Wattový reproduktor x 1 Mini jack x 1 Analog RGB: D-sub 15pin x 1 Control Terminals USB x 1, Type mini B RS232 8 pin MINI DIN Funkce Digitální korekce obrazu (Keystone) Standardní příslušenství uživatelská příručka + CD příručka pro rychlý start dálkové ovládání polstrovaná brašna VGA kabel USB kabel





Rozpočtové náklady:
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