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Z&dr nad Sézavou

Posouzeni moZnych zmén ,Patefni silniéni sit€ kraje Vyso€ina“ na tizemi
okresu Zd’ar nad Sazavou

Geologické podminky dané oblasti:
Ob& komunikace 11/353 i 1/360 le2i na zem{ Ceského masfvu. V oblasti prevazuji regionslng

metamorfované hominy svory, ruly a migmatity prekambrického aZ proterozoického staff. Na
v&t3ing tizemi jsou sklani horniny v terénu pfekryty eluvidlnimi zvétralinami, sedimentarnim
pokryvem kvartérniho staf{.

Velkym problémem pfi opravé stavajicich silnic v dané oblasti je skuteny stav pomé&rné
ptikrych svahii s fadou sklanfch vychozi. Tyto skaly jsou jiZ silng navétralé aZ rozvolngné,
véetng patrnych svahovych pohybit v podobé tzv. slézéni suti, PFi upravé t€chto silnic,
zejména pfi roziifovani smérem do svahu je tfeba nejprve geotechniky posoudit stabilitu
celého svahu a udinit takova opatfeni, aby nedoslo k vyvolani nestability celého svahu nebo
az k sesuviim ohroZujicim stavajici téleso silnice a nebo bezpetnost silni¢niho provozu. I
nepatrna odleh&eni paty svahu u stavajicich silnic nezabezpetenymi zasahy mohou vyvolat
velké nestability svahti nebo aZ havérie vét3ich rozsahti v podobé sesuvii.

Obg komunikace jsou vedeny v Chranéné krajinné oblasti Zd'rské vrchy. Doporutuji
v dalsich, zejména projek&nich etapéch pro konkrétni trasy zabyvat se vlivem na rostlinné a
Zivodi¥na spoledenstvi.

Nivrh na vyFazeni silnice I1/353 v diseku Zd'ér nad Sizavou — hranice kraje
Pardubického

Silnice [/353 vede ze Zd'4ru nad Sézavou severovychodnim smérem, pfimo pfes centrum
CHKO Zddrské vrehy, délka tiseku 27,474 km,

Mezi Zd'arem nad Sézavou a obei TH studn@ je trasovand v kategorii S 7,5/60, kromé
prijezdd obcemi Vysoké, Potitky a Sklenné. Z obcee TH Studné smérem k hranicim kraje je
silnice jiZ umistnéna ,,na terénu® s minimélnimi Gipravami nivelety, tedy miniméalnim potem
vy3ich zafezl a nasypti, s ostrymi zatdtkami, stoupanim a klesdnim, bez bezpetnostniho
zatizeni. Sitka silnice je zde proménn4, od 5,0 do 6,0m, od obce Daiikovice na hranice kraje
je sitka misty pouze 4,5 m.

0d Zd'aru nad Sézavou do Dattkovic md silnice stredns tékou konstrukei, déle pak mé silnice
pouze lehkou konstrukei .

Dile stitani dopravy z roku 2005 je silnice zatiZena v rozmezi od 650 do 967 vozidel za 24
hod.
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Silnice je vedena v nejvy3sich partiich Vyso¢iny, je nachylné na boéni vétry, coz

s nemoZnostf udrZovat komunikaci v zimnfm obdobi chemicky vede k Sastym zédvadim ve
sjizdnosti a s tim spojenou drahou zimni Gdrzbu. Silnice je v zimnim obdobi omezena pro
vijezd kamiond bez Fet&zi.

Od kiiZeni se silnici I1[/35321 k obci Javorek se silnice v zimnim obdobi neudrzuje.
Silnice v celém popisovaném tiseku m4 rekreadni charakter, je hojn& vyuZivéna pro
cykloturistiku, pofadani cyklistickych zédvodi a jako vychodists pro turistické cesty.

Tim, Ze vede v nejeennéjsi oblasti CHKO, je moZnost pietrasovani a rozsifen{ této silnice do
kategorie min. S 7,5 zna¢né omezena a neni mistnimi obyvateli a institucemi pfijimdna
kladng.

Pfetrasovéni s ohledem na souasny stav by bylo finan&n& naro&né a technicky obtiZzng
fesitelné,

Navrh na zafazen silnice IL/360 v uiseku Nové Mésto na Moravé — hranice
kraje Pardubického

Silnice je vétSinou trasovana v kategorii 87,5, novéjsi stavby jsou v kategorii S 9,5

/ RoZenecké Paseky ,Vécov/. V pievaZné délce m4 silnice stfedn@ t&Zkou konstrukei.

Dle scitani dopravy z roku 2005 je silnice zatiZena v rozmez{ od 1482 -1494 vozidel za 24
hod. Délka tiseku silnice je 14,233 km.

Diivody pro zafazeni silnice:

Tato silnice je historicky vedena jako ,,inkameragni linka, kterd spojovala priimyslova centra
jihu /Velké Mezif{¢f, Tfebi¢ s primyslovym severem /Politka, Svitavy, Ustf nad Orlici/.

1v soucasnosti je vyuZivina tékou dopravou do vySe uvedenych center.

Z hlediska zimni udrZby tato silnice také neni bez problémi, tidr¥ba chemickymi
rozmrazovacimi prostfedky je zde omezena spravou CHKO - soleni je povoleno pouze na
nezbytnou dobu v nejprudsich stoupénich a klesanich mimo lesni tseky..

Vzhledem k dopravnétechnickému stavu této silnice, jejimu ifkovému uspofddani (spliiuje
kategorii S 7,5) budou niklady na budouci vipravu silnice podstatné mensi neZ u vyse
uvedeného tseku silnice [1/353,

S ohledem na historické propojeni mést by bylo vhodné vyhledov? zatadit do pétetni sit
Kraje Vysotina usek této silnice z obce Moravec /zde je patetni sit odklongna na Bysttici
n/P/ do Nového Mésta n/M. Tento tsek je dlouhy 15,689 km a v pfevazné délce je trasovan
v kategorii 87,5/60.
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