RK-31-2008-31, př. 2

Počet stran: 4


[image: image1.png]Zapis z jednani ve véci stavby
111128, 150 hr. kraje — Lukavec, usek ¢. 3 — obchvat obce Lukavec*

ze dne 17. 7. 2008 konaného v zasedaci mistnosti méstyse Lukavec
Pritomni : viz presencni listina, ktera je nedilnou soucasti zapisu.

1. vybér nejvhodnéjsi varianty obchvatu obce Lukavec dle variant technické studie:

-  Popis:

Ve vypracované technické studii jsou navrzeny ti rizné varianty obchvatu. Z tzv. nulovou
variantou, tedy provedenim pritahu obci Lukavec nebylo uvazovano. Provést prutah obci
Lukavec v parametrech odpovidajicich vyznamu a dopravnimu zatizeni komunikace neni
mozné ani technicky, ani z hlediska hygienickych poZadavku.

Pro navrh variant obchvatu je stanovena zajmova oblast s ohledem na VU VUC, kde je
stavba obchvatu vedena jako verejné prospésna trasa. V UP VUC je vymezen koridor osy
této vefejné prospésné stavby. Stopa pro navrh trasy je rovnéz vymezena uzemnim planem
obce - zménou UP &. 2. piesto jedna ze zpracovanych variant (éervena) stopu vymezenou
uzemné planovaci dokumentaci opousti.

Popis jednotlivych variant:
Varianta 1 - zelena: respektuje osu obchvatu vyznaéenou v Gzemné planovaci dokumentaci.

Na zadatku Upravy (v zastavéném Uzemi v prostoru mezi obytnou zastavbou a arealem
zemédélského druZstva) je navrzena okruzni kfizovatka. Trasa je slozena ze smérovych
obloukli o polomérech 100 m, 180 m, 1565 m, 250 m a 360 m. Sitkové uspofadani
komunikace odpovida normové kategorii S 9,5/60, Celkova délka trasy je 1,898 km, odhad
nakladu je 65 625 615,00 K& Nevyhodou této varianty je, Ze pfi maximainim respektovani
trasy navrZené vuzemné planovaci dokumentaci neni moZné dodrzet pozadavek na
minimaini polomér smérovych obloukd R 200 m.

PFi provedeni Varianty 1 je nutné provést souvisejici stavbu — rekonstrukce sil. 11/128 ve
sméru od Lukavce na sever v délce o cca 550 m vice nez pfi varianté 3.

Varianta 2 - modra: je ,variaci“ na variantu 1 respektuje osu obchvatu vyznaéenou v uzemné
planovaci dokumentaci. Na zagatku upravy (v zastavéném uzemi v prostoru mezi obytnou
zastavbou a aredlem zemédélského druZstva) je navrZena okruzni kfizovatka. Trasa je
sloZzena ze smérovych obloukl o polomérech 95 m, 165 m, 326 m a 325 m. Sitkoveé
usporadani komunikace odpovida normové kategorii S 9,5/60. Celkova délka trasy je 1,898
km, odhad nakladu je 85 712G 960,00 K&. Nevyhodou této varianty je, Ze pfi respektovani
trasy navrzené v uzemné planovaci dokumentaci neni moZné dodrZet pozadavek na
minimalni polomér smérovych oblouku R 200 m. 1,908 km, odhad nakladl je 85 220 960,00
K&. Pii provedeni Varianty 2 je nutné provést souvisejici stavbu — rekonstrukce sil. 11/128 ve
sméru od Lukavce na sever v délce o cca 550 m vice nez pfi varianté 3.

Varianta 3 — &ervena: koridor vymezeny uzemné planovaci dokumentaci respektuje jen
tasteéné. V km 0,000 — 1,200 trasa koridor opousti. Divodem je navrh trasy obchvatu, ktery
zcela odvede dopravu mimo zastavéné (zemi a areadl zemédélského aredlu po silnici 11/128
ve sméru na obec Caslavsko. Od km 1,200 trasa respektuje osu obchvatu vyznacenou
v Uzemné planovaci dokumentaci. Trasa je sloZzena ze smérovych oblouki o polomérech
325 m, 200 m, 200 m, 325 m a 325 m. Sifkové usporadani komunikace odpovida normové
kategorii S 9,5/60. Celkova délka obchvatové komunikace je 2,546 km, odhad nakladi je 115
856 895,00 K¢ bez = DPH.

Tato varianta dodrzuje poZzadavek na minimalni smérové oblouky R 200m. Tato trasa

odvede dopravu mimo zastavéné Uzemi a areal zemédélského arealu po silnici 11/128 ve




[image: image2.png]sméru na obec Caslavsko. Pfi provedeni Varianty 3 je mozné provést souvisejici stavbu —
rekonstrukce sil. 11/128 ve sméru od Lukavce na sever v délce o cca 550 m méné nez pri

varianté 3.

- Vyjadreni zastupce Krajského ufadu kraje Vysocina

Za nejvhodnéjsi povaZzujeme variantu €. 3. Tato varianta resi obchvat obce Lukavec
komplexné a to véetné odvedeni komunikace mimo areal zemédélského druZstva.

S ohledem na rekonstrukci silnice 11/128 jako patefni komunikace v kategorii S7,5 je vhodné

obchvat obce Lukavec v dal§im stupni PD fesit v kategorii S 7,5

- Vyjadreni Méstyse Lukavec

Méstys Lukavec souhlasi s vybérem varianty €. 3 (¢ervena) jako nejvhodnéjsi. V dal$im
stupni PD pozaduje Méstys Lukavec fe$it napojeni obchvatové komunikace na stavajici (na
konci useku obchvatu) s ohledem na pfipojeni dfevozpracujiciho druZstva Lukavec a stim
pfedpokladany zvyseny provoz téZké nakladni dopravy.

S ohledem na rekonstrukci silnice [1/128 jako patefni komunikace v kategorii S7,5 je vhodné
obchvat obce Lukavec v dal§im stupni PD fesSit v kategorii S 7,5

2. kategorizace stavajicich komunikaci s ohledem na realizaci obchvatu obce

Vzhledem ke skutecnosti vybudovani obchvatové komunikace kterd bude vybudovana jako
silnice druhé tfidy ¢. 128 je nutné fesit vyfazeni stavajici komunikace 11/128 v pratahu obce

ze silnic 1l. tridy.

Vyjadreni zastupce Krajského uradu kraje Vysocina
Vzhledem ke skuteCnosti, Ze z nové navrzené obchvatové komunikaci je mozné zajisténi
dopravni obsluznosti mestyse po silnici 11I/1281. Po vybudovani obchvatu pozadujeme
prefazeni stavajici komunikace sil. 11/128 v iseku od km 0,170 do km cca 2,500 (dle
stani¢eni technické studie obchvatu obce Lukavec - varianta &. 3) do mistnich komunikaci a
tedy i do vilastnictvi Méstyse Lukavec. Do mistnich komunikaci poZzadujeme zaradit rovnéz
kratké useky napojeni stavajici sil. 11/128 na obchvat. Jedna se o Useky vkm 0,170

avkm2,307.

- Vyjadreni Méstyse Lukavec
Méstys Lukavec souhlasi s navrZzenym zafazenim stavaji komunikace sil. 11/128 do mistnich

komunikaci a do majetku Méstyse. S pfefazenim zminéného Useku méstys souhlasi za
podminky, Ze na tomto seku bude (pi'ed pfedanim do majetku méstyse Lukavec) provedena

vyména krytu vozovky ve stavajicich sifkach.

Zavér:

Odbor dopravy a SH zpracuje material pro jednani RK Vysodéina, kde bude navrzena

k odsouhlaseni jako nejvhodnéjsi varianta &. 3 (Eervena). Rovnéz bude navrzeno

k odsouhlaseni pokraCovani v projekéni pfipravé stavby v kategorii S7,5

V tomto materialu rovnéZ bude navrZzeno k odsouhlaseni vy$e uvedené navrzené pfefazeni
stavajici sil. 11/128 do MK s uvedenou podminkou Méstyse Lukavec.
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111128, 150 hr. kraje — Lukavec, usek ¢. 3 — obchvat obce Lukavec
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[image: image4.png]Vypis z usneseni

z 11. zaseddni Zastupitelstva méstyse Lukavec

konanéeho 25. zari 2008 od 199° hod. v zasedaci mistnosti.

Usnesenti ¢. 101/2008
- Zastupitelstvo schvaluje variantu é. 3 — I1/128 obchvat Lukavce (8ervend).

Frantisek Pinkas Ing. Pavel Kubec
mistostarosta meéstyse starosta méstyse




