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Vyjadieni generalniho projektanta k dodatku k polozkovému rozpoc¢tu na akci: Domov
pro seniory Velké Mezifi¢i — novostavba

e Dlazby a obklady : zhotovitel v rozpoctu zohlednuje montaz obkladd a dlazeb ze
skuteéné pouzitych materialli ve vazbé na jejich rozmér (cenové navyseni tak
zohlediiuje vy$si pracnost praci — tj. vice kustl do metru étvereénych — vyssi
pracnost ). PouZiti materialt vyplyva ze zpracované a investorem odsouhlasené
dokumentace navrhu skladeb obkladl a dlazeb v hygien. mistnostech (WC,
koupelny,..) a ostatnich mistnostech (chodby, vstupni hala,..), ktery zohledfiuje
estetické pozadavky (dano uzivatelem a architektem) a technické poZadavky
(protiskluznost, bezpe€nost, ....).

e Protipozarni obklad: zhotovitel v rozpoctu vycislil rozsah skute€né zrealizovanych
protipozarnich Uprav stropll ve vazbé na stanovisko HZS a projektanta (pozarniho
specialisty). Obklad musi byt realizovan v 1. PP v mistnostech €. 13 — 19 (souvisi
s jejich vétsinou skladovacim ugelem).

e Sklopna madla: zhotovitel ve vykaze vymeér vy€isluje zménu pouzitého imobilniho
vybaveni koupelen. Jedno madlo u WC misy z provoznich divodd bude sklopné —
druhé madlo pevné (namisto obou pevnych).

e Dlazba na terce: zhotovitel ve vykazu vymér zohledriuje skute¢né pouzity typ dlazby,
vé. vazby na jejich rozmér (cenové navyseni tak zohlednuje vyssi pracnost
praci — tj. vice kusti do metru étvereénych — vice rektifikacnich podlozek - vys$si
pracnost). Pouziti dlazeb zvoleného typu vyplyvéa ze vzorkovani, které probéhlo za
Gcasti objednatele, uzivatele a architekta na stavbé a zohledriuje estetické
pozadavky (uzivatel a architekt) a technické pozadavky (protiskluznost, hmotnost,
trvanlivost..).

e Zamecnické k-ce : zhotovitel ve vykazu vymér zohledrfiuje skute€né dodané mnozstvi
zamedénickych k-ci a praci (v€. odectu prvk( nedodavanych). V pfipadé dvefi do HUP
bylo uzavieni prostoru odsouhlaseno z divodu uzavfeni pilife z duvodu ochrany
vnitfniho zafizeni pfed poSkozenim.

e gastro: zhotovitel ve vykazu vycisluje drobné zmény v dodavce gastro zafizeni
kuchyné, které byly odsouhlaseny z diivodu zlepSeni provozu vyroby a distribuce jidla
(dojde tim k zefektivnéni prace kucharek, k lepSi moznosti udrzby kuchyriskych
prostor).
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Zmény kovani: na zakladé pozadavkl budouciho uzivatele v kombinaci

s umoznénim provedeni zmén ze strany HZS (hasi&i) byly provedeny nékteré
nezbytné zmény v kovani a dodavce dvernich dopliikl. Vice viz. zapisy v stavebnim
deniku a polozkovy rozpocet. Zmény zohledhuji zejména budouci provoz a
obsluznost domova pro seniory mj. i ve vazbé na bezpecnost, ostrahu a ochranu
pacientdl.

Elektromagnet : na zakladé pozadavk( budouciho uzivatele v kombinaci

s umoznénim provedeni zmén ze strany HZS (hasici) byla provedena zména v kovani
~-a zpusobu otvirani dveini v mistnosti 1.89. Vice viz zapis v stavebnim deniku. Zména
* zohledruje budouci provoz a obsluznost domova pro seniory ve vazbé na
“'bezpecénost, ostrahu a ochranu pacientu.

Zmény elektro : jedna se o drobné zmény vyplyvajici z Uprav umisténi a napojeni
technologickych soucasti stavby (€erpadla, vytah, topeni, mandl, suSicka). Rozsah a
nové umisténi zafizeni byl uplatnén budoucim uzivatelem se snahou optimalizovat a
racionalizovat provoz domova pro seniory.

VZT : zména vyvolana nutnosti efektivnéjsiho a rychlejSiho odvodu pary
vyprodukované myc¢kami. Diky dodanym digestofim para nebude moci unikat do
okolnich prostor a pfipadné zplUsobovat hygienické problémy (plisn&, miZeni skel,
kondenzace vody,.....).

ZTl a UT dopojeni ohfivacl + expanzomat: zména vyjadfuje doplnéni systému pro
ohiev TUV (teplé uzitkové vody) o 3 ks expanzomatl. Zména ma za nasledek
bezproblémové vyrovnavani tlakl v ohfivaci a nebude tak dochézet k protékani vody
pres pojistovaci ventil. Bude tim rovnéz zajisténa bezproblémova obsluha a
Zlepsena hygiena prostiedi.

ZTl a UT - potrubi a kryci riizice: zhotovitel v rozpoétu zohledriuje skute€né& mnozstvi
provedené prace a dodaného materidlu a pouziti esteticky vzhlednéjSich prvki pro
zapraveni prostupl instalaci stropy a podlahou (rGzice). Tyto prvky rovnéz eliminuji
moznost usazovani necistot v misté prichodll a zleps$i moznost udrzby téchto mist.

ZTI pfedélani sprchovych mis: na zadost budouciho uzivatele byly oproti PD
pFesunuty-odsunuty v centralnich koupelnach sprchovaci panely dale od
hydromasaznich van. Dojde tim k lep$imu vyuziti prostoru a bez problematické
obsluze obou zafizeni soucasné.
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ZTI pfedélani mydek: na Zadost budouciho uzivatele byly oproti PD pfesunuty mycky
a byl k nim pfiveden pfivod TUV. Zména umisténi my&ek méla za nasledek
pfepracovani pfivoda.

ZTI ohfiva¢ vody: na zadost budouciho uZivatele bylo v 2NP bloku ,C* v zasedaci
mistnosti doplnéno k umyvadlu pfivedeni TUV v¢. dodavky ohfivace. Zména je
vyvolana provozem a uzivanim mistnosti.

Pripojeni svétlik(i: zména udava prace spojené na elektro dopojeni svétliki nad
schodistém na systém EPS dle pozadavku stanoviska HZS (poZadavek vznesen pfi
kolaudaéni predprejimce) v&. doplnéni koufovych €idel .

Pripojeni pozarnich uzavérd: zména udava skute¢nou délku elektro dopoje pozarnich
uzaveérl ve vazbé na jejich umisténi dané situaci v konkrétnich mistnostech
(koordinace s ostatnimi rozvody,..).

Ostatni prace: jedna se o zohlednéni skute¢né dodaného mnozstvi ostatnich praci
pozadovanych objednatelem &i uzivatelem v€. zohlednéni zamény s nulovym
finanénim dopadem (napf. okno — Zaluzie v mistnosti vydeje jidla). Dale jsou v tomto
rozpoctu odecteny neprovadéné — nedodavané polozky (dfezy), rozpocet zahrnuje
zménu typu baterie, a Upravy SDK konstrukci vychazejici z poZzadavkl uZivatele na
provoz.

Pridani svitidel: jedna se o dodatecny pozadavek investora a uzivatele, kterym chtél
vice osvétlit a prisvétlit pracovni prostor na kuchyriskych linkach (podvésnou zafivkou
14 ks), pfisvitit prostor v mistnostech jidelny (3 ks) a v dezinfekénich mistnostech
(6ks).

Elektro — kuchyn, chlazeni, ker. dilna: jedna se o dodate€né poZadavky investora
nebo uzivatele, z dlivodu zajisténi lepsi udrzby &i chodu domova (pfidani zasuvek
nebo zafizeni pro budouci moznosti dodani zaf. pfedmétd, pfidani pfivodu pro ohfev
vody dopInéného ohfivace v kuchyrice v 2NP,),..) nebo pro moznost budouciho
pripojeni specialnich zafizeni a stroju (keramicky kruh,..) .

Oploceni: jedna se o dodate¢ny pozadavek investora, kterym chtél oddélit budovu od
svahu na jizni strané. Plotem a zazelenénim tak bude zajisténa vétsi bezpecnost
domova pro seniory a jeho uzivatell (svah!) a bude zlep$ena estetika okoli pfi
zachovani diskrétnosti celého prostoru.

SDK a mineralni podhledy: zhotovitel v rozpo€tu narovnava skute¢né mnozstvi SDK
obklad(l a podhled(l. Rozsah vyplyva ze specifikace praci v jednotlivych mistnostech
— viz rozpocet tak, aby byly skryty veSkeré instalace (kolena, stoupacky, VZT, elektro,
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poz. zafizeni, nevzhledné styky, spary,....) pfipadné neudrzovatelna mista (Skviry
mezi VZT a sténami, kouty,..). Krom estetického efektu se vyrazné zvysila
udrzovatelnost poradku a hygiena prostfedi (zamezovani usazovani necistot,
prachu,..).

e Prodlouzeni napojeni splaskové kanalizace : jedna se o prodlouzeni kanalizacni
pripojky objektu z divodu navaznosti na nové projektovanou a nyni budovanou
méstskou kanalizaci , jejiz projekt pocita s odliSnym mistem napojenim, nez projekt
domova pro seniory. Kanalizace tak musi byt o 7,5m delSi.

Vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem je mozno zjednodu$ené konstatovat, ze pfevazna
vétsina zmén byla vyvolana uzivatelem &i investorem s cilem pfizplsobit budovu DPS lépe
konkrétnimu budoucimu uzivani se zapocitanim dfive nepfedvidanym okolnostem. Rovnéz
doslo k nékolika zménam, které maji vyrazny esteticky vyznam a utvari vnitfni prostor domu
pro seniory libivéjsim a pfijemnéjSim jak pro budouci obyvatele a zaméstnance, tak pro jejich
navstévy.

Rovnéz Ize bez nadsazky konstatovat, Ze témito zménami byla zvétSena uzitna hodnota dila
a to nejen pro soucasnou dobu, ale i s vyhledem do budoucna.

Za STAVOTHERM-PROJEKCE,spol.s r.o.: ing. Pavel Kfehlik a Jifi Baum
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