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ZFidit priichody v nosnych sténdch je mozné za piedpokladu, Ze otvor nebude
vétsi nez 1100/2000 mm a bude dovyztuZen ocelovym rimem z U 140 vioeZzenym do
osténi.

R4m musi byt zabetonovin betonem B 30 a pFipojen ke stavajici konstrukei
sténového panelu pomoci viepenych trnu,

Maximilni rozmér vyfiznutého otvoru je viak 1300/2100 mm.

V drovni podlahy musi byt ram spojen pasovinou 50/5 mm p¥ipevnénou kotvami
ke stropuni konstrukei.

Tento riam je navrien tak, aby ve spolupiisobeni s betonovou zdlivkou a kotvenim
nahradil staticky vybouranou &ist nosného panelu jak ve svislém tak ve vodorovném
sméru s bezpetnostnim koeficientem 1,6. Vzhledem k tomu neni nutné provést podrobay
staticky rozbor a pfepolet celého objektu.

Otvor bude ve sténé vyFiznut odbornou firmou pomeci ketoucové pily na beton.
Pro price je nutno zvolit obdobi kdy neni objekt extrémné zatizen klimatickymi viivy
{snih a vitr). .

P¥i bouracich pracich nepouZivat bouraci kladiva aby nedochidzelo k roztieseni
konstrukee.

Viechny stdvajici konstrukee vyhovi pro nové nvaovana zatizeni !!!

Ceské Bud&jovice 04/2012 Vypracoval: Ing. Marek Erhart
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Posouzeni umisténi pedagogické poradny
na Domov mladeze, Friedova Pelhfimov




a) identifikacni Udaje stavby a investora

Nazev stavby : POSouzeni umisténi pedagogickeé poradny
na Domov miadeze, Friedova Pelhfimov

stavebnik:  Kraj Vysocina
Zizkova 57
587 33 Jihlava
{C : 70890749

Projektant:  ing. FrantiSek Zajic

U Parku 817
395 01 Pacov

Autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby ¢.0100896

a) Zamer investora



Kalkulace je vypracovana pro zamér investora provést stavebni Upravy
jednoho podlazi objektu Domova mladeze tak, aby toto podlazi mohlo byt

plnohodnotné vyuZito pro pedagogickou poradnu.

b) Stavajici stav
Objekt Domova miadeze je typizovany panelovy dim systému T 06 B
s pficnymi nosnymi sténami v modulu 360cm. V podéiné ose kazdého podlaZi
probiha podélna chodba, po obou jejich stranach jsou ubytovaci bufky se zdénym

socialnim zafizenim. Objekt ma 7 nadzemnich podlaZi a plochou stfechu.

c) Zasady technického feseni

Pozadovaneé Upravy na propojeni mistnosti do vétSich celk( jsou provediteiné
pouze v omezeném rozsahu. Nazory projektatn( statiki se shoduji v tom, Ze pokud
vlibec je proveditelny zasah do nosnych stén, pak maximalni §itka otvoru je 100 cm,
pfiCemz otvor musi byt vyztuZzen masivnim ocelovym ramem. PoZadavky na vétsi
sirku otvoru nebo dckonce odstranéni celé nosné stény mezi mistnostmi nejsou
realizovatelne.

Dalsi navrzené upravy spocCivaji v upravach nebo zruSeni stavajicich
socialnich zafizeni. Jedno WC je uvazovano spolecné pro Zeny a osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

V mistnostech s provadénymi stavebnimi Gpravami je uvazovano s polozenim
nového PVC, na socialnich zafizenich s polozenim nové keramické dlazby,
v ostatnich mistnostech je ponechana plvodni podlaha. Ve vSech pracovnach,
uéebnach a kancelarich je nutné provést Upravu osvétleni tak, aby byla zajisténa

hygienicky nutna intenzita osvétleni. Stavajici osvétleni je nedostatecné.

d) V kalkulaci byly uvazovany tyto prace:



1) Nosné stény, které byly pozadovany zrusit celé, nelze vybourat, protoZe to
technicky neni mozné

2) Vybourani otvort v nosnych sténach sirokych 1,0 m bez dvefi. Otvory musi byt
vyztuzeny silnym ocelovym ramem. Bude mezi mistnostmi 201 a 202 a mezi
mistnostmi 203 a 204

3) Dvefe z pfedsiné do mistnosti 202 vybourat a otvor zaslepit zazdivkou. Pro
zazdivku je uvazovan porobeton (YTONG). Nutno predélat elektroinstalaci pro
ovliadani osvétleni v 202. Upravy v 203 jsou totozné.

4) Ve 205 vybourat pficky socialniho zafizeni, vybourat pficku mezi pfedsini a 205.
Zlstane jako jedna mistnost. Nutno doplnit podlahu v misté jadra a celoplogne
sjednotit stérkou. Nové PVC + listy. Nova elektroinstalace a osvétleni.

5) Ve 223 a 224 vybourat vnitini pficky socialnich zafizeni a vyzdit nové pro novou

dispozici. Rozsah 1x WC muzi + pfedsifn s umyvadiem a 1x vozi¢kar (bude slouzit i

pro zeny). Vstupy budou bud z obou predsini (u 223 a 224) nebo budou nové dvere
osazeny do pficek z chodby.

6) Vybourat vnitini pficky socialniho zafizeni ve 225 a udélat nové — WC + pfedsin
s umyvadlem. Dvefe do mistnosti 210 a 211 zlstanou

7) ve 226 nechat WC, vybourat sprchu a osadit misto sprchy druhé umyvadio. Nové
obklady a dlazby, Upravy osvétleni

8) Na chodbach odstranit omyvatelny natér, opravit omitku. Nova malba bude
provedena kompletné v celém podlazi.

9) V mistnostech, kde se délaji Upravy bude na podlaze nové PVC. Kde se Upravy
nedélaji, podlaha zlstane.

10) Ve vSech pracovnach, hernach, kancelafich apod. je nutné podcitat s novym
osvetlenim, aby byla zajisténa hygienicky poZzadovana intenzita osvétleni.

V Pacové 25.4.2012
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STAVBA: Posouzeni umisténi pedagogické poradny naDomov mladeZejk:

OBJEDNATEL: Kraj Vysocina
ZHOTOVITEL: Ing. Frantidek Zajic, U Parku 817, 385 01 Pacoy

Obytna cast €. 201,202 92 135,85

7 Sigvebni préce 92 138 K&
1. Rezani obvoru m 8,00 401,50 2 409,00
2. Vybouréni otvoru m2 2,00 935,00 1 870,00
3. Hruba tprava otvoru pro dalsi stavebni prace m 6,00 385,00 2 310,00
4. Vyztuzeni otvoru profilem- dle dopfesnént & statického vypottu soub 1,00 10 835,00 10 835,00
5. QOcelova zaruben v&. osazeni- speciaini Gprava die otvoru kus 1,00 4 235,00 423500
6. Dodavka vnitfnich dvefi v&. sesazeni kus 1,60 3 520,00 3 520,00
7. Zapraveni konstrukct m 6,00 935,00 5610,00
8. Uprava elektroinstalace pro nové osazené dvefe soub 1,00 3135,00 3 135,00
9. QOstatni zagidténi dotcenich konstrukot soub 1,00 2 200,00 2 200,00
10. - Zakryvani konstrukci soub 1,00 1 100,00 1 100,00
1. Vybourani ccelové zarubné v&. dvefi m2 2,00 275,00 550,00
12, Zazdivka otvoru mz 2,00 1 320,00 2 640,00
13. Omitka zazdivky m2 4,00 352,00 1 408,00
14 Likvidace vybouranych hrnot v&. manipulace soub 1,00 5 850,00 5 850,00
15, Demontaz PVC poviak m2 37,30 104,50 3 897,85
16.  Samoniveladni stérka m2 37,30 258,50 964205
17. Polozeni PVC podiah m2 37,30 181,50 6 769,95
18. Dodavka PVC podiah ’ m2 42 00 462,00 19 404,00
19. Pfesun hmot soub 1,00 4 750,00 4 750,00
Obytna cast €. 203,204 92 135,85

1 Stavebni prace 92 138 ¥
1. Rezani otvoru m 8,00 401,50 2 40800
2. \ybourani otvoru m2 2,00 935,00 1 870,00
3. Hruba dprava otvoru pro dal$i stavebni prace m 6,00 385,00 2 310,00
4. VyztuZeni otvoru profilem- dle dopfesnéni a statického vypactu soub 1,00 10 835,00 10 835,00
5. QOcelova zaruben v&. osazeni- speciaini Uprava dle otvoru kus 1,00 4 235,00 4 235,00
6. Dodavka vnitfnich dvefi v&. sesazeni kus 1,00 3 520,00 3 520,00
7. Zapraveni konstrukci m 6,00 835,00 5 610,00
8. Uprava elektroinstalace pro nové osazené dvele soub 1,00 3 135,00 3 135,00
9. QOstatni zadiSténi dotSenich konstrukci soub 1,00 2 200,00 2 200,60
10. Zakryvani konstrukci soub 1,00 1.100,00 1 100,00
11, Vybourani ocelové zarubng v&. dvefi m2 2,00 275,00 550,00
12 Zazdivka otvoru m2 2,00 1320,00 2 640,00
13. Omitka zazdivky m2 4,00 352,00 1 408,00
14, Likvidace vybouranych hmot v&. manipulace soub 1,00 5 850,00 5 850,00
15, DemontaZ PVC poviaki . m2 37,30 104,50 3897,85
16. . Samonivelacni stérka m2 37,30 258,50 9 642,05
17. Polozeni PVC podian m2 37,30 181,50 6 769,95
18.  Dodavka PVC podiah m2 42 00 462,00 19 404,00
19. - Pfesun hmaot soub 1,00 4 750,00 4 750,00
Obytna &ast ¢. 206 69 746,15

1 Stavebni prace 59 4B HE
1. DemontaZ zarubni ve. dvefi 4374 4 80 275,00 1 320,00
2. OtluCeni obklad m2 15,30 93,50 1 430,55
3. Vybouréni pficek m2 28,60 110,00 3 146,00
4. Demontaz podlah m2 450 93,50 420,75
5. Demontaz PVC poviaki m2 16,50 104,50 1724,25
6.  Uprava instalaéniho jadra soub 1,00 7 500,00 7 500,00
7. Zagigténi dotCenych omitek m2 21,20 198,00 4 197,60
8. Vyskova Uprava podlahy v byvalé koupelné a predsini m2 9,00 685,00 6 165,00
9. Samonivelani stérka m2 21,00 258,50 5 428,50
10.  PoloZeni PVC podish m2 21,00 181,50 3 811,50
1. Dodavka PVC pcdlah m2 21,00 462,00 9 702,00
12, Likvidace vybouranych hmot v&. manipulace soub 1,00 5 850,00 5 850,00
13, Pfesun hmot soub 1,00 4 750,00 4 750,00
14" Zakryvani konstrukci soub 1,00 1 100,00 1 100,00
15, VVymeéna vstupnich dvefi kus 1,00 10 450,00 10 450,00
16.  Uprava elektroinstalace soub 1,00 2 750,00 2 750,00




Obytna ¢ast ¢. 207,206

144 908,95

1 DemontaZ zarubni v&. dvell m2 3,20 275,00 880,00
2. DemontaZ zafizovacich pfedmét soub 1,00 1 100,00 1 100,00
3. Otlugeni obkladu m2 15,30 93,50 1 430,55
4 Vybourani pficek m2 10,00 110,00 1 100,00
5 DemontaZ podiah mz 4,20 93,50 392,70
6. Demontaz PVC poviaki m2 37,30 104,50 3 897,85
7. Zacisténi dotSenych omitek m2 21,20 198,00 4 197,60
8. \y&kova Uprava podiahy v byvalé koupelné a pfedsini m2 3,00 685,00 6 165,00
9. Samoniveladni stérka mz2 37,30 258,50 964206
10. PoloZeni PVC podiah m2 37,30 181,50 6 769,95
1. Dodéavka PVC podiah m2 42 00 462,00 19 404,00
12, Osazeni a dodavka ocelovych zarubni ks 1,00 1 540,00 1.540,00
13. Nové pricky mz 8,00 737,00 4 422,00
14, Omitka zdi m2 8,50 352,00 2952 00
15.  Dodavka vnitinich dvefi v&. sesazeni kus 1,00 3 520,00 3 520,00
16.  Obklad keramicky- dodévks 320,-/m2 m2 21,25 825,00 17 531,25
17. - Hydroizolagni stérka v&. bandéZovani rohts w2 4,20 4 045,00 4 389,00
18. Dlazba keramicka- dodavka 320,-/m3 m3 420 825,00 3 465,00
19. Uprava ZTI soub 1,00 g 350,00 9 350,00
20. Uprava elektroinstalace soub 1,00 3 850,00 3 850,00
21. " Zafizovaci pfedméty soub 1,00 18 150,00 18 150,00
22 Likvidace vybouranych hmot v&. manipulace soub 1,00 5 620,00 6 620,00
23.  Presun hmot soub 1,00 5 850,00 5 850,00
24. " Zgkryvani konstrukci soub 1,00 1 100,00 1 100,00
25. Priplatek za imobilni soub 1,00 7 150,00 7 150,00
Obytna ¢ast ¢. 208,208 151 809,25

i Stavebni price 181 808 HE
1. DemontaZ zarubni v&. dvefi m2 3,20 275,00 880,00
2. DemontaZz zafizovacich pfedmétd soub 1,00 1 100,00 1 100,00
3. Otlugeni obkiad( m2 15,30 93,50 1 430,55
4. Vybourani pficek m2 10,00 110,00 1 100,00
5. DemontaZ podiah m2 4,20 93,50 392,70
6. Demontaz PVC poviakil m2 37,30 104,50 3897,85
7. Zagiténi dotenych omitek m2 21,20 198,00 4 197,60
8. \#&kova Uprava podiahy v byvalé koupeing a pledsini m2 8,00 685,00 6 165,00
9. Samonivelatni stérka m2 37,30 258,50 9642 05
10.  Polozeni PVC podiah m2 37,30 181,50 6 769,95
11 Dodavka PVYC podiah m2 42,00 462,00 19 404,00
12, Osazeni a dodavka ocelovych zarubni ks 2,00 1 540,00 3 080,00
13. Nové pricky m2 10,65 737,00 7 849,05
14 Omitka zdi m2 12,00 352,00 4 224,00
15, Dodavka vnitfnich dvelf v&. sesazeni kus 2,00 3520,00 7 040,00
16.  Obklad keramicky- dodavka 320,-/m2 m2 26,50 825,00 21 862,50
17. Hydroizola&ni stérka v&. bandéZovani rohl m2 4,20 1 045,00 4 389,00
18.  DlaZba keramicka- dodavka 320,-fm3 m3 4,20 825,00 3 465,00
19, Uprava ZT! .. soub 1,00 9350,00 9 350,00
20.  Uprava elektroinstalace soub 1,00 3 850,00 3 850,00
21 Zafizovaci pfedméty soub 1,00 18 150,00 18 150,00
22.  Likvidace vybouranych hmot v&. manipulace soub 1,00 6 620,00 6 620,00
23.  Presun hmot soub 1,00 5 850,00 5 850,00
24. Zakryvani konstrukci soub 1,00 1 100,00 1 100,00
Obytna ¢ast €. 210,211 151 808,25

i Sizvebni prace 151 808 KE
1 DemontdZ zanubni v&. dvefl m2 3,20 275,00 880,00
2. Demontaz zafizovacich pfedméti soub 1,00 1 100,00 1 100,00
3. Otluceni obkiadd m2 15,30 93,50 1 430,55
4 Vybourani pficek m2 10,00 110,00 1 100,00
5. DemontaZ podiah m2 4.20 93,50 392,70
6.  DemontaZ PVC poviakd m2 3730 104,50 3 897,85
7. Zagidténi dotCenych omitek m2 21,20 198,00 4 197,60
8. Vyskova Uprava podlahy v byvalé koupeln a pfedsini m2 39,00 685,00 6 165,00
9. Samoniveladni stérka m2 37,30 258,50 9 642,05
10.  PoloZeni PVC podlah m2 37,30 181,50 6 769,95
1. Dodéavka PVC podiah m2 42,00 462,00 19 404,00
12.  Osazeni a dodévka ocelovych zarubni ks 2,00 1 540,00 3 080,00
13. Nové prFicky m2 10,65 737,00 7 849,05
14, Omitka zdi m2 12,00 352,00 4 224 00




15, Dodavka vnitfnich dvefi v&. sesazent kus 2,00 3 520,00 7 040,00
16, Obklad keramicky- dodéavka 320,-/m?2 m2 26 50 825,00 21 862,50
17 Hydroizoladni stérka v&. bandéZovani rohl m2 4,20 1 045,00 4 389,00
18.  DlaZba keramicka- dodavka 320,-/m3 m3 4,20 825,00 346500
19, Uprava ZTl soub 1,00 9 350,00 9 350,00
20.  Uprava elektroinstalace soub 1,00 3 850,00 3850,00
21, Zafizovaci pfedméty soub 1,00 18 150,00 18 150,00
22. | ikvidace vybouranych hmot v&. manipulace soub 1,00 6 620,00 6 620,00
23. Pfesun hmot soub 1,00 5 850,00 5 850,00
24, Zakryvani konstrukei soub 1,00 1 100,00 1 100,00
Obytna &ast €. 212,213 149 808,25
1 Stavebni prace 149 808 K&
1. Demontdz zarubni v&. dvefi m2 3,20 275,00 880,00
2. Demontaz zafizovacich pfedmatd soub 1,00 1 100,00 1 100,00
3. Ofiugeni cbkladl m2 15,30 93,50 1 430,55
4. \ybouréni pficek m2 10,00 110,00 1 100,00
5. Demontaz podiah m2 4,20 93,50 382,70
8. Demonta? PVC poviakd m2 3730 104,50 3 897,85
7. Zadistédni dotdenych omitek m2 21,20 198,00 4 197,60
8. VyZkova aprava podlahy v byvalé koupelng a pledsini m2 9,00 685,00 6 165,00
9. Samonivelacni stérka m2 37,30 258,50 964205
10, PoloZeni PVC podlah m2 37,30 181,50 6769,95
11, Dodavka PVC podiah m2 42 00 462,00 19 404,00
12.  Osazeni a dodavka ocelovych zarubni ks 2,00 1 540,00 3 080,00
13. Nové pficky m2 10,65 737,00 7 849,05
14, Omitka zdi 2 12,00 352,00 4 224 00
15. Dodavka vnitfnich dvefi v&. sesazen| kus 2,00 3 520,00 7 040,00
16.  Obklad keramicky- dodavka 320,-/m2 m2 26,50 825,00 21 862,50
17 Hydroizolagni stérka v&. bandéZovani rohd m2 4,20 1 045,00 4 389,00
18. DlaZba keramicka- dodévka 320,-/m3 m3 420 825,00 3 465,00
19. Uprava ZTl soub 1,00 9 350,00 9 350,00
20. Uprava elektroinstalace soub 1,00 3 850,00 3 850,00
21, Zafizovaci pfedméty soub 1,00 18 150,00 18 150,00
22, Likvidace vybouranych hmot v&. manipulace soub 1,00 4 620,00 4 620,00
23. Presun hmot soub 1,00 5 850,00 5 850,00
24 Zakryvani konstrukcf soub 1,00 1 100,00 1 100,00
Ostatni 344 733,18
1 Ostaini préce 344 TII KE
1 Uprava elekiroinstalace a osvétleni- cena za obyinou £ast 5S¢ 11,00 7 156,00 78 850,00
2. Osvétlovaci t8lesa- cena za obyinou £ast kpi 11,00 51335,00 58 685,00
© 3. Odstranéni omyvatelného né&téru na chodbéch m2 113,00 120,00 13 580,00
4 . Oprava st&n o odstranéni omyvatelného natéru m2 113,00 185,00 20 805,00
3. Vymalba- dot@enych konstrukci m2 1 927,50 39,60 76 329,00
4. Hruby dklid kpl 8,00 2 200,00 17 600,00
5. Pomocné konstrukce kpl 1,00 22 000,00 22 000,00
6. ZiiZené vnitrostavenistni presun % 5,00 11 400,84 57 004,18
NUS
1. ZaFizeni stavby % 5,0% 1197 088 K& 59 854,4
2. Doprava a pfesun hmot % 50% 1197 088 K& 50 854 4
4 twn

Odv dkovani suti

Rekapitulace

Celkem zéklad dané
DPH 20%
Cetkova cena v&.DPH

1316 797 K&
263 359 Ke
1 580 156 K&

V Pacoveé

Dne: 24. dubna 2012

vypracovat




Vyiadient statika k problému konstrukénich fiprav panelového domau

Ing.Zajic mi predlozil pldorys typického podlazi panelového domu o sedmi
nadzemnich podlazich, se Zadosti o posouzeni moZnosti propojeni n€kterych mistnosti
ve 3.NP vybourdnim otvorii v Zelezobetonovych sténovych panelech:

Piedlozeny ptdorys predstavuje 2.NP objektu s pfiénym nosnym systémem 11 stén
ve vzdalenostech 3,60 m. Symetrické usporadani dvou Sestimetrovych stén se stfednim
chodbovym polem 1,80 m se opakuie v celé délce objektu.

V pfedmétném piidorysu jsou oznalena dvé mista, kde by uzivatel chtél vytvofit otvor

o §ifce 1100 mm pro spojeni mistnosti 01/02 a 03/04.

K tomuio zaméru je tieba uvést, Ze nosna konstrukce panelovych domi se Stihlymi
si¢nami (cca 120 mm) je velmi tub4 a spolehlivd, pokud je dodrZeno navrhové schéma, emuz
vzdy odpovida vyztuZen{ jednotlivych nosnych prvkil, zejména v blizkosti otvorti ve sténach.
Proto je ze zésady nepifpustné do této detailné propoéitané a ve variantach ovérené stavebnice
jakkoli konstruk¢né zasahovat. Sténové panely s otvory jsou vzdy mimofadné vyztuZené
a mohou byt pouzity pouze v pfedepsanych pozicich, nebot’ kazdy otver nepiiznive ovliviiuje
tuhost a tnosnost takové vysoké a §tihlé st€ny. Autor této zpravy byl na poCatku své profesni
kariéry ¢lenem kolektivu statikd, jen? ve Studijnim a typizanim Ustavu v Praze posuzoval
navrhy typovych podkladl nejpouzivanéj$ich typt bytovych panelovych soustav T-06 B
a T-08 B. Jen na p¥ipravé podkladd pro strojni zpracovani stovek variant sestav a moZnych
proménlivych zatiZeni pracoval tfym osmi statikli pfes dva roky. Tim byla déna projektantim
v krajskych projektovych tstavech mozZnost navrhovat tehdejsi sidlist€ v rlznych krajskych
variantach, ale vZdy se zarukou pouZitelnosti pfedem provéfené konstrukéni soustavy.

7 teorie nosnych stén je znamo, 7e kazdy v&t§i otvor ve sténé zpiisobi vyraznou zménu
v rozloZeni jinak pravidelného pribthu napéti materidlu. Zejména nebezpecné jsou Spicky
napéti v rozich otvorl, jeZ mohou dosghnout az nékolikandsobku primérného napéti
v nosném prvku. Tento jev je zdkladni pfi¢inou strmych trhlin, které se v Case pozvolné
zvetsuji a prodluZuji a tim narusi celistvost nosného prvku a samoziejmé tedy snizuji tuhost
a unosnost celé stény. Z uvedeného vyplyva, Ze jakékoli dodatené konstrukéni tpravy stén
budov z panelti znamenaji tak nepf{znivy zasah do nosného systému, Ze je nutno je zasadné

odmitnout.

Vypracoval : b . \x-: e

duben 2012






