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DOHODA O NÁHRADĚ ŠKODY A UŠLÉHO ZISKU
uzavřená ve smyslu ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku
(zák. č. 89/2012 Sb. v účinném znění)

vzniklá v důsledku Rozšíření krajské datové sítě  ROWANET 
Část:  Křižovatka silnic 351 a 602 –  Řehořov mezi:


EUROFARMS, s.r.o.,  
IČO: 252 52 895, DIČ: CZ25252895
se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 31572,
zastoupená jednatelem Ing. Vojtěchem Říhou a jednatelem Ing. Jiřím Rakovským, 

dále jen „společnost EUROFARMS, s.r.o.“

a
Kraj Vysočina
IČO: 708 90 749, DIČ: CZ70890749
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmanem Kraje Vysočina, MUDr. Jiřím Běhounkem

dále jen „zhotovitel“

I.

Zhotovitel prohlašuje, že má záměr realizovat rozšíření krajské datové sítě ROWANET, část Křižovatka silnic 351 a 602 – Řehořov. Dále prohlašuje, že je oprávněnou osobou ve věci vyřízení tzv. škodního řízení s vlastníky a uživateli dotčených pozemků a rovněž i úhrady za škody na plodinách a pozemcích dotčených stavbou. Dále shodně prohlašuje, že má veškerá povolení nutná pro realizaci dotčené stavby, stejně tak vyjádření dotčených orgánů.

Společnost EUROFARMS, s.r.o. prohlašuje, že je oprávněna na základě nájemních smluv dotčené pozemky zemědělsky obhospodařovat, je vázána těmito smlouvami zemědělské pozemky obhospodařovat dle zásad správné zemědělské praxe s péčí řádného hospodáře, že je má, nebo bude mít řádně osety a z důvodu vstupu na pozemky před sklizní anebo po osetí ozimem jí vznikne škoda, případně bude muset provést na dotčených pozemcích biologickou rekultivaci. Seznam dotčených pozemků a půdních bloků tvoří Přílohu č. 1 této dohody.


II.

Obě strany se dohodly na následujícím postupu, který umožní zhotovitelovi realizovat záměr uvedený shora v čl. I. za těchto podmínek:
A) Společnost EUROFARMS, s.r.o. umožní zhotoviteli vstup na předmětné pozemky a to v termínu od 1.9. - 15.11. 2014,
B) společnost EUROFARMS, s.r.o. umožní zhotoviteli vstup na předmětné pozemky před sklizní pěstované plodiny, a na pozemky již oseté novou plodinou tzv. ozimem,
C) zhotovitel bude před samotným zahájením prací informovat společnost                EUROFARMS, s.r.o., zejména s ní projedná přístupové body a harmonogram prací,
D) zhotovitel zabere – poškodí porost na pozemcích v co nejmenší možné míře, co do šíře ujetého pásu a prostoru kolem samotné stavby – výkopových prací, dle souhrnné technické zprávy, která tvoří Přílohu č. 2 této dohody, kdy celková dotčená výměra bude upřesněna – zaměřena po skončení prací, když bude mezi stranami uzavřen písemný protokol,
E) společnosti EUROFARMS, s.r.o. bude zhotovitelem nahrazena škoda a ušlý zisk vzniklé zejména v důsledku vstupu na dotčené pozemky, zásahu do nich, poškození porostu z důvodu jejich nesklizení, ujetí pozemků z důvodu vjezdu těžké techniky a následné rekultivace.


III.

Zhotovitel se zavazuje, že společnosti EUROFARMS, s.r.o. na základě této dohody uhradí škodu, ušlý zisk a náklady na rekultivaci a to:
A) částku za m2, která činí dle dohody smluvních stran 8,-Kč (osm_korun_českých), když celková částka bude vypočtena takto: sazba za m2 ve výši 8,-Kč krát celková dotčená plocha v m2.
Maximální výše škody vyčíslená dle této smlouvy může dosáhnout částky 30.140,-Kč.

Celková dotčená výměra bude upřesněna a vypočtena po skončení prací a to v termínu nejpozději do 1 (jednoho) týdne po skončení prací. O této skutečnosti, tedy o skončení prací, je zhotovitel povinen písemně informovat společnost EUROFARMS, s.r.o. bez zbytečného odkladu.  Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou veškeré relevantní podklady a dokumenty k určení dotčené - poškozené výměry např. mapové podklady, měření a jiné. 

Celkovou vypočtenou částku představující náhradu škody a ušlý zisk dle čl. III. této dohody se zhotovitel zavazuje uhradit společnosti EUROFARMS, s.r.o. na základě daňového dokladu – faktury se splatností 14 dnů od jejího vystavení, a to na její bankovní účet 102 110 91 14/5500, vedený u Raiffeisen Bank. Faktura bude společností EUROFARMS, s.r.o. vystavena do sedmi dnů ode dne upřesnění a vypočtení celkové dotčené výměry.


IV.

Veškeré změny této dohody je možno činit pouze písemnou formou. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 originálech, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ............ usnesením č. ................. .

Tato dohoda je platná a účinná podpisem oběma stranami.


Heroltice dne …………………………..


Společnost EUROFARMS, s.r.o.			Zhotovitel Kraj Vysočina                                      

…………………………………………               	……………………………………….
Ing. Vojtěch Říha				         	MUDr. Jiří Běhounek
jednatel společnosti			         		hejtman Kraje Vysočina


…………………………………………               
Ing. Jiří Rakovský				         
jednatel společnosti			         


…………………………………………               
Kontroloval:
Bc. Stanislav Dvořák, DiS.
ředitel oddělení nemovitostí pro ČR


Přílohy této dohody :
Seznam všech dotčených pozemků dle projektové dokumentace z nichž v hospodaření společnosti EUROFARMS, s.r.o. je pouze část a dále seznam všech dotčených PB společnosti EUROFARMS, s.r.o.
Souhrnná technická zpráva Zhotovitele

Příloha č. 1

	Křižovatka silnic 351 a 602 - Řehořov

	pozemek
	KÚ
	Vlastníci
	Adresa
	Podíl
	délka

	2039
	Věžnice 781410
	Malá Jana
	Elišky Přemyslovny 398, Praha, Zbraslav, 156 00
	1/2
	263,2
	m

	
	
	Vlček Jiří JUDr.Ing.
	Severovýchodní II 564/12, Praha, Záběhlice (Praha 4), 141 00
	1/2
	
	

	1197
	Řehořov 745049
	Spravuje pozemkový fond České Republiky
	Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
	 
	4,2
	m

	724/2
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	94,8
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	724/1
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	134,8
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	693/60
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	20,9
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	693/67
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	5,8
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	660/48
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	42,4
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	660/63
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	24,6
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	660/78
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	266,4
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	660/80
	Řehořov 745049
	Bourek Jan
	Kamenice 174, 588 23
	 
	337,0
	m

	660/86
	Řehořov 745049
	Bourek Jan
	Kamenice 174, 588 23
	 
	6,0
	m

	660/85
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	1,6
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	660/3
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	39,0
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	660/83
	Řehořov 745049
	Holušová Milena
	Morseova 252, Petrovice, 10900 Praha-Petrovice
	1/3
	10,1
	m

	
	
	Koutník Vít
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	
	
	Koutníková Růžena
	Kollárova 2756/15, 58601 Jihlava
	1/3
	
	

	76/2
	Řehořov 745049
	Vidláková Andrea
	Hručkové Dvory 43, Jihlava, 586 01
	 
	5,0
	m

	
	
	
	
	celkem
	1255,8
	m



Půdní bloky dle evidence v LPIS registrované na společnost EUROFARMS, s.r.o.: 
PB č. 5205/7 a PB 6102/1.




Příloha č. 2
Souhrnná technická zpráva


Rozšíření krajské datové sítě  ROWANET 
Část:  Křižovatka silnici 351 a 602 –  Řehořov


Dokumentace pro územní rozhodnutí


1. Průvodní zpráva

1.1. Název stavby :	Rozšíření krajské datové sítě ROWANET,		
			Část : Křižovatka silnic 351 a 602 – Řehořov 
1.2. Místo stavby : 	Katastr obce: Řehořov   a Věžnice 
1.3. Kraj: 	Krajský úřad kraje Vysočina
	Žižkova 57
	587 33 Jihlava
1.4. Investor : 		Krajský úřad kraje Vysočina
	Žižkova 57
	587 33 Jihlava
1.5. Uživatel : 		Krajský úřad kraje Vysočina
	Žižkova 57
	587 33 Jihlava

1.6. Zpracovatel projektové dokumentace : 
Forgys. s r.o.
Na Stráži 1306/5
180 00 Praha 8
Ing. Ivo Tříska
1.7. Generální dodavatel : bude vybrán ve výběrovém řízení
1.8. Podklady pro zpracování : 
konzultace se zástupci investora,
dodavateli předchozích etap
projektanty rekonstrukce silnice 602
katastrální mapy
1.9. Použité směrnice a předpisy : 
Prostorová úprava tech.vybavení-ČSN 73 6005
Zemní práce - ČSN 73 3050, ČSN 83 9061
ČSN 378180, 334010, 342030, 342031, 33 2160,
1.10. Druh stavby :	 Liniová
1.11. Účel stavby : 	Navrhovaná akce řeší umístění ochranný trubek pro optickou kabelovou síť od křižovatky silnic 351 a 602 podél silnice 602 k obci Řehořov a dále ke kontejneru u vysílače HZS na okraji obce Řehořov.

1.12. členění stavby : 	jediná trasa – Křižovatka silnici 351 a 602 – kontejner u vysílače HZS Řehořov
			


2. Základní údaje o stavbě

2.1. Termíny realizace : předpoklad v roce 2014
2.2. Výchozí podklady :  Technická dokumentace – úprava silnice 602
   Katastrální mapy a výpis vlastníků
2.3.Členění projektu : 	jediná trasa Křižovatka silnici 351 a 602 – kontejner u vysílače HZS
			
2.4. Technické údaje stavby :

- Křižovatka silnici 351 a 602 – kontejner u vysílače HZS
  			km výkop 		1,240
km HDPE 		3,71
km optických kabelů 	zatím neurčeno
km optických vláken 	zatím neurčeno

2.5. Variantní řešení : 	Neuvažuje se

2.6. Odůvodnění stavby a její umístění:
Stavba je umístěna na katastrálním území  obcí Řehořov a Věžnice – podél silnice 602 a podél cesty na hranici obce Řehořov, odtud pak trasa chrániček optických kabelů odbočí ke kontejneru u vysílače HZS na kraji obce Řehořov
Stavba se provede na pozemcích – viz. příloha bod 4.
Na pozemku 76/2 budou ochranné trubky zavedeny do stávajícího kontejneru.

2.7. Podmiňující předpoklady :
Stavba plně respektuje stávající inženýrské sítě a plánovaná zařízení a nevyvolá žádné přeložky a další více náklady.
Kabelová trasa je částečně vedena v kabelovém souběhu s kabelovou trasou kabelu firmy TELIA SONERA a  křižuje kabeláž Telefonica O2

2.8. Stávající stav:
Na pozemku 76/2 se nachází kontejner a vysílací stanice používaná hasiči. 

2.9. Navrhované řešení:
Navržené řešení je patrné z přiložených výkresů a dokumentace :
Jedná se o napojení kontejneru na pozemku 76/2 a prodloužení páteřní datové sítě ROWANET ukončené nyní u křižovatky silnic 356 s 602. 
Ve stávající trase (ukončené u křižovatky) jsou položeny 3 HDPE 40/33 trubky pro zafouknutí optických kabelů. 
V rámci výstavby trasy se  3 nové trubky HDPE se napojí spojkami na stávající HDPE trubky 40/33. Druhý konec trubek bude ukončen v  kontejneru na pozemku 76/2. Zde budou trubky zavedeny do kontejneru ( ve spodní části jsou připravené a zaizolované vstupní otvory). Po instalaci trubek budou průchody do kontejneru zaizolovány.
Trubky budou v barevném provedení: modrá, zelená, oranžová.

2.10. Provedení uložení chrániček optických kabelů
Křižovatka silnici 351 a 602 – kontejner u vysílače HZS, Řehořov
Chráničky budou provedeny HDPE trubkou 40/33 ( 3x barvy : modrá, zelená, oranžová). Krytí HDPE trubek se v trase nemění a bude uloženo v souladu s ČSN 736005, kde je pro dálkové optické kabely stanoveno min. krytí  ve volném terénu 1m.
Chráničky budou v zemi označeny ochrannou folií dle ČSN EN 12613
Kabelová trasa pod místní silnicí bude chráněna obetonováním nebo betonovým žlabem a označeny ochrannou folií dle ČSN EN 12613
Do trubek budou zafouknuty optické kabely (není součástí tohoto projektu) dle požadavku investora.

2.11. Ochranná pásma:
Kabelová trasa nová není vedena v žádném ochranném pásmu lesa a v lese. Je vedena v souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi které dodavatel stavby při jejím provádění nechá vytyčit.
Pozemky dotčené stavbou neleží v padesátimetrovém ochranném pásmu lesa. 
Stavba nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability.
Zvláště chráněné zájmy vodohospodářské nejsou projektantovi k datu zpracování projektové  dokumentace pro územní řízení známy.
Stavba není situována v zátopové oblasti. 
Na řešených parcelách se nenachází žádné historické nebo z kulturního hlediska hodnotné stavby, které by touto stavbou byly dotčené.

2.12. Křižování a souběhy, vlivy vvn, ochrany:
V řešené oblasti nedochází k žádným křížením ani bezprostředním souběhům s vedením vvn nebo elektrické střídavé trakce.

2.12.1. Ochrana před vlivy nn, vn, vvn a drážní el. trakce:
Při křížení a souběhu kabelové trasy s kabely nn, veřejným osvětlením je
ochrana zajištěna dodržením ČSN 736005.

2.12.3. Křížení a souběhy s ostatními sítěmi:
Budou provedeny v souladu s ČSN 736005 a podle doporučení a požadavků jednotlivých správců sítí.
Všechna křížení je třeba zdokumentovat, aby dokumentace skutečného provedení – odpočtová dokumentace byla zpracována v souladu se zvyklostí operátora.

2.13. Kabelová trasa:
Provedení kabelové trasy bude podle ČSN, kabely budou uloženy s předepsaným krytím. Kabely budou mechanicky chráněny  zatažením do chrániček PipeLife a značeny výstražnou fólií.

2.14. Použitá technologie:
Na stavbě bude použita technologie HDPE trubka PipeLife 40/33, optický kabel ( dle výběru investora – bude určeno později)

2.15. Zábor pozemku
Pro výkopové práce se počítá se šířkou výkopu 0,5 m a zabraným pásmem 0,5 m na každou stranu ( jen po dobu výstavby).


3. Odůvodnění stavby a její umístění.

Stavba je umístěna na katastrálním území obcí Řehořov a Věžnice na pozemcích uvedených
v tabulce dokladované na konci textové části. Stavební pozemky jsou dané, jedná se o stavbu telekomunikačního vedení – páteřní dálkovou trasu, pokračováním datové sítě ROWANET.
Trasa výkopu je extravilánu i v intravilánu obce.  Nová trasa vychází z ukončení stávající sítě u křižovatky silnic 356 a 602 a je vedena v poli, podél silnice směrem do obce Řehořov. Stavba není vedena v lese, ani v pásmu do 50 m od lesa ani po pozemcích ZPF.
Stavba neklade žádné nároky na urbanistické a architektonické či výtvarné řešení.
Stavba není rozdělená do provozních souborů. V dané lokalitě je řešená datová síť jako úložná, kabely jsou uloženy v zemi. Navržená nová trasa je též celá provedená úložně, uložením tří chrániček HDPE 40/33 v zemi. Po pokládce chrániček HDPE trubek a úpravě povrchů se provede jejich kalibrace a natlakování s vyhotovením Protokolu o kalibračních a tlakových zkouškách a následně se zafoukne optický kabel ( bude určeno jiném projektu)
Navrhované technické řešení – trasa je zřejmá z grafické přílohy SITUACE. Stavba bude provedena v souladu zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí s vyhláškou č.137/1998 OTP a s vyhláškou č.26/1999 ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích na výstavbu Umístění stavby je určeno technickým řešením, kdy je nutné respektovat parametry sdělovacích kabelů, polohu stávajících tras a podmínky křížení a souběhu
s inženýrskými sítěmi podle ČSN 736005.

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod.
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, MŽP 381/2001. Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. Na vyzvání v průběh celé stavby bude správnímu orgánu doloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

Řešení ochrany ovzduší
V průběhu výstavby bude kvalita ovzduší v okolí stavby a příjezdových komunikací ovlivňována emisemi z dopravy a emisemi prachu vznikající ze stavební činnosti. Vzhledem k předpokládaným nízkým příspěvkům znečišťujících látek do ovzduší není třeba realizovat zvláštní ochranná a preventivní opatření, přesto na závěr uvádíme doporučení, která by bylo vhodné realizovat pro minimalizaci a
eliminaci negativních vlivů na imisní zátěž okolí během výstavby:
· pravidelně kontrolovat technický stav mobilní techniky používané při výstavbě se zaměřením na sledování emisí,
· zajistit požadovanou čistotu mobilní techniky při výjezdu z areálu na veřejné komunikace,
· v případě znečištění komunikací zajistit techniku pro jejich čištění, dle potřeby zajistit zkrápění ploch a komunikací uvnitř areálu pro redukci emisí prachu,
· v případě přepravy sypkého materiálu zabránit jeho úsypu a úletu.
Závěrem lze konstatovat, že v souvislosti s realizací výstavby dojde k dočasnému zvýšení imisní zátěže území vlivem intenzivnější dopravy a stavebních prací, ale vzhledem k umístění záměru a časovému měřítku je možno tento vliv označit za méně významný.

Řešení ochrany proti hluku
Během výstavby budou dodržovány hlukové limity pro uvedený druh činnosti dané nařízením vlády č.148/2006. Stavba bude prováděna tak, aby hluk mechanizace při výstavbě neomezil sousední objekty a stavební činnost probíhala pouze v době od 7.00 - 21.00 hod.

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.
Dodavatel stavby zajistí zamezení vniknutí neoprávněných osob na staveniště. Řádně označí staveniště. Vyznačení veškerých výkopů mimo oplocené pozemky staveniště, svislé a vodorovné dopravní značení při vjezdu a výjezdu na staveniště. Po celém obvodu staveniště bude zřízeno dočasné ohrazení výstražnou fólií sloužící zamezení vstupu nepovolaných osob na stavbu. Na ohrazení budou umístěny výstražné cedule „Vstup na staveniště zakázán“. Pokud by zůstaly některé
chodníky v noční době otevřené musí zajistit i jejich osvětlení.

Zásady zajištění požární ochrany stavby
Liniová stavba elektronických komunikací jako taková nemá vliv na požární ochranu, kabely jsou uloženy v zemi. Při realizaci stavby je třeba zachovat alespoň jeden jízdní pruh pro možný zásah požárních vozidel na sousední objekty. V objektu bude optický kabel uložen v ochranné nehořlavé trubce.

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání
Bezpečnostním opatřením musí být věnována zvláštní péče, protože stavba bude bezprostředně zasahovat do sousedství veřejností užívaných staveb. Musí dojít zejména k zamezení vniknutí neoprávněných osob na staveniště, k ochraně a vyznačení veškerých výkopů mimo oplocené pozemky staveniště, svislé a vodorovné dopravní značení při vjezdu a výjezdu na staveniště.
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na stavbě musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni. Provoz jednotlivých pracovišť se bude řídit provozními předpisy. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Jejich poloha musí předem vytýčena jejich správci a po dobu stavby udržována a
práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru a dodržení dalších podmínek vydaných správci těchto vedení. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Veškerá technická zařízení v budovách budou mít doložená potřebná povolení pro provoz v ČR.

Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků.
Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, která svým provozem nebude výrazně ovlivňovat své nejbližší okolí. V průběhu vlastní realizace, stavební činnost, doprovází prašnost, hlučnost a různý odpad. Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit. Stavebník musí zhotovitele smluvně zavázat k dodržování podmínek územního řízení o ochraně životního prostředí během stavby a ochraně podmínek bydlení ostatních obyvatel případné okolní bytové zástavby. Stavební činnost smí jen v minimální nutné míře narušit životní podmínky okolí stavby.

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů.
Plánovaná liniová stavba elektronických komunikací, respektive pozemky dotčené stavbou nejsou situovány v padesátimetrovém ochranném pásmu lesa. Stavba nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability. Stavba není situována v zátopové oblasti.

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.
Zhotovitel zajistí nebezpečná místa proti zranění osob. Nejlépe zamezením přístupu osob nepovolaných. Je nutné, aby např. zařízení staveniště nezužovalo únikové cesty nebo nezasahovalo do běžně užívaných komunikací. Výkopové práce prováděné v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny dle požadavků jejich správců a dle souvisejících ČSN a PN.
Stavba bude řádně označena výstražnou páskou, v místech přechodu chodců výkopu pro telekomunikační vedení budou osazeny přechodové lávky, včetně pevných zábradlí.

Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí povodně,
V zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí se nepředpokládá jejich výskyt.

Sesuvy půdy,
V zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.

Poddolování,
V zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí se poddolované území nevyskytuje.

Seizmicita,
Z hlediska seismicity se jedná o stabilní území.

Radon,
Nemá vliv na realizaci liniové stavby. Všechny prostupy do objektů budou tlakutěsně a plynotěsně utěsněny.

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.
V průběhu výstavby bude zdrojem hluku provoz stavebních mechanizmů na stavbě. Dojde také ke zvýšení frekvence dopravy v místní komunikační síti o provoz při dopravě stavebního materiálu. Zdroje hluku budou působit pouze po omezenou dobu stavby a tedy dočasně budou mít určitý vliv na hlukovou zátěž dané lokality.

Civilní ochrana
Nejsou stanoveny žádné požadavky souvisící s ochranou obyvatelstva.

Řešení zásad prevence závažných havárií,
Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno.

Zóny havarijního plánování.
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není posuzováno.
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