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STEHOVANI:

Stavebnik ma pro stéhovani provozu a vybaveni kovarny vytipovany dvé lokality:

1) VARIANTA ,A“
Kamenosochaiské stiedisko Lipnice —
stdvajici, plné wvybaveny areal
situovany cca 0,5 km zdapadné od
obce Lipnice nad Sazavou, tj. cca 6 km
od Svétlé nad Sdzavou. Aredl je
soudasti Akademie — VO35, Gymn. a
SOSUP Svétla nad Sazavou.

2) VARIANTA ,B“

Aredl Ceské zemé&délské
akademie v Humpolci,
odlouéené pracovisté
Svétld nad Sazavou,
Zamecka 33. Jednd se o
Skolni aredl, zajistujici
odbornou wyuku. Aredl
se nachdzi ve Svétlé nad
Sazavou, ve vzdalenosti -
cca 400 m od stavajici
kovérny.
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VARIANTA A”“

Lokalita Kamenosochaiské stiedisko
Lipnice je sougasti Akademie — VOS,
Gymn. a SOSUP Svétla nad Sazavou.
Aredl je situovan zapadné od obce
Lipnice nad Sdzavou, pFistupny po
vefejné komunikaci - silnice Ill. tridy
¢ 34740, autobusovd zastavka
Lipnice nad Sazavou, SOU.

Varedlu je situovdny objekty:
kamenicka dilna, kompresorovna,
kovarska dilna se 4 vyhnémi, oteviené pfistfesky — opracovani kamene a objekt hygienického zaz

Situace aredlu KSS Lipnice — DOTCENA CAST:

VJEZD DD AREALU
ZE QINKE & 34740
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Umisténi umélecké kovarny se predpokldda do jiZni &4sti stévajici kamenické haly, kters bude pro
tento Ucel vyklizena. Kapacita ostatnich prostor pro kamenosochaiské vyufiti je dostateéna.
Kamenickd hala je jednolodni halovy objekt, konstrukéné se jednd o kombinaci Zelezobetonového
skeletu s keramickymi nebo plynosilikatovymi vyzdivkami a wvnitini podélnou nosnou sténou.
Konstrukce zastfeSeni drevénymi pfihradovymi sbijenymi vazniky, stie$ni plast hlinikové $ablony.
Konstrukce podhledu dfevénd, zavéSena na vazniky, opatfena tepelnou izolaci k minerdini viny.
V minulosti bylo provedeno zatepleni fasady objektu heraklitovymi deskami. Dispozi€éné je objekt
délen do tfi &astii 1) severovychodni ¢&ast - kamenickd dilna (bez zmén),
2) stfedni ¢ast — strojovna vzducho-
techniky (bez zmén), 3) jihozapadni
¢ast — dosud kamenicka dilna, nové
kovarna s pfipravnou a svafovnou. Pro
skladovani  materidlu  vstupniho
materialu a uhli pro kovédfské vyhné je
moZné vyuiit volny skladovy prostor
vsousednim  objektu.  Hygienické
zdzemi aredlu je stavajici (WC, sprchy,
$atny, denni mistnost), vyhovujici pro
kapacitu 10 divek, 50 chlapci a
potfebné ucitele odborného wvycviku

(soucasné).
Pavodni dilna / nové svafovna a pFipravna:

Pro umisténi kovarny je tfeba provést drobné stavebni Upravy na objektu, na jeho technickych
zafizenich, zbudovéni zpevnéné plochy pfed objektem (JZ strana) a jeji zastfeSeni ocelovym
pfistfeskem, zbudovani zpevnéné manipulaéni plochy (SZ strana).

Umisténi stéhovaného technologického vybaveni vyzaduje zhotoveni nového zdkladu pro buchar
zhotoveni kominl pro odtah od kovarskych vyhni. Podrobnéjsi rozsah nutnych opatfeni a investic,
véetné odhadu ndkladi viz tabulka & 1. Schematické zndzornéni prostor je patrné z vykresu — viz dale.

Misto pro zbudovén/
zpevnéné plochy a
ocelového pfistfesku.
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VARIANTA "A";

PUDORYSNE SCHEMA UPRAVOVANEHO PROSTORU
M1:75
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VARIANTA .B “

Lokalita odlou&ené pracovi$té Ceské zemédélské akademie v Humpoici na adrese Zameckd 33, Sv&tl4
nad Sazavou. Skolni areal je situovan v jizni ¢asti mésta mezi fekou Sazava a ulici Zdmecka, pfistupny
po mistnf obsluZné komunikaci (z ulice Zdmecka).

V aredlu jsou umistény objekty pro teoretickou i praktickou vyuku (dilny), manipulacni plochy, gardze,
domov mlideie apod.

Prostor pro umisténi kovarny je nawrien ve stfedni Casti aredlu pfi jeho severnim okraji (smérem
k fece). Pfistup do této ¢asti je moiny po vnitroaredlovych asfaltovych komunikacich nebo po
&asteéné zpevnéné cesté podél Feky stavajicimi wraty v oploceni. Aktudiné se na vymezeném misté
nachdzi pfizemni z vétsi &asti nevyuZivani objekt (teoretickd vyuka) navazujici na montazni halu
s kovérnou (praktickd vyuka). Pro uvaZovany zamér se rovnéZ predpokldda vyuZiti €asti pfilehlého
dvora vychodné od objektu, je moiné rovnéi vyuiit stavajici objekt gardzi (aktudlné nevyuiity,
moznost skladovych prostor). Hygienické zdzemi pro studenty a pedagogy je ¢astecné stavajici v hale
pro praktickou vyuku, neni viak déleno podle pohlavi (chybi zazemi pro divky), rovnéZ neni kapacita
$aten a denni mistnost pro nové studenty.

manipulaéni prostor - dvir
prostor pro umisténi kovérny : moiné vyuiiti garazi

Letecky pohled na ared! CZA v Humpolci, odloucené pracoviité Svétlé nad Sézavou:
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Umisténi kovarny predpoklada:
1. Demolice stavajiciho objektu
2. PFistavby kovdrny ke stévajici hale
2.1. umisténi kompresord — dosud v exteriéru vedle stavajici kovarny
2.2. Upravy stavajici rozvodny elektro — v bourané &asti objektu
2.3. Pfemisténi akumuldtorovny — v bourané Casti objektu
2.4. Upravy stavajici kovérny — nedostateéné osvétleni kvili pfistavbé
2.5. Novostavba kovarny — ocelovd hala oplasténd sendvicovymi panely, podlaha betonova
kletovana, prosvétleni ve sténach okny, ve stfeSe svétliky. Vramci haly vymezeni prostoru
pro: a) kovarnu — 4 vyhné + nové kominy, buchar; 70 - 80 m?
b) svafovnu — stavebné oddélit od ostatnich prostor, podtlakové vétrani; 40 — 50 m?
c) monta# — umisténi ostatnich stroji; 40 — 50 m?
d} hygienické zazemi — pfedevsim 3atny, dale hygienické zazemi pro divky; 50 — 60 m?
e) elektrorozvodnu —stavajici pozice nebo rekonstrukce a zcela nové umisténi
f) kompresorovnu — umistit stavajici kompresor, 6 mz, pfivod vzduchu, vétrani
3. Pfistavba ocelového pfistfe$ku — pro montai vétSich prvkl; navaznost na halu - montai,
oplaiténi stfechy a &asteéné stén prisvitnymi materidly; zpevnénd podlaha - asfalt;
plocha 120 -150 m?
4. Vyvolané lpravy na aredlové destové kanalizaci (ve dvofe)

Stdvajici hala s kovdrnou (v pozodi), objektem k demolici (dst vpravo) a &dsti dvora urdeného
k zastavéni:
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VARIANTA "B":
SITUACNI VYKRES STAVEBNIHO ZAMERU M 1 : 750

142y

PRISTAVBA PRISTRESKU

VJEZD DO AREALU

HRANICE POZEMKU STAVEBNIKA

[ ] STAvaJICl OBJEKTY [ ] PLOCHY KOMUNIKACI — ASFALT
[0 ] NAVRZENE OBUEKTY [ ] PLOCHY ZELENE
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VARIANTA "B":
SCHEMA PUDORYSU STAVEBNIHO ZAMERU M 1 : 150
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