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Server pro provoz Helios Fenix a dalších aplikací nutných pro chod organizace.

Ceny za software jsou počítány dle aktuální hodnoty euro.

Software:

WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc



  

1x 
7205,-     7205,-
WinSvrCAL 2012 SNGL MVL DvcCAL


         

         120x
  237,-   28459,-

SQLSvrStd 2014 SNGL MVL 





      
1x
7307,-     7307,-
SQLCAL 2014 SNGL MVL DvcCAL




           10x
1725,-   17250,-
Hardware: 
Server je značky Comfor, výrobce AT Computers – splňuje veškeré aktuální normy EU.

1 ks 209053125 Fractal Design Core 3000 USB3

1 ks 29214 Montáž PC Comfor 19

1 ks ,20990604 obal pro midi 3

1 ks 2091612 AKASA Essential Power, 350W, 80%

1 ks 2006335430 GIGABYTE Z87-HD3 (rev. 1.1)

1 ks 201720600 CPU Intel Xeon E3-1220v3 (3.1GHz, LGA1150, 8MB)

2 ks 20321058405 8GB DDR3-1600MHz Kingston CL11 modul

3 ks 20420090741 HDD 1TB WD1003FBYZ RE 64MB SATAIII 7.2k RAID 5RZ

2 ks 204900012 Datovy kabel pro Serial ATA HDD, 0,5 m

1 ks 2201040484AA AKCE_ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS

1 ks 29493007 AXAGO PCI-Express Gigabit Ethernet Realtek + LP

1 ks 207332253 ATI Sapphire HD5450 512MB (64) pasiv D H Ds D3

Celková cena sestavy







1x 
 24000,-   24000,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem cena vč. DPH








                84221,-
Specifikace propojení od Metropolitní

	Frekvence
	71 - 76 GHz

	Šířka kanálu
	125 - 500 MHz, TDD, OFDM

	Modulace
	QPSK/QAM16

	Propustnost spoje
	700 Mbps Half Duplex (možnost nastavit asymetrický provoz 75:25, 90:10 nebo 50:50)

	Délka spoje při dostupnosti 99,999%
	1,5 km

	LAN port
	2x 100/1000

	SFP sloty
	2x 1000Base-LX

	Napájení
	PoE+ (IEEE 802.3at) nebo 22 až 60V DC

	Ostatní výstupy
	napájecí konektor, konektor pro zaměření spoje pomocí voltmetru

	Šifrování
	AES 128, AES 256

	Managment
	SSH, HTTPS

	Provozní teplota
	-45° až +55° C

	Regulace výkonu
	ano

	Max. výstupní výkon
	5dBm

	Počet antén
	1

	Vyzařovací úhel H / V
	0,8°

	Zisk antény
	43 dBi

	Rozměry antény
	⌀ 310 mm

	Hmotnost (anténa + ODU)
	4,0 Kg

	Montážní sada pro stožár
	⌀ 50 - 100 mm

	Funkce ethernetu
	Integrovaný L2 switch, 4096 VLANů, 4096 mac adres, IEEEE 802.1ad bridge(QinQ), IEEEd transparentní bridge, shaping trafiku

	Výchozí IP
	192.168.0.1

	Výchozí jméno / heslo
	admin / admin

	Obsah balení
	ODU jednotka, 1ft(31cm) anténa, průchodky, zemnící kabel


Cena cca 50 000 Kč
