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Společná faktura po splnění celé části 2 VZ

Předpoklad začátku realizace plnění 4 měsíce od podpisu smlouvy. 
I. Sál pro operační řízení
 (OS-08) Projekční systém pro operační středisko

Dodávané řešení projekčního systému bude pracovat v nepřetržitém režimu 24x7 na zdravotnickém operačním středisku. Projekční plocha spojených monitorů musí mít velikost minimálně 200x120 cm. Jsou  požadovány čtyři zobrazovací panely s rozlišením FHD (Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů), řídící jednotka a ovládací SW. Ovládací počítač pro projekční stěnu bude umístěn v racku technologické místnosti a připojen do LAN. Na projekční stěně bude možné zobrazovat  přehledovou operační situaci ZZS v Kraji Vysočina, vizualizovat konkrétní událost nad mapovými podklady a  znázorňovat aktuální meteorologickou situaci. Projekční stěnu bude ze svého pracoviště ovládat vedoucí směny ZOS. 
Minimální technické parametry jednoho zobrazovacího panelu: 

a) Matné provedení, pozorovací úhel > 160°, tenký rámeček.
b) Jas minimálně 500 cd/m2.
c) Kontrast minimálně 1200:1.
d) Nativní rozlišení 1920x1080 bodů.
e) Napájení 220-240 AC, 50Hz/60Hz.
f) Provozní prostředí je kancelářské – místnost zdravotnického operačního střediska.
g) Technologie zobrazovacích panelů musí být vhodná pro zobrazení statického obrazu.
h) Řídící jednotka (počítač) musí umožnit funkci roztažení jednoho obrazu přes celou zobrazovací plochu.
i) Operační systém řídícího počítače musí být kompatibilní se standardem IT vybavení ZZS a musí umožnit nepřetržitý provoz 24x7. Musí být výkonově dimenzován pro práci s geografickými informačními systémy.
j) Řešení HDMI přívodu o délce min. 25 m prostřednictvím převodníků UTP

k) Zobrazovací panely musí mít životnost 5 let bez ztráty jasu a kontrastu obrazu při nepřetržitém provozu 24x7.
l) Dodávka včetně montáže na stěnu.

m) Záruka 5 let.
II. Technologické zázemí
(DC-07) Síťové prvky (mimo NSPTV)

Je požadováno dodat 4 ks centrálních switchů a 2ks firewallu, které budou vytvářet redundantní centrum datové komunikace LAN sítě ZZS.

Síťové switche LAN infrastruktury musí splňovat následující minimální požadované vlastnosti na HW:

a) Minimálně 24 portů Gigabit Ethernet,  4x  optické porty na každém switchi osazené SFP moduly.
b) Minimálně 8 portů PoE na každém switchi.
c) Propojení switchů do jednoho stacku, přepínače se potom chovají jako jeden z pohledu managementu i připojených zařízení včetně automatické funkce load balancing. Propojení bude realizováno vysokorychlostním redundantním propojením minimálně 32/64 Gbps. Switche musí podporovat VRF.
d) HW podpora IP verze 4 a verze 6 routingu. Podpora statického a dynamického routingu, OSPF, BGP, RIP…
e) propustnost minimálně 160 Gbps.
f) Podpora Jumbo Frames, minimálně 9 kb, routování VLAN na L3, podpora agregace portů (LACP) s využitím dvou switchů ve stacku (jedna agregace přes dva switche).
g) Access listy (access control lists - ACL) aplikovatelné na IP L2 a L3 pro filtrování provozu. Podpora globálních ACL, VLAN ACL, port ACL, a podpora IPv6 ACL.
h) Bezpečnost – port security a implementace 802.1x, automatické zařazování do VLAN 802.1x. 
i) QoS (prioritizace služeb).
j) Redundantní napájení včetně možnosti sdílení napájení v rámci stacku.
k) Záruka 5 let.
l) Dodávka včetně konfigurace.
Prvky hardwarového firewallu musí splňovat minimálně následující vlastnosti:

a) rackmount 19“

b) napájení s IEC C14 standard konektor

c) Procesorem řízená WAN optimalizace provozu (tzn. např. podpora komprese, data caching, de-duplikace)

d) SLB, serverový rozklad zátěže, tzn. load balancer

e) síťového monitoringu (např. podpora flow a paketové inspekce)

f) stateful firewallu (stavový paketový filtr)

g) Min. 4 vyhrazené, či combo, SFP šachty, podporující rychlost 1Gbps

h) Min. 10 Ethernet 1Gbps base-T portů 

i) Min. propustnost (switching/routing) při velikosti rámce 1518bytů, na úrovni 1,2 Mpps (0,1% packet loss tolerance), dle RFC2544

j) Min. propustnost (switching/routing) při velikosti rámce 64bytů, na úrovni 2 Mpps (0,1% packet loss tolerance), dle RFC2544

k) IPv4, IPv6 statického a dynamického směrování (Link-State, Distance Vector)

l) IEEE 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 

m) IEEE 802.1Q, Layer 2 Protocol Tunneling

n) NAT/PAT, Source NAT, Destination NAT

o) Management podporující DB9 RS232C, protokoly SSH, HTTP nebo HTTPS

p) Oba prvky firewallu budou pracovat v redundantním zapojení (výpadek jednoho neovlivní funkčnost propojení sítí)

q) Dodávka včetně konfigurace

r) Záruka 5 let
III.  Ostatní individuální úpravy
(OB-04) Přístupové a kamerové systémy

Dodávka 30 ks IP kamer pro instalaci do garáží výjezdových vozidel. Součástí dodávky bude i centrum zpracování snímků (potřebný HW i SW) s kapacitou na 48 hodin záznamu všech kamer.

Montáž kamer není součástí dodávky, zadavatel si ji zajistí vlastními silami. 

Minimální požadované parametry IP kamery:

a) Rozlišení kamery minimálně 1024x768 bodů.
b) Infračervené přisvícení pro noční provoz.
c) Vnitřní provedení.
d) Detekce pohybu.
e) Web rozhraní pro konfiguraci, on-line sledování a práci se záznamem.
f) Snímkování a odesílání snímků k centrálnímu zpracování v nastavitelném čase a závislosti na pohybu.
g) Lokální úložiště v každé kameře pro 48 hodin záznamu ve smyčce
Rozšíření stávajícího přístupového systému používaného v ZZS:

Dodávka 300 docházkových čipů pro zaměstnance a 22 ks USB čteček kompatibilních se standardem  – EM 125 kHz. Montáž nepožadována.
(OB-06) Jiné stavební úpravy technologické
Dodávka a montáž podstropních kabelových žlabů v celkové délce 30 m s prostupy z nového datového centra do stávající serverovny. Budou použity žlaby drátěného provedení s vertikálními svody do každé rackové skříně v novém datovém centru. Ve stávající serverovně budou použity dva svody ke stávajícím rackovým skříním. Budou použity drátěné žlaby o minimálním rozměru 200 x 100 mm bez víka. Kabelová trasa bude zavěšena pod stropem a vedena ve výšce 50 cm nad rackovými skříněmi. Nutné protipožární ucpávky.
 (XX-04) Jiné vybavení

Dodávka 8 x 24” LCD monitor a 4x PC pro zobrazování přehledových informací na dispečerských stolech v matném provedení. 
Minimální požadované parametry:
a) PC s operačním systémem kompatibilním se standardem IT vybavení ZZS ,
b) Provedení SFF

c) Minimálně 120 Gb HDD

d) Minimálně 8 Gb RAM

e) 1 Gbit Ethernet karta

f) 2x grafická karta s rozlišením minimálně 1920x1080 bodů. 
g) Klávesnice, myš
h) 8x 24” LCD monitor s nativním rozlišením FHD 1920x1080, standard VESA uchycení, matný. 
[image: image1.png]



PAGE  
Zadávací dokumentace KVSOŘ0313 – Příloha č. 3

Stránka - 8 - z 8

[image: image2.emf]