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Prijemce: Kraj Vysocina
ISPROFOND: *
Rozpis akci
financovanych na silnicich Il. a Ill. tfidy z rozpo&tu SFDI pfedlozeny k odsouhlaseni Centralni komisi
dne 3. 7. 2015
1 2 3 4 5 6 7a 7b 8a 8b 9 10 11
Predpokladana vyse nakladu v tis. K& Termin realizace " Investi&ni akce s
D |Typakce| Keéd Nazev akce Oznacen| Staniceni Strugny popis Vé. ekonomického zdivodngni | OPHZANEtrasy (PO | a4y nad 30 mil.
komunikace bez DPH s DPH od do R, D, I. tfidy) K& bez DPH
Jedna se o rekonstrukci mostu pres vodni tok v
intravilanu mésta Jemnice. Bylo zvazovanano variantni
fe$eni opravy (sanace) mostniho objektu a vystavby
nového objektu. Varianta opravy mostu byla na zakladé
HMP zamitnuta vzhledem k velmi $patnému stavebnimu
stavu mostu, z ¢ehoz by vyplynuly znaéné naklady a
nedoslo by k vyraznému prodlouzeni zivotnosti. Most se
nachdzi v intravildnu obce a méa nedostate¢né Sifkove
usporadani véetné absence chodniku. Plvodni most
bude zbouran a nahrazen novym - rdm Zb s délkou
premosténi 9,62 m. Celkova délka Upravy je 31 m.
001 M 60 __|Jemnice - most ev. €. 410 - 015 11/410 36,802 7 500 9075 4/15 10/15__|Stavebni stav VI.
Ano. Objizdna trasa
je pro tranzit
navrzena po silnici
1/19 v Useku
Jedna se o rekonstrukci mostu pres vodni tok. Spodni Leskovice - Kamen.
stavba mostu je ve stavu V, nosna konstrukce ve stavu | Pro mistni dopravu
VI. Opéry jsou tvofeny z lomového kamene a nosna je vedena po silnici
konstrukce valcovanych nosnikil s mostovkou ze lIL.tF. a mistni
Stétovnic Larsen. Varianta opravy mostu byla na zakladé komunikaci. V
HMP zamitnuta vzhledem k velmi $patnému stavebnimu | pfipadé nutnosti je
stavu mostu (most je neopravitelny) a nedostate¢né mozno prevést
kapacité prutoénému profilu. Ptvodni most bude dopravu na silnice II.
zbouran a nahrazen novym - uzavieny segmentovy ram | alll.tf s vyraznym
z prefabrikovaného zb s délkou pfemosténi 8,026 m. prodiouzenim
002 M 60 |Posna - most ev.¢. 1296 - 3 1111296 2,994 13 000 15730 515 10/15 |Celkovéa délka Upravy je 152 m. objizdné trasy.
Jedna se o most pies mlynsky nahon v intravilanu obce
Rantifov. Varianta opravy mostu byla na zakladé HMP
zamitnuta vzhledem ke $patnému stavebnimu stavu
mostu. Most se nachazi v intravilanu obce a jeho
nedostate¢na volna Sifka na mosté neumoznuje realizaci
chodniku. Rovnéz prutoény profil mostu je nedostateény.
Stavajici most bude zbouran a nahrazen novym - zb
ramova konstrukce jednopdlova s délkou pfemosténi
003 M 60 __|Rantifov - most ev.¢. 01945 - 2 111/01945 4,534 7 000 8470 5/15 10/15 5,95 m. Stavebni stav V.
Jedna se o rekonstrukci mostu pres feku Bystfici v
intravilanu mésta Bystfice nad Pernstejnem. Spodni
stavba je ve stupni V, nosna konstrukce ve stupni VII.
Varianta opravy nosné konstrukce mostu byla zamitnuta,
nosna konstrukce mostu je v havarijnim stavu. Moznost
zachovéni spodni stavby byla provéiena provedenim
diagnostiky, ktera nedoporugila jeji zachovani. Puvodni
mostni objekt tedy bude zbouran a nahrazen novym
mostem - zb rdmova konstrukce s délkou pfemosténi
7,03 m. Soucasti rekonstrukce jsou i prelozky siti na
004 M 60 _|Bystfice n. P. - most ev. &. 357 - 025 1111357 65,972 9230 11168 5/15 10/15 |mosté. Celkova délka Upravy je 22 m.
Jedna se o rekonstrukci mostu pres vodni tok. Varianta
opravy mostu byla na zakladé HMP zamitnuta vzhledem | Ano. Objizdné trasa
k velmi $patnému stavebnimu stavu mostu (spodni je vedena cca 100
stavba z lomového kamene ma stav. stav |V, nosna m po silnici /37 v
konstrukce z valcovanych nosniku stav. stav VI) a déle | pritahu méstysem
proto, Ze je nutno zvysit svétiou vy3ku z divodu Kfizanov mezi
neodstatecného prutocného profilu. PUvodni most bude kiizovatkami se
zbouran a nahrazen novym - zb ram s délkou silnicemi 11/360 a
005 M 60 _|Kfizanov - most ev.¢. 36044 - 1 111/36044 0,288 3 563 4311 4/15 9/15 _|pfemosténi 6,37 m. Celkova délka Gpravy je 75 m. 11/391.
Jedna se o rekonstrukci mostu na hrazi Vanovského
rybnika v intravildnu mésta Trest. Varianta opravy
mostu byla na zakladé HMP zamitnuta vzhledem k velmi
$patnému stavebnimu stavu mostu (spodni stavba V,
nosna konstrukce V1) a déle proto, Ze se most nachazi
na hrazi rybnika ve smérovém oblouku s nedostate¢nym
$ifkovym usporadanim, kde by nebylo mozno osadit
bezpeénostni prvky. Pivodni most bude zbouran a
- nahrazeno novym - jednopdlové prosté ulozena zb
deska na klasickych opérach. Délka pfemosténi je 5,6
006 M 60 |Tredt - most ev. &. 4066 - 1 111/4066 06 6222 7529 5/15 10/15__ |m. Celkové délka Upravy je 75m.
Ano. Objizdna trasa
je vedena po silnici
1/37 v Gseku mezi
Zdircem nad
Doubravou a
Udavami od kfiz. s
111/34416 a 111/34422
Jedna se o rekonstrukci mostu spogivajici v demolici v délce cca 2 km. V
stavajiciho mostu a jeho nahrazeni novym - zb pripadé nemoznosti
jednopdlova ramova konstrukce s délkou premosténi vyuziti této trasy je
6,09 m. Varianta opravy mostu byla na zakladé HMP mozno vést objizdku
zamitnuta vzhledem k velmi $patnému stavebnimu stavu| po komunikacich Iil.
mostu. Jedna se o kamennou klenbu s vyraznymi tf. s velmi vyraznym
poruchami. Most je dle HMP neopravitelny. Stavebni prodlouzenim
007 M 60 _[Podmoklany - most ev.¢. 34416 - 2 11/34416 4,046 4073 4928 5/15 10/15 _|stav VL. objizdky.
Jedna se o dva mosty na silnici 1/35429. Varianta
opravy mostu byla na zakladé HMP zamitnuta vzhledem
k velmi $patnému stavebnimu stavu mostu, mosty jsou
dle HMP neopravitelné. Rekonstrukce spociva v
Paviov - most ev.¢. 35429 - 1 a Stary demolici stavajicich mostl a ndhrada novymi mosty.
008 M 60 |Teleckov - most ev.¢. 35429 - 2 111135429 2,297 2 4,056 4308 5213 5/15 10/15 |Délka pfemosténi je 6 m a 2m. Stavebni stav V1.
Stavebni prace spocivaji v rekonstrukci vozovky ve
stavajicim $itkovém usporadani, demolici stavajiciho a | Ano. Objizdné trasa
vystavbé nového mostu, rekonstrukci stavajicich je vedena po silnici
propustki a Upravé odvodnéni vozovky. Plvodné 1/38 mezi obcemi
zvaZovana varianta recyklace vozovky byla na zékladé | Zeletava po kiiz se
provedenych sond ve vozovce zamitnuta z davodu silnici 111/4102 u
vy§$ich nakladu, které neodpovidaji vyznamu a obce Martinkov v
dopravnimu zatizeni. Na zakladé provedenych sond délce cca 6 km. V
dojde k zesileni vozovky 0 5 - 10 cm. Most je ve pfipadé nutnosti je
stavebnim stavu spodni stavba V a nosné konstrukce mozno prevést
IV. Jedné se o jednopdlovy most, opéry z lomového objizdnou trasu na
kamene a zb deska. Most je v intravilanu obce, na mosté| silnice Il. a lll. t&. s
nejsou normové chodniky a pratoény profil je vyraznym
nedostatecny. Z téchto divodu byla zamitnuta varianta prodiouzenim
009 o 60 __|Bitovanky - Cidlina 111/41011 0,285 - 4,379 12 511 15138 415 11/15__|opravy mostu a navrzena nova mostni konstrukce. objizdné trasy.
Ano. Objizdni trasa
je vedena po silnici
Jedna se o rekonstrukci mostu spocivajici v demolici 1/34 Mezi obcemi
stavajiciho mostu a jeho nahrazeni novym. Stavajici Zdirec nad
objekt je jednopélova Zb tramovéa nosna konstrukce s Doubravou a Ceska
délkou pfemosténi 3,97 m a §ifkou 6,13 m. Konstrukce | Béla. Déle po silnici
spodni stavby je provedena z kamenného zdiva na MC. 1119 v pritahu
Nové navrzeny objekt je jednopélova ramova zb méstem Pfibyslav
konstrukce s délkou pfemosténi 8 m. Soudasti stavby jei| Dle sdéleni RSD
rekonstrukce silnice v délce 82 m. Varianta opravy Sprava Jihlava v
mostu byla na zakladé HMP zamitnuta vzhledem k velmi téchto Usecich
$patnému stavebnimu stavu mostu, zejména spodni Zadné uzavirky
010 M 60 |[Jitkov - most ev.¢. 3508 - 2 111/3508 2.927 6 226 7533 715 11/15  |stavby. neplanuji
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Ano. Objizdni trasa
Je vedena po silnici
1/38 mezi obcemi
Frydnava a Gol¢uv
Jenikov. Dle
Jedna se o rekonstrukci mostu o jednom poli. Stavajici |sdéleni RSD Sprava
nosna konstrukce je tvofena na vtoku 2 ks Zb trub DN Jihlava v téchto
1000 a na vytoku kienbou z lomového kamene. usecich zadne
Stavebni prace spotivaji v odstranéni plvodni uzavirky neplanuiji.
konstrukce a nahrazenim novym objektem z 15 ks V pfipadé nutnosti je
prefabrikovanych Zb raml o rozméru 3x2 m. Soucasti mozno prevest
rekonstrukce je rovnéz uprava siinice v délce 60 m dopravu na silnice Il
Stavebni stav mostu je ve stupni VI. Vzhledem ke a llLtF s vyraznym
stavajicimu stavu konstrukce mostu nebylo vypracovano prodlouzenim
011 M 60 |Klaster - most ev. €. 3452 - 1 111/3452 0,514 4 861 71156 11/15 |variantnim fedeni na pripadnou ¢asteénou rekonstrukci objizdné trasy
Ano. Objizdna trasa
je vedena po silnic:
1/19 od Noveho
Mésta na Moravé do
Zdaru a poté po /37
v pritahu Zdarem v
délce cca 1500 m
Stavebni prace spocivaji v rekonstrukci vozovky ve Die sdéleni RSD CR
stavajicim §ifkovém usporadani v celkové déice 220 m Sprava Jihlavav
rekonstrukci stavajicino propustku svétié Sifky 1,9 ma téchto usecich
vy3Ky 1,4 m a Upravé odvodnéni vozovky, vybudovani neplanuji Upinou
nové destoveé kanalizace pro odvodnéni vozoky a uzavirku. V pfipadé
Upravé stavajici jednotné kanalizace, do které bude nutnosti je mozno
destova kanalizace zausténa. V ramci stavby bude obec | prevést objizdnou
Pocitky realizovat vystavbu chodnikl. Vozovka bude trasu na silnice Il. a
zesilena navysenim, pouze na okrajich bude sanovana lll. tF. s vyraznym
Varinata recyklace nebyla na zakladé diagnostického prodlouzenim
012 0] 60 |Pocitky - odvodnéni komunikace 111353 31,618 - 31,834 4783 5787 7115 11/15 |pruzkumu doporucena objizdné trasy
Celkem 83277 100765,17
[T50 [cekem | of o|
| 60 [Celkem | 83277 100765,17)
sloupec 2 N - nehodova lokalita
M - mostni konstrukce
O - ostatni
sloupec 3 50 - neinvestice

60 - investice

Prohlaseni o dodrzeni principu 3E:

Ja, nize podepsany MUDT. Jifi B&hounek (statutdrnl zéstupce pijemce ), timto Eetnym prohlasenim osvédéuji, Ze pii vybéru akci uréenych k financovani na silnicich Il. a lll. tfidy z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury v roce 2015
bylo postupovéno s pééi fadného hospodare a byl dodrzen princip 3E tj. hospodérnost, efektivnost, Géelnost.

V Jihlavé dne 3. 7. 2015

/stafmémi zastupce pfijemce
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