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Typ akce

Kéd

Nazev akce

Oznaceni
komunikace

Staniceni

Predpokladana vyse nakladu v tis. K&

Termin realizace

bez DPH

s DPH

od

do

Strucny popis vE. ekonomického zdivodnéni

Objizdné trasy (po R, D,
1. téidy)

Investi¢ni akce s
naklady nad 30 mil.
KE bez DPH

001

50

Habry - kiiZ. 11//3461 Lubno

111347

0,180-1,155

15125

07/15

09/15

Stavebni prace spocivaji v vymene lozné a obrusne
asfaltové vrstvy vozovky. Na vétsi Easti dseku je
navrZena recyklace za studena. Sougasti stavby je
oprava mostu ev.¢. 347-001. Divodem opravy je
nevyhovujici stav vozovky, ktera vykazuje znacné
nerovnosti a je zafazena v nejhor$im klasifikaénim
stupni stavu ¢.5. Jedna se o vyuzivanou silnici IL.tfidy,
pfi s€itani dopravy v roce 2010 seéteno 914 vozidel (SV

002

50

Havlickova Borova - kiiz. 1/34

111/3507

6,005-10,178

17 027

20603

05/15

06/15

za 24h)
TpT P T

v 7 T
obrusné asfaltové vrstvy vozovky, piestavbé propustki
a v Castech usekd vyméné konstrukénich vrstev
vozovky.Divodem opravy je nevyhovuijici stav
vozovky, ktera vykazuje velké mnoZstvi poruch a je
zafazena v nejhor3im klasifikaénim stupni stavu &.5.
Jednd se o frekventovanou silnici Ill.tfidy, ktera
napojuje mésta Pfibyslav a Poln4 na silnici 1/34 smér
Chrudim.

Ano. Po 1/34 km 137,0-
138,3, objizdna trasa
projednéana a
odsouhlasena s RSD
Jihlava

003

60

Slapanov, opéma zed'

004

60

11/350

7,368 - 7,474

9 540

11 543

07/15

09/15

kfiZ.11/404 - Brtnice

11/405

11,230-11,610

5689

6884

06/15

08/15

Jedna se o rekonstrukci opeérmné zdi na zacatku obce
Slapanov v okrese Havlickiv Brod, ktera prochazi
podél vodniho toku (Pozovicky potok). Stavajici opéma
zed je v dusledku povodiiové viny cca v poloviné délky
zborcend. Nova opérna zed' bude Zelezobetonova
Ghlova proménné vysky 1,95 — 2,62 m, tvaru L, Sitka
dfiku 0,50 m. Jako variantni feSeni byla zvaZovana
gabionova zed s ZB nadbetonavkou a fimsou s
plosnym zaloZenim. S ohledem na IG priizkum byla
vybréna varianta ZB hlové zdi plo3né zaloZené se
zlepSenim zakladové spéry proinjektovanim

| mikropilotami.

Stavebni prace spocivaji v rekonstrukci zbyvajiciho
neopraveného dil¢iho Useku silnice 11/405 v okrese
Jihlava. Jedna se o hlavni spojnici krajského mésta
Jihlavy s okresnim méstem Trebié zafazené do pateini
sité Kraje Vysocina. V sougasné dobé vozovka
vykazuje mnoZstvi poruch a nerovnosti vychazejicich z
nednosného podioZi a je zafazena do nejhorsiho
klasifikagniho stupné stavu vozovky &.5. Zatatek Useku
je v pracovni spafe predchoziho rekonstruovaného
useku u vyjezdu z Eerpaci stanice PHM a konec tseku
je v pracovni spare pred viezdem do mésta Brtnice.
Rekonstrukce spociva ¢asteéné v opravé a zesileni
stavajiciho vozovkového souvrstvi v délce 300 m s
uvazovanymi lokalnimi sanacemi kraji a
jednostrannym rozsifenim vozovky na kategorijni Sitku
S 7,5. Dalsi ¢ast vozovky v délce 80 m bude fesena
Uplnou vymeénou konstrukce véetné sanace podloZi v tl.
400 mm. Celkova délka rekonstrukce je cca 380 m.
PodloZeno diagnostikou vozovky. Variantnim fesenim
byla obnova vozovkového souvrstvi ve stavajici Sifce.
Toto feseni nebylo zvoleno z divodu stavu vozovky a
krat$i Zivotnosti opravy. Pii s&itani dopravy v roce 2010
zde bylo secteno 3 416 vozidel (SV za 24h).

Ano. Po 1/38 km 170,9-
181,5; objizdna trasa
projednana a
odsouhlasena s RSD
Jihlava

005

50

kiiZz. 11/131 — Smréna - Jihlava

/1311

0,019-10,072

28 000

06/15

09/15

Stavebni prace spocivaji v opravé dvou dilgich usekl
silnice [11/1311 ve stavajici Sifce v okrese Havligkav
Brod a Jihlava. Prvni Gsek silnice zagina na kfizovatce
se silnici 11/131 v okrese Havlickiv Brod, pokraguje dale
extravilanem pres hranici okresu Jihlava a koné&i pied
zatatkem obce Smréna (DZ — mistni tabule). Pritah
obci Smréna je vynechan. Druhy dsek zagina na konci
obce Smréna (DZ - mistni tabule) , pokracuje
extravildnem a kon¢i na zaCatku mésta Jihlava u sjezdu
na silnici 1/38. Jsou pouZity 2 technologie a to v
nékterych dsecich vyména obrusné vrstvy v tl.5 cm s
lokalnimi sanacemi a ve zbyvajicich dsecich
dvouvrstvy emulzni mikrokoberec tl. 14 mm. Celkova
délka opravy silnice je 9,062 km. Jedna se o velmi
frekventovanou silnici l1l.tfidy, kterd byla zejména v
poslednich dvou letech, kdy probiha rekonstrukce
dalnice D1, vyuZivana jako napojeni Jihlavy na délnici
D1 exit 103. Tim doslo k rychlému zhor3eni stavebné&
technického stavu.

006

50

Opatov - kiiZ.111/4029

111/4026

3,860 —7,530

21 500

26 015

07/15

09/15

007

80

Résné propustek - kiiz. I11/11264

008

50

11/11260

3,82

1750

07/15

09/15

Stavebni prace spoCivaji v opravé vozovkového
souvrstvi silnice 111/4026 z méstyse Opatov, okres
Trebi&, ve sméru na obec KnéZice - Brodce, okres
Jihlava, v délce 3,670 km. V celém useku dojde k
vyméné loZné a obrusné vrstvy, v &sti Useku bude
provedena recyklace za studena. Divodem opravy je
nevyhovujici az havarijni stav silnice Il.tfidy, ktery je
klasifikovéan v nejhorsim 5.klasifika&nim stupni stavu
vozovky. Jedna se o vyuzivanou spojnici mezi silnici
1/38, méstysem Opatov a méstem Brtnici.Pfi s&itani
|dopravy v roce 2010 seéteno 703 vozidel (SV za 24h)

Ano. Auta nad 3,5t po 1/38
km 181,5 - 186,8; objizdna
trasa projednéna a
odsouhlasena s RSD
Jihlava

Stavebni prace spocivaji v rekonstrukci stavajiciho
propustku a opravé prilehlé silnice 111/11260 v pritahu
obce Rasna, okres Jihlava. Soucasny propustek z
betonovych trub (2x DN 500) je kapacitné nevyhovujici
a pfi v&t3im pritoku se voda vyléva z koryta a dochéazi
ke Skoddm na okolnich nemovitostech. Rekonstrukce
spogiva ve vybudovéni nového ramového ZB propustku
svétlosti 1,8 x 0,8 m a délky 18,8 m se zpevnénim
vtoku a vytoku dlazbou z lomového kamene. Jako
variantni feSeni bylo uvazovano zachovani trubniho
propustku se zvétSenim profilu trub. Toto feSeni
nevyhovovalo na zjisténé maximalini pritoky ve
vodoteti - navrzeni odpovidajiciho profilu trub
neumoziiuje maly vy3kovy rozdil mezi niveletou dna
potoka a niveletou silnice.

Ano, pouze TNV. Po 1/23
km 55,65-62,2; objizdna
trasa projednana a
odsouhlasena s RSD
Jihlava

Batelov, ul. Svabovska

111113423

0,082-0,457

3 509

06/15

08/15

009

50

Hostétice priitah

11/11261

2,597-3,160

06/15

08/15

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu dil&iho tseku
silnice 111/13423 v pritahu obce Batelov, okres Jihlava.
Celkova délka opravy je cca 375 m. Dojde k vyméné
loZné a obrusné vrstvy dopinéné recyklaci za studena.
Jedna se o pritah obci, ktery je klasifikovan v 5.

nejhorSim stupni stavu vozovky.

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu silnice
111111261 v pritahu obce Hostétice, okres Jihlava.
Celkova délka opravy je cca 563 m. Dojde k vyméné
loZné a obrusné vrstvy doplnéné recyklaci za studena.
Jednd se o pritah obci, ktery je klasifikovan v 5.
nejhorsim stupni stavu vozovky. Silnice slouzi jako
objizdna trasa pfi pracich nebo pfi nehodach na silnici
1/23.

Ano. Po 1/23 km 55,65-
60,8; objizdna trasa
projednana a
odsouhlasena s RSD
Jihlava

010

50

Cernovice — hr. okresu TA

011

50

11136

0,220 - 3,588

11 500

13915

07/15

09/15

Dotceny usek je vymezen mostem evidenéni &islo 136-
001 (neni soucasti stavby) a hranici okresu Tabor.
Celkova délka dpravy je 3,368 km. Rozsah stavebnich
praci zahrnuje frézovani, Gisténi vozovky, lokalni
vyrovnavky piiéného a podélného sklonu a zhotoveni
obrusné vrstvy. V rdmci frézovani a naneseni nové
obrusné vrstvy dojde k reprofilaci pii¢nych sklon(
komunikace. V km 2,318 prob&hne oprava stavajiciho
mostu ev.&. 136-003 (most pres pritok Cernovického
potoka). Diivodem opravy je nevyhovujici stav
vozovky, kterd vykazuje znagné nerovnosti a je
zafazena v klasifikaénim stupni stavu &.5. Jedna se o
vyuZivanou silnici I1.tfidy, pfi s€itani dopravy v roce

2010 setteno 422 vozidel (SV za 24h)

Pelec - Castrov

11/639

5,071-9,000

8 000

9 680

06/15

07/15

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu silnice 11/639 v
okrese Pelhfimov ve stavajici ifce komunikace. Navrh
opravy spociva v provedeni pokladky dvouvrstvého
emulzniho mikrokoberce za sougasného vyspraveni
formou velkoplo3nych oprav provedenych v mistech,
kde by nemohla byt zarugena rovinatost a spravné
provedeni mikrokoberce. Silnice je klasifikovana zatim
ve 4.stupni stavu vozovky a oprava emulznim
mikrokobercem umozZni vyznamné prodlouzeni
Zivotnosti pii vynaloZeni niz3ich nakladl nez pfi
vymeéné vozovkovych vrstev. Jedna se o vyuzivanou
silnici I1.tfidy, pfi s€itani dopravy v roce 2010 se&teno
439 vozidel (SV za 24h)

012

50

Rytov — VEelni¢ka — Kamenice pou

117409

23,086 -
27,026 32,4 -
33,11

20 000

24 200

07/15

09/15

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu silnice krytu
silnice 11/409 v okrese Pelhfimov. Stavba je rozdélena
do dvou opravovanych tsekd a 6 stavebnich objektd.
Prvni opravovany Usek za&ina v kiizovatce 11/128 x
11/409 a kon&i na konci lesa za propustkem
prevadéjicim potok VEelnicka. Celkova délka je 3,940
km. V tomto Useku dojde k vyméné lozné a obrusné
vrstvy. Druhy opravovany sek zacina u znagky
,Zacatek / konec chemického posypu* pred obci
Véelnicka a kon¢i na konci kizovatky u autobusové
zastavky ,VEelni¢ka*, celkova délka je 707 m. V tomto
useku dojde k vyméné obrusné vrstvy a opravé mostu
ev.€.409-009. Jedna se o vyuzivanou silnici Il.tfidy, pfi
scitani dopravy v roce 2010 seéteno v &asti iseku
(VEelnicka) 1627 vozidel (SV za 24h) a v &asti useku
(Rytov) 732 vozidel. Silnice je ve vétsi casti

klasifikovéna v 5. nejhorSim stupni stavu vozovky.
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013 o

50

Horni Ujezd pritah

014 o

50

1,305-1,897;

111/36072, 11/36073) 0,000 — 0,370

6 500

06/15

10/15

Jedna se o opravu komunikace 111/36072 a 111/36073 v
intravilanu obce Horni Ujezd. V rdmei stavebnich Gprav
bude p dena oprava stavajiciho asfaltového krytus
recyklaci podkladu za studena s rozsifenim na min.s.
6.0m a s provedenim do obrub ze silniénich obrubnikd.
Spoluprace s méstysem - sdruzeni zadavatell. Dotace
SFDI pozadovana pouze na ¢ast KsUSV. Divodem
opravy je havarijni stav komunikaci v celém pritahu
obce.

Podjezd trati SZDC - Vicenice

3,254-5,130;

111/36068, 111/36070]4,146-4,622

12 000

14 520

05/15

08/15

Stavebni prace spocivaji v obnove vozovkoveho
souvrstvi silnice 11//36068 v trase mezi obcemi Lukov a
Dolni Lazany, véetné Useku v pritahu obci Vicenice.
Vozovka bude v extravilanu zesilena 0 90 mm, v
intravilanu bude ponechana ve stavajici niveleté,
&asteéné prevySenou max o 20 mm. PodloZeno
diagnostikou vozovky. Divodem opravy je havarijni
stav komunikaci jak v extravilanu, tak v celém pritahu
obce.

015 o

50

kiiz. 111/34823 Arnolec - kiiZ. 11/602

111348 38,284 — 45,520

29 000

35090

06/15

08/15

016 o

50

017 o]

50

Vojnlv Méstec pritah

018 o

50

Nové Mésto na Moravé — Skalsky Dvir

111/36039 0,000 - 7,496

27 453

06/15

08/15

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu silnice 11/348 v
délce 7,236 km.Dojde k vyméné lozné a obrusné
asfaltové vrstvy vozovky. V Casti Gseku je navrzena
recyklace za studena. Jedna se o vyuzivanou silnici
I1.tfidy, pfi s¢itani dopravy v roce 2010 secteno 1009
vozidel (SV za 24h). Silnice je v fadé Usekd v
havarijnim stavu. Téméf v celém Useku je klasifikovana

Ano. Po 1/38 km 205,4-

v 5. nejhor$im stupni stavu vozovky.

Stavebni prace spocivaji v oprave Krytu silnice
111/36039 v délce opravovaného tseku 7,496 km.Stavba
bude rozdélena na pét etap, aby byla zajiSténa
obsluznost mezir kou busovou dop 1.
Dojde k vyméné loZné a obrusné vrstvy a v pritah!
obce Zubfi i podkladnich vrstev vozovky. Divodem
opravy je Spatny stav komunikace klasifikovany v celé
délce v 5.nejhorSim stupni. Jedna se o vyznamnou
silnici v regionu Nového Mésta na Moravé, jejiz oprava
vyznamné piispéje ke zlep3ni pristupu do mésta z
turisticky vyznamnych lokalit a mist, kde je mnozstvi
ubytovacich kapacit pii pofadani vyznamnych
sportovnich akci.

Ano, 1/19 km 179,8-188,9;
objizdna trasa projednana
a odsouhlasena s RSD
Jihlava

111103426 8,643 - 8,764

8 000

9 680

06/15

08/15

Stavebni prace spoéivaji v opravé krytu silnice

s méstysem - sdruzeni zadavatell. Dotace SFDI
pozadovana pouze na ¢ast KSUSV. Stavebni prace
spogivaji ve vyméné vozovkovych vrstev a opravé
kamenné zdi v havarijnim stavu. Divodem opravy je
zejména zhorSujici se stav opérné zdi ktery mé dopad
na stav komunikace, ktera je v soucasné dobé
Klasifikovana v 5. nejhorSim stupni stavu vozovky.

Kiiz. [1/385 Bukov - Mitrov

019 o

50

111/3859 0,000 —2,524

5600

6776

05/15

06/15

111/03426 v pritahu méstyse Vojnlv Méstec. Spoluprace

Ano. /37 km 84,7 - 89,9,
1/34 km 142,5 - 151;

i |objizdna trasa projednana
a odsouhlasena s RSD
Jihlava

Stavebni prace spo&ivaji v opravé krytu silnice 111/3859
s vynechanim pritahu obce Bukov km 0,330 — 1,160,
okres Zdar nad Sazavou. Délka opravovanych Usekl je
1,694 km. Dojde k vyméné lozné a obrusné vrstvy, v
asti Useku navrZena recyklace za studena. Divodem
opravy je havarijni stav komunikace, ktera je jedingm
piistupem do obce.

Jimramov - Snézné

020 o

50

111/35726 0,000 — 9,954

24 987

08/14

07/15

Stavebni prace spoéivaji v opravé krytu seku silnice
111135726 v okrese Zdar nad Sazavou. Délka
opravovanych useku je celkem 9,954 km. Dojde k
vyméné lozné a obrusné vrstvy, v €asti Gseku navrzena
recyklace za studena. Stavba byla zasmluvnéna a
zahajena v roce 2014. Platba probéhne aZ po
dokonéeni celé stavby. Divodem opravy je havarijni
stav komunikace.

Kamenice nad Lipou, pritah

11409 35,120-35,600

07/15

08/15

Stavebni prace spotivaji v opravé krytu vozovky v
délce 480m, dojde k nahradé loZné a obrusné vrstvy ,
vyrovnani piicnych sklonl. Soucasné bude mésto
Kamenice n/L provadét opravu chodniki. Spolupréce s
méstysem - sdruzeni zadavatelu. Dotace SFDI
pozadovana pouze na Cast KSUSV. Dlivodem opravy je
nevyhovujici stav komunikace klasifikované ve 4.
nejhorsim stupni stavu vozovky. Pii sCitani dopravy v
roce 2010 seéteno 2 701 vozidel (SV za 24h), coz
Svédci o vyznamu a potfebnosti opravy.

023 o

50

Pocatky - Stojcin - hranice okresu JH

111113212 0,522 — 4,492

14 540

17 593

06/15

10/15

Stavebni prace spocivaji v oprave vozovky silnice
111113212 mezi obcemi Pogatky, Stojéin a Popelin v
okrese Pelhfimov, sanaci sesuvu svahu a vyménu
svodidel na mosté ev.&.13212-1. Délka opravovanych
Gsekd je 3,881 km. Je navrZzena vyména lozné a
obrusné vrstvy, v pritahu obce Stojcin je dopinéna
recyklace za studena. Divodem opravy je havarijni
stav povrchu v celé délce opravované silnice.

021 o

50

kiiz. 11/410

Cervena Hospoda kiiz. 1/23 - Stafe¢

1174101 0-1,710

10 720 12971

07/15

09/15

Stavenisté je tvofeno silnici 111/4101, jejiz ¢ast vede v
extravilanu a asti zasahuji do obci Cervena Hospoda a
Stare¢, okres Tiebit. Jedna se o opravu vozovkového
souvrstvi, kdy dojde k odfrézovani 100 mm asfaltovych
vrstev, recyklaci do hloubky 200 mm a nasledné
polozeni novych asfaltovych vrstev. Délka Useku je
celkem 1710 m. PodloZeno diagnostikou vozovky. Bude
vynechana vozovka v prostoru Zelezni¢niho prejezdu,
kde opravu provede SZDC. Diivodem opravy je
nevyhovujici stav komunikace klasifikované ve 5.
nejhor$im stupni stavu vozovky. Silnice slouZi i jako
objizdna trasa pii pracich nebo pfi nehodach na silnici
1/23.

Ano. 1/23 km 93,0-96,250;
objizdna trasa projednana
a odsouhlasena s RSD
Jihlava

022 0]

50

kiiz. Vicenice - kiiz. 11/39911: II. etapa

11/399 12.500-15,965

17 000 20 570

06/15

08/15

Stavebni prace spocivaji v oprave vozovkoveho
souvrstvi silnice 11/399 v okrese Tiebi¢.Celkova délka
opravy je 3,465 km. V ¢asti useku dojde k vyméné
lozné a obrusné vrstvy, ¢ast useku bude opravena
dvojitym emulznim mikrokobercem. Divodem opravy
je nevyhovujici stav vozovky klasifikované ve veétsi

Pii s&itani dopravy v roce 2010 secteno 887 vozidel
(SV za 24h)

024 o]

50

Jedla - hr. kraje

111/3399 2.000-4,454

12 000 14 520

07/15

08/15

¢asti v 5. nejhorSim klasifikaénim stupni stavu vozovky.

[Stavebni prace spocivajl v oprave Vozovkoveno
souvrstvi z obce Jedla na hranice krajl Vysocina a
Stiedogeského kraje, okres Havlickiv Brod. Délka
useku je 2,454 km. Dojde k vyméné loZné a obrusné
vrstvy. Divodem opravy je nevyhovujici stav
komunikace klasifikované v vcelé délce v 5. nejhorSim
klasifikacnim stupni stavu vozovky.

Celkem

313039,248 378777,4901

50 |Celkem

296060,248 | 358232,9001|

| 60 |Ce|kem

16979 20544,59|

sloupec 2

sloupec 3

F o

N - nehodova lokalita

M - mostnl konstrukce
O - ostatn(

50 - neinvestice
60 - investice

3E:

neinvestice (nad ¢arou) celkem
investice (nad ¢arou) celkem

310172
20 545

Ja, nize podepsany Ing. Jan Mika, feditel Krajské spravy a drzby silnic Vysoginy, pfispévkové organizace, timto Cetnym prohlasenim osvédeuji, Ze pfi vybéru akei urenych k financovani na silnicich II. a Ill. tfidy z rozpoétu Statniho
fondu dopravni infrastruktury v roce 2015 bylo postupovano s péci fadného hospodare a byl dodrzen princip 3E tj. hospodamnost, efektivnost, tcelnost.

Krajské spréva a Gdriba
@ sl Vysodiny

V Jihlavé dne 7.7.2015

Souhlas zfizovatele piijemce:

statutarni zastupce prijemce

piieplviové organizace
Kosovekd 1122/16, 586 01 Jibtava
ICO: 00090450, tel.: 567 117 111

J4, nize podepsany MUDT. Jifi Béhounek, hejtman kraje Vysogina, timto souhlasim s vybérem akci uréenych k financovani na silnicich I1. a lll. tfidy z rozpoctu Stétniho fondu dopravni infrastruktury v roce 2015.

V Jihlavé dne

P

statutarni Zéslupy%valele prijemce
=

Kraj Vysocina

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

N
—






