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Typ akce

Kéd

Nazev akce

Oznaceni
komunikace

Staniceni

Predpokladana vyse nakladui v tis. K&

Termin realizace

bez DPH

s DPH

od

do

Struény popis v&. ekonomického zdivodnéni

Objizdné trasy (po
R, D, I. tFidy)

Investiéni akce s
néklady nad 30 mil.
K& bez DPH

022

50

kfiZ. Vicenice - kfiz. Ill/39911; II. etapa

11399

12,500-15,965

10 000

12 100

07/16

10/16

Stavebni prace spocivaji v opravé vozovkového souvrstvi
silnice 11/399 v okrese Trebi¢.Celkova délka opravy je
3,465 km. V ¢asti Gseku dojde k vyméné lozné a obrusné
vrstvy, Cast Useku bude opravena dvojitym emulznim
mikrokobercem. Divodem opravy je nevyhovujici stav
vozovky klasifikované ve vétsi ¢asti v 5. nejhorsim
klasifikatnim stupni stavu vozovky. Pfi s&itani dopravy v
roce 2010 secteno 887 vozidel (SV za 24h) Prevazujici
poruchou je KL 26 — plodna deformace vozovky.

024

50

Jedla - hr. kraje

1113399

2,000-4,454

8000

9 680

08/16

12/16

Stavebni prace spocivaji v opravé vozovkového souvrstvi
z obce Jedla na hranice kraji Vysoéina a Stfedoceského
kraje, okres Havli¢klv Brod. Délka Gseku je 2,454 km.
Dojde k vyméné lozné a obrusné vrstvy. Divodem opravy
je nevyhovuijici stav komunikace klasifikované v celé délce
v 5. nejhorsim klasifikaénim stupni stavu vozovky.
Prevazujicim druhem poruchy je KL 27 — prolomeni
vozovky

026

027

50

50

Pocatky, oprava silnice v pritahu

Sloupno - Podmoklany

11132,
/13212
111113215 111113417

111/34416

15,667 - 16,415
0,186 - 0,522
0,000 - 0,082
5,000 - 5,130

4,090-6,100

6 000

7700

7 260

9317

09/15

07/16

06/16

10/16

V ramci opravy vozovek budou odstranény plivodni Ziviéné
a dlazdéné kryty a nahrazeny novymi konstrukcemi, bude
doplnéno a opraveno odvodnéni silnic, polozeny nové
obrubniky v potfebnych mistech a u silnice 11/13212
(intravilanovy Gsek) budou zfizeny parkovaci pruhy
(investice Mésta Pocatky) a novy usek podilové
kanalizace. Divodem pro opravy je nevyhovujici stav
vozovek (nejhorsi stupen 5) a nevyhovujici odvodnéni
silnic.Dotace SFDI je pozadovana pouze na cast stavby,
jejimz investorem je KSUSV

Stavebni prace spocivaji v pokladce vyrovnavky a obrusné
asfaltové vrstvy vozovky, opravé mostu ev. ¢. 34416-1,
opraveé propustkl a v sanacich konstrukénich vrstev
silnice. Silnice byla v celé opravované délce v roce 2015
klasifikovana ve 4. klasifikacnim stupni stavu vozovky s
doporucenim realizace opravy v roce 2016, kdy se
predpoklada klasifikace v 5.stupni. Prevazujicim druhem
poruchy je KL 17 — sitové trhliny a KL 26 — plosna
deformace vozovky.

Ano. Po I/37 km
81,2-85,1; objizdna
trasa projednana a
odsouhlasena s
RSD Jihlava

028

50

kfiz. 11/34750 - Vadin pritah

111134754

0,000 - 1,317

8 000

9 680

08/16

12/16

Stavebni prace spocivaji v celoplosné opravé
vozovkového souvrstvi , opravé mostu ev. ¢. 34754-1,
opravé propustkl a v sanacich konstrukénich vrstev
vozovky. Divodem opravy je nevyhovujici stav
komunikace klasifikované v celé délce v 5. nejhorsim
klasifikacnim stupni stavu vozovky. Prevazujicim druhem
poruchy je KL 27 — prolomeni vozovky a KL 26 — plo$na
deformace vozovky.

029

50

Cihost - Tunochody - Hiohov

11111308
111133837

0,500 — 4,462
0,890 - 1,340

16 000

19 360

07/16

10/16

Predmétem stavby je celoplona oprava vozovkového
souvrstvi a oprava odvodnéni silnic od konce obce obce
Cihodt az na hranice kraje Vyso&ina. Divodem opravy je
nevyhovujici stav komunikace klasifikované v celé délce v
5. nejhorsim klasifikacnim stupni stavu vozovky.
Prevazujicim druhem poruchy je KL 27 — prolomeni
vozovky a KL 26 — plosna deformace vozovky.

030

50

Castkovice pritah

111711261

1,188-1,754

2900

3508

07/16

08/16

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu silnice 111/11261
v priitahu obce Castkovice, okres Jihlava. Rozsah
stavebnich praci zahrnuje sanaci podlozi recyklaci za
studena a zfizeni dvouvrstvého krytu. Silnice byla v celé
opravované délce v roce 2015 klasifikovana ve 4.
klasifikaénim stupni stavu vozovky s doporuéenim
realizace opravy v roce 2016, kdy se predpoklada
klasifikace v 5.stupni. Pfevazujici poruchy jsou KL 07 —
hloubkova koroze a KL 26- plosna deformace.

Ano. Po 1/23 km
55,65-60,8;
objizdna trasa
projednana a
odsouhlasena s
RSD Jihlava

031

50

Kamenice - BitovCice - Luka nad Jihlavou

11/3516

0,824-3 417;
4,840-7,059

14 500

17 545

06/16

10/16

Stavebni prace spocivaji v celoplosné opravé krytu diléich
Usek silnice 11/3516 ve stavajici Sifce. Prvni opravovany
usek zacina na konci obce Kamenice u Jihlavy a konéi na
zacatku obce BitovEice. V km 2,482 prob&hne oprava
stavajiciho mostu ev. ¢. 3516-3 (most pfes potok
Kamenicka pred obci Bitovcice). Pritah obci Bitovéice je
vynechan. Druhy opravovany Usek zagina na konci obce
Bitovéice a konci na kfizovatce se silnici 111/4041 v km
7,059. V rozhodujici ¢asti opravované silnice dojde k
vyrovnani pficnych sklond a zfizeni nové obrusné vrstvy, v
malé ¢asti Useku bude po lokalnich opravéch celoplosné
polozen dvouvrstvy EMK. Silnice byla v celé opravované
délce v roce 2015 klasifikovana ve 4. klasifikaénim stupni
stavu vozovky s doporucenim realizace opravy v roce
2016, kdy se predpoklada klasifikace v 5.stupni.Jedna se o
vyuzivanou silnici Ill. tfidy s denni intenzitou dopravy cca
800 vozidel

032

50

Kamenice, sanace svahu silni¢niho télesa

11113518

7,968-8,200

3500

4235

07/16

10/16

Stavebni prace spogivaji v zajisténi stability
poduroviiového pravostranného svahu silniéniho télesa
zbudovanim nové opérmé zdi na mikropilotach a v opravé
stavajici silnice 111/3518 vEetné obnovy odvodnéni a
bezpeénostniho zafizeni v pritahu méstysem Kamenice,
okres Jihlava.

033

50

Puklice propustek

11114052

0,514

1500

1815

07/16

09/16

Stavebni prace spocivaji v prestavbé stavajiciho
propustku a opravé dotéeného Useku silnice [11/4052

v prutahu obce Puklice, okres Jihlava. Stavajici propustek
se nachazi na konci prutahu obci Puklice a prevadi
Puklicky potok do blizkého Dolniho rybniku . Propustek
neni v soucasné dobé dostateéné dimenzovan, pfi
privalovych destich byva zahlcen a voda pretéka pres
silnici

034

50

Kamenice nad Lipou - Antonka

111639

0,865-3,346

10 000

12 100

07/16

10/16

Rozsah stavebnich praci zahrnuje, lokalni vyrovnavky
pficného a podéiného sklonu, zhotoveni obrusné vrstvy a
pfipadné sanace podkladu na krajich vozovky.Silnice byla
v celé opravované délce v roce 2015 klasifikovana ve 4.
klasifikanim stupni stavu vozovky s doporuéenim
realizace opravy v roce 2016, kdy se pfedpoklada
klasifikace v 5.stupni.Pfevazujicimi poruchami jsou sitové
trhliny, vytluky, podéiné trhliny. Jedna se o vyuzivanou
silnici Il. tfidy s denni intenzitou dopravy cca 450 vozidel
spojujici Kamenici nad Lipou a Krajské mésto

035

50

Hr. kraje - Horni Cerekev, |. etapa, usek 5

/112

67,655 - 73,240

21000

25410

08/16

11116

Jedna se o opravu vozovkového souvrstvi silnice 11/112, v
poradi prvni €asti souboru rozsahlejsi opravy vozovky této
silnice. Po odfrézovani dojde k vyméné jedné nebo dvou
vrstev krytu, na asti pritahu v obci Nova Bukova k
vymeéné vozovkového souvrstvi v délce 73 m. Podita se
rovnéz se sanaci trhlin v lozné vrstvé krytu a se sanaci
krajli vozovky - podle stavu po odfrézovani a podle
stavajicich deformaci krajl. Sougasti stavby je rovnéz
obnova odvodnéni silnice.Silnice byla v celé opravované
délce v roce 2015 klasifikovana ve 4. a 5. klasifikaénim
stupni stavu vozovky s doporuéenim realizace opravy v
roce 2016, kdy se predpoklada klasifikace v 5.stupni v celé
délce.Jedna se o velmi frekventovanou silnici Il. tfidy s
denni intenzitou dopravy cca 2000 vozidel.

036

50

Kosetice prutah

11/12920a

3,800-4,359

4200

5082

01/16

06/16

Stavebni prace spocivaji v odfrézovani obrusné vrstvy,
sanaci lokalnich poruch podkladnich vrstev vozovkového
souvrstvi a pokladce nové obrusné vrstvy. V dseku
provozniho stanieni km 4,298 az km 4,359 (oblast
kfizovatky se silnici 11/112) bude pfistoupeno, na zakladé
diagnostického prizkumu, k vyméné celého vozovkového
souvrstvi. V tomto Useku sou¢asné dojde k sanaci aktivni
zony do hloubky min 0,3 m. V ramci odvodnéni silnice
dojde k vyméné stavajicich uliénich vpusti o celkovém
poctu 24 kust. Dojde ¢astecné k vybudovani nového
kanalizaéniho fadu. Dotace SFDI je pozadovana pouze na
cast stavby, jejimz investorem je KSUSV.Divodem opravy
je nevyhovujici stav komunikace klasifikované v celé délce
v 5. nejhorsim klasifikaénim stupni stavu
vozovky.Pfevazujicimi poruchami jsou plosné deformace,
vytluky, sitové trhliny.



juranek
Textový rámeček
RK-41-2016-xx, př. 1
počet stran: 4

jakoubkova
Textový rámeček
RK-41-2016-49, př. 2
počet stran: 4


037

50

kfiz. 11/351 - Kouty

1/403

0,000-0,255

2000

2420

07/16

08/16

Navrh opravy vychazi z doporugeni obsazenych v
diagnostice vozovky a spociva nejprve v obnové
asfaltovych vrstev v tl. 90 mm a ve vyméné vozovkového
souvrstvi v tl. 500 mm v krajnich pruzich vozovky o Sifce
1m. Divodem opravy je nevyhovujici stav komunikace
Klasifikované v celé délce v 5. nejhorsim klasifikacnim
stupni stavu vozovky. Prevazujicimi poruchami jsou KL 17
_ sitové trhliny. Denni intenzita dopravy je cca 300
vozidel.

038

50

Trebi¢ Borovina, opérna zed'

11/410

0,184 — 0,385

9 000

10 890

07/16

12/16

Oprava zdi spoéiva v odkryti zakladové spary a otryskani
celého povrchu lice zdi véetné fimsy v celé délce.
Nasledné probéhne podinjektovani zakladu v celé délce
zdi betonovou smési a sanace celé pohledové plochy
dfiku zdi a fimsy v celé délce. Tloustka a délka zdi
zlstanou oproti stavajicimu stavu nezménény. Na fimse
bude provedeno nové zabradelni svodidlo se svislou
vyplni, v délce cca 220 m. V ramci opravy zdi bude
provedena oprava rekonstrukce Casti kanalizace v celkové
délce 168 m, ktera probiha v silnici podél zdi, véetné
novych uliénich vpusti a Sachet a jejich napojeni na hlavni
fad. Soucastistavby je i odfrézovani 100 mm stavajici
vozovky a provedeni nové obrusne a lozné vrstvy v
celkové délce 230 m.

039

50

Trebi¢ pratah

117410

0,000-0,184;
0,385-0,862; 1

245-1,880;

2,421-2,691

9 500

11495

07/16

10/16

V ramci stavby dojde k vyméné lozné a obrusné vrstvy a k
lokalnim sanacim krajli vozovky. Divodem opravy je
nevyhovujici stav komunikace Klasifikované v celé délce v
5. nejhorsim klasifikagnim stupni stavu vozovky.
Prevazujici poruchy jsou KL 07 — hloubkova koroze a KL
17 — sitové trhliny. Jedna se o velmi frekventovanou silnici
II. tfidy s denni intenzitou dopravy cca 4300 vozidel

040

50

Pfedin prutah

1114026
11174027

0,000 - 0,530;
0,000 - 0,584

6 500

7865

07/16

10/16

Dotéeny Usek sil. 11/4026 a [11/4027 je v obou pfipadech
vymezen kfizovatkou se silnici /23 az po konec obce
Predin. V ramci stavby dojde k vyméné lozné a obrusné
vrstvy a k lokalnim sanacim kraju vozovky. Dlvodem
opravy je nevyhovujici stav komunikaci klasifikovanych v
celé délce v 5. nejhorsim klasifikacnim stupni stavu
vozovky. Pfevazujici poruchy jsou KL 07 — hloubkova
koroze a KL 26- plosna deformace. Jedna se o vyuzivanou
silnici IIl. tfidy s denni intenzitou dopravy cca 700 vozidel

041

50

Horni Vilémovice pritah

111/36059

5,714 - 6,169

2800

3388

07/16

08/16

Bude provedena Uprava pficného sklonu, oprava
vozovkového souvrstvi a oprava odvodfovacich zafizeni.
Rozsah stavebnich praci zahruje realizaci novych
Kkonstrukénich vrstev a finlné zhotoveni obrusné vrstvy.
Dale je sougasti stavby feseni odvodnéni komunikace.
Diivodem opravy je nevyhovujici stav komunikace
Klasifikované v celé délce v 5. nejhorsim klasifikanim
stupni stavu vozovky.Prevazujici poruchou je KL 07-
hloubkova koroze

042

50

Vacenovice kiiz. [1/36077 - Jaroméfice n.Rokytnou

11/360

137,7-139.4

7 000

8 470

07/16

09/16

Jedna se o opravu krytu vozovky stavajici silnice beze
zmény smérového, vyskového a Sifkového vedeni trasy.
Bude provedena oprava lozné a obrusné vrstvy a sanace
okrajii vozovky geokompozity dle TP 115. Divodem
opravy je nevyhovujici stav komunikace klasifikované v
celé délce v 5. nejhorsim klasifikacnim stupni stavu
vozovky. Prevazujici poruchou je KL 26 — plosna
deformace vozovky. Jedna se o velmi frekventovanou
silnici II. tfidy s denni intenzitou dopravy cca 3800 vozidel
spojujici Trebi¢ a Moravské Budéjovice.

043

50

Krahulov, opérna zed'

117405

27,040-27,072

2100

2541

07/16

09/16

Oprava zdi spociva v odstranéni stavajici kamenne zdi
(,zed nasucho") a jejim nahrazenim novou betonovou
konstrukei. Nova zed bude provedena jako monoliticka
zelezobetonova v délce 32,0 m,

044

50

hr.okr. ZN (Rozkos) - hr. okr. ZN (Ujezd)

11/400

12,330 - 14,594

6 000

7 260

06/16

09/16

Rozsah stavebnich praci zahmuje sanaci podlozi recyklaci
za studena a zfizeni dvouvrstvého krytu. Dale je v ramci
projektu zahrnuta obnova odvodnéni komunikace.
Divodem opravy je nevyhovujici stav komunikace
Klasifikovane v celé délce v 5. nejhorsim klasifikagnim
stupni stavu vozovky. Prevazujici poruchou je KL 07-
hioubkova koroze. Jedna se o vyuzivanou silnici Il. tfidy s
denni intenzitou dopravy cca 500 vozidel

045

50

Kochanov, opérna zed

111/35436

0,357 — 0,427

3000

3630

07/16

1116

Jedna se o opravu silnice 11/35436 a jeji soucasti - opérné
2di nachazejici se na silniénim pozemku, u levé krajnice
vozovky (ve sméru staniceni). Opérna zed bude zfizena

v misté plvodni kamenné zdi v havarijnim stavu. Oprava
vozovky v havarijnim stavu bude provedena v celé Sirce
vyménou lozné a obrusné vrstvy spolu s lokalnimi
sanacemi.

046

50

Cerna - Paviov

111/34826

0,000 — 6,086

18 000

21780

07116

10116

Stavebni prace spocivaji v celoplosné opravé krytu silnice.
Opravovana silnice zacina na kfiz. se silnici 11/348 pred
obci Cerna a konéi v pritahu obce Pavlov na kfiz. se
silnici 111/35429. Je pouzita cela fada konstrukei od
zesileni krytu az po kompletni vyménu vozovkového
souvrstvi. Divodem opravy je nevyhovujici stav
komunikace klasifikované v celé délce v 5. nejhorSim
klasifikaénim stupni stavu vozovky. Prevazujicimi
poruchami jsou KL 26 — plo$na deformace vozovky, KL 11
— trhlina Uzka podélna, KL 08 — vytluky. Stavba navazuje
na akci SFDI 2015 11/348 Méfin - Arnolec a napojuje obec
Pavlov na dalnici D1 a silnici [1/602

047

50

Hr. Kr. Pardubice - Vojnlv Méstec

111703426

6,042 - 8,994

14 000

16 940

07/16

10/16

Stavebni prace budou spoéivat v opravé krytu vozovky
Dotéeny usek je vymezen silnicemi 11I/03713 a 1/137.

V Useku 8,640 — 8,768 je oprava krytu prerusena (tento
Gsek je soucasti jiz realizované akee ,1/03426 Vojnlv
Méstec, opérna zed v km 8,643 — 8,764"). Celkova délka
opravy je 2,824 km. Primérna Sifka vozovky je 47 m.

\ km 8,639 probéhne oprava stavajiciho mostu ev.c.
03426-1 (most pfes mistni potok — ID 10175125 v méstysu
Vojnliv Méstec) a v km 8,804 bude provedena oprava
mostu ev.&. 03426-2 (most pies Méstsky potok ve Vojnové
Méstci). Cela stavba je rozdélena na dva rozhodujici prvky
_intravilan a extravilan. Davodem opravy je nevyhovujici
stav komunikace klasifikované v celé délce v 5. nejhorsim
klasifikaénim stupni stavu vozovky.

048

50

Rankov - Svinny - Chotébof

11/346

13,370 -17,260

20 000

24 200

08/16

12/16

Stavebni prace spocivaji v celoplo$né oprave. V
jednotlivych dsecich dojde k vyméné lozné a obrusné
vrstvy, v ¢asti stavby bude provedena sanace podlozi
recyklaci za studena, v ¢asti dojde ke kompletni vyméné
vozovkového souvrstvi. Dotéeny Usek zaina pred obci
Rankov v provoznim staniceni km 13,370 a konci

v jihozépadni ¢asti mésta Chotébor v provoznim staniceni
km 17,630. Divodem opravy je nevyhovujici stav
komunikace klasifikované v celé délce ve 4. a 5. ngjhorSim
klasifikacnim stupni stavu vozovky. Prevazujicimi
poruchami jsou KL 26 — plosna deformace vozovky, KL 17
— sitové trhliny a KL 10 — mozaikové trhliny. Jedna se o
hlavni napojeni Chotébore k silnici 1/38.

049

50

Budisov pritah, 2.etapa

050

50

11/390

30,681-31,681;
32,213-32,371;
32,431-32,626
32,841-33,281

7000

8470

07/16

10/16

Pfedmétem stavby je dokon&eni opravy vozovkového
souvrstvi v Ghrnné délce 1,793 km. Jedna se celkem o
sedm diléich mensich Gsek, z toho v délce 0,180 km
vyména dvou vrstev vozovky, v délce 0,453 km vyména
pouze obrusné vrstvy krytu a v délce 1,160 km bude
realizovano dvouvrstvé zesileni vozovky. Budou
provedeny rovnéz lokalni opravy odvodnéni a sanace trhlin
v lozné vrstvé dle prohlidky po odfrézovani. Divodem
opravy je nevyhovujici stav komunikace klasifikované ve
vétsiné délky v 5. nejhorsim klasifikacnim stupni stavu
vozovky. Pfevazujicimi poruchami jsou KL 26 — plosna
deformace vozovky a KL 07- hloubkova koroze. Jedna se
o velmi vyuzivanou silnici Il. tfidy s denni intenzitou
dopravy cca 2000 vozidel.

Jemnice, ul. Na Podoli - opérné zdi

111152

37,925 - 37,981

3900

4719

07/17

10117

Jedna se o Easteénou prestavbu stavajici kamenne zdi a o
opravu krytu pfiléhlého seku silnice 11/152. Zed bude
provedena jako zelezobetonova tizna v uhrnné délce 56,1
ma s primérmou vyskou dfiku od 1,2 do 2,7 m. Soucasti
je také nova fimsa se zabradelnim svodidlem. Ve zdi je
nyni zabudovan pramen vody a jeho stavebni tpravy si

adaji celou stavbu fesit spoleéné s Méstem Jemnice.




051

50

Palovice prutah

111115215;
11/15216

2,000-2,460
0,000-0,490

7500

9075

08/16

10/16

V rdmci stavby bude opraveno vozovkové souvrstvi obou
silnic v pratahu obci Palovice. Po odstranéni horni zivicné
vrstvy bude stavajici konstrukce vozovky recyklovana a
nasledné proveden dvojvrstvy Zivicny kryt. Zaroven budou
vyménény ulicni vpusté v celé délce pritahu. Soucasti
stavby budou i objekty obce, stavba bude zadana
spoleénym postupem obou zadavatell ve vybérovém
fizeni. Dotace SFDI je pozadovana pouze na cast stavby,
jejimz investorem je KSUSV. Divodem opravy je
nevyhovujici stav komunikaci klasifikovanych v celé délce
pritahu v 5. nejhorsim klasifikacnim stupni stavu vozovky.
Prevazujicimi poruchami jsou KL 26 — plosna deformace
vozovky a KL 07- hloubkova koroze.

052

50

kfiz. /360 - Rudikov

111136058

0,000-0,780

4200

09/16

12/16

V daném Useku bude zesilena vozovka novou vrstvou
asfaltobetonu, budou provedeny na vétsiné trasy sanace
krajli vozovky, a dale obnova odvodriovacich zafizeni a
Uprava plochy v misté byvalé zastavky BUS. Divodem
opravy je nevyhovujici stav komunikace klasifikované v
celé délce v 5. nejhorsim klasifikacnim stupni stavu
vozovky. Pfevazujici poruchou je KL 26- plosna
deformace. Jedna se o hlavni napojeni obce Rudikov ze
sméru Trebic.

053

50

Kiiz. 111/3491 - Otin - kriz. |1/3494

11/349

1,614 - 4,817

12 000

14 520

08/16

12/16

V ramci stavby bude v extravilanovych Usecich provedeno
zesileni stavajici vozovky v havarijnim stavu dvéma
asfaltobetonovymi vrstvami, sanace kraji vozovky a
rekonstrukce propustkl. Na asti trasy bude s ohledem na
stavebni stav silnice realizovano zesileni tremi
asfaltobetonovymi vrstvami v celkové t.150 mm a sanace
kraju vozovky ve vétsim rozsahu, spolu s rekonstrukci
odvodnéni silnice. Divodem opravy je nevyhovujici stav
komunikace klasifikované v celé délce v 5. nejhorsim
klasifikanim stupni stavu vozovky. Pfevazujici poruchou
je KL 26- plodna deformace. Jedna se o vyuzivanou silnici
II. tfidy s denni intenzitou dopravy cca 600 vozidel

054

50

Ostrov — Opatovice

111101832

0,532 - 1,008;
1,705 - 3,758;
4,222 -4,813

12 000

14 520

03/17

0717

Navrh oprav reSené silnice vychazi ze stavajiciho
smérového i vyskového pribéhu. Priméma Sitka vozovky
je 5,5 m. Stavba je feena ve 3 usecich, v 1.Gseku dojde k
vyméné obrusné vrstvy, v 2. a 3. Gseky dojde k vyméné
lozné a obrusné vrstvy, soucasti praci je i lokéIni sanace
neunosnych mist. V ramci stavby dojde také k opravé
propustkl a v ramci SO 201 k vyméné mostniho svriku
mostu ev.¢. 01832-2. Jedna se o napojeni obci na mésto
Ledec¢ nad Sazavou, silnice byla znaéné vyuzivana a
poskozena pri rekonstrukci silnice 11/130, ktera bude i v
dalSich letech pokracovat (patefni sit Kraje Vysocina).
Prevazujicimi poruchami jsou KL 08 — vytluk, KL 11 —
trhlina Uzka podélna a KL 12 — trhlina uzka pfiéna.

055

50

hr. kraje — Horni Cerekev, |. etapa, usek 1,2, 3a 4

112

38,521-41,535;
42,957-44,564;
45,397-46,045;
47,572-49,354

32 000

38 720

03/17

07117

Stavba fesi opravu 4 Useku silnice, které jsou zarazeny do
klasifikaniho stupné stavu vozovek 4 - 5. Prevazujici
poruchy jsou vyjeté koleje, sitové trhliny, pricné trhliny a
vyspravky. Ve viech 4 Usecich se jedna o vyménu
obrusné a zcela nebo ¢astecné lozné vrstvy, doplnénou
lokalnimi sanacemi. Jedna se o frekventovanou silnici
|l.tfidy zafazenou do patefni sité Kraje Vysocina s
frekvenci presahujici 1 000 vozidel za 24h.

056

50

kfiz. I/19 Bystrice — kfiz. 11/387 Vir

11388

36,623 - 43,050

28 000

33 880

03/17

o717

Stavba fesi opravu silnice zarazené do klasifikacniho
stupné stavu vozovek 3-4. Pfevazujicimi poruchami jsou
KL 10 - mozaikové trhliny a KL 26 — plo3na deformace
vozovky. Bude provedena vyména obrusné a lozné vrstvy,
doplnéna lokalnimi sanacemi. Jedna se o frekventovanou
silnici I1.tfidy zafazenou do patefni sité Kraje Vysocina s
frekvenci 1 074 vozidel za 24h.

057

50

kfiz. 11/130 — Rejékov — Dolni Mésto

11/13016

0,000 - 1,395;
3,423 — 4,497;
5,430 - 6,243;
6,580 — 10,876

31000

37 510

03/17

07117

Stavba fesi opravu silnice zafazené do klasifikaéniho
stupné stavu vozovek 3-5. Prevazujicimi poruchami jsou
KL 09 — vyspravky, KL 11 — trhlina Gzka podéina a KL 26
— plosna deformace vozovky. Bude provedena vyména
obrusné vrstvy, sanace kraji vozovky a oprava stavajicich
propustki. Jedna se o vyuzivanou silnici, ktera nahrazuje
v pripadé potreby silnici [1/150 spojujici mésta Svétla nad
Sézavou a Lerdec nad Sazavou.

058

50

Jaroméfice nad Rokytnou - Pristpo

117361

0,000 - 1,818

18 000

21780

03/17

07/17

Stavba fesi opravu silnice zarazené do klasifikacniho
stupné stavu vozovek 4. Prevazujicimi poruchami jsou KL
11 — trhlina Uzka podéina a KL 26 — plosna deformace
vozovky. Bude provedena vyména lozné a obrusné vrstvy
v celkové t1.100 mm.Z opravy je vyjmut Usek mezi
stanicenim km 0,317 — 0,337 na pfedmostich mostu 361-
001 a most samotny, na jehoz rekonstrukci se zpracovava
samostatna projektova dokumentace. Jedna se o
frekventovanou silnici I1.tfidy, zatizenou mimo jiné i
dopravou z kamenolomu Krélovec.

059

50

kiz. 34740 — Bojisté — kfiz. 13016

111134742

0,000 - 2,792

13 000

15730

03/17

07/17

Stavba fesi opravu silnice zarazené do klasifikacniho
stupné stavu vozovek 5. Prevazujicimi poruchou je KL 27 -
prolomeni vozovky. V celém Useku bude provedena
vyména lozné a obrusné vrstvy, v délce 2,665 km bude
provedena recyklace za studena. Stavba navazuje na
stavbu ¢.57 tohoto rozpisu. jedna se téz o vyuzivanou
silnici, ktera nahrazuje v pfipadé potreby silnici 11/150
spojujici mésta Svétla nad Sazavou a Ledec nad
Sézavou.

060

50

hr. kr. JIM — kiiz. 11/385

111390

2,200 - 5,828

12 000

14 520

03/17

07/17

Stavba resi opravu silnice zafazené do klasifikaéniho
stupné stavu vozovek 5. Prevazujici poruchou je KL 10 -
mozaikové trhliny. V celém bude Useku provedena
vyména lozné a obrusné vrstvy, v délce 1,395 km bude
provedena recyklace za studena. Lokalné budou
provedeny sanace nenosnych mist. Jedna se o jediné
napojeni obce Sejrek situované na hranice kraji JHM a
Vysog&iny

061

50

Zahradisté- Bohdalov

111135429

0,000-2,042;
3,041-6,670

14 000

16 940

03/17

07/17

Stavebni prace spoCivaji v opravé krytu vozovky silnice
111/35429 zarazené do 4-5 klasifikacniho stupné stavu
vozovek. Prevazujicimi poruchami jsou KL 02 — ztrata
makrotextury a KL 09 — vyspravky. V ¢asti stavby dojde k
vymeéneé lozné a obrusné vrstvy, v Easti pouze vrstvy
obrusné. Soucasti stavby jsou opravy stavajicich
propustkl a sanace netinosnych okrajl vozovky s
pouzitim geokompozitu. Jedna se o frekventovanou silnici
1Il. tFidy vyuZivanou ze smérl Nové Veseli, Bohdalov a
Pavlov jako pfipojeni na dfélnici D1 ve sméru na Brno.

062

50

N. Svét — Spélov — kfiz. 1/639, |. Etapa

11/0394

2,830-3,937

6 000

7260

03/17

07/17

Stavebni prace spocivaji v opravé vozovkového souvrstvi
dil¢iho Useku silnice 11//0394 zafazené do 5.klasifikacniho
stupné stavu vozovek. Prevazujicimi poruchami jsou KL
08 — vytluk, KL 11 — trhlina tzka podélna a KL 12 — trhlina
uzka pficna. Dojde v vyrovnavajici vozovky a obnové
obrusné vrstvy. Soucasti stavby je oprava mostniho
svréku mostu ev. €. 0394-2 (most pres feku Jihlava).
Silnice nahrazuje v pfipadé potreby silnici 11/689 zarfazenou
do paterni sité Kraje Vysocina.

063

50

Zeliv pritah

111112927

0,136-1,310

5000

6 050

03/17

o717

Stavebni prace spocivji ve vyméné vozovkového souvrstvi
silnice 111/12927 od kfizovatky se silnici 11/19924 po
kfizovatku s mistni komunikaci na konci obce smér Brtna.
Silnice je zafazena ve 4.klasifikacnim stupni stavu
vozovek. Stavba zahrnuje opravu vozovky, osazeni
novych chranicek pro vefejné osvétieni, cbnovu
odvodnéni. Stavba je pfedpokladana na 3 etapy. Bude
vyménéna lozna a obrusna vrstva, ve vybranych usecich
bude provedena recyklace za studena, pfipadné sanace
podkladnich vrstev. Pfevazujici poruchou je KL 26 —
plosna deformace vozovky.

064

50

Matéjov pritah

065

50

11113538

3,280-3,850

4500

5445

03/17

0717

Stavebni prace spocivaji v opravé krytu vozovky a z casti
v opravé vozovkového souvrstvi v pritahu obci. Silnice je
zarazena v 5.klasifikaénim stupni stavu vozovek.
Pfevazujici poruchou jsou KL 09 — vyspravky.

Havligkav Brod, ul.Mirova

111703810

0,735-1,059

2500

3025

03/17

0717

Stavebni prace spocivaji v opravé silnice 11/03810,
rekonstrukce chodnik( vEetné vystavby novych &asti,
verejného osvétleni a destovych svodu. Dale bude
provedena vystavba parkovacich ploch véetné zpevnéné
plochy pro kontajnery. Stavba bude realizovana spolecnym
postupem tfi investorti, KSUSV p.o., Mésto Havligkiv
Brod a Vodovody a kanalizace Havlickiv Brod a.s.
Pfedmétem dotace SFDI je pouze oprava vozovkového
souvrstvi jejimz investorem je KSUSV p.o.Prevazujici
poruchou jsou KL 17 — sitové trhliny. Jedna se o velmi
frekventovanou silnici lll.tfidy, ktera slouzi jako pfijezd do

centra Havlickova Brodu ze sméru od Polné




066 o

50

Salacova Lhota pratah

Stavba fesi opravu silnice [1/128 zafazené v
5.klasifikacnim stupni stavu vozovek. Prevazujici
poruchou je KL 26 — plo$na deformace vozovky. Bude
proveda vyména lozné a obrusné vrstvy, bezbariérové
upravy chodniku podél silnice pritahu obce Salacova
Lhota a zUzeni jizdnich pruhu k feseni zvyseni
bezpeénosti pésiho provozu, dale dojde i k dopinéni uliéni
vpusti a vyméné stavajicich ulicnich vpusti. Jedna se o
frekventovanou silnici I1.tfidy zafazenou do patefni sité
Kraje Vysocina. Stavba bude realizovana spoleénym
postupem dvou investorl, KSUSV p.o. a obce saladova
Lhota. Pfedmétem dotace SFDI je pouze oprava

111128 8,615-9,400 6 500 7865| 09/16 12/16 _|vozovkového souvrstvi jefimz investorem je KSUSV p.o.
Stavba fesi opravu silnice Ill.tfidy zafazené do 5.
klasifikagniho stupné stavu vozovek. Prevazujicimi
poruchami jsou plosné deformace, vytluky, ztrata EKZ.V
ramci stavby dojde k vyrovnani a zajisténi spadlych kraju
za pomoci ACO a geosyntetik a k obnové obrusné vrstvy.
jedna se o frekventovanou silnici Ill. tfidy vyuzivanou jako
067 [¢] 50 |Pocatky - Polesi 111113215 0,100-4,650 10 200 12 342| 05/16 09/16__|spojnici z Pocatek do okresniho mésta Pelhfimov.
Stavba fesi opravu silnice Il.tfidy zafazené do 4.
klasifikacniho stupné stavu vozovek. Pfrevazujici poruchou
je KL 09 — vyspravky.V ramci stavby dojde k vyrovnani a
zajisténi spadlych krajl za pomoci ACO a geosyntetik a k
obnové obrusné vrstvy. jedna se o frekventovanou silnici'
068 o 50 _[hr.kraje - Svratka 11/343 31,900 - 36,000 11000 13310 07/16 11/16__|Il. tfidy s frekvenci vozidel pres 1200 za 24h.
Celkem 453 500 548 735
| 50 [celkem 453 500| 548 735|
I 60 |Ce1kem 01 OI
sloupec 2 N - nehodova lokalita
M - mostni konstrukce
O - ostatni
sloupec 3 50 - neinvestice

60 - investice

Prohlaseni o dodrzeni principu 3E:

Ja, nize podepsany Ing. jan Mika MBA, reditel Krajské spravy a Gdrzby silnic Vysociny, pfispévkové organizace, timto Cetnym prohlasenim osvédeuji, ze pfi vybéru akei uréenych k financovani na silnicich I. a lll. tfidy z rozpoctu Statniho fondu dopravni

infrastruktury v roce 2016 bylo postupovanoc s péci radného hospodare a byl dodrzen princip 3E tj. hospodarnost, efektivnost, Gcelnost.

V Jihlavé dne 7.12.2016

Souhlas zfizovatele pfijemce:

statutarni zastupce prijemce

-

sprava a ddriba
Yysodiny

(OV4 organizace
, 586 01 Jihlava

.. 1y

m

Ja, nize podepsany MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje Vysocina,, timto souhlasim s vybérem akci urenych k financovani na silnicich II. a lll. tfidy z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury v roce 2016.

V Jihlavé dne:

statutarni zastupce zfizovatele pfijemce






