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Vedeni Nemocnice Nové Mésto na Moravé
Véc: Konstrukce ochozu u heliportu V Lysé nad Labem 30.7.2017
Vazeni,

Na zadost VaSeho zaméstnance pfitele Ing. Jana Vanééka jsem se zO&astnil casti
jednani kontrolniho dne, konaného 25.7.2017. Predmétem jednani byl stav ukotveni
ocelove konstrukce ochozu heliportu. Spole&né jsme prohlédli dvé jiZ provedené
sondy ukotveni konzol ochozu. Z prohlidky skuteéného stavu a z dostupné
dokumentace (plvodni vykres konzoly a vykres skute¢ného provedeni) vyplyvaji
nasledujici zavéry:

- Puavodni navrh ukotveni ocelovych konzol heliportu k betonové konstrukci
pomoci trojice kratkych ocelovych kotevnich paskl pfivafenych ke kotevni
desce je dle mého nazoru nedostatecny.

- Dle vykresu skute¢ného provedeni byl navic v rozporu s priib&hem vnitinich
sil na konzole odstranén horni, tahem nejvice namahany kotevni pasek.

- Kotevni pasky odhalené v sondach jsou zna&né zkorodovany, jejich svary ke
kotevnim deskam jsou nekvalitni (pokud je vilbec Ize nalézt, jeden pasek
odpadl sam od sebe).

- Nektere konzoly maji jiz nyni, zatizeny pouze vlastni tihou konstrukce, znacny
prihyb.

Konstrukce ochozu miiZe byt mimo zatiZeni vlastni tihou zatizena snéhem vyhrnutym
z plochy heliportu (byt jeho &ast propadne otvory v rostech) v kombinaci se zatizenim
obsluhou. Pro Vasi informaci, v oblasti Nového Mésta na Moravé se uvaZuje zakladni
hodnota zatizeni snéhem na zemi die CSN EN 1991-1-3 hodnotou 250 kg/m?, to je
zatizeni relativné znaéné.

Samotné kotveni konzol ochozu je pro jeho stabilitu rozhodujici, jeho pfipadné
poruseni znamend kolaps celé konstrukce. Stav kotveni Ize na zakladé vyse
uvedenych skute¢nosti oznacit za havarijni. Doporuéuiji proto provést v ramci
provadéene rekonstrukce povrchu heliportu provést i rekonstrukci kotveni ochozu a do
doby rekonstrukce zakazat na ochoz vstup.

S pozdravem
Ing. Pavel Hasa :
AT
Autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb
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