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Vyjddfeni k projektu pro Gzemni Fizeni stavby GOV a kanaliza-

ce Svratka.

K vyse uvedenému projektu a k vyddni dzemniho rozhodnuti nemdme
pfipominky za pfedpokladu, Ze pfi zprééoyﬁni dal3ino stupnd proj.
dokumentace budou dodrieny nésledqﬁici podminky:

- V p¥ipad&, Ze kanalizace bude umisté&na do silniénich pozemkil
a sil. tdlesa tak, jak jsou specifikovdny v ustanoveni § 11 zdk.
&.13/97 Sb. souhlasime s umistdnim pouze za pfedpokladu, Ze v
réamci stavby bude dofeSeno gdvodnéni silnice do nové kanalizace,
pfipadné zajisSténa provomuschopnost odvodnéni stdvajiciho.

- V pfipadé soub&iného umistdn{ do télesa silnice lte oprdvnénd
pfedpoklddat poskozeni mimo vlastni rfhy pracovnimi mechanismy
(patkovdni ap.) a ndsledné sedini konstrukce vozovky v okoli ryhy
i pfi max. paien{ a hutn&ni ryhy.{coZ se projevilo na nékolika
poslednihh stavbdch). Z tohoto ddvodu poZadujeme v téchto Usecich
provést opravu obrusné vrstvy v celé 3ifce a dotéené délce v tl.

5 cm po 3£rou§eni materidlu AB 5 cm. Materidl z ryhy bude
kompletnd odveken a nahrazen 3térkem hutnénym po vrstvdch a pro-
lévany "hubenym" betonem. Vlastni konstrukce vozawky v ryhdch
bude z obalenych drti ze tepla v tl. stdvajici konstrukce. Oprava
u pfekopd pokud nebudou ve vy3e uvedenych dsecich bude u ryh obdobnd.
Obrusnd vrstva AB 53 cm bude plfesanhovat precovni spiry o 0,5 m

oboustranné.
- Stavebni pruhy v uvafovanych $ifkdch nelze odsouhlasit. Souldsti
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projektu bude samostatnd Sdst s konkdetizaci zplsobu dotdent,
zgji&t¥n{ oprav a plén organizamce vystevby zpracovany dle
jednotlivych tras dotdeni s objiZdék v ndvaznosti na Sasové
vazby.Pofadujeme predlodit projekt stavby k doplndni a upies-
néni podminek,
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