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Verejnopravni smlouva

¢islo:

o umisténi stavby

Biodiverzita — PR Vilanecké raselinisté

na p.¢. dle KN 1284/1, 1284/2, 1285, 1260/6, 1260/5, 1260/4, 1260/2, 1260/1
v katastralni izemi Vilanec

uzaviena podle § 78 odst. 3 zakona ¢€.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjsich predpist, v souladu s §§ 159, 161 a nésl. zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpish

NAZEV STAVBY: Biodiverzita— PR Vilanecké raselinisté

MISTO STAVBY: na pozemcich parcelni & dle KN 1284/1, 1284/2, 1285, 1260/6, 1260/5,
1260/4, 1260/2, 1260/1 v katastralni tzemi Vilanec

STAVEBNIK: Kraj Vysodina
Zizkova 57
587 33 Jihlava
Zastoupeny: MUDr. Jitim Béhounkem, hejtmanem kraje


pospichalova
Textový rámeček
ZK-05-2012-90, př. 23
počet stran: 9



Clanek L
Smluvni strany a tfeti osoby

Stavebnik: Kraj Vysocina
Zizkova 57
587 33 Jihlava
Zastoupeny: MUDr. Jitim Béhounkem, hejtmanem kraje

a

Magistrat mésta Jihlavy — Stavebni aiad — jako stavebni urad ptislusny dle § 13 odst. 1 pism. f)
zékona €. 183/2006 Sb., o iIzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisit

Sidlo: Masarykovo namésti 1, 586 28 Jihlava
zastoupeny vedoucim stavebniho ufadu Ing. Michalem Jarcem
Treti osoby:

1. Wetland s. r. 0., Lovétincka 612/48, 588 51 Batelov
Zastupujici vlastniky dotéenych pozemk

Vilanec 588156

Parcela , Viméra m*
dle KN Kultura Vlastnik

1260/5 TTP Blazka Miroslav, Vilanec 92, 588 35 4616
1260/2 TTP Blazka Miroslav, Vilanec 92, 588 35 6392

2. Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo namésti 97/1,586 28 Jihlava
3. Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha

4. Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha
Vilanec 588156

Parcela
dle KN

Kultura Viastnik Vyméra

1284/2 F;((;gﬂ; Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo nameésti 97/1, Jihlava, 586 28 10682

1285 ostatni Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo namésti 97/1, Jihlava, 586 28 1511

plocha
12960/6|  TTP Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, 11295
Kaplanova 1931/1, Praha, Chodov, 148 00
1260/4|  TTP Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, 7418

Kaplanova 1931/1, Praha, Chodov, 148 00




Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, 20680
Kaplanova 1931/1, Praha, Chodov, 148 00

ostatni Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecka 1024/11a, Praha, 11283
plocha Zizkov, 130 00

1260/1| TTP

1284/1

5. Obec Vilanec, Vilance 45, 588 35 Vilanec

Clanek II.
Piredmét verejnopravni smlouvy

Smluvni strany (viz. Clanek 1.) se vzijemn& dohodly na znéni této smlouvy a jejiho predmétu.
Predmétem této vefejnopravni smlouvy je ndhrada uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby ve
smyslu § 78 odst. 3 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen "stavebni zakon") pro stavbu dle nize uvedené specifikace:

Biodiverzita — PR Vilanecké raselinisté na pozemcich p. ¢. dle KN 1284/1, 1284/2, 1285, 1260/6,
1260/5, 1260/4, 1260/2, 1260/1 v katastralni tizemi Vilanec

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. dle KN 1284/1, 1284/2, 1285, 1260/6, 1260/5, 1260/4,
1260/2, 1260/1 v katastralni \izemi Vilanec

Druh a ucel umist’ované stavby:
Vystavba malé vodni nadrze, polni cesty, prilehu, mostku, tini a uprava vodniho rezimu.

Malé vodni nadrz ptedstavuje vodni dilo, konkrétné vodohospodaiskou stavbu akumulujici
povrchovou vodu. Jeho Upravou dojde k zlepSeni reten¢ni, krajinotvorné, protipozarni a ekologické
funkce. Nadrz je velmi vyznamna pro tamni floru a faunu, a to nejen v jejim bezprostfednim okoli.
Vystavba polni cesty zlepsi a usnadni obsluznost pfirodni rezervace, predevsim pro odvoz posecené
travni masy. Ptiléhajici prileh, spolu s cestnim télesem bude ¢astecné zachytavat splaveniny z vyse
polozeného pole, tudiZ bude plnit protierozni funkci

Napojeni stavby na verejnou infrastrukturu
Ptijezd na stavbu a stavenisté je umoznén po mistni a i€elové komunikaci. Stavba svym
charakterem nevyzaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.



Zakladni parametry umist’ované stavby (dle PD):

Nadrz
« Jedna se o pruto¢nou .

kota plocha | X objem

mn.m. m2 m3

563,60 0 0 dno

564,90 8290 3642 | hladina stalého nadrzeni, hladina zasobniho prostoru
564,90 8290 3642 | hrana nejnizsiho pielivu

565,60 | 10225 10154 | hladina Qmax
566,00 11260 14451 | koruna hraze

maximalni hladina 10225 m2 Qmax Q20
hladina stalého nadrzeni 8290 m2
hlad. mrtvého pros. 0 m2
mrtvy prostor 0
ovladatelny staly prostor 3642
zasobni prostor 0 0
retencni retenéni prostor ovladatelny 0
(ochranny) 6 512 o ]
prostor reten¢ni prostor neovladatelny 6512

« Zemni [ara7] o celkové délce 110 m

« Niveleta koruny hraze bude urovnana na kétu 566,00 m n.m. a §irku 3,0 m.

« Navodni lic hraze se vysvahuje do sklonu 1:3 a vzdusny lic hraze rovnéz do sklonu 1:3.

» Maximalni navodni vyska hréze je 2,4m.

« Navodni lic hraze bude opevnén kamennym pohozem tl. 300 mm uloZzenym na $térkopiskové loze tl. 100
mm

« [Vypustné zafizeni| bude tvofit obetonované potrubi DN400 se sklonem 1,0% o celkové délce 14 m
« Na vtoku potrubi bude piedsazen dievény pozerak
« Vyusténi je feSeno zdénym Celem se spodnim lovistém

« [Bezpeenostni objeki] - formou opevnéného prilehu lichob&znikového pritoéného profilu

« Pielivna hrana bude posazena v Girovni provozni hladiny.

o Pfelivna hrana ve dné¢ minimalné 1,8 m a sklon kiidel ne svazit&jsi jak 1:2

» Objekt bezpetné prevede Qmax = Q20 = 3,0m3/s pii vySce prepadového paprsku 0,7m, navic s dal§im
bezpec¢nostnim prevySenim 0,4 m ke koruné hraze

« Objekt je opevnén kamennou dlazbou do betonu, po obvodu stabilizovan betonovymi pasy

« Pod vytokem je nutno prostor pohodit t¢Zkym kamenem s urovnanim a pro$térkovanim

Cesta a prileh

délka feSeného tseku cesty s prilehem je 515m a délka drudé cesty je 70m

Oboustranné vyspadovani plané do pti¢ného sklonu 3%.

Konstrukéni vrstvy cesty z -penetraéniho makadamu 63/125 v tl. 200mm a $ifce 3,5m
Vrstvy Stérkodrti 0/63 v tl. 100mm a Sifce 3,0m

Vrstvy stérkodrti 0/22 v tl. 50mm a §ifce 3,0m.



Povrch vozovky se pak zadrti lomovymi vysivkami.

Prile
Po levé strané cesty bude ziizen protierozni pruleh.
Praleh je navrzen lichobéznikovy, se sklonem svahi 1:5, a Sitkou ve dn€ min. 2m.

Podélny sklon prialehu kopiruje podélny sklon nivelety cesty.

[Trubni propustky |
V ramci cesty budou ziizeny 3 trubni propustky DN400
Jejich potrubi bude obetonované a na vtoku a vytoku opatieno zdénym celem

Mostek

« Bude tvoren dfevénymi mostnimi nosniky a dfevénou mostovkou. Nosniky budou ulozeny na kamennou
rovnaninu

Uprava vodniho rezimu

o louky pod planovanou cestou se docili pferusenim stavajicich drenazi a vymel¢enim meliora¢nich
struzek. Tyto oteviené struzky budou ptirozené zmeandrovany.

Tuné

« V ramci terénni upravy vzniknou celkem 4 |mélké mokftadni tﬁnél

« Tn€ budou mit vodni plochu do 50-ti metrti a maximalni hloubku vody do 1 m.

« Jedna se spiSe o nebeské tiné, které nejsou napajeny zadnym piitokem. Pro vysokou hladinu podzemni
vody se vsak predpoklada jejich aktivni bilance.

« Tné€ jsou bez technickych objektt.

« Biehy tini jsou navrzeny velice pozvolné pro dostate¢ny rozvoj mokiadnich rostlin.

Umisténi stavby na pozemku:

Vystavba malé vodni nadrze, polni cesty, prilehu, mostku, tini a Gprava vodniho rezimu bude
probihat na pozemcich parc. ¢. dle KN 1284/1, 1284/2, 1285, 1260/6, 1260/5, 1260/4, 1260/2,
1260/1 v katastralni uzemi Vilanec dle situace, ktera je soucasti projektové dokumentace,
zpracované firmou Wetland s. r. 0., Lovétinska 612/48, 588 51 Batelov, IC 27725839, ovéfené
autorizovanym inzenyrem pro vodohospodaiské stavby: Ing. Zdeiikem Hejtmanem, CKAIT:
0100394.

K vefejnopravni smlouvé je piiloZzena jako jeji nedilnd soucast projektova dokumentace v piedepsaném
rozsahu k Zadosti o uzemni rozhodnuti podle § 86 odst. 2 pism. d) resp. dle § 3 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o

v

podrobnéisi ipravé tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni.




Clanek III.
Uhrada nakladi

Naklady na ukony souvisejici s vykonem statni spravy a uzavienim této vefejnopravni smlouvy
nejsou dle platnych sazebnikl stanoveny.

Clanek IV.
Podminky doté¢enych organi a tiretich osob pro umisténi a provedeni stavby

Stanoviska a podminky dotcenych organii jsou soucasti Ptilohy €. 1 této smlouvy.

Clanek V.
Podminky pro umisténi, projektovou pripravu a provedeni stavby

1. Vystavba zemnich tini, zemniho valu, nahonu a rozdélovaciho objektu bude probihat na
pozemcich parc. ¢. dle KN 1284/1, 1284/2, 1285, 1260/6, 1260/5. 1260/4, 1260/2, 1260/1
Vv katastralni uzemi Vilanec, jak je zakresleno v ovéfeném situaénim vykresu v méfitku
1:750 (¢. D.4)

2. Napojeni na inZenyrské sité: Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na zadnou
vefejnou infrastrukturu. Pfijezd na stavbu a stavenisté bude po mistni a icelové komunikaci.

3. Stavebni povoleni vyda stavebni titad Magistratu mésta Jihlava.

4. K Zadosti o vydani stavebniho povoleni bude dolozen ovéteny vytyCovaci vykres v souladu
s § 13 vyhl.€. 31/1995 Sb., o ovétovani vysledkli zemémeéti¢skych Cinnosti ve vystavbe.

Clinek VL.
Doba trvani verejnopravni smlouvy

Tato smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Smlouva pozbude platnosti, jestlize do 2 let ode dne
ucinnosti této smlouvy nebude poddna Uplna zddost o stavebni povoleni, ohldSeni nebo jiné
obdobné rozhodnuti podle stavebniho zdkona nebo zvlaStnich pravnich ptedpisii, nebo bude
stavebni nebo jiné povolovaci fizeni zastaveno anebo bude podand Zadost zamitnuta po lhaté
platnosti tizemniho rozhodnuti.



Clanek VII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tato vefejnopravni smlouva nahrazujici izemni rozhodnuti pro stavbu, jejiz specifikace je
uvedena v Clanku II. této vefejnopravni smlouvy, je uzavirana podle § 78 odst. 3 a § 116
odst. 1 stavebniho zdkona v souladu s §§ 159, 161 a nasl. spravniho fadu a nalezitostmi
respektuje pozadavky ustanoveni § 16 odst. 1 a odst. 2 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi upraveé tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatieni.

2. Smluvni strany timto deklaruji, ze se na obsahu a znéni této vetfejnopravni smlouvy
vzajemn¢ dohodly, uzaviraji ji dobrovolné a jsou srozumény s jejim obsahem a vSemi pravy,
zévazky a povinnostmi, které z ni vyplyvaji. Zadna ze smluvnich stran neni p¥inucena
verejnopravni smlouvu uzavrit pod natlakem, v tisni nebo za nevyhodnych podminek.
Zakonem pozadované podklady, nalezitosti a doklady, potfebné k uzavieni vetejnopravni
smlouvy, se povazuji za doloZené a stavebni Gfad se tak zavazuje, Ze nebude v této véci
vznaset dalsi pozadavky anebo pozadovat dalsi dopliujici podklady, s vyjimkou znaleckych
posudki, analyz, studii apod., kteté maji pfimou souvislost s vykonem stavebniho dozoru
(§§ 132 a 133 stavebniho zdkona).

3. S uzavienim této vefejnopravni smlouvy vyslovily v souladu s ustanovenim § 78 odst. 3 a §
116 odst. 1 stavebniho zakona souhlas spoluptisobici dotéené organy — tj. Magistrat mésta
Jihlavy — odbor Zivotniho prostiedi, Krajsky trad Kraje Vysocina — odbor zivotniho
prostfedi, Povodi Moravy, s.p. a Lesy CR, s.p. Zménit obsah této vefejnopravni smlouvy lze
jen pisemnou dohodou smluvnich stran za podminek uvedenych v zakoné (viz. § 166 odst. 1
spravniho fadu).

4. Ostatni prdva a povinnosti, neupravené touto vetejnopravni smlouvou, jsou uvedeny v
ustanovenich pfisluSnych zakont, na které se tato smlouva timto odkazuje (tj. zejména
stavebni zdkon vcetné souvisejicich technickych norem a predpist, dale spravni fad, .....
atd.).

5. Zadatel (stavebnik) je srozumén se skute¢nosti, ze v piipadé porueni nebo nedodrzeni
podminek této vefejnopravni smlouvy v souvislosti s umisténim a provedenim pfedmétné
stavby se dopusti ptestupku dle § 178 stavebniho zakona, jehoz projednani vcetné ulozeni
sankce bude provedeno dle platnych pravnich pfedpisit (tj. stavebni zdkon ve znéni
pozd¢jsich predpisii a zakon ¢. 200/1990 Sb., o prestupcich, znéni pozdéjsich predpisi a s
nimi souvisejicimi predpisy).

6. Tato vefejnopravni smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pfi¢emz jeden stejnopis
obdrZi stavebnik a jeden stejnopis obdrZi stavebni ufad.

7. Tato vefejnopravni smlouva nabyva uc¢innosti v okamziku, kdy s ni vyslovi pisemny souhlas
tieti osoby (§ 168 spravniho fadu).

V Jihlavé dne;

Ing. Michael Jarco MUDr. Jiti Bé€hounek
vedouci stavebniho tfadu hejtman Kraje Vysocina
Magistratu mésta Jihlavy



Prilohu této smlouvy tvori (pouze pro smluvni strany):
— stanoviska a podminky dot¢enych organt
— projektova dokumentace v rozsahu dle § 3 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi tipraveé tzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

Souhlas tietich osob (viz. Clanek I., Tieti osoby):

ProhlaSujeme timto, Ze jsme se seznamili s obsahem a znénim této vefejnopravni smlouvy, tomuto jsme
porozuméli a ve smyslu ustanoveni § 168 spravniho fadu s vefejnopravni smlouvou vyslovujeme souhlas.

Jméno, piijmeni (ndzev): Datum: Popis (razitko):

Wetland s. r. 0., Mgr. Abraham Hofhanzl

Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo namésti 97/1, 586 28 Jihlava

Agentura ochrany pi¥irody a krajiny CR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha

Pozemkovy fond CR, Husinecka 11a, 130 00 Praha 3
Zastoupeny Ing. Jaroslavem Hajatkem, vedoucim krajského pracovisté Jihlava

Obec Vilanec, Vilance 45, 588 35 Vilanec



Priloha ¢. 1

Stanovisko sprdvce povodi a vodniho toku Povodi Moravy s.p., ¢.j. PM031720/2012-203/Fa, ze
dne 21. ¢ervna 2012

1. K zaméru musi byt doloZen souhlas organu ochrany piirody, zda je mozné v MZCHU

budovat um¢lé ¢asti.
2. Dokumentace musi byt odsouhlasena piimym spravcem dotceného vodniho roku a rybnika.
3. Zamérem nesmi dojit ke zne€isténi povrchovych nebo podzemnich vod ani k ohrozeni jejich

jakosti nedovolenym naklddanim se zavadnymi latkami.

Stanovisko Magistrdtu mésta Jihlavy, odboru Zivotniho  prostiedi, [ A
MMJ/0ZP/6873/2012/96136/2012/MMJ, ze dne 27. srpna 2012

1. Zamér bude realizovan dle ptedlozené projektové dokumentace M 1: 2000
2. Stavebni a vykopovy materidl nebude ukladan na pozemnich urcenych k plnéni funkci lesa

ani na prechodnou dobu.
3. Prirealizace stavby nesmi dojit k zddnému poskozeni lesnich pozemku ani porosti





