POVRCH UVEDEN DO PUVODNMHO STAVU

TEREN

S S S S A /S
ZASYP WTEZENYM MATERIALEM

SE ZHUTNENM PO MAX.30cm
VYSTRAZNA FOLIE MODRE BARVY

ZASYP PISKEM HUTNENM
ZRNITOST 2mm

SIGNALIZACNI vODIC 1xCu4mm?2

VODOVODNI POTRUBI 7))
PE100 SDR11 d90 .

P[SKOVE LOZE ZRNITOST 2mm
HUTNENY PODSYP

400
HLOUBKA VYKOPU 1.4m

300

100

CHRANICKA PE63
RYHU PAZIT DLE POTREBY PRILOZNYM PAZENMM
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VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL VESAg®s r o
Ing.Bobek Petr Jitka Svobodovd Jitka Svobodovd STAVEBNI FIRMA BRATR( BOBKU
Cyrilometodé&jskd 43/20, Trebi&

- tel./fax: 568 842 183
INVESTOR: Kraj Vysoéina,Zizkova 57/1882, 587 33 Jihlava

E—mail: vesas @ volny.cz

MISTO STAVBY: Trebi¢,Manz.Curieovych 734 ICO 25595946
NAZEV: _ ) CISLO ZAKAZKY 8009/14
SPS Trebfé—demolice a vystavba pavilonu B CORMAT o

rekonstrukce pavilonu A a t&locvicny DATUM 09,/2014
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