LEGENDA MISTNOSTI

NAVRZENY STAV

a&o OCEL MISTNOSTI ;LZOCHA a&o OCEL MISTNOSTI ;LZOCHA
101 VSTUPNI ZADVERI 7,55 109 SATNA 3,70
102 HALA 13,40 10 KERAMICKA DILNA 11,65
103 VSTUPNI ZADVERI — DVUR | 4,10 11 KERAMICKA DILNA 29,75
104 SCHODISTE DO 2.NP 12,20 12 KERAMICKA DILNA 36,90
105 SKLAD 3,15 13 UMYVARNA — MUZ| 1,65
106 SATNA 3,70 114 We - MUZ 3,00
107 VYTVARNA DILNA 31,40 15 WC — 7ENY + BEZBARIER. | 4,70
108 KANCELAR 8,75 116 UKLIDOVA KOMORA 0,60

K1 — PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 — TURBO, ODVOD
SPALIN POTRUBIM #80mm NAHORU PRES STRECHU—ODTAHOVY SYSTEM Z PLASTU, PRIVOD
SPALOVACIHO VZDUCHU #125mm A Z KOMINA, KOMBI VC. OHREVU TUV V NEPRIMOOHRIVANEM
ZASOBNIKU VEDLE KOTLE, ELEKTR. ZAPALOVANI, OCINNOST AZ 105%, EL. KRYTI IP X5D,
HMOTNOST 40kg, NOx 29mg/kWh, EL. PRIKON 230W, REGULACE V ZAVISLOSTI NA VENKOVWNI
TEPLOTE (EKVITERM) BEZ DALKOVEHO OVLADANI, SIROKY ROZSAH MODULACE AZ 1:9, JMEN.
NASTAVENI TEPELNEHO VYKONU 5 — 45kW, SPOTREBA 0,54 — 4,90m3/h ZEMNIHO PLYNU,
VC.MONTAZNIHO KRIZE S ARMATURAMI, OBEHOVEHO MODUL.CERPADLA, BEZ EXPANZNI NADOBY.

KONDENZAT, KTERY SE TVORI BEHEM PROVOZU V PLYNOVEM KOTLI A V ODVODU SPALIN
LZE V SOULADU S PLATNYMI PREDPISY SVEST DO KANALIZACE — DO KANALIZACNIHO
POTRUBI VEDENEHO Z MISTNOSTI KERAMICKE DILNY DALE Z OBJEKTU.

o1 —

STACIONARNI SMALTOVANY ZASOBNIKOVY OHRIVAC TUV BAXI UB 200 SC — OBJEM 200L,

NEPRIMOOHRIVANY PRES PLYNOVY KOTEL, HMOTNOST 95kg, TEPELNA VYMENA SPODNI
SPIRALY PRI deltaT=35°C JE 31 kW, MAX PROVOZNI PRETLAK 10 bar, MAX PRIPUSTNA
TEPLOTA NA STRANE PITNE VODY 95°C, MAGNEZIOVA ANODA, OVLADANI TEPLOTY TUV
PRIMO PRES REGULACI KOTLE. OHRIVAC BUDE UMISTEN NA PODLAZE VEDLE KOTLE.

JEDNA SE O VYMENU PUVODNIHO PLYNOVEHO ZAVESNEHO KOTLE A PUVODNIHO ZASOBNIKOVEHO
OHRIVACE ZA NOVY ZDROJ TEPLA A TV VCETNE NOVE EKVITERMNI REGULACE, NOVE ODKOURENI
OD PLYNOVEHO KONDENZACNIHO KOTLE A NOVY ODVOD KONDENZATU. PROVEDE SE NAPOUJENI
NA STAVAJICI SYSTEMY A ROZVODY PLYNU, ELEKTRO, UT A TUV, KTERE JSOU VYHOVUJICI A
ZUSTANOU STAVAJICI BEZE ZMEN.
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Zodpové&dny projektant Kreslil Vypracoval
JirT Vencalek MP 2501 SP JiFT Vencalek

Misto stavby : Hordckd qalerie, Vratislavovo ném.1, 592 31 Nové M&sto n/M.

Jitif VENCALEK
Projektovd €innost ve vystavbé
Provozovna: Brnénska &.34, Zdér nad Sdzavou
10 65753593, DIC CZ7512164803
CKAIT 1400351, Mobil : 776 051 775
E-mail : vencalek@stavprojekt.cz, www.stavprojekt.cz
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Hor4cka galerie v Novém MEstE 5™ 1o s paer siony
na Moravé - Rekonstrukce kotelny [oe cez B
Investor : KRAJ VYSOCINA, Zizkova 57/1882, 587 33 Jinlava
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