K1 — PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 — TURBO, ODVOD

SPALIN POTRUBIM #80mm NAHORU PRES STRECHU—ODTAHOVY SYSTEM Z PLASTU, PRIVOD
SPALOVACIHO VZDUCHU #125mm A Z KOMINA, KOMBI V&. OHREVU TUV V NEPRIMOOHRIVANEM
ZASOBNIKU VEDLE KOTLE, ELEKTR. ZAPALOVANI, UCINNOST AZ 105%, EL. KRYTI IP X5D,
HMOTNOST 40kg, NOx 29mg/kWh, EL. PRIKON 230W, REGULACE V ZAVISLOSTI NA VENKOVNI
TEPLOTE (EKVITERM) BEZ DALKOVEHO OVLADANI, SIROKY ROZSAH MODULACE AZ 1:9, JMEN.
NASTAVENI TEPELNEHO VYKONU 5 — 45kW, SPOTREBA 0,54 — 4,90m3/h ZEMNIHO PLYNU,
VE.MONTAZNIHO KRIZE S ARMATURAMI, OBEHOVEHO MODUL.CERPADLA, BEZ EXPANZNI NADOBY.

VIMENA —
STAVAJICI

THERM PRO 14KX
vikon 5—14 kW
nastavit 8kW, v&. TUV

01 — STACIONARNI SMALTOVANY ZASOBNIKOVY OHRIVAC TUV BAXI UB 200 SC — OBJEM 200L,
NEPRIMOOHRIVANY PRES PLYNOVY KOTEL, HMOTNOST 95kg, TEPELNA VYMENA SPODNI
SPIRALY PRI deltaT=35C JE 31 kW, MAX PROVOZNI PRETLAK 10 bar, MAX PRIPUSTNA
TEPLOTA NA STRANE PITNE VODY 95°C, MAGNEZIOVA ANODA, OVLADANI TEPLOTY TUV
PRIMO PRES REGULACI KOTLE. OHRIVAC BUDE UMISTEN NA PODLAZE VEDLE KOTLE. K2
JEDNA SE O VYMENU PUVODNIHO PLYNOVEHO ZAVESNEHO KOTLE A PUVODNIHO ZASOBNIKOVEHO
OHRIVAGE ZA NOVY ZDROJ TEPLA A TV VEETNE NOVE EKVITERMNI REGULACE, NOVE ODKOURENI
OD PLYNOVEHO KONDENZAGNIHO KOTLE A NOVY ODVOD KONDENZATU. PROVEDE SE NAPOJENI
NA STAVAJICI SYSTEMY A ROZVODY PLYNU, ELEKTRO, UT A TUV, KTERE JSOU VYHOVUJICI A
ZUSTANOU STAVAJICI BEZE ZMEN. I
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VIMENA - Exp. 35 | |
o 100 kPa | K2 — PLYNOVY ZAVESNY KONDENZAGNI KOTEL BAXI NUVOLA DUO—TEC+ 16 GA — TURBO, ODVOD SPALIN
STAVAJICI | A PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU KOAXIALNIM POTRUBIM #60/100mm NAHORU PRES STRECHU
THERM DUO 50 — ODTAHOVY SYSTEM Z PLASTU, NEPRIMY OHREV TUV V ZABUDOVANEM ZASOBNIKU O OBJEMU
| 40L, ELEKTRONICKE ZAPALOVANI, EL. KRYTI IP X5D, OCINNOST AZ 105,8%, HMOTNOST 62kg, VC.
vikon 18—45 kW 22x1,0 Cu  yoMENA | OBEHOVEHO CERPADLA, EXP. NADOBY 7,5L, MAX ODBER PRI OHREVU Z 10 NA 35°C JE 9,2 I/min,
} K1 1 Y - | PLYNULA REGULACE VYKONU, NASTAVENI VYKONU 2,2 — 16kW, SPOTREBA MAX 1,74m3/h Z.P.,
nastavit 35kW | STAVAJICI | REGULACE V ZAVISLOSTI NA VENKOWNI TEPLOTE (EKVITERM) S DALKOVYM OVLADANIM.
| DZ DRAZICE | JEDNA SE O VYMENU PUVODNIHO PLYNOVEHO ZAVESNEHO KOTLE ZA NOVY ZDROJ TEPLA A TV
| 3 | VEETNE NOVE EKVITERMNI REGULACE, NOVE ODKOURENI OD PLYNOVEHO KONDENZACNIHO KOTLE
- _ : O OKC 200 THER A NOVY ODVOD KONDENZATU. PROVEDE SE NAPOJENI NA STAVAJICI SYSTEMY A ROZVODY
© 59x1,51 Cu ) | & | PLYNU, ELEKTRO, UT A TUV, KTERE JSOU VYHOVUJICI A ZUSTANOU STAVAJICI BEZE ZMEN.
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