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102 CHODBA w
103 | VYSTAVNI PROSTOR ¥ PODLAZE vepe EL.PQ
FODLAHOY,
104 | VYSTAVNi PROSTOR & VYTApen
105 CHODBA
106 PREDSIN ODVOD KONDENZATU OD NOVYCH KOTLU, NOVE — 22 VK
VYHLEDOV§ BUDE V 2.N.P. UMYVADLO, v.400,/1200
. . KANALIZACNI POTRUBI SE POVEDE VE i S815,PA1 /2", TH-K
107 WC - INVALIDE + ZENY ZDI ZASEKANE V DRAZCE POD OMITKOU 2xV.K.1/2 s 1440W
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HTEM 40 15x1

109 UKLID DO 1.N.P.

’F:EngM 40 VEST Ve 75 . NOVE
110 | VYSTAVNI PROSTOR -SOKLEM 10, AD -
111 | VYSTAVNi PROSTOR |

POTRUBI
112 VYSTAVNI PROSTOR ROZVOD NOVE VETVE UT K RADIATORUM BUDE Z MEDENEHO POTRUBI
- - VEDENY PODEL OBVODOVEHO A VNITRNIHO ZDIVA, POD STROPEM A U
113 VYSTAVNi PROSTOR HTEM 32 VEST VE ZDI NAD KER. PODLAHY NAD SEBOU. TEPLOTNI SPAD TOPNEHO SYSTEMU BUDE 80,/60°C.
SOKLEM 10cm NAD PODLAHOU
114 VYSTAVNi PROSTOR NATERY.
- POTRUBNI ROZVODY, KTERE BUDOU PROVEDENY Z
115 VYTAH 630 KG V PopLAZ . MEDI BUDOU NATRENY NASLEDUJICIM ZPUSOBEM
£ Vepe STAVAJIcr SX% 2x ZAKLADOVA BARVA
116 | VYSTAVNi PROSTOR EL.PODLAHO ve VYTAPEN/ NOvE 2x VRCHNI BARVA, ODSTIN BILY
[
117 VYSTAVNI PROSTOR SPAD POTRUBI - o
POTRUBI OTOPNE SOUSTAVY MUSI BYT SPADOVANO TAK,
118 KANCELAR NOVE —/22 VK ABY BYLO MOZNE CELOU SOUSTAVU VYPUSTIT A ODVZDUSNIT.
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s815,PA1 /27, TH-K TEPELNA IZOLACE
NOVE MEDENE POTRUBI VEDENE PRES KOTELNU BUDE IZOLOVANO TEPELNOU
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NAVLEKOVOU IZOLACI — POTRUBN| POUZDRO ROCKWOOL 800 S POLEPEM

ROZDELOVAC GIACOMINI
HLINIKOVOU FOLII VYZTUZENOU SKLENENOU MRIZKOU, TL.20mm.
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OTOPNA TELESA + ARMATURY

OTOPNA TELESA JSOU NAVRHNUTA OD fi. KORADO
OCELOVY DESKOVY RADIATOR RADIK VENTIL KOMPAKT
22 VK — TYP OTOPNEHO TELESA
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NOVE MEDENE POTRUBI DN 18

ORIGINAL SADA ODKOURENI PRO
2 KOTLE — SPOL. #125mm OD
KOTLU DO KOMINA A DALE NAD
STRECHU — DLE CSN 73 4201
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MODUL 300 | ] ;' | 7. 7 /_\ VEST DOLU K PODLAZE
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dp = 16,8 kPa ; | | H = onens - — POTRUBI

: i B K1 5 FOD STRopey—) /" VNITRNI KANALIZAGNI POTRUBI JE NAVRZENO Z PLASTOVEHO POTRUBI PP
) =
/ , ;. g % ]: N HT — SYSTEM (PPs) OD FIRMY OSMA (EV. WAVIN EKOPLASTIK).
! - e L POTRUBI V PODLAZE W _
| )/ o . 0 o N e 2= MODUL 300 c
, ’ \V . I . V MISTNOSTI KOTELNY A M.C.117, 118 BUDE PROVEDENO VYSEKANI DRAZKY PRO NOVE
' Ii; I L 1 S=172m KANALIZAGNI POTRUBI. V CELE KOTELNE JE STAVAJICI KERAMICKA DLAZBA. PROVEDE SE
: Py | e T . e '—-f—l::-ﬂl L=2926m ODSEKANI JEDNE RADY DLAZBY, NASLEDNE SE PO ZAPRAVENI KANALIZACNIHO POTRUBI
: il rifiozzisin : ] SRR P! Q = 30 I/min PROVEDE NOVA KERAMICKA DLAZBA V PUVODNIM ROZMERU 30x30cm A PUVODNIM
: i ODVOD KONDENZATU — HADICE roo b i = TYPU A VZORU DLAZBY, DO LEPICIHO TMELU + SPAROVACI TMEL.
: ¥ , i[5 dp = 18,0 kPa
. ?20mm NAPOJIT NA NOVOU 32 DO PODLAHY i g
o a ! .
KANALIZACI = HTEM 32 KOMNOVT PRODUCH 5250 " | S BUDE PROVEDENO VYMALOVANI POUZE DOTCENYCH STEN PO ZAPRAVENI KANALIZACNIHO
From 2= POTRUBI V MISTNOSTI €.117 A 118. NEJDRIVE SE PROVEDE OCISTENI STAVAJICIHO PODKLADU
V. I0,0m k) .
! | = 1 500 — OMITEK, POTOM PENETRACE PODKLADU NATEREM 1x A PAK SE PROVEDE MALBA TEKUTA
W W 5 R | 5 . BILA 2x (NAPR. HET KLASIK, EV. PRIMALEX).
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NOVE MEDENE POTRUBI DN 18i
NAPOUIT VE V.2,3m NAD PODLAHOU
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_j \/ l ________ — L =101,2 m K1 — PLYNOVY ZAVESNY KONDENZAGNI KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 — TURBO, ODVOD
: : L l Q =3, SPALIN SADOU ODKOURENI PRO 2 KOTLE — POTRUBIM #80mm A DALE SPOLECNE ©125mm
dp = 26, NAHORU PRES STRECHU—ODTAHOVY SYSTEM Z PLASTU, PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU Z
MISTNOSTI, BEZ OHREVU TUV, ELEKTR. ZAPALOVANI, UCINNOST AZ 105%, EL. KRYTI IP X5D,

HMOTNOST 40kg, NOx 29mg/kWh, EL. PRIKON 230W, REGULACE V ZAVISLOSTI NA VENKOVNI
TEPLOTE (EKVITERM) S KASKADOVOU REGULACI, SIROKY ROZSAH MODULACE AZ 1:9, JMEN.
NASTAVENI TEPELNEHO VYKONU 5 — 45kW, SPOTREBA 0,54 — 4,90m3/h ZEMNIHO PLYNU,
VE.MONTAZNIHO KRIZE S ARMATURAMI, OBEHOVEHO MODUL.CERPADLA, BEZ EXPANZNI NADOBY.

KONDENZAT, KTERY SE TVORI BEHEM PROVOZU V PLYNOVEM KOTLI A V ODVODU SPALIN
LZE V SOULADU S PLATNYMI PREDPISY SVEST DO KANALIZACE — DO KANALIZACNIHO
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MODUL 300 l
S=182m? S=182m?2 S=231m2 =231 m?2 l;
L =100,0 m L = 100,0 m L=112m L=112m ! : . )
Q= 2.2 I/min Q = 2.2 I/min Q = 2.8 I/min Q = 2.8 I/min l f YOSTREIT POTRUBI VEDENEHO Z MISTNOSTI KOTELNY DALE Z OBJEKTU.
dp = 11,5 kPa dp = 11,3 kP dp = 18,9 kPa dp = 18,9 kPa : S =194 m?2 s JEDNA SE O VYMENU 2x PUVODNIHO PLYNOVEHO ZAVESNEHO KOTLE ZA NOVY ZDROJ TEPLA
I .' L=1122m VEETNE NOVE EKVITERMNI REGULACE, NOVE ODKOURENI OD PLYNOVYCH KONDENZACNICH KOTLU
v Q = 35 I/min A NOVY ODVOD KONDENZATU. PROVEDE SE NAPOJENI NA STAVAUJICI SYSTEMY A ROZVODY
l dp = 26.8 kPg PLYNU, ELEKTRO A OT, KTERE JSOU VYHOWUJICI A ZUSTANOU STAVAUJICI BEZE ZMEN.
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