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ODVOD KONDENZATU OD NOVYCH KOTLU,
VYHLEDOVE BUDE V 2.N.P. UMYVADLO,
KANALIZACNI POTRUBI SE POVEDE VE
ZDl ZASEKANE V DRAZCE POD OMITKOU
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NAVRZENY STAV

POTRUBI

VNITRNI KANALIZACNI POTRUBI JE NAVRZENO Z PLASTOVEHO POTRUBI PP
HT — SYSTEM (PPs) OD FIRMY OSMA (EV. WAVIN EKOPLASTIK).

V MISTNOSTI WC—ZENY BUDE PROVEDENO VYSEKANI DRAZKY PRO NOVE KANALIZACNI POTRUBI.
DO VYSKY 2m JE PROVEDEN V CELE MISTNOSTI STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD. PROVEDE SE
ODSEKANI JEDNE RADY OBKLADU AZ KE STAVAUJICIMU UMYVADLU, NASLEDNE SE PO ZAPRAVENI
KANALIZACNIHO POTRUBI PROVEDE NOVY KERAMICKY OBKLAD V PUVODNIM ROZMERU 30x30cm
A PUVODNIM TYPU A VZORU OBKLADU, DO LEPICIHO TMELU + SPAROVACI TMEL.

BUDE PROVEDENO VYMALOVANI CELE MISTNOSTI WC—ZENY — STEN | KLENUTEHO STROPU.
NEJDRIVE SE PROVEDE OCISTENI STAVAJICIHO PODKLADU — OMITEK, POTOM PENETRACE
PODKLADU NATEREM 1x A PAK SE PROVEDE MALBA TEKUTA BILA 2x (NAPR. HET KLASIK,
EV. PRIMALEX).
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