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LEGENDA MISTNOSTI
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‘ 201 SCHODISTOVA HALA 18,10 210 WC — MUZI 3,00

) — ) — 202 SCHODISTE NA PUDU 6,90 211 UMYVARNA — ZENY 245

203 KANCELAR 31,30 219 WC — ZENY 135

204 SKLAD 2,05 213 UKLIDOVA KOMORA 0,65

15 i 205 SKLAD 1,35 214 PREDSIN 4,10

206 KANCELAR 29,10 215 KUCHYN 15,00
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ODVOD KONDENZATU — HADICE :
#20mm NAPOJIT NA STAVAJICI _\ \

207 KANCELAR 26,40 216 OBYVACI POKOJ 35,00

208 KANCELAR 17,30 217 KOUPELNA 3,00

KANALIZACNI VYVOD cca 30cm 209 UMYVARNA — MUZI 2,75 218 WC 1,30

NAD PODLAHOU VE ZDI

K2 — PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA — TURBO, ODVOD SPALIN
I 2 A PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU KOAXIALNIM POTRUBIM #60/100mm NAHORU PRES STRECHU
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komfnov§ priduch #140mm, 40L, ELEKTRONICKE ZAPALOVANI, EL. KRYTI IP X5D, UCINNOST AZ 105,8% HMOTNOST 62kg, VC.
15° spod.sopouchu +5,60m, Gg&in.v.6,95m OBEHOVEHO CERPADLA, EXP. NADOBY 7,5L, MAX ODBER PRI OHREVU Z 10 NA 35°C JE 9,2 |/min,

== R U S S PLYNULA REGULACE VYKONU, NASTAVEN[ VYKONU 2,2 — 16kW, SPOTREBA MAX 1,74m3/h Z.P.,
Prostorovy pristroj QuoTec s cgsovym tydennim REGULACE V ZAVISLOSTI NA VENKOVNI TEPLOTE (EKVITERM) S DALKOVYM OVLADANIM.

t 2_‘]6_ o — ODTAHOVY SYSTEM Z PLASTU, NEPRIMY OHREV TUV V ZABUDOVANEM ZASOBNIKU O OBJEMU
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__programovénim, pro \dréfové pfipojeni_
* \. .. I o KONDENZAT, KTERY SE TVORI BEHEM PROVOZU V PLYNOVEM KOTLI A V ODVODU SPALIN
® [ | LZE V SOULADU S PLATNYMI PREDPISY SVEST DO KANALIZACE — DO KANALIZACNIHO
POTRUBI VEDENEHO Z MISTNOSTI PREDSINE DALE Z OBJEKTU.
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JEDNA SE O VYMENU PUVODNIHO PLYNOVEHO ZAVESNEHO KOTLE ZA NOVY ZDROJ TEPLA A TV
| VCETNE NOVE EKVITERMNI REGULACE, NOVE ODKOURENI OD PLYNOVEHO KONDENZACNIHO KOTLE
A NOVY ODVOD KONDENZATU. PROVEDE SE NAPOJENI NA STAVAJICI SYSTEMY A ROZVODY
PLYNU, ELEKTRO, UT A TUV, KTERE JSOU VYHOVUJICI A ZUSTANOU STAVAJICI BEZE ZMEN.
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\ T r ODKOURENI #60,/100mm 0D
el 6—900/70 | KOTLE DO KOMINA A DALE NAD \
2172 21 8 : STRECHU — DLE CSN 73 4201
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15-500/160

FIX £ 40,000
= Cistd podlaha 1.N.P.
— mistnT vydkovy systém

J L | Zodpovédny projektant Kreslil Vypracoval Jiti VENCALEK
o o o o o o o o o o o o o o o o o J'fi VenCaIek MP 2501 SP J'ri VenCalek Projektovﬁ &innost ve V)’/stc]\/bé
Provozovna: Brnénska &.34, Zdér nad Sdzavou

_ . Gire Ueneiled ire Ueneited 160 65753593, DIC CZ7512164803

CKAIT 1400351, Mobil : 776 051 775

I ] . I ] . I 1 . I Misto stavby : Horackd qalerie, Vratislavovo ném.1, 592 31 Nové M&sto n/M.|E-mail : vencalek@stavprojekt.cz, www.stavprojekt.cz

‘ ‘ ‘ Datum 4/2018
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