Rs — STAVAJICI SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP (%.2,4m x dI.35m=84m2)
ODHALENA SONDOU 23.8.2019

o KERAMICKA DLAZBA FORMATU 300x300 MM 10 MM
o LEPIDLO 3 MM
o HYDROIZOLACNI STERKA 2 MM

VC. BANDAZE U OBVODOVE STENY A VYTAZENI NA STENU

» BETONOVA DESKA VE SPADU 2% 105-150 MM
VYZTUZENA PRI SPODNIM POVRCHU SITI KARI

o SEPARACE — PE FOLIE (GERNA) -

o TEPELNA IZOLACE XPS (RUZOVA) 100 MM

o PAROZABRANA — ASFALTOVY PAS

o NOSNA STROPNI KONSTRUKCE (NEBYLA SONDOU ODHALENA)

CELKOVA TLOUSTKA PODLAHY TERASY 220-265 MM
POSTUP PRAC :

— STAVAJICI SKLADBA BUDE KOMPLETNE VYBOURANA A VSECHNY VRSTVY S VYJMKOU PAROZABRANY BUDOU ODSTRANENY
— PRI BOURACICH PRACICH BUDE OCHRANENO STAV. VEDENI HROMOSVODU, OPRAVA DLE PD ELEKTROINSTALACE

— PO ODSTRANENI JEDNOTLIVYCH VRSTEV STAV. STRECHY BUDE V NEJKRATSIM MOZNEM TERMINU PROVEDENA OPRAVA STAV.
PAROZABRANY A PROVEDENI NOVEHO PASU Z DUVODU ZAMEZENI MOZNEHO ZATEKANI DO STROPNI KONSTRUKCE

@ STAVAJICI SKLADBA
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R1 — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
TEPELNA IZOLACE SEDY EPS 150

+ POCHUZI VRSTVA — BETONOVA SAMONOSNA DLAZBA 40 MM
VELKOFORMATOVA BETONOVE SAMONOSNE DLAZDICE 400x400x40 MM VE SPADU 3% K OKRAJI TERASY
ULOZENE DO LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA, MRAZUVZDORNE, PROTISKLUZNOST MIN. R11/B
VYSOCE PEVNOSTNI VIBROLISOVANA DVOUVRSTVA BETONOVA DLAZBA, POVRCH TRYSKANY
MRAZUVDORNA DLAZBA ODOLNA PROTI PUSOBENI CHEMICKYCH ROZMRAZOVACICH LATEK
POVRCHOVE ZUSLECHTENI LAKEM A UV ZARENIM (DLAZBY JSOU OSETRENY HEDVABNYM LAKEM A NASLEDNE
VYTVRZENY ZARENIM) — TAKTO OSETRENE POVRCHY JSOU EXTREMNE NENAROCNE NA UDRZBU — STACI SETRENI
NEBO OMYTI VODOU SE SAPONATEM. SPAD 3% NAVRZEN DLE POZADAVKU INVESTORA/UZIVATELE !
BARVA PRIRODNI SVETLE SEDA, ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM PO PREDLOZEN(I VZORKU PRED DODANIM.

o KLADECI VRSTVA — LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 4-8 MM 40 MM

o OCHRANNA A DRENAZNI VRSTVA — FOLIE S VYLISOVANYMI DRENAZNIMI KANALKY 5W
OCHRANNA A DRENAZNI VRSTVA NAD IZOLACI A POD VRSTVOU ZE STERKU NEBO KAMENNE DRTI.
SESTAVA Z TLAKOVE STABILNI POLYETYLENOVE FOLIE S VYLISOVANYMI DEROVANYMI DRENAZNIMI KANALKY.
VYROBENA Z TVAROVE STALE POLYETYLENOVE FOLIE S TVAROVANYMI, 8 MM VYSOKYMI VYLISKY. VE WNEJSICH
ROZICH VYLISKU JSOU UMISTENY OTVORY PRO PRONIKANI PRUSAKOVE VODY. ROHOZ PRILEHA VYLISKY K PODKLADU
ASI Z 50 % A ZBYVAJICICH 50 % JE TVORENO JAKO VYKLENUTE DRENAZNI PROSTORY. MATERIAL JE TRVANLIVY A
TVAROVE STALY PRI TEPLOTACH —40 C AZ +80 C. POKLADA SE PREDEVSIM NA VODOROVNE IZOLACE PODLE
DIN 18 195-5 POLOZENE VE SPADU A VYTVARI GCINNOU PLOSNOU DRENAZ MEZI 1ZOLACI A KONSTRUKCI PODLAHY.
HLAVNI OBLASTI POUZITI JSOU TERASY A BALKONY, KTERE JSOU OPATRENY PLOSNOU IZOLACI. FOLIE ZABRANI
PROPADANI MALYCH KAMINKU NA BITUMENOVOU IZOLACI. VODA, KTERA PROSAKNE PODLAHOVOU KONSTRUKCI JE
KLENUTYM PROSTOREM SCHLUTER-TROBA BEZTLAKOVE ODVEDENA K ODTOKU.
NUTNOST ZACHOVANI MOZNOSTI ODVODNENI NA OBVODE TERASY!

* HYDROIZOLACE — HLAWNI HYDROIZOLACNI VRSTVA S PROTIPOZARNI KLASIFIKACI Broof(T3)
2x ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS TL. MIN. 9 MM 9 MM

HORNI PAS — ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS TL. 5,2 MM

— S KOMBINOVANOU (KOMPOZITNI) POLYESTEROVOU NOSNOU VLOZKOU VYZTUZENOU SKELNYMI VLAKNY
— KLASIFIKACE Broof(T3) CHOVANI PRI VNEJSIM POZARU

— PLNOPLOSNE NATAVENY NA SPODNI PAS, HORNI STRANA BRIDLICNY PRIRODNI POSYP

— SPLNUJICI POZADAVKY DLE EN 13707, CSN 73 0605-1

SPODNI PAS — ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS TL. 4 MM

- S KOMBINOVANOU VLOZKOU, HORNI STRANA JEMNY POSYP S 8 CM SAMOLEPICIM SPOJEM SE SNIMATELNOU FOLII
— LEPENY ZA STUDENA K TEPELNE IZOLACI Z XPS

— SPLNUJICI POZADAVKY DLE EN 13707, EN 13969 (TYP A), ONORM B 3660 (E-4 SK)

o TEPELNEIZOLACNI VRSTVA ZE SPADOVEHO POLYSTYRENU 120-190 MM

SEDY EPS 150, PEVNOST V TLAKU CS(10/Y) 150 kPa, SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI MAX. 0,030 W/mK
|ZOLACE LEPENA K PODKLADU
1.VRSTVA - TL. 80 MM

2.VRSTVA — TL. 40-110 MM, SPADOVE DESKY SE SKLONEM 3% S PREKLADANYMI SPARAMI
PRUMERNY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Un=0,20 W/m2K < Un,20=0,24 W/m2K
SPAD 3% NAVRZEN DLE POZADAVKU INVESTORA/UZIVATELE !

¢ PAROTESNA VRSTVA 4 MM
OPRAVA STAVAJICIHO PASU + PLNOPLOSNE NAVARENY NOVY ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS MIN. TL. 3,8 MM
S VLOZKOU Z AL FOLIE A SKELNE ROHOZE

o STAVAJIC| PAROZABRANA — ASFALTOVY PAS
o STAVAJICI VODOROVNA NOSNA STROPNI KONSTRUKCE (NEBYLA SONDOU ODHALENA)

CELKOVA TLOUSTKA PODLAHY TERASY 200-280 MM



R1x — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
TEPELNA IZOLACE V MISTE VEDENI HROMOSVODU KOMBINACE MW + EPS

o TEPELNEIZOLACNI VRSTVA Z IZOLACE Z MINERALNI VINY A SPADOVEHO POLYSTYRENU 120-190 MM
KOMBINOVANA SKLADBA S MINERALNI VLNOU BUDE PROVEDENA V MISTECH SKRYTEHO VEDENI
HROMOSVODU VE STRESNI SKLADBE V SIRCE 250 MM.
TRASA HROMOSVODU DLE STAVAJICIHO VEDENI, DETAILY DLE PD ELEKTROINSTALACE.
V MISTE PROSTUPU HROMOSVODU HYDROIZOLACI BUDE OSAZENA NEREZOVA PROSTUPOVA TVAROVKA
PRO ZAJISTENI NAPOJENI HYDROIZOLACE A UTESNENI PROSTUPU.

1.VRSTVA — MW TL. 80 MM
TEPELNA 1ZOLACE Z CEDICOVE MINERALNI VLNY TL. 80 MM

OBJEMOVA HMOTNOST MIN.145 KG/M3, NAPETI V TLAKU PRI 10% DEFORMACI MIN. 70 kPa
TRIDA REAKCE NA OHEN At

NAVRHOVY SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI MAX. 0,040 W/m2K

MW—EN 13162-T4-DS(70,~)-DS(70,90)-CS(10)70*~TR10-PL(5)800—~WS—WL(P)—MU1

2.VRSTVA — EPS TL. 40-110 MM
SPADOVE DESKY SE SKLONEM 3%, S PREKLADANYMI SPARAMI

SEDY EPS 150, PEVNOST V TLAKU CS(10/Y) 150 kPa, SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI MAX. 0,030 W/mK2
|ZOLACE LEPENA K PODKLADU

OSTATNI SKLADBY SOUVRSTVI DLE SKLADBY R1

POZNAMKA :

— DETAILY UKONCENI SKLADBY U OKAPU, FASADY A BALKONOVYCH DVERI POZADOVANY SYSTEMOVE UKONCIT

VIZ. SCHEMATICKE DETAILY

— PODROBNY POPIS JEDNOTLIVYCH VYROBKU ZOBRAZENYCH V DETAILECH PRO UKONCENI U OKAPU, FASADY A BALKONOVYCH
DVERI VIZ. TABULKY PSV
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R1 — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
SCHEMATICKE DETAILY POZADOVANEHO TECHNICKEHO RESENI

3D VYOBRAZENI TECHNICKEHO RESENI SKLADBY TERASY
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R1 — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
SCHEMATICKE DETAILY POZADOVANEHO TECHNICKEHO RESENI

DETAIL SKLADBY TERASY
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1 STAVAJICI VODOROVNA NOSNA STROPNI KONSTRUKCE

3 PAROTESNA VRSTVA
4 TEPELNEIZOLACNI VRSTVA ZE SPADOVEHO POLYSTYRENU
1.VRSTVA — TL. 80 MM
2.VRSTVA — TL. 40-110 MM, SPADOVE DESKY SE SKLONEM 3% S PREKLADANYMI SPARAMI
5 HYDROIZOLACE — 2x ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS S PROTIPOZARNI KLASIFIKACI Broof(T3)
6  OCHRANNA A DRENAZNI VRSTVA — FOLIE S VYLISOVANYMI DRENAZNIMI KANALKY
7 KLADECI VRSTVA — LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 4-8 MM

8 POCHUZI VRSTVA — BETONOVA SAMONOSNA DLAZBA

POZNAMKA - GRAFICKE VYOBRAZENI SKLADBY JE SCHEMATICKE PREVZATE OD VYROBCE — SKUTECNE NAVRZENY

4 MM

120-190 MM

9 MM

5 MM

40 MM

40 MM

SKLON JE 3% PAROZABRANA (OZN.3) NAVRZENA NA 7B STROPE, SPADOVA VRSTVA (OZN. 2) NAVRZENA V TEPELNE IZOLACI.



R1 — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
SCHEMATICKE DETAILY POZADOVANEHO TECHNICKEHO RESENI

DETAIL OKAPOVE HRANY
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1 STAVAJICI VODOROVNA NOSNA STROPNI KONSTRUKCE

3 PAROTESNA VRSTVA

4 TEPELNEIZOLACNI VRSTVA ZE SPADOVEHO POLYSTYRENU 120-190 MM

1.VRSTVA — TL. 80 MM
2.VRSTVA — TL. 40-110 MM, SPADOVE DESKY SE SKLONEM 3% S PREKLADANYMI SPARAMI

5 HYDROIZOLACE — 2x ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS S PROTIPOZARNI KLASIFIKACI Broof(T3)
6  OCHRANNA A DRENAZNI VRSTVA — FOLIE S VYLISOVANYMI DRENAZNIMI KANALKY

7a  KLADECI VRSTVA — LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 4-8 MM
7b  KLADECI VRSTVA — LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 4-8 MM ZPEVNENE POJIVEM

8 POCHUZI VRSTVA — BETONOVA SAMONOSNA DLAZBA

9  HLINIKOVY OHELNIKOVY UKONCOVACI PROFIL PRO UKONCENI STERKOVE VRSTVY A DLAZBY S DRENAZNIMI OTVORY
10 HLINIKOVY UKONCOVACI PROFIL STRESNI TERASY PRO VOLNE HRANY (OKAPNI) V OROVNI HYDROIZOLACE

11 HLINIKOVY SYSTEM ZLABU PRO ODVODNENI TERASY VCETNE PRISLUSENSTVI

12 HLINIKOVY UKONCOVACI PROFIL VE TVARU PISMENE T PRO BALKONY A TERASY V UROVNI PAROZABRANY

13 OKRAJOVA FOSNA MECHANICKY PRIKOTVENA DO 7B STROPU

POZNAMKA — GRAFICKE VYOBRAZENI SKLADBY JE SCHEMATICKE PREVZATE OD VYROBCE — PAROZABRANA (0ZN.3)
NAVRZENA NA 7B STROPE, SPADOVA VRSTVA (OZN. 2) NAVRZENA V TEPELNE IZOLACI.



R1 — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
SCHEMATICKE DETAILY POZADOVANEHO TECHNICKEHO RESENI

DETAIL NAPOJENI U DVERI
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LEGENDA
1 STAVAJICI VODOROVNA NOSNA STROPNI KONSTRUKCE
3 PAROTESNA VRSTVA 4 MM
4 TEPELNEIZOLACNI VRSTVA ZE SPADOVEHO POLYSTYRENU 120-190 MM

1.VRSTVA — TL. 80 MM
2.VRSTVA — TL. 40-110 MM, SPADOVE DESKY SE SKLONEM 3% S PREKLADANYMI SPARAMI

5 HYDROIZOLACE — 2x ASFALTOVY SBS MODIFIKOVANY PAS S PROTIPOZARNI KLASIFIKACI Broof(T3) 9 MM
6  OCHRANNA A DRENAZNI VRSTVA — FOLIE S VYLISOVANYMI DRENAZNIMI KANALKY 5 MM
7 KLADECI VRSTVA — LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 4-8 MM 40 MM
8 POCHUZI VRSTVA — BETONOVA SAMONOSNA DLAZBA 40 MM

9  MALTOVE TERCE

10 NEREZOVY 7LAB S PERFOROVANYM SPODNIM DILEM VE TVARU "U” A S PERFOROVANYM HORNIM DILEM
OSAZENY NAD DRENAZNI VRSTVOU DO MALTOVYCH TERCU

POZNAMKA

— GRAFICKE VYOBRAZENI SKLADBY JE SCHEMATICKE PREVZATE OD VYROBCE — PAROZABRANA (P0Z.3)

NAVRZENA NA 7B STROPE, SPADOVA VRSTVA (P0Z.2) NAVRZENA V TEPELNE IZOLACI.

— V MISTE MIMO DVERE BUDE SVISLA HYDROIZOLACE OCHRANENA VYTAZENIM OCHRANNE A DRENAZNI VRSTVY (POZ.6)



