W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI

o FASADNI CEMENTOVLAKNITE DESKY 8 MM
DO HMOTY PROBARVENE DESKY S JEMNYM BRUSEM V PODELNEM SMERU DESKY.
KOTVENE K PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI PRES EPDM PASKY POMOCI NYTU.
PRED REALIZACI MUSI BYT PREDLOZENA VYROBNI DOKUMENTACE K ODSOUHLASENI
VYROBNI DOKUMENTACE MUSI OBSAHOVAT DETAILY NAPOJENI NA OKOLNI KONSTRUKCE.

« PROVETRAVANA MEZERA 42 W

* SYSTEMOVA HLINIKOVA PODPUORNA KONSTRUKCE
KOMPLETNI CELOHLINIKOVA SYSTEMOVA KONTRUKCE PRO UCHYCENI FASADNICH DESEK POMOCI NYTU
PRED REALIZACI MUSI BYT PREDLOZENA VYROBNI DOKUMENTACE K ODSOUHLASENI
VYROBNI DOKUMENTACE MUSI OBSAHOVAT DETAILY NAPOJENI NA OKOLNI KONSTRUKCE A STATICKY VYPOCET

o TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY S POVRCHOVOU GPRAVOU TEXTILI 100 MM
POLOTUHA DVOUVRSTVA DESKA Z KAMENNE VLNY S POVRCHOVOU UPRAVOU NETKANOU SKLOTEXTILII
SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI 0,034 W/m2K
MW—EN 13162-T3-CS(10)0,5—WS—WL(P)—AW0.95-MU1
V MISTE KONTAKTU TEPELNE 1ZOLACE FASADY U SKLADBY W1 A W2 SE STRESNI TERASOU
BUDE PROVEDENA TEPELNA IZOLACE VYSKY CCA 250 MM Z XPS S POVRCHOVOU OPRAVOU
DEKORATIVNI OMITKOU Z MRAMOROVYCH ZRN (ETICS)

« NOVA JADROVA OMITKA VCETNE STUKOVE VRSTVY A NATERU 15 MM
o STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC (PREDPOKLAD BEZ OMITEK) 450 MM

 DEMONTAZ STAVAJIICI PROVETRAVANE FASADY
— CEMENTOVLAKNITE DESKY TL. 8 MM — DESKY NEBUDOU ZNOVU VYUZITY, NEROZBITE DESKY BUDOU
INVESTOREM UCHOVANY K PRIPADNYM OPRAVAM STAV. FASAD
— HLINIKOVY PODPURNY ROST VC. KOTEWNICH PRVKU — ODBORNOU FIRMOU BUDE PRI DEMONTAZI ROZHODNUTO,
ZDA LZE STAV. PODKLADNI HLINIKOVE PROFILY POUZIT
— TEPELNA IZOLACE PREDPOKLADANE TL. 80 MM

CELKOVA TLOUSTKA PROVETRAVANE FASADY 165 MM



W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI
DETAILY — VODOROWNY REZ — SPOJ DESEK
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DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI
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W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI
DETAILY — VODOROVNY REZ — OSTENI

STAVAJIC
KERAMICKE ZDIVO PAROZABRANA

AMITI A

HLINTKOVY PLECH
TL. 3 MM

NOVA JADROVA

VODEODOLNA FOLIE "~ . - )
o OMITKA

FEPELNE 1ZOLACNI TN
>0DLOZKA I R

|

|

|

|
SRR
[ s
b
|

|

|

T

|

|

PR

] —_— ——
WAL TR

"EPELNA IZOLACE Z

1INERALNT VLNY S
IETKANOU

SKLOTEXTILIT

|
[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STENOVY UHELNIK }
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TRHACI NYT CEMENTOVLAKNITA

. . I FASADNI DESKA
STENOVY UHELNIK

\
\
TRHACI NYT
\

CEMENTOVLAKNITA

FASADNI DESKA PROVETRAVANA

VZDUCHOVA MEZERA

POZNAMKA
— VYOBRAZENI RAMU OKEN JE POUZE SCHEMATICKE



W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
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W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI
DETAILY — SVISLY REZ — PARAPET
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W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI
DETAILY — SVISLY REZ — DOLNI UKONCENI
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W1 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH
DESEK UCHYCENYCH NYTY NA PODKLADNI HLINIKOVE KONSTRUKCI
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W2 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY
Z KERAMICKYCH OBKLADU

o STAVAJCI FASADNI KERAMICKE OBKLADY 8 MM
ZPETNE OSAZENI STAV. KERAMICKYCH OBKLADU PO PROVEDENI STRESNI TERASY.

« PROVETRAVANA MEZERA 42 W

+ STAVAJCI SYSTEMOVA HLINIKOVA PODPURNA KONSTRUKCE
V PRIPADE POTREBY BUDE PROVEDENA VYMENA DILCICH CASTI STAV. KONSTRUKCE.

 NOVA TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLINY S POVRCHOVOU OPRAVOU TEXTILII 80 MM
POLOTUHA DVOUVRSTVA DESKA Z KAMENNE VLNY S POVRCHOVOU UPRAVOU NETKANOU SKLOTEXTILII
SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI 0,034 W/m2K
MW—EN 13162-T3-CS(10)0,5—WS—WL(P)—AW0.95-MU1
TECHNICKY STANDARD ROCKWOOL VENTI MAX F

« NOVA JADROVA OMITKA VCETNE STUKOVE VRSTVY A NATERU 15 MM
« STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC (PREDPOKLAD BEZ OMITEK) 450 MM

o DEMONTAZ STAVAJICI PROVETRAVANE FASADY
— DEMONTAZ A ULOZENI STAV. KERAMICKYCH OBKLADU PRO ZPETNE POUZITI.
— HLINIKOVY PODPURNY ROST ZUSTANE ZACHOVAN.
— STAV. TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY PREDPOKLADANE TL. 80 MM BUDE ODSTRANENA A
NAHRAZENA NOVOU, TLOUSTKA IZOLACE NEBYLA OVERENA — PRED REALIZACI NUTNO OVERIT

CELKOVA TLOUSTKA PROVETRAVANE FASADY 145 WM



W2 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY
Z KERAMICKYCH OBKLADU
DETAILY — SVISLY REZ — SPOJ DESEK
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W2 — NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY
Z KERAMICKYCH OBKLADU
DETAILY — VODOROWNY REZ — SPOJ DESEK
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