@W

ATELIER PENTA v.0.s. * Mrstikova 12 « 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 « email: penta@penta.ji.cz * www.pentajihlava.cz

Akce: Nemocnice Pelhfimov
havarie hydroizolace terasy 5.NP hlavni ltizkové budovy
Dokumentace pro provadéni stavby
Investor: Kraj Vysocina
Zizkova 57
587 33 Jihlava

Zak. cislo: A20-19-P

D1.01 Terasa hlavni lGzkové budovy

D1.01.1-01 TECHNICKA ZPRAVA

D1.01.1 Architektonicko-stavebni reseni

Jihlava, zaFi 2019 Vypracoval: Ing. Petr Geist



ATELIER PENTA v.o.s. * Mrstikova 12 « 586 01 ¢ Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4  fax: +420 567 312 455 www.pentajihlava.cz e-mail: penta@penta.ji.cz

a) Uvod

Projektova dokumentace reSi havarijni stav stavajici stfesSni terasy v urovni 5.NP
hlavni lGzkové budovy Nemocnice Pelhfimov. Dle sdéleni investora dochazi
dlouhodobé k zatékani do IGzkovych pokojli pod terasou ve 4.NP.

b) Stavebni prtizkum, vyhodnoceni

Do stavajici konstrukce stfesni terasy byla tech.
oddélenim nemocnice vybourana sonda o
rozmérech cca 200x300 mm, kterd byla
zaznamenana GP dne 23.8.2019 - popis viz.
skladba stav. stfechy - skladby konstrukci.
Fotografie mista sondy a detailu sondy viz. vloZzené
foto, kompletni fotodokumentace k dispozici u
tech. oddéleni nemocnice a GP.

Béhem prohlidky byla vUrovni parozabrany
z asfalt. pasu a v tepelné izolaci zastizena voda.
PriCinu zatékani nebylo mozné jednoznacné urcit.
Jako nejpravdépodobnéjsi mista zatékani lze
predpokladat podtékani vody na okraji u presahu
keramické dlazby. Absence okapnicky a neznamy
detail ukonceni stérkové hydroizolace u
T 4 = oplec,ho’vé’nl' na ) ok’ralji r’nlohou zpﬁs?bovaic
podtékani a rozrusovani lepici vrstvy a stérkové
hydroizolac¢ni vrstvy pod keramickou dlazbou
vlivem klimatickych podminek.

Nelze ale vyloucit zatékani u obvodovych stén
s provétravanou fasadou. V misté odhalené sondy
u obvodového zdiva byla zjisténa vrohu v
hydroizolaéni stérce elasticka bandaz. Neni znamo,
zda je tento detail vytaZzeni hydroizolace na stény
proveden v celé délce terasy. Dale neni zndm detail
% napojeni hydroizolace na ramy truhldrskych
" terasovych dvefi, proto nelze vylouéit zatékani ani
v téchto mistech.

Bylo rozhodnuto, Ze bude nutné provést kompletni odstranéni stfesni skladby a
provedeni skladby nové vcetné fFeSeni kritickych detaild napojeni na okolni
konstrukce. Ddle bude provedena nova provétravana fasada po obvodu terasy.
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c)

d)

e)

Rozsah stavebnich Uprav

Stavajici skladba strfesni terasy bude odstranéna a bude provedena nova skladba.
V souvislosti s opravou stfesni terasy budou demontovany ¢asti provétravanych fasad
priléhajicich k terase, aby mohly byt vyreSeny kritické detaily napojeni jednotlivych
konstrukci a nasledné bude provedena nova provétravana fasada. Na okraji terasy
bude odstranéno stav. zabradli a provedeno nové. V souvislosti s provadénim nové
zabradelni konstrukce bude opravena cast fasady s kontaktnim zateplovacim
systémem v pasu nad okny pokoji ve 4.NP. Pro vstup na terasu slouzi balkonové
dvere, které budou pfi opravach spolecné s okny vyménény. Soucasti opravy bude i
Uprava stavajiciho vedeni hromosvodu.

Architektonické, vytvarné a materialové reseni

Architektonické, vytvarné a materidlové feSeni fasad, podlahy terasy a zabradli
zGstane zachovdno. Barevné rfeSeni bude stejné jako u stav. povrcha fasady, pred
realizaci nutno s architektem odsouhlasit formou predloZeni vzorka.

Stresni terasa bude provedena ve stejné tloustce s povrchovou Upravou z betonovych
velkoformatovych samonosnych dlazdic v barvé prfirodné Sedé kladenych do
Stérkového loze.

Provétravané fasady budou provedeny ve stejném materidlovém provedeni. Zadni
sténa terasy (delSi strana) bude provedena z novych cementovlaknitych fasadnich
desek  vbarvé  Sedé PO70, bo¢ni  stény  budou provedeny  ze
stavajicich demontovanych keramickych fasadnich dlazdic.

Kontaktné zateplena fasada nad okny 4.NP bude provedena z ETICS z mineralni viny
stejné tloustky jako stavajici fasada s probarvenou silikonovou omitkou v barvé
lomené bilé.

Zabradli na okraji terasy bude provedeno znové zarové zinkované ocelové
konstrukce s vyplnémi z cementovldknitych fasadnich desek v barvé oranzova P323.
Z pohledu z exteriéru budou osazeny desky pohledové, z pohledu ze strany od
objektu budou osazeny desky zajistujici zabradelni vypln.

Celkové provozni feSeni

Provozni reseni z(stavda nezménéno, opravovana stiesni terasa slouzi pro lékafské
pokoje v 5.NP a je pfistupna pouze z téchto pokoju.
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f) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

F1/ BOURACi A DEMONTAZNI PRACE

Pfed zahajenim bouracich a demontdznich praci je nutné provést odpojeni vSech
stav. rozvod( a inZ. siti, aby nedoslo k jejich poskozeni ¢i Urazu. Veskeré bouraci prace
provadét s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci dle zakona 309/2006
Sb. a NV ¢. 591/2006.

Bouraci a demontdzni prace

- stdvajici skladba stfechy bude kompletné vybourana a vSechny vrstvy s vyjimkou
parozdbrany budou odstranény, podrobny popis stdv. skladby Rs viz. skladby
konstrukci

- pfi bouracich pracich bude ochranéno stav. vedeni hromosvodu, oprava dle PD
elektroinstalace, po odstranéni jednotlivych vrstev stav. stfechy bude v nejkratSim
mozném terminu provedena oprava stdv. parozabrany a provedeni nového pdsu z
dlvodu zamezeni moZzného zatékdani do stropni konstrukce

- demontadz stav. provétravané fasady z cementovlaknitych desek (zadni sténa terasy)

- cementovlaknité desky tl. 8 mm nebudou znovu vyuzity, nerozbité desky budou
investorem uchovany k pfipadnym opravam stav. fasad

- hlinikovy podplrny rost v¢. kotevnich prvkd - odbornou firmou bude pfi
demontazi rozhodnuto, zda lze stav. podkladni hlinikové profily pouzit

- tepelnad izolace predpokladané tl. 80 mm bude odstranéna a nahrazena novou
- demontaz stavajici provétravané fasady z keramickych obklad( (bocni stény terasy)

- demontdz a uloZeni stav. keramickych obklad( pro zpétné pouZiti

- hlinikovy podpUrny rost zGstatne zachovan

- stav. tepelna izolace z mineralni viny predpokladané tl. 80 mm bude odstranéna
a nahrazena novou
- odstranéni stavajici ocelové konstrukce zabradli vCetné vyplné z fasadnich
cementovldknitych desek, desky nebudou znovu vyuZity, nerozbité desky budou
investorem uchovany k pfipadnym opravam stav. fasad
- odstranéni stav. kontaktné zateplené fasddy a médéného oplechovani fasadni ¢asti
pod stresni terasou nad okny pokojid 4.NP z dGvodl odstranéni stav. zabradli a
kotveni nového zabradli

- odstranéni stav. terasovych truhlarskych dveri a oken
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F2/ STRESNi KONSTRUKCE

Nova skladba stfesni konstrukce pochlzi terasy navrzena jako jednoplastova plocha
stfecha se sklonem 3% kokraji stfechy sodvodnénim destovych vod pomoci
podokapniho Zlabu. Spad 3% navrien dle poZadavku investora/uZivatele jako
bezpecny spad pro odvod destovych vod.

Nova skladba R1/R1x navriena i sohledem na vylepseni tepelnych parametrd
z Sedého polystyrenu vyssi pevnosti EPS 150 se soucinitelem tepelné vodivosti
lambda max. 0,030 W/mK v tloustce 120-190 mm (odpovida priimérné tloustce 155
mm). V mistech skrytého vedeni hromosvodu ve stfesni skladbé bude provedena v
Sifce 250 mm kombinovana skladba R1x z izolace z mineralni viny a spadového
polystyrenu. Novd skladba R1/R1x spliiuje pozadavky CSN 73 0540-2 na prdmérny
soucinitel prostupu tepla Un=0,20 W/m2K < Un,20=0,24 W/m2K.

Nova skladba byla s ohledem na soucasny problém zatékani navrZena v souladu se
systémovym feSenim renomované firmy, predevsSim se jedna o detaily ukonceni
hydroizolace a ndvaznosti na okolni konstrukce.

DulezZité detaily stfesni terasy pozadované projektovou dokumentaci :

- Systémové ukonceni u okapové hrany pomoci ukonéovacich a okapnich list
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- Systémové odvodnéni destovych vod u terasovych dvefi pomoci nerez. Zlabu
s odvodnénim do drendzni vrstvy
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- VytaZeni hydroizolace na stény a jeji utésnéni pomoci plechové listy s tmelem
- Systémové reseni drendzni vrstvy pomoci spec. félie s drenaznimi kanalky
- Utésnéni vedeni hromosvodu pres hydroizolaci

R1 - NAVRHOVANA SKLADBA STRESNi TERASY 5.NP CELKOVE TL. 200-280 MM
S TEPELNOU IZOLACI Z SEDEHO EPS, S KLASIFIKACI BroofT3
- pochuzi vrstva - betonova samonosna dlazba 40 mm

- kladeci vrstva - loZze z drceného kameniva fr. 4-8 mm 40 mm
- ochranna a drenaini vrstva - félie s vylisovanymi drenaznimi kanalky 5 mm
- hydroizolace - s protipozarni klasifikaci Broof(t3),
2x asfaltovy SBS modifikovany pas 9mm
- tepelnéizolacni vrstva z lepeného spadového polystyrenu 120-190 mm
1.vrstva - tl. 80 mm, Sedy EPS 150, lambda max. 0,030 W/mK
2.vrstva - tl. 40-110 mm, spadové desky se sklonem 3%
- parotésna vrstva 4 mm
oprava stavajiciho pasu + plnoplosné navareny novy asfaltovy
SBS modifikovany pas s vlozkou z al félie a skelné rohoze
- stavajici parozabrana - asfaltovy pas
- stavajici vodorovnd nosna stropni konstrukce (nebyla sondou odhalena)

Podrobny technicky popis jednotlivych vrstev stfesni konstrukce vcietné
pozadovanych detail(l viz. samostatna ¢ast PD - skladby konstrukci.

R1x - NAVRHOVANA SKLADBA STRESNi TERASY 5.NP CELKOVE TL. 200-280 MM
S TEPELNOU IZOLACi Z MW A SEDEHO EPS V MIiSTE VEDENi HROMOSVODU

Tepelnéizolacni vrstva z izolace z minerdlni viny a spadového polystyrenu -
kombinovana skladba s mineralni vinou bude provedena v mistech skrytého vedeni
hromosvodu ve stredni skladbé v Sifce 250 mm. Trasa hromosvodu dle stdvajiciho
vedeni, detaily dle PD elektroinstalace. V misté prostupu hromosvodu hydroizolaci
bude osazena nerezova prostupova tvarovka pro zajisténi napojeni hydroizolace a
utésnéni prostupu.
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F3/ FASADNI KONSTRUKCE

Stavajici provétravané fasady v kontaktu se stfesni terasou budou zdemontovany
vCetné odstranéni tepelné izolace. Pfed provadénim novych stiesnich skladeb bude
provedena nova fasadni jadrova a Stukovd omitka keramického zdiva vcietné
povrchové Upravy s natérem. Po provedeni skladby stfesni terasy budou provedeny
nové skladby provétravanych fasad W1 a W2.

Navrzeny nové fasadni cementovldknité desky tl. 8 mm do hmoty probarvené s
jemnym brusem v podélném sméru desky, kotvené k podkladni systémové hlinikové
konstrukci pfes EPDM pasky pomoci nytu.

W1 - NAVRHOVANA SKLADBA FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH DESEK
- fasadni cementovlaknité desky 8 mm

- provétravana mezera 42 mm
- systémova hlinikova podpUrna konstrukce

- tepelnd izolace z minerdlni viny s povrchovou Upravou textilii 100 mm
- nova jadrova omitka véetné Stukové vrstvy a natéru 15 mm
- stavajici obvodové zdivo z keram. tvarnic (pfedpoklad bez omitek) 450 mm
- demontaz stavajici provétravané fasady

W2 - NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z KERAMICKYCH OBKLADU

- stavajici fasadni keramické obklady 8 mm

(zpétné osazeni stav. keramickych obkladl po provedeni stfesni terasy)

- provétravana mezera 42 mm

- stavajici systémova hlinikova podplrna konstrukce

- nova tepelna izolace z mineralni viny s povrchovou Upravou textilii 80 mm

- nova jadrova omitka véetné Stukové vrstvy a natéru 15 mm

- stavajici obvodové zdivo z keramickych tvarnic (pfedpoklad bez omitek)450 mm

- demontadz stavajici provétravané fasady
Podrobny technicky popis navrhovanych skladeb fasady viz. samostatna ¢ast PD -
skladby konstrukci.

F4/ ZAMECNICKE VYROBKY

Zamecnické venkovni konstrukce budou zZarové zinkované. Pozinkovani metodou
ponoreni dle PN EN ISO 1461:2000, minimalni hodnota tloustky zinkovych povrchi =
85 um.

Po odstranéni stav. zabradli bude provedeno nové zabradli z ocelové nosné zarové
zinkované konstrukce z uzavienych profilli s oplasténim cementovlaknitymi deskami
z vnéjsi i vnitrni strany. Fasadni desky musi byt certifikované pro pouziti na balkdnové
konstrukce dle normy CSN 74 3305, pfiloha 5 - bezpecnost zabradelnich vyplni.
Technické parametry desek stejné jako u provétravanych fasad. Barevné rfeseni stejné
jako u stavajiciho zabradli, barva oranzova P323.
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Ocelova konstrukce rfeSena jako Zarové zinkovana z ocel. uzavienych profil(l sloZzena
z jednotlivych dili a montovand na misté. Podpory navrieny dle technickych
podminek vyrobce fasadnich cementovldknitych desek z venkovni pohledové strany
jako pohledové fasadni, zvnitini strany podpory navrzeny pro fasadni
cementovlaknité desky nahrazujici zabradelni vypln. Z dlivodu tepelné roztaznosti
navrZena dilatace ocelové konstrukce po max. 5 m — feSeno kluznym uloZzenim
vodorovnych profil(i. Podrobné feseni viz. TAB PSV.

F5/ PLASTOVE VYROBKY

Bude provedena vyména stav. truhlarskych oken a dvefi u terasy za nové plastové
vyplné. NavrZena nova plastova okna s ramy z 6-komorovych profil( stavebni hloubky
min. 76 mm s ocelovymi vyztuhami a zateplenym podkladnim profilem. Zaskleni oken
a dvefi izolaénim dvojsklem smax. Ug=1.0 W/m2K, zaskleni terasovych dvefi
s bezpecnostnim zasklenim oboustrannym (skla s fdliemi), soucinitel tepelné
vodivosti celé vyplné max. Uw=1.2 W/m2K. Soucasti dodavky plastovych oken a
balkonovych dvefi budou i vnitini parapetni desky z laminované DTD desky, vnitfi
hlinikové vodorovné Zaluzie a tésnici félie napojené na okolni konstrukce (v interiéru
parotésné, v exteriéru vzduchotésné/paropropustné). Podrobny popis viz. TAB PSV.

Schématicky fez ramem okna a kfidla
(navrZené technické reseni)

F6/ KLEMPIRSKE VYROBKY
Budou provedeny v souladu s CSN 73 3610 navrhovani klempitskych konstrukci.
- oplechovani horni hrany zabradli z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm

- oplechovani venkovnich parapetd ménénych oken z poplastovaného plechu tl. 0,6
mm

- oplechovani pod profilem plastovych dveti z nerezového plechu tl. 0,6 mm

- systémové hlinikové okapni profily a ukoncovaci profily na okraji terasy véetné
hlinikového podokapniho Zlabu s napojenim na stavajici médény svod — odbocky
pro napojeni na stav. médéné potrubi nutno resit systémové dle doporuceni
vyrobce systému, nutno zamezit styku hliniku a médi zdlvodu moZného
vzajemného elektrochemického ovliviiovani kov(

Nemocnice Pelhfimov - havarie hydroizolace terasy 5.NP hlavni lGzkové budovy z.6:A20-19-P Strana 8/11




ATELIER PENTA v.o.s. * Mrstikova 12 « 586 01 « Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4 fax: +420 567 312 455 www.pentajihlava.cz e-mail: penta@penta.ji.cz

g)

h)

F7/ IZOLACE TEPELNE

- tepelnd izolace provétravané fasady W1 z mineralni viny s povrchovou Upravou
textilii tl. 100 mm, polotuha dvouvrstva deska z kamenné viny s povrchovou
Upravou netkanou sklotextilii, soucinitel tepelné vodivosti 0,034 w/m2k, MW-EN
13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(p)-AW0.95-MU1

- tepelna izolace provétravané fasady W2 z mineralni viny s povrchovou uUpravou
textilii tl. 80 mm (pfedpokladana tloustka), polotuhd dvouvrstva deska z kamenné
viny s povrchovou upravou netkanou sklotextilii, soucinitel tepelné vodivosti
0,034 w/m2k, MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(p)-AW0.95-MU1

- tepelnéizolacni vrstva stfesni terasy z Sedého EPS 150, pevnost v tlaku CS(10/Y)
150 kPa, soucinitel tepelné vodivosti max. 0,030 W/mK, izolace lepena k podkladu

l.vrstva - tl. 80 mm
2.vrstva - tl. 40-110 mm, spadové desky se sklonem 3%, s prekladanymi sparami

- v misté kontaktu tepelné izolace fasady u skladby W1 a W2 se stfesni terasou
bude provedena tepelnd izolace vysky cca 250 mm z XPS s povrchovou Upravou
dekorativni omitkou z mramorovych zrn (ETICS)

F8/ 1ZOLACE PROTI VODE

Hlavni hydroizola¢ni vrstva stfesSni terasy navriena z 2x asfaltového pdsu SBS
modifikovaného s protipozarni klasifikaci Broof(T3). Hydroizolace bude vytaZena
min.250 mm na obvodové stény a systémové utésnéna. Na okraji terasy u okapu
bude hydroizolace natavena na systémové hlinikové okapni listy. U terasovych dveri
z pokoji bude hydroizolace vytazena na podkladni plastovy profil, spara bude
utésnéna a hydroizolace bude klempirsky oplechovana viz. TAB PSV.

- HORNI PAS - asfaltovy SBS modifikovany pas tl. 5,2 mm, s kombinovanou
(kompozitni) polyesterovou nosnou vlozkou vyztuZzenou skelnymi vlakny,
klasifikace Broof(T3) chovani pfi vnéjSim poZaru, plnoplosné nataveny na spodni
pas, horni strana bfidli¢ny pFirodni posyp, splfiujici pozadavky dle EN 13707, CSN
73 0605-1

- SPODNI PAS - asfaltovy SBS modifikovany pds tl. 4 mm, s kombinovanou vlozkou,
horni strana jemny posyp s 8 cm samolepicim spojem se snimatelnou folii, lepeny
za studena k tepelné izolaci z XPS, spliujici pozadavky dle EN 13707, EN 13969
(TYP A), DNORM B 3660 (E-4 SK)

Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi
Bezpednost pfi uzivani stiedni terasy zajisténa zabradlim provedenym v souladu s CSN
74 3305 a betonovou protiskluznou dlazbou.

Stavebni fyzika — tepelna technika — popis reseni

Navrzend konstrukce stfesni terasy a vyplné otvorl osazené na plasti objektu spliuji
z hlediska hodnot soucinitelll prostupu tepla Un a souciniteld pravzdusnosti iN
pozadavky aktualni CSN 73 0540:2 , Tepelnd ochrana budov*.

Nové skladba stiedni terasy spliiuje pozadavky CSN 73 0540-2 na priimérny soucinitel
prostupu tepla Un=0,20 W/m2K < Un,20=0,24 W/m2K.
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i)

k)

PoZadavky na pozarni ochranu konstrukci

Skladba stfesni konstrukce navrzena s pozarni klasifikaci BroofT3. Konstrukce fasady
navrzena znehotlavych materidll - tepelnd izolace z MW, fasadni desky
vldknocementové s tfidou pozarni odolnosti A2,s1-d0 na hlinikovém podplrném
rostu — vsouladu spoZadavky pozarnich norem. Podrobny popis jednotlivych
material( viz. skladby stfechy a fasady.

Udaje o pozadované jakosti navrienych material a o pozadované jakosti
provedeni

PoZadovana jakost navrZzenych materidld je dana technickymi standardy, které jsou
definovany v projektové dokumentaci :

- u jednotlivych vyrobka v tabulkach PSV

- v detailech konstrukci a v technickych podminkach

- ve skladbach stavebnich konstrukci

- ve vykresové Casti PD

Popis netradicnich technologickych postupt a zvlastnich pozadavkl na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci

Pozadavek investora/uZivatele na provadéni stavebnich praci ze strany exteriéru —
neni mozny pristup z interiéru.

Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

- technologicky postup bouracich praci

- technologicky postup provadéni hydroizolace strechy, kontrolni a zkusebni plan

- detaily stfesni terasy v¢. napojeni na okolni konstrukce

- kladeci vykresy fasady z cementovlaknitych desek (sparorezy)

- detaily provétravané fasady v¢. napojeni na okolni konstrukce

- kotevni plan ETICS véetné detail( a statického vypoctu kotev

- detaily klempitskych prvkd

- venkovni plastové vyplné otvor(i (okna, balkonové dvere)

- zamecnické konstrukce (zabradli) v¢. detaila

- vyrobni dokumentace bude predloZena k odsouhlaseni GP a investorovi pred

realizaci

m) Stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich

méreni a zkousek, pokud jsou vyZzadovany nad ramec povinnych — stanovenych
prislusnymi technologickymi predpisy a normami

Pfed zakrytim hydroizolace stfechy (pfed provadénim drendzni vrstvy) musi byt tech.
dozorem zkontrolovano provedeni hydroizolace stfechy véetné provedenych detaild
napojeni na okolni konstrukce a ukonéeni u okapni hrany.
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n) Vypis pouzitych norem

Redeni je zpracovano

na zakladé obecnych zasad a standard(l postupné se vyvijejicich

dokumentu. PredloZena projektova dokumentace respektuje predevsim nasledujici
zakony, vyhlasky, nafizeni, normy v platném znéni ke dni zpracovani projektové

dokumentace :

183/2006 Sb.
268/2009 Sb.

499/2006 Sb.
361/2007 Sb.

309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
591/2006 Sb.
272/2011 Sb.

23/2008 Sb.
185/2001 Sh.

zakon o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu
vyhlaska o technickych pozadavcich na stavbu

vyhlaska o dokumentaci staveb ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.
natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

nafizeni vlady o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu

vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
zakon o odpadech

Normy - stavebni ¢ast

CSN 73 0540-2
CSN 73 1901
CSN 74 3305
CSNP 730600
CSNP 730606
CSN 73 0205
CSNEN 356

CSN 733610
CSN 73 0810

Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky

Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

Ochranna zabradli

Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

Hydroizolace staveb—Povlakové hydroizolace—Zakl. ustanoveni
Geometricka presnost ve vystavbé

Sklo ve stavebnictvi - Bezpecnostni zaskleni

Navrhovani klempitskych konstrukci

Pozarni bezpecnost staveb - Spole¢na ustanoveni
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