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VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LsT

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P

OZNACENI
NA
VYKRESE

POPIS Z :

TECHNICKA SPECIFIKACE PLECHU PRO KLEMPIRSKE PRACE:

ODPOVIDA NORME EN 10169 POVLAKOVANE VYROBKY
OCELOVY PLECH S NIZKOU MEZI KLUZU S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU UPRAVOU
NOSNE JADRO JE TVORENO OCELOVYM PLECHEM JEMNOZRNNE STRUKTURY, MEZ KLUZU 180 N/MM,

POZINKOVANI 350 G/M2, DLE NORMY EN 10143

OCELOVE JADRO JE POKRYTO VRSTVOU PASIVNIHO INHIBITORU KOROZE
POVRCHOVA UPRAVA HB POLYESTER V CELKOVE TLOUSTCE 35 MIKRONU, POLYESTER OBSAHUJE CASTICE

AKRYLOVYCH POLYMERU — PODPORUJ ODOLNOST VUCI UV ZARENI A NAMAHANI PRI ZPRACOVANI (VYSOKA
TVRDOST A ODOLNOST PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI)

NA PLOCHY SMERUJICI DO INTERIERU JE NANESEN ZAKLADNI EPOXIDOVY NATER O SILE 10 MIKRONU

VLASTNOSTI MATERIALU:

VYNIKAJICI ODOLNOST PROTI POVETRNOSTNIM VLIVOM A UV ZARENI
BAREWNA STALOST

MINIMALNI POTREBA UDRZBY, ODOLAVA MECHANICKEMU POSKOZENI
PLNE RECYKLOVATELNY

PLECH S OCHRANNOU FOLIl — CHRANI POVRCH KRYTINY V PRUBEHU MONTAZE

POVRCHOVA UPRAVA: DLE POPISU U JEDNOTLIVYCH VYROBKU

NASTRIK BARVOU RAL NEBO NCS

POZNAMKA:

VIMERY ODPOVIDAJI GISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVYM DELKAM NUTNO

PRIPOCITAT PROREZY

OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE €SN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI
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VEDOUCI PROJEKTANT

HLAWNI INZENYR PROJEKTU

ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST

VYPRACOVAL

ING. A. KRATOCHVIL

OZNACENI
NA
VIKRESE

POPIS

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY

A 20-19-P

VYPIS VYROBKU

KLEMPIRSKE

LsT

TECHNICKE POZADAVKY NA PROVADENI KLEMPIRSKYCH PRACI:

DILATACE:

— U PRELEPOVANYCH OPLECHOVANI (NAPR. ZIVIENYMI PASY):

POZNAMKA:
— TYTO SMERNE HODNOTY PLATI PRO NATAZENOU DELKU, MERENO OD PEVNYCH BODU JE NUTNO DODRZET

— LEMOVANI ZDI, OKAPNIC, LEMOVANI STRESNICH OKRAJU, VLEPOVANYCH LUZKOVYCH (VNITRNICH)

PODOKAPNI ZLABY:

ZLABU MAX 6M
U OPLECHOVANI ZDI, UKONCENI OKRAJU MIMO VODNI HLADINU:
- RS >500 MM MAX 6M
— RS <500 MM MAX 8M
U NEVLEPOVANYCH LUZKOVYCH (VNITRNICH) ZLABU:
- RS >500 MM MAX 6M
- RS <500 MM MAX 8M
- RS >500 MM MAX 10M
- RS <500 MM MAX 12(15)M
MAX 6(8)M

NASTRESNI ZLABY

POLOVICNI SMERNE HODNOTY
— TYTO HODNOTY PLATI, NENI-LI U JEDNOTLIVYCH VYROBKU UVEDENO JINAK
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VEDOUC! PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

HLAWNI INZENYR PROJEKTU
ING. PETR GEIST

VYPIS VYROBKU

KLEMPIRSKE

VYPRACOVAL
ING. A. KRATOCHVIL

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY

A 20-19-P

LsT

OZNACENI
NA
VIKRESE

POPIS

TECHNICKE POZADAVKY NA PROVADENI KLEMPIRSKYCH PRACI:
TLOUSTKY A SIRKY PLECHO — KRYTINY A FASADY

POUZITI MAX. SIRE PASU TLOUSTKY
(0s. roztet drdazek) (MM)
(MM)
STRESNI KRYTINY HLADKE 670 (600) 0,70
SPOJOVANE NA DRAZKU 800 (730) 0,80
FASADY SPOJOVANE NA DVOJITOU, 0.80
PEIP. OHLOVOU DRAZKU 500 (420) ’
TLOUSTKY A SIRKY PLECHO - OPLECHOVANI
POUZITI ROZVINUTA SIRE TLOUSTKY
(MM) (MM)
LEMOVANI ZDI NA PODKLADNI <=400 0,70
(ZATAHOVACI) PASY >400 0,80
(ATIKA, RIMSA, SOKL) >600 1,00
OKENNI PARAPETY NA PODKLADNI <=400 0,80
(ZATAHOVACI) PASY, >400
OKENNI PARAPETY LEPENE >600
OZLABI (KRYTINY SKLADANE | <=400 0,70
DRAZKOVANE) >400 0,80
>800 1,00
OKAPOVE PLECHY <=400 0,70
(KRYTINY SKLADANE) >400 0,80
TLOUSTKY PLECHO - ZLABY TLOUSTKY PLECHO — ODPADNI TROUBY
RS MIN. TL MATERIALU RS MIN. TL MATERIALU
(MM) (MM)
R$<=250 0,65 $<=100 0,65
250<R5<333 0,70 $>100 0,70
R$>333 0,80
VYSKA PREKRYTl A PRESAH — OPLECHOVANI y
VYSKA BUDOVY VYSKA PREKRYTI x PRESAH PRES STENU y
(M) (M) (M)
<=8,0 >=50 30 >
8,0 — 20,0 >=80 30-40 L
20,0 - 100,0 >=100 40-50

POZNAMKA:
— TYTO HODNOTY PLATI, NENI—LI U JEDNOTLIVYCH VYROBKU UVEDENO JINAK




VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL [ VYPIS VYROBKU LIST
? W ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE 4
NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAWNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
OZNALENI POPIS, SCHEMA
o >
OPLECHOVANI UKONCENI BALKONU — UHELNIKOVY UKONCOVACI PROFIL 38,0
7 BAREVNE LAKOVANEHO HLINIKU BM

VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI TERASY — NA SCHEMATU
OZNACENO CISLEM 9

— V KONSTRUKCI MEZI KOTVICIM A UKONCOVACIM RAMENEM JSOU UMISTENY ODVODNOVAC
OTVORY V ROZESTUPU CCA 7,5 CM, KTERE ZAJISTUJ ODVADENI PRUSAKOVE VODY

— VYSKA H = 75 MM

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP
VZOREK K ODSOUHLASENI

POZNAMKA
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJ CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE €SN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI
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VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE 5
NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
OZNALENI POPIS, SCHEMA
NA
VIKRESE Z
OPLECHOVANI UKONCENI BALKONU — UKONCOVACI PROFIL PRO VOLNE HRANY 38,0
7 BAREVNE LAKOVANEHO HLINIKU BM

VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI TERASY — NA SCHEMATU
OZNACENO CISLEM 10

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP
VZOREK K ODSOUHLASENI

POZNAMKA
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVYM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI




VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE 6
NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
OZNALENI POPIS, SCHEMA
NA
VIKRESE Z
OPLECHOVANI UKONCENI BALKONU — OKAPNI ZLAB 38,0
7 BAREVNE LAKOVANEHO HLINIKU BM

VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI TERASY — NA SCHEMATU
OZNACENO CISLEM 11

— SOUCASTI DODAVKY JSOU VESKERE POTREBNE TVAROVKY, SROUBY NA PRIPEVNENI,
SPOJKY, KONCOVKY, KOTLIKY ATD.

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP
VZOREK K ODSOUHLASENI

POZNAMKA
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJ CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE €SN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI
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SCHEMATICKE ZOBRAZENI




VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE v
NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
OZNALENI POPIS, SCHEMA
NA
VIKRESE Z
OPLECHOVANI UKONCENI BALKONU — UKONCOVACI PROFIL VE TVARU "T" 38,0
7 BAREVNE LAKOVANEHO HLINIKU BM

VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI TERASY — NA SCHEMATU
OZNACENO CISLEM 12

— VYSKA H = 12 MM
— VYSKA H1 = 65 MM

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP
VZOREK K ODSOUHLASENI

POZNAMKA
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVYM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI
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VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE 8
NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
OZNALENI POPIS, SCHEMA
NA
VIKRESE Z
ODBOCKA PRO NAPOJENI NA STAVAJICI MEDENY STRESNI SVOD 2
— SYSTEMOVE NAPOJENI HLINIKU NA MED KS

SOUCASTI DODAVKY:

— ODBOCKA NA MEDENE SVODNE POTRUBI — KRUHOVEHO PRUREZU #110 MM(DLE
STAVAJICIHO SVODU, OVERIT NA STAVBE)

— 1 DESTOVY SVOD DELKY 1,0 BM — KRUHOVEHO PRUREZU #110 MM(DLE STAVAJICIHO
SVODU, OVERIT NA STAVBE)

— VCETNE ZLABOVEHO KOTLIKU (1 KS)

— VCETNE KOLEN

— VCETNE KOTVENI A PRISLUSENSTM

— HLINIKOVY SVOD NAPOJEN NA STAVAJCI MEDENY SYSTEMOVOU ODBOCKOU Z DOVODU
ZAMEZENI (VZAJEMNEMU ELEKTROCHEMICKEMU OVLIVROVANI KOWO) ELEKTROLYTICKE KOROZE
(HUNIK/MED) DLE SN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKC! — NESMI
DOJT K PRIMEMU KONTAKTU TECHTO DVOU MATERIALO!!

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP
VZOREK K ODSOUHLASENI

POZNAMKA
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJ CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI




VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU

ING. ARCH. J. HOMOLKA . oy
@W ING. PETR GEIST ING. A KRATOCHVIL|, 0 ovsc o

LsT

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE 9
TERASY 5.NP HLAWNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
0ZNAGENI POPIS
NA
VIKRESE Z
. 9
DRENAZNI ZLAB BALKONU A LODZIi ‘s

— DRENAZNI ZLAB Z USLECHTILE NEREZOVE OCELI, KTERY LZE OSADIT U NIZKYCH VYSEK NAPOJENI
VODOTESNE IZOLACE U DVERI NA BALKONECH A TERASACH A KTERY ZABRANUJE HROMADENI VODY V
TETO OBLASTI. VODA JE ODVADENA PLOSNOU DRENAZI POD NASLAPNOU KONSTRUKCI K ODVODNENI
— ZLAB DEROVANY

VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI BALKONOVYCH DVERI — NA SCHEMATU
0ZNACENO CISLEM 10

ROZMERY:

— SIRKA DRENAZNIHO ZLABU B=75 MM

— VYSKA DRENAZNIHO ZLABU H= 40 MM
— DELKA DRENAZNIHO ZLABU L= 1000 MM

POZNAMKA:
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMERUM (BEZ PROREZU), K CELKOVYM DELKAM NUTNO PRIPOCITAT
PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI
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VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE 10
NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
OZNALENI POPIS, SCHEMA
NA
VIKRESE Z
OPLECHOVANI POD BALKONOVYM ZLABEM 10,0
Z USLECHTILE NEREZOVE OCELI BM

VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI BALKONOVYCH DVERI — NA
SCHEMATU OZNACENO CISLEM 11
— DEROVANY

— TLOUSTKA PLECHU 0,6 MM

ROZMERY:
— SIRKA LISTY B=75 MM
— VYSKA LSTY H= 40 MM

POZNAMKA :
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI

SCHEMATICKE ZOBRAZENI
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VEDOUCI PROJEKTANT

ING. ARCH. J.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
HOMOLKA ING. PETR GEIST

VYPRACOVAL

ING. A. KRATOCHVIL

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY

A 20-19-P

VYPIS VYROBKU

KLEMPIRSKE

LsT

"

OZNACENI POPIS, SCHEMA
NA
VYKRESE

OPLECHOVANI POD BALKONOVYMI DVERMI
Z USLECHTILE NEREZOVE OCELI
VYROBEK JE SOUCASTI SYSTEMOVEHO RESENI ODVODNENI BALKONOVYCH DVERI — NA

OBRAZKU ZNAZORNEN V CERVENEM RAMECKU

POZNAMKA :
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJ CISTYM ROZMERUM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVM
DELKAM NUTNO PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI

— TLOUSTKA PLECHU 0,6 MM

— SOUCASTI VYROBKU JE VESKERY POTREBNY KOTVICI MATERIAL

% UAVRYVAVAVAVAVAVA
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@W ING. ARCH. J. HOMOLKA

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE

VEDOUCI PROJEKTANT

HLAWNI INZENYR PROJEKTU
ING. PETR GEIST

VYPIS VYROBKU

KLEMPIRSKE

VYPRACOVAL
ING. A. KRATOCHVIL

TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY

A 20-19-P

LsT

12

OZNACENI
NA
VIKRESE

POPIS

OPLECHOVANI VENKOVNIHO OKENNICH PARAPETU
Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,6 MM

ODSAZENI OKNA ZA LIC FASADY
ROZVINUTA SIRKA PLECHU

— NUTNA CELOPLOSNA PODPORA PARAPETNIHO PLECHU

— SKLON MIN. 3
— VIDITELNE OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANENI

CCA 150 MM
CCA 250 MM

— OPRAVA BOCNICH CEL DVOJITYM OHYBEM A ZATAZENIM DO OSTENI OTVORU, PROTI ZAMEZENI
ZATEKANI POD PARAPET A ZAROVEN UMOZNENI DOSTATECNE DILATACE PARAPETU

— ODSAZENI OKAPNICE OD LICE ZDI DLE VYSKY ATIKY NAD TERENEM, CELOPLOSNA PODPORA
PRESAHUJICI CASTI NAPR. PODPERNOU KONZOLOU Z POZINKOVANEHO PLECHU MIN. TL.1,0 MM

— KOTVIT NEPRIMO (POMOCI LEPENI, PRIPONEK A ZATAHOVACICH PLECHU, LIST), NEKOTVIT PRIMO
(ZABRANENI PERFORACE SVRCHNIHO POHLEDOVEHO PRVKU)

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP VZOREK K

ODSOUHLASENI

PARAPET PRO S. OKNA 1,0 BM

POZNAMKA:

A — SIRKA PARAPETU

B — OKAPNICE

C — OKAPNI NOS

D — NAPOJENI NA OKENNI RAM V. DLE TYPU OKNA
E - OHYB PRO ZASUNUTI DO DRAZKY V RAMU OKNA
F — KOUT OPLECHOVANI — NEPROPUSTNY PRO VODU
G — BOK PARAPETU — DVOUITE ZAHNUTY

H — ZESIKMENY VIDITELNY OKRAJ

| = VYSKA BOKU PARAPETU

— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMEROM STAV. OTVORU (BEZ PROREZU), K CELKOVYM DELKAM NUTNO

PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

9ks




VEDOUCI PROJEKTANT HLAWNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU

? W ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE

LsT

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE 13
TERASY 5.NP HLAWNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
0ZNAGENI POPIS
NA
VIKRESE Z
38,0
OPLECHOVANI ZABRADLI NA TERASE BM

Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,6 MM

SIRKA ZABRADLI CCA 130 MM
ROZVINUTA SIRKA PLECHU CCA 490 MM

— NUTNA CELOPLOSNA PODPORA VODOROVNE KRYCI PLOCHY OPLECHOVANI ATIKY
— SKLON MIN. 3

— VIDITELNE OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANENI

— OPRAVA BOCNICH CEL DVOJITYM OHYBEM A ZATAZENIM DO OSTENI OTVORU, PROTI ZAMEZENI
ZATEKANI POD PARAPET A ZAROVEN UMOZNENI DOSTATECNE DILATACE PARAPETU

— ODSAZENI OKAPNICE OD LICE DLE VYSKY ZABRADLI NAD TERENEM, CELOPLOSNA PODPORA
PRESAHUJICI CASTI

— KOTVIT NEPRIMO POMOCI ZATAHOVACICH PLECHU, NEKOTVIT PRIMO (ZABRANENI PERFORACE
SVRCHNIHO POHLEDOVEHO PRVKU)

— BARVA — IMITACE MEDI — RAL 8004 — PRED VYROBOU PREDLOZIT ARCHITEKTOVI GP VZOREK K
ODSOUHLASENI

R.S. 490 MM

230

150 10

POZNAMKA:
— PRED PROVEDENIM NUTNO PREMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMERUM (BEZ PROREZU), K CELKOVYM DELKAM NUTNO PRIPOCITAT
PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI




VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU

? W ING. ARCH. J. HOMOLKA ING. PETR GEIST ING. A. KRATOCHVIL
KLEMPIRSKE

LsT

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE 14
TERASY 5.NP HLAWNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
0ZNAGENI POPIS
NA
VIKRESE Z
OPLECHOVANI NAPOJENI HYDROIZOLACE NA OBVODOVOU STENU 44,0
BM

@ — Z POVLAKOVANE KRYTINY Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO
MEKKEHO PLECHU TL. 0,6 MM

— KOTVENO DO OBVODOVEHO ZDIVA

— ZAKRYVA VYTAZENOU HI NA STENU

— VCETNE UTESNENI SPOJE V MISTE STENY PROTI ZATEKANI TRVALE PRUZNYM PUR
TMELEM

ROZVINUTA SIRKA PLECHU CCA 250 MM

TECHNICKE PARAMETRY OCEL. PLECHU :

— SPECIALNI ZAROVE POZINKOVANY OCELOVY PLECH JEMNOZRNNE STRUKTURY 350g/m2,
PLECH LINDAB SEAMLINE

— PLECH S OCHRANNOU FOLIl — CHRANI POVRCH KRYTINY V PRUBEHU MONTAZE
— MEZ KLUZU 180 N/MM2

— POVRCHOVA UPRAVA HB POLYESTER (50uM) S POLYAMIDOVYMI CASTICEMI — OCELOVE
POZINKOVANE JADRO POKRYTO VRSTVOU PASIVNIHO INHIBITORU KOROZE. ZAKLADNI A
FINALNI POLYESTEROVA VRSTVA O CELKOVE TLOUSTCE 50 MIKRONU. NA PLOCHY
PRIVRACENE K INTERIERU NANESEN ZAKLADNI EPOXIDOVY NATER O SILE 10 MIKRONU. V
POLYESTEROVE VRSTVE OBSAZENY CASTICE AKRYLOVYCH POLYMERU — PODPORUJI
ODOLNOST VUCI UV ZARENI A NAMAHANI PRI ZPRACOVANI (VYSOKA TVRDOST A ODOLNOST
PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI)

POZNAMKA

— VYMERY ODPOVIDAJI CISTYM ROZMERUM (BEZ PROREZU), K CELKOVYM DELKAM NUTNO
PRIPOCITAT PROREZY

— OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI

R.S. 250 MM

TRVALE PRUZNY
PUR TMEL

YDROIZOLACE




