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TECHNICKA SPECIFIKACE OCELOVYCH VENKOVWNICH KONSTRUKCI :

— VESKERE OCELOVE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY ZAROVE ZINKOVANE

— POZINKOVANI METODOU PONORENI DLE PN EN SO 1461:2000, MINIMALNI HODNOTA TLOUSTKY
ZINKOVYCH POVRCHU = 85 um

— VESKERE STAVEBNI KONSTRUKCE NUTNO PRED VYROBOU PREMERIT

— PROJEKTANTOVI BUDE PRED VYROBOU PREDLOZENA K ODSOUHLASENI VYROBNI DOKUMENTACE
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VENKOWNI ZABRADLI NA TERASE VCETNE OBOUSTRANNEHO OPLASTENI CEMENTOVLAKNITYMI
DESKAMI

— SVISLE SLOUPKY TVARU L JEKL 80/40/5 KOTVENY PRES KOTEVNI PLECHY DO 7B STROPNI
KONSTRUKCE(PREDPOKLAD, NUTNO OVERIT NA STAVBE), KAZDY KOTEVNI PLECH UCHYCEN 4X
CHEMICKA KOTVA M10, HLOUBKA KOTVENI 120 MM, JEKLY OSOVE PO 625 MM

— MEZI SVISLE SLOUPKY BUDOU PRISROUBOVANY PRES NAVARENE OCELOVE PLECHY JEKLY
40/40/3, V KAZDEM POLI 3 VODOROVNE PRVKY, KAZDY SPOJ BUDE PRISROUBOVAN 2X MATKAMI
M8, OCEL 8.8

— Z VNITRNI STRANY BUDOU POMOCI SROUBOVYCH SPOJU, 2X MATKA M8 NA KAZDY SPOJ, OCEL
8.8, KOTVENY SVISLE JEKLY 30/30/3 PO 400 MM, KOTVENO PRES NAVARENE PLECHY

— OCELOVA KONSTRUKCE BUDE Z OBOU STRAN OPLASTENA CEMENTOVLAKNITYMI DESKAMI,
ZPUSOB MONTAZE A KOTVENI DLE NAVODU KONKRETNIHO DODAVATELE DESEK

— HORNI HRANA ZABRADLI BUDE OPLECHOVANA POPLASTOVANYM PLECHEM VIZ VYROBEK K10

— U VODOROWNYCH PAZDIKO PO 5 M (KAZDE 8 POLE) VYTVORIT DILATACNI SPOJ TAK ABY
UMOZNOVAL POSUN V PODELNE ROVINE £ 5 MM

MATERIAL :
ZAROVE ZINKOVANA OCEL

1 — SVISLE SLOUPKY Z OCELOVYCH JEKLU 80/40/5 MM, PO 625 MM, TVAR L (DLE SCHEMATU),
CELKOVA DELKA SLOUPKU CCA 1700 MM — 56 KS
8,39 KG/M — celkem 96,2 M / 880,0 KG

2 — VODOROVWNE SLOUPKY Z OCELOVYCH JEKLU 40/40/3 MM, PO 500 MM,
DELKA SLOUPKU CCA 585 MM — 55x3=165 KS
3,41 KG/M — celkem 96,6 M / 363,0 KG

3 — SVISLE SLOUPKY PRO KOTVENI DESEK Z OCELOVYCH JEKLU 50/30/3 MM, PO 400 MM,
DELKA SLOUPKU CCA 1040 MM — 87 KS
3,50 KG/M — celkem 90,5 M / 349,0 KG

4 — KOTEWNI DESKA 200/160/10 MM, V KOTEVNI DESCE 4 OTVORY ¢ 12 MM, KOTVENA 4
CHEMICKYMI KOTVAMI M10, HLOUBKA KOTVENI 120 MM — 56 KS

2,52 KG/KS - 156.0 KG + 224 KS CHEMICKYCH KOTEV M10

5 — CEMENTOVOVLAKNITE DESKY, TL. 8 MM, BARVA ORANZOVA(BAREWNE RESENI ZUSTANE
STEINE JAKO U OKOLNICH DESEK FASADY, PRED PROVEDENIM NUTNO PREDLOZIT VZORKY K
ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI GP)

(34,68x1,35)+(34,68x1,05) = 97,0 M2

CELKEM:

HMOTNOST - 1748 KG
PLOCHA CEMENTOVLAKNITYCH DESEK - 97,0 M2
POCET CHEMICKYCH KOTEV M10 - 224 KS
POZNAMKA:

— KONSTRUKCE, KOTVENI A SPOJE NAVRZENY PODLE STATICKEHO NAVRHU

— VESKERE ROZMERY JE NUTNO PRED VYROBOU PREMERIT NA STAVBE

— PRED VYROBOU BUDE VYTVORENA DILENSKA VYROBNI DOKUMENTACE PROVEDENI A
PREDLOZENA PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENI !!!

— VYROBEK MUSI BYT V SOULADU S CSN 74 3305 OCHRANNA ZABRADLI

— PLOCHA DESEK JE UVADENA BEZ PROREZU

—_

PLOCHA DESEK - 97,0 M2
CHEMICKE KOTVY — 224 KS

HMOTNOST — 1748 KG
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TVAROVKA PRO RESENI PROSTUPU HROMOSVODU PRES HI VRSTVU, VCETNE UTESNENI 9 l9

DRATU HROMOSVODU V TVAROVCE TRVALE PRUZNYM TMELEM

200 MM, VYSKA MIN 150 MM,

MATERIAL :
ZAROVE ZINKOVANA OCEL

POZNAMKA:

— VESKERE ROZMERY JE NUTNO PRED VYROBOU PREMERIT NA STAVBE

TVAROVKA NASUNUTA NA DRAT HROMOSVODU A NATAVENO NA ASFALTOVEM PASU
PRESNA POZICE DO PROVETRAVANE MEZERY Z FASADNICH DESEK
SOUCASTI VYROBKU UTESNENI TRVALE PRUZNYM TMELEM

PRUMER PROSTUPOVE TVAROVKY 35 MM, PRUMER ZAKLADNY PROSUPOVE TVAROVKY




