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VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU LsT

NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P

OZNACENI | POPIS j :

NA
VYKRESE

5.NP

TECHNICKA SPECIFIKACE PLASTOVYCH OKEN A DVERI

PLASTOVE OKNO Z VICEKOMOROVYCH PROFILU (MIN. 6—TI KOMOROVE)

STAVEBNI HLOUBKA PROFILU MIN. 76 MM

VCETNE PODKLADNIHO ZATEPLENEHO 5-TI KOMOROVEHO PROFILU S TESNICI PASKOU A DVEMA PRAPORKY

V MISTE OSTENI A NADPRAZI, PRI NAPOJENI NA STENU, BUDE OSAZEN ROZSIROVACI PROFIL

NUTNO ZAJSTIT 1ZOLACNI LIMEC PO OBVODE OKNA TZN. TEPELNE A HYDROIZOLACNI UTESNENI MEZERY MEZI
OKNEM A ZDIVEM PRED PROVADENIM FINALNI POVRCHOVE OPRAVY FASADY (PRIP. PRED ZATEPLENIM)
PODKLADOVY PROFIL — S TESNENIM ZABRANUJICIM PROSTUPU VLHKOSTI A PROUDENI VZDUCHU V PARAPETNI
ROVINE

VYZTUZENI VNITRNIMI POZINKOVANYMI OCELOVYMI VYZTUHAMI PO CELEM OBVODU RAMU | KRIDLA — PRO ZAJSTENI
VYSSI TUHOSTI — TLOUSTKA VYZTUHY 2 MM

Z PLASTOVYM DISTANCNIM RAMECKEM

Z VNITRNI STRANY BUDE PROVEDENA PAROZABRANA

VCETNE SYSTEMOVEHO EPDM TESNENI VE TRECH ROVINACH

VCETNE MIKROVENTILACE

NEHORLAVOST — SAMOZHASECI EFEKT

ABSOLUTNI ODOLNOST VUCI VLIVOM PROSTREDI A STARNUTI

HYGIENICKY A EKOLOGICKY NEZAVADNE

VYROBIT V SOULADU S €SN 73 0540-2

TEPELNE PARAMETRY:

MAX. Uw (CELE OKNO) = 1,2 W/m*K
MAX. Ug (ZASKLENT) = 1,0 W/mK

INVESKERE VYPLNE OSAZOVAT NA OROVEN TEPELNE IZOLACE — PREDSAZENA MONTAZ!!!
(VWNITRNI LIC RAMU VSPLNE ZAROVNAT S WNITRNIM LICEM TEPELNE 1ZOLACE)

ZASKLENI (VARIANTY):

TYP 1 — ZASKLENI BEZ POZADAVKU NA BEZPEUNOST

IZOLACNI DVOJSKLO, MAX. Ug = 1,0 W/m’K
SKLO CIRE
ZASKLENI BEZ POZADAVKU NA BEZPECNOST

TYP 2 — ZASKLENI S POZADAVKEM NA OCHRANU PRED GRAZY Z 0BOU STRAN

N

IZOLACNI DVOJSKLO, MAX. Ug = 1,0 W/m*K

SKLO CIRE

POZADAVKY NA BEZPECNOST:

EXTERIERU  — OCHRANA PRED URAZY — PREDCHAZENI REZNYM RANAM A ORAZUM V DUSLEDKU NARAZU
NA SKLENENOU PLOCHU — BEZPECNOSTNI TRIDA 2B2 DLE CSN EN 12600, ZASKLENI
SLOZENO Z MIN. 2 TABULI SKEL A 1 PVB FOLIl

Z INTERIERU — OCHRANA PRED URAZY — PREDCHAZENI REZNYM RANAM A ORAZUM V DUSLEDKU NARAZU
NA SKLENENOU PLOCHU — BEZPECNOSTNI TRIDA 2B2 DLE GSN EN 12600, ZASKLENI
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NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAVNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P

OZNACENI | POPIS
NA
VIKRESE 4

5.NP

TECHNICKA SPECIFIKACE PLASTOVYCH OKEN A DVERI

SLOZENO Z MIN. 2 TABULI SKEL A 1 PVB FOLII

KOVANI OKEN:
— CELOOBVODOVE BEZPECNOSTNI TRIDA RC2N

— VICEPOLOHOVA KLIKA V KOVOVEM PROVEDENI S PLASTOVOU UPRAVOU — UMISTENI KLIKY VE VYSCE MAX. 1,6 M

NAD PODLAHOU MISTNOSTI, JINAK OTEVIRANI ZAJISTIT POMOCI PAKOVEHO OVLADACE UMISTENEHO VE VYSCE MAX.
1,5 M NAD PODLAHOU

— VSECHNY KLIKY S MOZNOSTI UZAMCENI

KOVANI DVERI:

— KLIKA, KOULE NEBO MADLO V ROZETOVEM PROVEDENI, OBJEKTOVE KOVANI — MIN. TRIDA ZATIZENI 3 DLE EN
1906 — 3 PROVARENE BODY VE SPOJ KLIKY A KRCKU, MATNY NEREZ

— ZAVESY OBJEKTOVE, VYSOCE ODOLNE, SERIDITELNE VE 3 SMERECH (3D), BEZUDRZBOVE, S CERTIFIKATEM CE, S
NOSNOSTI MIN. 100 KG

- KOMPLETNE SKRYTE ZAVESY PRO OSAZENI DO BEZFALCOVE ZARUBNE, VYSOCE ODOLNE, SERIDITELNE VE
3 SMERECH (3D), S NOSNOSTI MIN. 100 KG, UNIVERSALNI POUZITELNE NA PRAVOU | LEVOU STRANU, SKRYTE,
BEZUDRZBOVE, S CERTIFIKATEM CE

MECHANICKY ZAMEK

— MECHANICKY ZAMEK VLOZKOVY S CYLINDRICKOU VLOZKOU BEZPECNOSTNI TRIDY RC 1-4 DLE CSN P ENV 1627, V
SYSTEMU GENERALNIHO A HLAVNIHO KLICE, TICHA STRELKA

POZNAMKA:

— PODROBNY POPIS JEDN. PRWKO VIZ OBECNA SPECIFIKACE NA GVODNICH LISTECH VYROBKO PSV
— STAVEBNI OTVOR NUTNO PRED VYROBOU PREMERIT

— POMER DELENI OKNA BUDE PRIZPUSOBEN SKUTECNYM ZJSTENYM ROZMERUM NA STAVBE

— PRED PROVADENIM BUDE PROJEKTANTOVI PREDLOZENA VYROBNI DOKUMENTACE K ODSOUHLASENI
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NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE 3
TERASY 5.NP HLAWNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
0ZNAGENI POPIS
NA a
VIKRESE = Z
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 1000/2100 MM + 1000/1450 MM 9 9
VYSKA PARAPETU: 850 MM (OKNO), 200 MM (DVERE)
1/2 - VYROBEK SE SKLADA Z OKNA, DVERI A WITRNICH ZALvZII

VICEKOMOROVE PLASTOVE DVERE

— PROSKLENE JEDNOKRIDLE OTOCNE DVERE, LEVE, BEZ PRAHU

O MIN. PROCHOZIM ROZMERU 900,/2000 MM

MAX. Uw (CELE DVERE) = 1,2 W/m’K

DVERE HORIZONTALNE DELENY NA 2 CASTI VIZ SCHEMA — VZHLED STEINY JAKO NA STAVAJICICH
DVERICH

NA SPODNI CAST DVERI BUDE NAPOJENA HI Z ASFALTOVYCH PASU

KOVANI:
— KLIKA — KLIKA

— MECHANICKY ZAMEK — CYLINDRICKA VLOZKA BEZPECNOSTNI TRIDY 3 V SYSTEMU SGHK
— ROZETOVE KOVANI
— OBJEKTOVE ZAVESY

VICEKOMOROVE PLASTOVE OKNO

— 1x KRIDLO SKLOPNE OTVIRAVE

— ROZMERY, DELENI A OTEVIRANI DLE SCHEMATU
— MAX. Uw (CELE OKNO) = 1,2 W/m’K

KOVANI:

— CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI TRIDA RC2N

— VICEPOLOHOVA KLIKA V KOVOVEM PROVEDENI S PLASTOVOU UPRAVOU — UMISTENI KLIKY VE VYSCE
MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MISTNOSTI

ZASKLENT:
OKNO — TYP 1 — BE/NE ZASKLENI BEZ POZADAVKU NA BEZPECNOST
DVERE — TYP 2 — ZASKLENI S POZADAVKEM NA OCHRANU PRED ORAZY Z OBOU STRAN

VNITRNI ZALUZIE DO OKNA A DVERI:

— CELOSTINICI PROVEDENI

— DO OKENNIHO KRIDLA MEZI ZASKLIVACI LISTY

— OVLADANI MANUALNI, POMOCI KULICKOVEHO RETIZKU

— HLINIKOVE LAMELY, SIRKA 25 MM, TLOUSTKA 0,21 MM, ZAOBLENE
— S BOCNIM VEDENIM, SILON ¢ 0,8 MM

— HORNI A DOLNI PROFIL S FE PLECHU S BAREVNOU UPRAVOU
- S BRZDOU

— PLASTOVE KOMPONENTY ODOLNE PROTI UV ZARENI
— SOUCASTI DODAVKY JE VESKERY POTREBNY KOTVICI MATERIAL

SOUCAST DODAVKY
— VCETNE POTREBNYCH KOTEVNICH PRVKU
— VNITRNI ZALUZIE NA OKNO (1450x1000 MM) A DVERE (2100x1000 MM)
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NEMOCNICE PELHRIMOV — HAVARIE HYDROIZOLACE
TERASY 5.NP HLAWNI LUZKOVE BUDOVY A 20-19-P
0ZNAGENI POPIS
NA a
VYKRESE %
2/2

BAREVNE RESENI:

— PROFILY POLEPENE BAREVNOU FOLIf

— INTERIER — BARVA SEDA — DLE STAVAJICICH TRUHLARSKYCH OKEN

— EXTERIER — BARVA SEDA — DLE STAVAJICICH TRUHLARSKYCH OKEN

— KONECNY ODSTIN A PROVEDENI MUSI ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU

POZNAMKA:

PODROBNY POPIS JEDN. PRVK0 VIZ OBECNA SPECIFIKACE NA GVODNICH LISTECH VYROBKU PSV
STAVEBNI OTVOR NUTNO PRED VYROBOU PREMERIT

SKUTECNY ROZMER ZALUZIl PRED VYROBOU PREMERIT

PRED VYROBOU ODSOUHLASIT UZIVATELEM VYBAVENOST VYPLNE

PRED PROVADENIM BUDE PROJEKTANTOVI PREDLOZENA VYROBNI DOKUMENTACE K ODSOUHLASENI
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