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D1.01 Terasa hlavni lGzkové budovy

D1.01.1-03 TECHNICKE PODMINKY

D1.01.1 Architektonicko-stavebni feseni

Zpracovani dokumentace ve vztahu na poZadavky zakona 134/2016 Sb. a vyhlasky
169/2016 Sh.

Projektovd dokumentace je zpracovana na zakladé cenikG URS Praha, zpracovatel vychazel
z dostupnych katalog(i popisd a smérnych cen stavebnich praci, vydani 2019.

PoloZzka soupisu praci obsahuje popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci,
dodavky nebo sluzby, s ptipadnym odkazem na jiné dokumenty, jimiz jsou technické zpravy,
vykresové ¢asti projektové dokumentace, technické podminky a ostatni dokumenty dle vyhl.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni.

Jihlava, zaFi 2019 Vypracoval: Ing. Petr Geist
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Technické podminky navrhovanych vyrobkl jsou uvedeny obchodnimi nazvy. Jedna se
pouze o referen¢ni vyrobky urcujici minimalni kvalitativni standard a dodavatel ma v
souladu s §89 ZZVZ moznost nabidnout rovnocenné feseni od jinych vyrobcid pfi dodrzeni
technickych parametrd.

Seznam referenc¢nich vyrobkd navrzenych v projektové dokumentaci :

1. Fasadni desky pro provétravané fasady z cementovlaknitych desek tl. 8 mm
CEMBRIT PATINA, barva P070

2. Fasadni desky pro zabradelni konstrukce z cementovlaknitych desek tl. 8 mm
CEMBRIT BALCONY PATINA, barva P323

3. Hlinikova podplrna konstrukce pro fasadnich cementovldknité desky uchycené nyty
ILTEGRO, SYSTEM VARIO

4. Tepelnd izolace pro provétravané fasady
ROCKWOOL, VENTI MAX F

5. Tepelnaizolace pro ploché stfechy z Sedého EPS
BACHL, EXTRAPOR 150

6. Tepelnaizolace pro ploché stfechy v misté vedeni hromosvodu z MW
ROCKWOOL, HARDROCK MAX

7. Hydroizolace stfesni terasy — spodni pas
BUSSCHER & HOFFMANN, BARUPLAN GG E 40 PS CLASSIC

8. Hydroizolace stresni terasy — horni pas
BUSSCHER & HOFFMANN, BARUPLAN SUPER KVD E 55 K (FR-t3)

9. Parozabrana stresni terasy
BUSSCHER & HOFFMANN, ALUPLAN RADON ALGV E 40 K

10. Betonova dlazba stresni terasy
BEST TERASOVA DLAZBA, 400x400x40 mm, povrch tryskany, UV lak

11. Ochrannd a drendzni vrstva stfesni terasy
SCHLUTER-TROBA

12. Hlinikovy Uhelnikovy ukoncovaci profil stresni terasy pro ukonceni Stérkové vrstvy a
dlazby osazeny v Urovni hydroizolace
SCHLUTER-BARA-RWL

13. Hlinikovy ukoncovaci profil stfesni terasy pro volné hrany (okapni) v Urovni
hydroizolace
SCHLUTER-BARA-RTK

14. Hlinikovy systém Zlab( pro odvodnéni terasy véetné prislusenstvi
SCHLUTER-BARIN

15. Hlinikovy ukonéovaci profil stfesni terasy ve tvaru pismene T pro balkony a terasy
v Urovni parozabrany
SCHLUTER-BARA-RT

16. Nerezovy Zlab stfesni terasy u balkonovych dvefri
SCHLUTER-TROBA-LINE-TL

17. Plastova okna a balkonové dvere
INOUTIC, 6-KOMOROVY PROFIL 76 MM S OCEL. VYZTUHAMI, 3 TESNENI, IZOLACNI
DVOJSKLO
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