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U VODOROWYCH PAZDIKO PO 5 M (KAZDE 8 POLE) VYTVORIT DILATACNI SPOJ

TAK ABY UMOZNOVAL POSUN V PODELNE ROVINE + 5 MM
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R1 — NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP

+11.310 (4.NP)

SKLADBY STRESNICH PLASTU

PODROBNY POPIS VIZ. SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE — SKLADBY KONSTRUKCI

NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
@ POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH/KERAMICKYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
TEPELNA 1ZOLACE SEDY EPS 150

NAVRHOVANA SKLADBA STRESNI TERASY 5.NP
@ POCHUZI PLOCHA Z BETONOVYCH /KERAMICKYCH DLAZDIC NA STERKOVEM LOZI
TEPELNA 1ZOLACE V MISTE VEDENI HROMOSVODU KOMBINACE MW + EPS

SKLADBY OBVODOVYCH STEN

PODROBNY POPIS VIZ. SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE — SKLADBY KONSTRUKCI

@ NAVRHOVANA SKLADBA FASADY Z CEMENTOVLAKNITYCH DESEK

@ NAVRHOVANA SKLADBA PROVETRAVANE FASADY Z KERAMICKYCH OBKLADU

POZNAMKA

— PRI PROVADENI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA
VSECHNY PLATNE PREDPISY BOZP

— POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM NEBO NEPREDVIDANYM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENE
INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALSI POSTUP PRACI

— V MISTNOSTECH 5.01 — 5.10 BUDOU OPRAVENY OMITKY PO OSAZENI NOVYCH BALKONOVYCH DVERI A OKEN

— NEDILNOU SOQUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA, SKLADBY KONSTRUKCI, TABULKY PSV
A CAST PD ELEKTROINSTALACE

— DLE POZADAVKU INVESTORA BUDOU VESKERE STAVEBNI PRACE PROVADENY ZE STRANY EXTERIERU Z LESENI
ZE STAVEBNIM VYTAHEM — VYSKA TERASY NAD UPRAVENYM TERENEM CCA 15 M

SCHEMA HLAWNI LUZKOVE BUDOVY
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5.NP = +15.050 G1SLO PARE

D1.01 TERASA HLAVNI LUZKOVE BUDOVY
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

TENTO VYKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMI BYT POUZIT CELY
ANI Z CASTI BEZ JEHO PISEMNEHO SOUHLASU ( DLE ZAKONA C. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DILCI CASTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrstikova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.| ING. PETR GEIST ING. JIRI BROZ

Mr&tikova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
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GENERALNI PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mritikova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCI PROJEKTANT HLAVNI INZENYR PROJEKTU

ING.ARCH. JAROMIR HOMOLKA, CSc. ING. PETR GEIST Mrstikova 12. 586 01 dilova
INVESTOR: Kraj Vysotina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
NAZEV AKCE: FORMAT 9x A4

DATUM 9 / 2019
NEMOCNICE PELHRIMOV STUPEN 55

HAVARIE HYDROIZOLACE TERASY 5.NP HLAVNI LOZKOVE BUDOVY =, w5 5 70157
VYKRES MERITKO . VIKRESU
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