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A) Bleskosvod 

a) Rozsah 
Projekt řeší opětovné napojení bleskosvodu na objektu hlavní lůžkové budovy, který 

bude dotčen během opravy hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy. 

b) Podklady 
– stavební výkresy 
– požadavky ostatních profesí  
– ČSN 33 2000-4-41ed.3, ČSN EN 62305-x a související. 

c) Jímací soustava 
Opravou hydroizolace na terase 5. NP hlavní lůžkové budovy budou dotčeny stávající 

4 svody bleskosvodové soustavy. Během opravy dojde k odkrytí opláštění budovy a 
zateplení. Nové zateplení bude mít tloušťku 100 mm. Mezi zateplením a opláštěním bude 
vzduchová mezera 40 mm. Podlaha bude po opravě provedena z tepelné izolace tloušťce cca 
80-100mm (bude v spádu), na ní bude položena hydroizolace, nopová folie a dlažba. 

 
Při demontáži podlahy na terase je nutné zachovat stávající svody v délce cca 0,5 m 

pod okapovou římsou nad terasou a cca 0,5 m nad rovinu podlahy. 
Při opětovném napojení je možné délky volných konců stávajících svodů upravit dle 

potřeby.  
Svody budou zhotoveny z vodiče z nerez oceli Ø8 mm. 
Nově vytvářené krajní svody budou provedeny jako skryté pod opláštěním stěny 

budovy. Napojí se na horní část stávajících svodů nad úrovní okapu svorkou „SS N“. Na tento 
svod se připojí svorkou „SOa N“ okap a poté svod bude veden na podpěrách pro zateplovací 
systémy typ 273 741. Svod bude veden na povrchu minerálního zateplovacího systému čelní 
a boční zdi tak, aby po osazení opláštění zůstal svod ve vzduchové mezeře tl. 40 mm a 
nenarušil hydrizolaci. V uliční části terasy svod vystoupí zpod pláště a na dolní část svodu se 
připojí svorkou „SS N“. Na svod bude nutné připojit také zábradlí – svorkou „SP N“ a okap 
pod terasou – svorkou „SOa N“. Svod je nutné ošetřit proti zatékání do pláště budovy. 

Nově vytvářené střední svody budou provedeny jako skryté pod opláštěním stěny 
budovy. Napojení na stávající svody v horní části bude uskutečněno nad úrovní okapu 
svorkou „SS N“. Na tento svod se připojí svorkou „SOa N“ okap a poté svod bude zaveden 
pod opláštění stěny. Svod je v tomto místě nutné ošetřit proti zatékání. Svislá část bude 
vedena na povrchu minerálního zateplovacího systému na podpěrách pro zateplovací 
systémy typ 273 741 tak, aby po osazení opláštění zůstal svod ve vzduchové mezeře tl. 40 
mm. Vodorovná část bude uložena v nevodivé netříštivé trubce např. 8032HF_FA Ø32 mm 
osazené na betonovou konstrukci. K ní bude trubka připevněna ocelovými příchytkami. 
Trubka se svodem bude přecházet do svislého uložení kolenem a nad vodorovné konstrukce 
terasy bude vytažena cca 200 mm (tj. 400 mm nad betonový podklad). V místě průchodu 
trubky skrz hydroizolaci bude na trubku osazen atypický hydroizolační průchodka (viz 
stavební část), na kterou bude napojena hydroizolace. V uliční části terasy svod vystoupí 
z trubky a dolní část svodu se připojí svorkou „SS N“. Na svod bude nutné připojit také 
zábradlí – svorkou „SP N“ a okap pod terasou – svorkou „SOa N“. Svod je nutné ošetřit proti 
zatékání do pláště a terasy budovy. 
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Všechny svorky a podpěry vedení musí být provedeny z nerez oceli, neboť na 
stavební konstrukce jsou použity prvky z mědi, pozinkované oceli a hliníku. 

Všechny otvory, trubky apod. je nutné utěsnit proti zatékání vody. 
Podpěry a příchytky trubky musí být osazeny s roztečí max. 500 mm. 
Realizaci napojení bleskosvodu je nutné koordinovat se stavebními pracemi. 
 

d) Upozornění 
Práce na jímací soustavě (především napojování svodů, ukládání vývodů, průchod 

svodů na střechu atd.) je nutno koordinovat se stavebními pracemi. 

e) Obsluha a údržba 
Obsluhovat zařízení smí osoba seznámená, bez elektrotechnické kvalifikace. Údržbu a 

opravy smí provádět osoba alespoň znalá, ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3 (a podle §6 a 
§7 vyhlášky č.50/1978 Sb.). 

f) Závěrem 
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, 

platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni 
o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen 
dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí. Po ukončení prací bude provedena 
revize elektro a vypracována revizní zpráva. 

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat 
projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně 
nastanou je nutné zakreslit do PD.  

 
 


