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A) Bleskosvod

a) Rozsah
Projekt resi opétovné napojeni bleskosvodu na objektu hlavni [Gzkové budovy, ktery
bude dotéen béhem opravy hydroizolace terasy 5.NP hlavni lGZkové budovy.

b) Podklady
— stavebni vykresy
— pozadavky ostatnich profesi
— (€SN 33 2000-4-41ed.3, CSN EN 62305-x a souvisejici.

c) Jimaci soustava

Opravou hydroizolace na terase 5. NP hlavni [iZkové budovy budou dotéeny stavajici
4 svody bleskosvodové soustavy. Béhem opravy dojde k odkryti oplasténi budovy a
zatepleni. Nové zatepleni bude mit tloustku 100 mm. Mezi zateplenim a oplasténim bude
vzduchova mezera 40 mm. Podlaha bude po opravé provedena z tepelné izolace tloustce cca
80-100mm (bude v spadu), na ni bude poloZena hydroizolace, nopova folie a dlazba.

Pfi demontazi podlahy na terase je nutné zachovat stdvajici svody v délce cca 0,5 m
pod okapovou fimsou nad terasou a cca 0,5 m nad rovinu podlahy.

PFi opétovném napojeni je mozné délky volnych koncl stdvajicich svodl upravit dle
potreby.

Svody budou zhotoveny z vodice z nerez oceli @8 mm.

Nové vytvarené krajni svody budou provedeny jako skryté pod oplasténim stény
budovy. Napoji se na horni ¢ast stavajicich svodd nad urovni okapu svorkou ,,SS N“. Na tento
svod se pfipoji svorkou ,SOa N“ okap a poté svod bude veden na podpérach pro zateplovaci
systémy typ 273 741. Svod bude veden na povrchu mineralniho zateplovaciho systému celni
a bocni zdi tak, aby po osazeni oplasténi zlstal svod ve vzduchové mezere tl. 40 mm a
nenarusil hydrizolaci. V uli¢ni ¢asti terasy svod vystoupi zpod plasté a na dolni ¢ast svodu se
pfipoji svorkou ,,SS N“. Na svod bude nutné pfipojit také zabradli — svorkou ,SP N“ a okap
pod terasou — svorkou ,,SOa N“. Svod je nutné osettit proti zatékani do plasté budovy.

Nové vytvarené stfedni svody budou provedeny jako skryté pod oplasténim stény
budovy. Napojeni na stavajici svody v horni ¢asti bude uskutec¢néno nad urovni okapu
svorkou ,,SS N“. Na tento svod se pfipoji svorkou ,SOa N“ okap a poté svod bude zaveden
pod oplasténi stény. Svod je vtomto misté nutné oSetfit proti zatékani. Svisla ¢ast bude
vedena na povrchu minerdlniho zateplovaciho systému na podpérach pro zateplovaci
systémy typ 273 741 tak, aby po osazeni oplasténi zlstal svod ve vzduchové mezere tl. 40
mm. Vodorovna ¢ast bude uloZena v nevodivé netfistivé trubce napf. 8032HF_FA @32 mm
osazené na betonovou konstrukci. K ni bude trubka pfipevnéna ocelovymi pfichytkami.
Trubka se svodem bude prechazet do svislého uloZeni kolenem a nad vodorovné konstrukce
terasy bude vytazena cca 200 mm (tj. 400 mm nad betonovy podklad). V misté prichodu
trubky skrz hydroizolaci bude na trubku osazen atypicky hydroizola¢ni prichodka (viz
stavebni ¢ast), na kterou bude napojena hydroizolace. V uli¢ni ¢asti terasy svod vystoupi
z trubky a dolni ¢ast svodu se pfipoji svorkou ,SS N“. Na svod bude nutné pfipojit také
zabradli — svorkou ,,SP N“ a okap pod terasou — svorkou ,,SOa N“. Svod je nutné osSetfit proti
zatékdani do plasté a terasy budovy.
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Vsechny svorky a podpéry vedeni musi byt provedeny z nerez oceli, nebot na

stavebni konstrukce jsou pouzity prvky z médi, pozinkované oceli a hliniku.

Vsechny otvory, trubky apod. je nutné utésnit proti zatékani vody.
Podpéry a prichytky trubky musi byt osazeny s rozteci max. 500 mm.
Realizaci napojeni bleskosvodu je nutné koordinovat se stavebnimi pracemi.

d) Upozornéni

Prace na jimaci soustavé (predevsim napojovani svodl, ukladani vyvodl, priachod

svod( na stfechu atd.) je nutno koordinovat se stavebnimi pracemi.

e) Obsluha a udrzba

f)

Obsluhovat zafizeni smi osoba sezndmena, bez elektrotechnické kvalifikace. Udrzbu a
opravy smi provadét osoba alespori znald, ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.3 (a podle §6 a
§7 vyhlaky £.50/1978 Sb.).

Zavérem

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy a normami,
platnymi v dobé provadéni. VSichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni
o predpisech bezpecnosti a zdravi pti praci. Dodavatel je pfi realizaci stavby povinen
dodrZovat predpisy o ochrané Zivotniho prostfedi. Po ukonceni praci bude provedena
revize elektro a vypracovdna revizni zprdva.

Nastanou-li pfi realizaci nepredvidané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné pfrizvat
projektanta k upresnéni dalSich praci. VSechny zmény oproti PD, které pfipadné

nastanou je nutné zakreslit do PD.
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